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BILLE AVEC TROU FILETE DANS LE PLASTIQUE

Poignées a bille

Matériaux:
Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL 9011).

Trou:

Trou fileté borgne obtenu par moulage dans le plastique
(tolérance filetage non applicable).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau (ATTENTION :
gamme réduite pour les mesures identifiées par (*)).
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110315.0001 110315.TM0401 15 14 9 M4 10 2
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110315.0003
110320.0001
110320.0002
110320.0004
110320.0009
110325.0001
110325.0002
110325.0009
110325.0012
110330.0001
110330.0002
110330.0007
110330.0014
110330.0020
110335.0001
110335.0004
110335.0007
110335.0010
110340.0001
110340.0007
110340.0011
110340.0015
110345.0001
110345.0002
110345.0003
110345.0004
110350.0003
110350.0004
110350.0007
110350.0008

110315TM0501
110320.TM0401
110320.TM0501
110320.TM0601
110320.TM0801
110325.TM0501
110325TM0601
110325TM0801
110325TM1001
110330.TM0501
110330.TM0601
110330.TM0801
110330.TM1001
110330.TM1201
110335TM0601
110335TM0801
110335TM1001
110335.TM1201
110340.TM0801
110340.TM1001
110340.TM1201
110340.TM1401
110345TM0801
110345TM1001
110345TM1201
110345.TM1401
110350.TM1001
110350.TM1201
110350.TM1401
110350.TM1601

15
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30
30
35
35
35
35
40
40
40
40
45
45
45
45
50
50
50
50

14
19
19
19
19
23
23
23
23
29
29
29
29
29
33
33
33
33
39
39
39
39
a4
a4
a4
44
49
49
49
49
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14
14
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16
16
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M4
M5
M6
M8
M5
Mé
M8

M10
M5
M6
M8

M10

M12

(")Mé6
("yM8
(YM10
()M12
(yM8

(YM10

()M12

()M14

(yM8

(YM10

()M12

()M14

(YM10

()M12

()M14

()M16

10
14
14
14
14
18
18
18
18
22
22
22
22
22
25
25
25
18
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
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10
10

18
18
16
16
14
28
26
26
32
42
36
36
34
60
58
58
56
80
78
76
73



1104

BILLE AVEC TROU A PRESSION

Poignées a bille

Matériaux:
Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Trou:

Trou lisse borgne, avec lamelles déformables de maintien,
obtenu par moulage dans le plastique.

Fixation:
Par pression.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau (ATTENTION :
gamme réduite pour les mesures identifiées par (*)).

@ BEAaATECA
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-30° +G.F. COMPLIANT




110420.0001
110420.0002
110425.0001
110425.0002
110430.0001
110430.0003
110435.0001
110435.0002
110440.0002
110440.0005
110445.0001
110445.0002
110445.0003
110450.0001
110450.0003
110450.0004

110420TG0501
110420.TG0601
110425.TG0601
110425.TG0801
110430.TG0801
110430.TG1001
110435.TG0801
110435TG1001
110440TG1001
110440.TG1201
110445.TG1001
1104457G1201
110445.7G1401
110450.TG1001
110450.TG1201
110450TG1401

20
20
25
25
30
30
35
35
40
40
45
45
45
50
50
50

@ BEAaATECA

19
19
23
23
29
29
33
33
39
39
44
44
44
49
49
49

10
10
14
14
14
14
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18

+0 -0,048
+0 -0,048
+0 -0,048
+0 -0,058
+0 -0,058
+0 -0,058
+0 -0,058
+0 -0,058
+0 -0,058
+0 -0,070
+0 -0,058
+0 -0,070
+0 -0,070
+0 -0,058
+0 -0,070
+0 -0,070

12
12
16
16
17
17
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25

4
4
10
10
16
16
26
26
42
38
58
58
56
80
78
76
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BILLE AVEC INSERT ET TROU FILETE

Poignées a bille

Matériaux:
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Inserts:
Douille avec trou fileté borgne en laiton (tolérance filetage 6H).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau (ATTENTION :
gamme réduite pour les mesures identifiées par (*)).

[ A w
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| Y Y
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110515.0001 110515.TM0401 15 14 8 M4 8 4

@ BEAaATECA



110515.0002
110520.0001
110520.0002
110520.0003
110520.0008
110525.0003
110525.0004
110525.0008
110525.0009
110530.0002
110530.0003
110530.0006
110530.0009
110530.0010
110535.0002
110535.0003
110535.0004
110535.0006
110540.0003
110540.0004
110540.0008
110540.0009
110545.0001
110545.0002
110545.0003
110545.0005
110550.0001
110550.0003
110550.0004

110515TM0501
110520.TM0401
110520.TM0501
110520.TM0601
110520.TM0801
110525.TM0501
110525TM0601
110525TM0801
110525TM1001
110530.TM0501
110530.TM0601
110530.TM0801
110530.TM1001
110530.TM1201
110535TM0601
110535TM0801
110535TM1001
110535.TM1001
110540.TM0801
110540.TM1001
110540.TM1201
110540.TM1401
110545TM0801
110545TM1001
110545TM1201
110545TM1401
110550.TM1001
110550.TM1201
110550.TM1401

15
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30
30
35
35
35
35
40
40
40
40
45
45
45
45
50
50
50

14
19
19
19
19
23
23
23
23
29
29
29
29
29
33
33
33
33
39
39
39
39
a4
a4
a4
44
49
49
49
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8
10
10
10
10
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
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18
18
18
18
18
18

M5
M4
M5
M6
M8
M5
Mé
M8

M10
M5
M6
M8

M10

M12

(")Mé6
("yM8
(YM10
()M12
(yM8

(YM10

()M12

()M14

(yM8

(YM10

()M12

()M14

(YM10

()M12

()M14

c 0 0 0 H

12
14
12
22
22
22
22
26
34
34
34
32
52
52
52
50
60
60
58
56
94
92
90



I 1 7 +135° PA6 RoHSv
-30° +G.F. COMPLIANT

POIGNEE CONIQUE AVEC INSERT ET TROU FILETE

Poignées coniques

Matériaux:
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Inserts:

1107 :

Douille avec trou fileté borgne en laiton (tolérance filetage 6H).
1107CIN:

Douille avec trou fileté borgne en acier inox (Aisi 303) (tolérance
filetage 6H).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau (ATTENTION :
gamme réduite pour les mesures identifiées par (*)).

@ BEAaATECA



Version 1107 : avec insert en laiton.

110721.0001 110721.TM0401 21 28 13 M4 6 14
110721.0002 110721.TM0501 21 28 13 M5 10 13
110721.0004 110721TM0601 21 28 13 Mé 10 13
110725.0001 110725TM0601 25 34 17 Mé 10 18
110725.0004 110725TM0801 25 34 17 M8 13 20
110725.0007 110725.TM1001 25 34 17 M10 14 22
110732.0001 110732.TM0801 32 43 21 M8 14 40
110732.0006 110732.TM1001 32 43 21 M10 14 40
110732.0010 110732TM1201 32 43 21 M12 18 44
110743.0001 110743.TM1001 43 58 27 (*YM10 18 90
110743.0003 110743TM1201 43 58 27 (*YM12 18 90
110743.0004 110743TM1401 43 58 27 (*YM14 19 92

Version 1107CIN : avec insert en acier inox (Aisi 303).

110721.0003 110721.TM0501CIN 21 28 13 M5 15 16
110725.0002 110725TM0601CIN 25 34 17 Mé 16 20
110725.0005 110725TM0801CIN 25 34 17 M8 16 22
110725.0008 110725TM1001CIN 25 34 17 M10 16 25
110732.0002 110732.TM0801CIN 32 43 21 M8 16 43

@ BEAaATECA



110732.0007 110732TM1001CIN 32 43 21 M10 16 43
110732.0014 110732TM1201CIN 32 43 21 M12 20 48
110743.0002 110743TM1001CIN 43 58 27 (*)M10 16 92
110743.0008 110743TM1201CIN 43 58 27 (*YM12 20 92

@ BEAaATECA



I108 +135° PA6 RoHSv
-30° +G.F. COMPLIANT

POIGNEE CONIQUE AVEC TROU FILETE DANS LE PLASTIQUE

Poignées coniques

La Botticella con foro filettato su plastica, &€ un grande classico delle impugnature di Boteco. Derivata dai primi articoli creati in
Bakelite, la attuale Botticella ha lo stesso design tutto solido ma & prodotta con un materiale termoplastico. Di qui la possibilita di
creare il foro filettato direttamente sulla plastica, offrendo il vantaggio di avere un prodotto senza nessuna parte metallica ( vedi
ambienti molto corrosivi come il settore marino). Prodotto ideato come finale di leve in metallo o come pomello per sollevare ( per
esempio ante di ispezione su macchinari, coperchi di tramogge o dosatori). |l suo design senza fori o recessi lo rende adatto
soprattutto per settori alimentari e medicali. La Botticella con foro filettato su plastica 1108 & fatta con materiali a base di poliammide
rinforzata. Disponibile in diverse versioni e modelli (Botticella con inserto fielttato, Botticella con perno, Botticella “Euromodel” con
vari inserti, Botticella con braccio per leva, ecc.).

Matériaux:
Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Trou:

Trou fileté borgne obtenu par moulage dans le plastique
(tolérance de filetage non applicable).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau (ATTENTION :
gamme réduite pour les mesures identifiées par (*)).

@ BEAaATECA



110821.0001
110821.0002
110821.0004
110825.0001
110825.0003
110825.0007
110825.0011
110832.0003
110832.0007
110832.0015
110843.0002
110843.0004
110843.0005
110843.0006

A

110821.TM0401
110821.TM0501
110821TM0601
110825TM0501
110825TM0601
110825.TM0801
110825.TM1001
110832.TM0801
110832.TM1001
110832.TM1201
110843TM1001
110843TM1201
110843TM1401
110843.TM1601

Y

21
21
21
25
25
25
25
32
32
32
43
43
43
43

28
28
28
34
34
34
34
43
43
43
58
58
58
58

@ BEAaATECA

13
13
13
17
17
17
17
21
21
21
27
27
27
27

M4
M5
M6
M5
Mé
M8

M10
M8
M10
M12

(*)M10

(*)M12

(*)M14

(*)M16

16
16
16
24
24
24
24
30
30
30
36
36
36
36

13
12
11
16
16
14
14
32
32
32
80
78
76
74
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POIGNEE CONIQUE AVEC TROU A PRESSION

Poignées coniques

Matériaux:
Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Trou:

Trou lisse borgne, avec lamelles déformables de maintien,
obtenu par moulage dans le plastique.

Fixation:
Par pression.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau (ATTENTION :
gamme réduite pour les mesures identifiées par (*)).

Y .
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110921.0002 110921TG0501 21 28 13 +0 -0,048 5 16 13
110925.0001 110925.TG0601 25 34 17 +0 -0,048 6 24 16
110925.0002 110925.TG0801 25 34 17 +0 -0,058 8 24 16
110925.0005 110925.TG1001 25 34 17 +0 -0,058 10 24 14
110932.0001 110932.TG0801 32 43 21 +0 -0,058 8 30 36
110932.0003 110932.TG1001 32 43 21 +0 -0,058 10 30 34
110932.0006 1109327G1201 32 43 21 +0 -0,070 12 30 30
110943.0001 110943TG1001 43 58 27 +0 -0,058 (*)10 36 80
110943.0002 110943TG1201 43 58 27 +0 -0,070 (*)12 36 78
110943.0003 1109431G1401 43 58 27 +0 -0,070 (*)14 36 76
110943.0004 110943T1G1501 43 58 27 +0 -0,070 (*) 15 36 74

@ BEAaATECA
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POIGNEE CONIQUE AVEC PIVOT FILETE

Poignées coniques

Matériaux:
Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Inserts:
Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau (ATTENTION :
gamme réduite pour les mesures identifiées par (*)).

17—\

A
Y




111221.0001 111221TM04X1601 21 28 13 65 M4 16 16
111221.0006 111221TM06X1601 21 28 13 65 Mé 16 18
111225.0010 111225TM08X1601 25 34 17 70 M8 16 20
111225.0013 111225TM10X2001 25 34 17 70 M10 20 24
111232.0006 111232.TM08X3001 32 43 21 60 M8 30 48

LM = longueur maximale moulable.
Longueur de goujon sur demande avec un minimum de 250 piéces.

@ BEAaATECA
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POIGNEE CONIQUE AVEC BRAS POUR LEVIER

Poignées coniques

Matériaux:
Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Inserts:

Goujon partiellement fileté en acier zingué (tolérance filetage
68).

Demandes spéciales :
Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau/revétement.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau (ATTENTION :
gamme réduite pour les mesures identifiées par (*)).

D
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111325.0001 111325.T110X4001 25 34 17 10 30 10 M8 40 42
111325.0002 111325T110X5501 25 34 17 10 45 10 M8 55 48
111325.0003 111325T110X8001 25 34 17 10 70 10 M8 80 75
111332.0001 111332T112X5501 32 43 21 15 40 12 M10 55 86
111332.0002 111332T112X6501 32 43 21 15 50 12 M10 65 97
111332.0005 111332T114X6501 32 43 21 15 50 14 M12 65 114

Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 250 piéces.
LM = Longueur maximale moulable.

@ BEAaATECA



+135° PA6 RoHSv’
I 1 17 -30° +G.F. COMPLIANT

BOUTON CHAMPIGNON AVEC DOUILLE FILETEE

Pommeaux levier de vitesse

Matériaux:
Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Inserts:

1117

Douille avec trou fileté borgne en laiton (tolérance filetage 6H).
1117CIN:

Douille avec trou fileté borgne en acier inox (Aisi 303) (tolérance
filetage 6H).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

@ BEAaATECA



Version 1117 : avec insert en laiton.

111722.0001 111722.TM0401 22 17 11 M4 9.5 6
111722.0002 111722TM0501 22 17 11 M5 8 6
111722.0003 111722TM0601 22 17 11 Mé 8 6
111726.0001 111726 TM0501 26 20.5 13 M5 15.5 9
111726.0003 111726 TM0601 26 205 13 Mé 13 9
111726.0007 111726.TM0801 26 20.5 13 M8 13 10
111732.0001 111732.TM0501 32 24 15 M5 8 12
111732.0003 111732.TM0601 32 24 15 Mé 8 12
111732.0006 111732.TM0801 32 24 15 M8 13 14
111745.0001 111745TM0801 45 32 21 M8 13 32
111745.0002 111745TM1001 45 32 21 M10 13 33
111745.0007 111745TM1201 45 32 21 M12 17 34

Version 1117CIN : avec insert en acier inox (Aisi 303).

111722.0010 111722TM0501CIN 22 17 11 M5 9 8
111722.0004 111722 TM0601CIN 22 17 11 Mé 9 9
111726.0002 111726 TM0501CIN 26 20.5 13 M5 9 10
111726.0004 111726 TM0601CIN 26 20.5 13 Mé 9 11
111726.0008 111726 TM0801CIN 26 20.5 13 M8 13 12

@ BEAaATECA



111732.0004 111732TMO0601CIN 32 24 15 Mé 9 16
111732.0007 111732TM0801CIN 32 24 15 M8 13 18
111745.0003 111745TM1001CIN 45 32 21 M10 16 35
111745.0008 111745TM1201CIN 45 32 21 M12 15 39

@ BEAaATECA



+135° PA6 RoHSv
-30° +G.F. COMPLIANT

BOUTON CHAMPIGNON AVEC TROU FILETE DANS LE
PLASTIQUE

Pommeaux levier de vitesse

Il pomello Leva cambio con foro filettato nella plastica, & conosciuto e chiamato anche Leva cambio o volantino a fungo. Il suo design
ricorda e ripropone un vecchio modello fatto in materiale termoindurente (bakelite). || pomello a Leva cambio, & stato disegnato per
essere usato sul finale di una asta di comando oppure per aprire sportelli; o meglio per sollevare e asportare pannelli e coperchi di
ispezioni sui macchinari. Il suo design pieno senza nessun recesso, foro o scarico, fa si che lo sporco non possa essere accumulato.
Quindi ideale per utilizzo su applicazioni alimentari e sanitarie. Di grande aiuto il fatto che tale articolo non abbia nessun inserto
metallico. Il campo di utilizzo &€ molto diversificato: attrezzature sportive, attrezzature medicali, attrezzature e macchinari per la
produzione di alimenti, piccoli elettrodomestici, macchine utensili, arrendamento industriale, macchine per imballaggio, e tantissime
altre. Il pomello a Leva cambio con foro filettato 1118 & fatto con materiali a base di poliammide rinforzata. Disponibile anche in altre
versioni con foro inserto filettato in ottone ed acciaio inox, e perno filettato; con una forma leggermente diversa e anche previsto
tutto in metallo W118. (pomello a leva cambio con inserto filettato, volantino a fungo in acciaio inox, leva cambio con perno filettato,
ecc.).

Matériaux:
Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Trou:

Trou fileté borgne obtenu par moulage dans le plastique
(tolérance filetage non applicable).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

@ BEAaATECA



111822.0001
111822.0003
111822.0004
111826.0001
111826.0005
111826.0009
111832.0001
111832.0002
111832.0005
111845.0003
111845.0004
111845.0005
111845.0006

111822TM0401
111822TM0501
111822TM0601
111826 TM0501
111826 TM0601
111826.TM0801
111832.TM0501
111832TM0601
111832.TM0801
111845TM0801
111845TM1001
111845TM1201
111845TM1401

22
22
22
26
26
26
32
32
32
45
45
45
45

@ BEAaATECA

17
17
17

20.5

20.5

20.5
24
24
24
32
32
32
32

M4
M5
Mé
M5
Mé
M8
M5
Mé
M8
M8
M10
M12
M14

12

12
12
13
13
13
15
15
15
21
21
21
21
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10
10
26
25
25
23
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BOUTON CHAMPIGNON AVEC PIVOT FILETE

Pommeaux levier de vitesse

Matériaux:
Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Inserts:
Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

\

d1
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111922.0002 111922TM04X2001 22 17 11 65 M4 20 6
111922.0008 111922TM05X3001 22 17 11 56 M5 30 9
111922.0018 111922TM06X3001 22 17 11 65 Mé 30 12
111926.0004 111926 TM06X3001 26 20.5 13 70 Mé 30 14
111926.0008 111926 TM08X3001 26 20.5 13 70 M8 30 30
111932.0011 111932TM06X3001 32 24 15 70 Mé 30 18
111932.0019 111932TM08X4001 32 24 15 70 M8 40 28
111945.0006 111945TM10X3001 45 32 21 100 M10 30 48
111945.0008 111945TM12X4001 45 32 21 100 M12 40 72

LM = longueur maximale moulable.
Longueur de goujon sur demande avec un minimum de 250 piéeces.

@ BEAaATECA



I 12 +135° PA6 RoHSv
-30° +G.F. COMPLIANT

POIGNEE CONIQUE « EUROMODEL » AVEC BOUCHONET
INSERT AVEC TROU FILETE

Poignées Euromodel

Matériaux:
Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon: ‘ 5 TO 2
Orange (RAL 2004 code 02). T CLERS
Bleu (RAL 5015 code 07).

Jaune (RAL 1021 code 10).

Rouge (RAL 3000 code 16).

Vert (RAL 6024 code 17).

Noir (RAL 9011 code 01).

Inserts:

Douille avec trou fileté borgne en laiton (tolérance filetage 6H).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

SERVICE DE TAMPOGRAPHIE :

Sur demande et pour des quantités importantes, les bouchons
peuvent étre fournis avec tampographie personnalisée.

BATECA .
EUROMODEL
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112343.0001 112343TM0801 43 55 27 30 34 55 M8 16 37
112343.0007 112343TM1001 43 55 27 30 34 55 M10 15 38
112343.0009 112343TM1201 43 55 27 30 34 55 M12 15 40

BATECA o
EUROMODEL
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POIGNEE CONIQUE « EUROMODEL » AVEC BOUCHON ET TROU
FILETE DANS LE PLASTIQUE

Poignées Euromodel

Matériaux:
Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.
Couleur:
Noir (RAL9011).
Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).
/v : /)'\_) O, </
Couleurs alternatives pour le bouchon: \ e E P TO 2
Orange (RAL 2004 code 02). e — CLER
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).
Trou:

Trou fileté borgne obtenu par moulage dans le plastique
(tolérance filetage non applicable).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

SERVICE DE TAMPOGRAPHIE :

Sur demande et pour des quantités importantes, les bouchons
peuvent étre fournis avec tampographie personnalisée.

BATECA .
EUROMODEL
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A

112443.0001 112443TM0801 43 55 27 30 34 55 M8 24 34
112443.0003 112443TM1001 43 55 27 30 34 55 M10 24 32
112443.0006 112443TM1201 43 55 27 30 34 55 M12 24 30

BATECA o
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POIGNEE CONIQUE « EUROMODEL » AVEC BOUCHON ET TROU
A PRESSION

Poignées Euromodel

Matériaux:
Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:

Satinée.

Couleur:

Noir (RAL9011).

Bouchon central :

Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon: ‘ 5 TO 11
Orange (RAL 2004 code 02) e CLERTY
Bleu (RAL 5015 code 07).

Jaune (RAL 1021 code 10).

Rouge (RAL 3000 code 16).

Vert (RAL 6024 code 17).

Noir (RAL 9011 code 01).

Trou:

Trou lisse borgne, avec lamelles déformables de maintien,
obtenu par moulage dans le plastique.

Fixation:
Par pression.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

SERVICE DE TAMPOGRAPHIE :

Sur demande et pour des quantités importantes, les bouchons
peuvent étre fournis avec tampographie personnalisée.

BATECA .
EUROMODEL



112543.0001 112543T1G0801 43 55 27 30 34 55 +0 -0,058 8 24 34

112543.0003 112543T7G1001 43 55 27 30 34 55 +0 -0,058 10 24 32
112543.0006 112543TG1201 43 55 27 30 34 55 +0 -0,070 12 24 30
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POIGNEE CONIQUE « EUROMODEL » AVEC BOUCHON ET PIVOT
FILETE

Poignées Euromodel

Matériaux:
Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon:

Q

Vs
Ly @
: P T

e,
Orange (RAL 2004 code 02). by “LER)
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).
Inserts:

Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

SERVICE DE TAMPOGRAPHIE :

Sur demande et pour des quantités importantes, les bouchons
peuvent étre fournis avec tampographie personnalisée.

BATECA -
EUROMODEL



112643.0005 112643 TM08X3001 43 55 27 30 34 55 80 M8 30 44

112643.0004 112643TM10X3001 43 55 27 30 34 55 80 M10 30 48
112643.0003 112643TM12X3001 43 55 27 30 34 55 80 M12 30 50

LM = Longueur maximale moulable.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 250 pieces.

BATECA o
EUROMODEL
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+135°
-30°

PA6 RoHSv
+G.F. COMPLIANT

BOUTON CHAMPIGNON « EUROMODEL » AVEC BOUCHON ET

PIVOT FILETE

Poignées Euromodel

Matériaux:
Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon:

Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).
Inserts:

Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

SERVICE DE TAMPOGRAPHIE :

Sur demande et pour des quantités importantes, les bouchons
peuvent étre fournis avec tampographie personnalisée.

[=Tapr—ska

EUROMODEL
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113045.0002 113045.TM08X3001 45 31 21 15 28 5 100 M8 30 36

LM = Longueur maximale moulable.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 250 piéces.

BATECA o
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BOUTON CHAMPIGNON « EUROMODEL » AVEC BOUCHON ET
INSERT AVEC TROU FILETE

Poignées Euromodel

Matériaux:
Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon: ‘ J_J ' < T
Orange (RAL 2004 code 02). e <L

Q

A
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir (RAL 9011 code 01).
Inserts:

Douille avec trou fileté borgne en laiton (tolérance filetage 6H).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

SERVICE DE TAMPOGRAPHIE :

Sur demande et pour des quantités importantes, les bouchons
peuvent étre fournis avec tampographie personnalisée.

BATECA -
EUROMODEL



113145.0001 113145.TM0801 45 31 21 15 28 5 M8 15 18
113145.0005 113145TM1001 45 31 21 15 28 5 M10 15 17
113145.0006 113145TM1201 45 31 21 15 28 5 M12 15 15
113145.0007 113145TM1401 45 31 21 15 28 5 M14 15 14

BATECA o
EUROMODEL



I 1 2 +135° PA6 RoHSv
-30° +G.F. COMPLIANT

BOUTON CHAMPIGNON « EUROMODEL » AVEC BOUCHONET
TROU FILETE DANS LE PLASTIQUE

Poignées Euromodel

Matériaux:
Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:

Satinée.

Couleur:

Noir (RAL 9011).

Bouchon central :

Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon: ‘ 5 30 2
Orange (RAL 2004 code 02). ' e CLERTY
Bleu (RAL 5015 code 07).

Jaune (RAL 1021 code 10).

Rouge (RAL 3000 code 16).

Vert (RAL 6024 code 17).

Noir (RAL 9011 code 01).

Trou:

Trou fileté borgne obtenu par moulage dans le plastique
(tolérance de filetage non applicable).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

SERVICE DE TAMPOGRAPHIE :

Sur demande et pour des quantités importantes, les bouchons
peuvent étre fournis avec tampographie personnalisée.

BATECA .
EUROMODEL



h1

113245.0001 113245.TM0801 45 31 21 15 28 5 M8 15 16
113245.0004 113245TM1001 45 31 21 15 28 5 M10 15 15
113245.0006 113245TM1201 45 31 21 15 28 5 M12 15 14

BATECA o
EUROMODEL
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POIGNEE CONIQUE AVEC TROU A PRESSION

Poignées coniques

Matériaux:
Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:
Satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Trou:

Trou lisse borgne, avec lamelles déformables de maintien,
obtenu par moulage dans le plastique.

Fixation:
Par pression.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.
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150022.0001
150022.0002
150022.0003
150030.0001
150030.0002
150030.0003
150032.0001
150032.0002
150032.0003
150032.0004
150032.0005
150037.0001
150037.0002
150037.0003

150022.TG0501
150022.TG0601
150022.TG0801
150030.TG1001
150030.T1G1201
150030.T1G1401
150032.TG0601
150032.TG0801
150032.TG1001
150032.1G1201
150032.TG1401
150037.1G1201
150037.1G1601
150037.1G1801

22
22
22
27
27
27
32
32
32
32
32
37
37
37

26
26
26
32
32
32
37
37
37
37
37
43
43
43

12
12
12
18
18
18

19.5

19.5

19.5

195

19.5
24
24
24

@ BEAaATECA

+0 -0,048
+0 -0,048
+0 -0,058
+0 -0,058
+0 -0,070
+0 -0,070
+0 -0,048
+0 -0,058
+0 -0,058
+0 -0,070
+0 -0,070
+0 -0,070
+0 -0,070
+0 -0,070

10
12
14

10
12
14
12
16
18

18
18
18
23
22
20
25
25
25
25
25
30
30
30

9
8.5
8
11
11
10
23
23
22
21
20
35
33
31



W118 ERCUNE-

POMMEAU EN ACIER AVEC TROU FILETE

Pommeaux levier de vitesse

Matériaux:

W118B-W118H:

Acier avec classe de résistance 5.8.
W118CIN:

Acier inox (Aisi 303).

Surface:

W118...H (nickelée) :

Passée au tour et sablée.

W118...B (brunie) et W118...CIN (acier inoxydable) :
Passée au tour et polie.

Couleur:
W118..B:
Brunie.
W118..H:
Nickelée.
W118..CIN:

Naturelle.

Trou:
Trou fileté borgne réalisé dans la masse (tolérance filetage 6H).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les pommeaux
peuvent étre fournis avec le trou d1 personnalisé.

BAdTECA |
METAL LINE



Version W118....H - Nickelée

W11816.0003
W11820.0003
W11825.0003
W11832.0003
W11836.0003

Version W118....B - Brunie

W11816.0002
W11820.0002
W11825.0002
W11832.0002
W11836.0002

W11816.SMO5H
W11820.SM0O6H
W11825.SM0O6H
W11832.SM0O8H
W11836.SM10H

W11816.SM05B
W11820.SM06B
W11825.SM06B
W11832.SM08B
W11836.SM10B

Version W118....CIN - En acier inox (Aisi 303)

W11816.0001
W11820.0001
W11825.0001

W11816.IMO5CIN
W11820.IMO6CIN
W11825.IMO6CIN

10 16
12 20
14 25
18 32
20 36

10 16
12 20
14 25
18 32
20 36

10 16

12 20

14 25
BaTECLa |

METAL LINE

M5
Mé
Mé
M8

M5
Mé
Mé
M8



W11832.0001 W11832.IMO8CIN 18 32 37 M8 12 -
W11836.0001 W11836.IM10CIN 20 36 42 M10 15 -
BAaTECAd e
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W319

BILLE EN ACIER INOX DIN319 - FORME C

Poignées a bille

Matériaux:
Acier inox (Aisi 303).

Surface:

W319CIN:

Usinée au tour a faible rugosité.
W319CIB:

Tournée afaible rugosité et traitée galvaniquement (brillantage
avec résistance au brouillard salin entre 200-300 heures).

Couleur:
W319CIN:
Naturelle.
W319CIB:

Traitée par brillantage.

Trou:
Trou fileté borgne réalisé dans la masse (tolérance filetage 6H).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent étre fournis avec les diamétres du trou d1 selon un
dessin.

BAaATECLA

+200°jl Aisi RoHSv
-40° 303 COMPLIANT

METAL LINE
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Version W319CIN - en acier inox (Aisi 303)
W319016.0002 W319016.IMO4CIN 16 8 15 M4 7 16
W319020.0002 W319020.IMO5CIN 20 12 18 M5 9 30
W319025.0002 W319025.IMO6CIN 25 15 22.5 Mé 11 59
W319032.0002 W319032.IMO8SCIN 32 18 29 M8 14 123
W319040.0002 W319040.IM10CIN 40 22 37 M10 18 241

Version W319CIB - en acier inox Aisi 303 - TRAITEE PAR BRILLANTAGE

W319016.0001
W319020.0001
W319025.0001
W319032.0001
W319040.0001

W319016.IM04CIB
W319020.IMO5CIB
W319025.IM06CIB
W319032.IM08CIB
W319040.IM10CIB

16 8
20 12
25 15
32 18
40 22
BaTECLa E_
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