K150 300 | 1GF. | (forier

ILMAISIMELLA VARUSTETTU PYALLETTY NUPPI

Nupit, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle

11

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Asennettava ilmaisin:

Painovoimaperusteinen ilmaisin, malli K650050. limaisinta
voidaan kadyttaa ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli
vaakasuuntainen). llmaisin on hankittava erikseen. Listietoja
varten ks. tuote K650.

HUOMAA:

Tilausvaiheessa on ilmoitettava seuraavat tiedot ja valittava
koodiin lisattava kirjain:

Kiertosuunta

O= arvot kasvavat myotapdivaan kierrettdessa. A= arvot
kasvavat vastapaivaan kierrettiessa.

Vilityssuhde ja vastaava asteikko:

Valitse sopiva vilityssuhde paattamalla mitd numeroa suuren
mustan nuolen tulee osoittaa sen jalkeen kun nuppi on tehnyt
tayden kierroksen. Asteikko suhteutetaan valittuun
vélityssuhteeseen. Vilityssuhteella 12 on asteikko, jonka arvot
ovatO0-12.

Istukka:
Holkki, siled lapireik3, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Kiinnitys:
Nuppi kiinnitetdan akseliin kdyttamalla siind olevaa radiaalista
kierteitettya reikaa (d2) (vaarna ei kuulu toimitukseen).

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reialla, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d3=52,4 -->K650050
d3=66,8 --> K650070
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d3=87,4 --> K650080 tai K660080

d3 (K650)

Q

m
O
d2

D

Koodi art. D d H h m d3 d2 di1H10 dm Q Paino (g)
- K150057.TD0801... 57 24 50 6 17 524 M5 8 12 16 105
- K150057TD1001... 57 24 50 6 17 524 M5 10 12 16 104
- K150057TD1201... 57 24 50 6 17 524 M5 12 12 16 103
- K150072.TD0801... 72 28 56 6 21 668 M5 8 12 20 165
- K150072TD1001... 72 28 56 6 21 668 M5 10 12 20 163
- K150072TD1201... 72 28 56 6 21 668 M5 12 12 20 161
- K150094TD1001... 94 36 60 6 24 874 M5 10 15 24 376
- K150094TD1201... 94 36 60 6 24 874 M5 12 15 24 373
- K150094TD1401... 94 36 60 6 24 874 M5 14 15 24 370

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyna ja H7
mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

Kaytettavissa olevat valityssuhteet:

1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100.

Lisaa tilausvaiheessa koodin kolmeen pisteeseen kiertosuunta ja alennussuhde. Esimerkki: my6tapaivaan kulkeva ilmaisin, suhde 12,
nupillad.57, reikd 10 H10: tilattava koodi: K150057.TD1001012.
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ILMAISIMELLA VARUSTETTU SAKARALLINEN KASIPYORA

Nupit, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle

11

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Asennettava ilmaisin:

Painovoimaperusteinen ilmaisin, malli K650080. lImaisinta
voidaan kadyttaa ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli
vaakasuuntainen). llmaisin on hankittava erikseen. Listietoja
varten ks. tuote K650.

Istukka:

Holkissa siled lapireik3, sinkittya terastd, (reidn toleranssi H10),
kieleke riippuu reidn koosta.

Iimaisimen kiinnittdminen:

limaisin kiinnitetdan kierteitetylla vaarnalla MO5 (ei kuulu
toimitukseen), joka laitetaan kyseiseen MO5-reikdan.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidan mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=52,4 --> K650050
d5=87,4 --> K650080 tai K660080
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K170110.0001 K170110.T80D1201H 110 58 305 20 18 20 155 12 75 52 95 25 855 874 4 131

K170110.0001 K170110.T80D1201H 12 20 230
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PUOLALLINEN KASIPYORA, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE

Kasipyorat, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle

11

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Istukka:
Holkki, siled |apireik3, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Napa:
Aukoton napa.

(*) Ontto napa.

Asennettava ilmaisin:

Painovoimaperusteinen ilmaisin, jonka halkaisija on 50 mm ja 80
mm (mallit K650-K660). lImaisinta voidaan kdytti3 ainoastaan
pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). limaisin on
hankittava erikseen. Lisatietoja varten ks. tuote K650.

Iimaisimen kiinnittdminen:

Kiinnita ilmaisin kierteiselld M05-vaarnalla, joka laitetaan d4:n
reikaan (vaarna kuuluu toimitukseen sovittimen kanssa).

Kasipyoran kiinnitys:
Kasipyora kiinnitetaan akseliin tydnnettavalld vaarnalla (ei
kuulu toimitukseen), joka sijoitetaan kierteitettyyn reikaan d2.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reialla, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Tilauksesta kasipyorat voidaan toimittaa ilmaisimella
varustettuina. (ei asennettu kuljetuksen vuoksi).

Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=52,4 --> K650050
d5=87,4 --> K650080 tai K660080
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Koodi

K405130.0001
K405160.0002
K405160.0003
K405200.0005
K405250.0001
K405350.0001

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyna ja H7

mustattuna).

d3

art.

K405130.T050D0801
K405160.T050D0801
K405160.T080D0801
K405200.T080D0801
K405250.T080D0801
K405350.T080D0801

D
129
159
159
198

d
32
40
40
51

m c H Ht
32 18 50 655
34 23 57 69
34 23 57 72
33 285 615 71

252 555 385 315 70 79

346 67.5 435 36,5 80 815 495

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
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d2
M5
M5
M5
M5
M5
M5

d3
62
62
97
97
97
97

d4
M5
M5
M5
M5
M5
M5

d5
+0,5

52,7
52,7
87,6
87,6
87,6
87,6

Dm
18
22
22
22
28
30

d1
H10

24
32
32
32
36
32

Paino

(g)
314

464
485
725
1015
1625



K406 ed | der,

PUOLALLINEN KAHVALLINEN KASIPYORA, JOSSA ON PAIKKA
11 ILMAISIMELLE

Kasipyorat, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Paaistukka:
Holkki, siled lapireik3, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivuistukka:
Holkki, kierteitetty lapireik3, messinkia.

(+) Kuusiomainen kierteitetty lapiholkki, mustattua terasta.
Kiinnitys mustatulla pallokantaisella ruuvilla, ISO 7838.

Napa:
Aukoton napa.

(*) Ontto napa.

Asennettava ilmaisin:

Painovoimaperusteinen ilmaisin, jonka halkaisija on 50 mm ja 80
mm (mallit K650-K660). lImaisinta voidaan kdytti3 ainoastaan
pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). limaisin on
hankittava erikseen. Lisatietoja varten ks. tuote K650.

Iimaisimen kiinnittdminen:

Kiinnita ilmaisin kierteiselld M05-vaarnalla, joka laitetaan d4:n
reikaan (vaarna kuuluu toimitukseen sovittimen kanssa).

Kasipyoran kiinnitys:
Kasipyora kiinnitetaan akseliin tydnnettavalld vaarnalla (ei
kuulu toimitukseen), joka sijoitetaan kierteitettyyn reikaan d2.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reidll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Tilauksesta kasipyorat voidaan toimittaa ilmaisimella
varustettuina. (ei asennettu kuljetuksen vuoksi).
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Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:
d5=52,4--> K650050
d5=87,4 --> K650080 tai K660080

Koodi

K406130.0001
K406160.0001
K406160.0002
K406200.0001
K406250.0001
K406350.0002

art.

K406130.T050D0801
K406160.T050D0801
K406160.T080D0801
K406200.T080D0801
K406250.T080D0801
K406350.T080D0801

D

D d
129 32
159 40
159 40

198 51

m
32
34
34
33

252 555 385 315 70

ds

c H Ht h
18 50 655 36
23 57 69 405
23 57 72 405

285 615 71 395
79 47

346 67.5 435 365 80 815 495

d3
62
62
97
97
97
97

d4
M5
M5
M5
M5
M5
M5

d5+0,5
52,7
52,7
87,6
87,6
87,6
87,6

Dm
18
22
22
22
28
30

di1H10

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyn&d ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

Koodi

K406130.0001
K406160.0001
K406160.0002
K406200.0001
K406250.0001
K406350.0002

art.

K406130.T050D0801
K406160.T050D0801
K406160.T080D0801
K406200.T080D0801
K406250.T080D0801
K406350.T080D0801

Q
24

32
32
32
36
32

Paino (g)
370
532
553
795
1125
1725

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reidn toleranssi H10 sinkittynd ja H7

mustattuna).
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di
21
23
23
23
25
25

65
76
76
76
86
86



Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
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ILMAISIMEN SOVITIN

Painovoimaperusteiset ilmaisimet ja lisdvarusteet

11

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.
Viri:
Tulpan ensisijainen vari:
Musta (RAL 9011).
Tulpan toissijainen vari:
Harmaa (RAL 7035).
’ /)'\_) tk/
Tulppien virivaihtoehdot: ‘ b ' s TO L
Oranssi (RAL 2004 koodi 02). TSy LENS
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Harmaa (RAL 7035 koodi 13).

Tulppien kiinnitys:
Painamalla. Irrotettava.

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

Tampopainatus:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa personoidulla
tampopainatuksella varustettuja tulppia.
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Toissijainen tulppa

. ; |
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f d3

- D > - "

Ensisijainen tulppa
Koodi art. D d d3 H h h1
K500.0001 K500.0500113 K650050 34 10 8 2 5
K500.0003 K500.0800113 K650080 55 16 10 2 6
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Paino (g)
10
25



K590 +88:jl PA6 zamak

NUMEROLASKURIN KIINNITYSLEVY

Numerolaskurit ja lisdvarusteet

11

Materiaali:

Levy:

Painevalettua sinkkiseosta (zamak).

Vipu:

Lasikuidulla vahvistettua polyamidia. Katso tuoteartikkelin
A580 tarkemmat tiedot.

Pinta:
Levy:

Siled, maalattu epoksijauheella.
Vipu:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL 9011).

Kiinnitysjarjestelmat:
Lieriokantainen kuusiokoloruuvi, M4, sinkittya terasta.

Yhteensopivuus:
K590047: Laskurille K610047.
K590067: Laskurille K620067.
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SEZ A-A

a3 . L 4L [ < D— JL_d4

h__

-al_al,
B

K590047.0001 K590047.TD14P1 47,5 33 15 38 33 105 17 235 22 11 49 62 8 45 14 105
K590067.0001  K590067.TD20P1 674 48 20 34 33 17 - 17 30 - 55 62 10 55 20 165
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K600 #0 ) PA6  PPMA

3-NUMEROINEN NUMEROLASKURI

Numerolaskurit ja lisdvarusteet

11

Materiaalit:

(1-2) Numerolaskurin kotelo:

Lasikuidulla vahvistettua polyamidia. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.
(3) Kiinnitysvaarna:

K600: Teras C45

K600CIN: Ruostumaton teras (AISI 304).
(4) Liitoshylsy akseliin:

K600: Automaattiterasta.

K600CIN: Ruostumaton teras (AISI 303).
(5) Ikkuna:

Polymetyylimetakrylaatti (PMMA).
(6) Numerorenkaat:

Polyamidia.

Pinta:

(1-2-6) Silea.

(4) Sile3, hienosorvattu.

(5) Sile, luentaa helpotettu.

Vari:

(1) Kotelon kansi:

Musta (RAL 9011 koodi 01).

(2) Kotelo:

K600: Musta (RAL 9011 koodi 01).
K602: Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
K603: Harmaa (RAL 7035 koodi 13).
(3) Kiinnitysvaarna:

K600: Mustattu.

K600CIN: Kasittelematon.

(4) Liitoshylsy

K600: Mustattu.

K600CIN: Kasitteleméaton.

(5) Ikkuna:

Lapinakyva.

(6) Numerorenkaat:
Musta rengas, numerot valkoiset.

Numerorenkaiden numerot:
Valkoinen tampopainatus. Numeron korkeus noin 4 mm.

Alennussuhde (GR):

Alennussuhteesta riippuu, mikd numero nakyy
numerolaskurissa tayden kierroksen jalkeen (360°). Jos
esimerkiksi alennussuhteeksi valitaan 15, yhden kierroksen
jalkeen ikkunassa nakyy 015. Desimaalipisteen paikka auttaa

BAaTECA =
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pienentamaan mittaa mittakaavassa; desimaalipisteelld luvusta
015 tulee 01,5.

Luenta-asento / asennus (PL):

Numerolaskuri voidaan sijoittaa kdyttokohteeseen neljaan eri
asentoon. Valitse kayttotarkoitukseen sopivin asento:

P1 = Pystyasento, numerot yldosassa
P2 = Pystyasento, numerot pystyseinassa.
P3 = Vaaka-asento, numerot kaltevassa seindssa.

P4 = Vaaka-asento, numerot pystyseindssa

Kiertosuunta (SR):
O= arvot kasvavat myo6tapdivaan kierrettdessa

A= arvot kasvavat vastapdivaan kierrettiessa

Desimaalipiste (PD):

Numerolaskuri voidaan valita myds desimaalipisteellisena
versiona. Tassa tapauksessa desimaalin paikka kolmen luvun
kanssa on jokin seuraavista:

PD =0 - ei mit43n desimaalia (000)
PD = 1 - yksi desimaali (00.0)
PD = 2 - kaksi desimaalia (0.00)

Kotelon pohjan tiiviste:

Jokainen numerolaskuri toimitetaan kotelon pohjalla sijaitsevan
mustasta paisutetusta polyuretaanista valmistetun tiivisteen
kanssa. Niita voidaan tilata lisaa koodilla K607033.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta on saatavana pienennyshylsy K605 mustattua
terasta akselin reikda varten; saatavana ovat seuraavat
halkaisijat: 06 - 07 - 08.

Tilauksesta on saatavana kiertymista estava tappi, joka
kompensoi valysta.
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A1 | e D3
. ) ] =}
| E
] 3
v v '
‘ hd
- d1 - 4' - B >.‘ r_l
- 8] »
di
art. H A h hl h2 h3 h4 A1 B Bl d d2 d3 H7 GR SR PL
K600033TD10.......... 33 22 93 18 25 5 34 12,7 21 26 6 138 16 10 7/5-10-12/5-15-17/5- O- P1-P2-
20-25-30-35-40-50-60 A P3-P4
-80-100
K602033TD10.......... 33 22 93 18 25 5 34 127 21 26 6 138 16 10 7/5-10-12/5-15-17/5- O- P1-P2-
20-25-30-35-40-50-60 A P3-P4
-80-100
K603033.TD10.......... 33 22 93 18 25 5 34 127 21 26 6 138 16 10 7/5-10-12/5-15-17/5- O- P1-P2-
20-25-30-35-40-50-60 A P3-P4
-80-100

K600033TD10......CIN 33 22 93 18 25 5 34 127 21 26 6 138 16 10 7/5-10-12/5-15-17/5- O- P1-P2-
20-25-30-35-40-50-60 A P3-P4
-80-100

K602033TD10......CIN 33 22 93 18 25 5 34 127 21 26 6 138 16 10 7/5-10-12/5-15-17/5- O- P1-P2-
20-25-30-35-40-50-60 A P3-P4
-80-100

K603033TD10......CIN 33 22 93 18 25 5 34 127 21 26 6 138 16 10 7/5-10-12/5-15-17/5- O- P1-P2-
20-25-30-35-40-50-60 A P3-P4
-80-100

Huomautuksia: Véleille "/5" ei ndyteta aritmeettisia arvoja.

Pyydamme lisdamaan valitut vaihtoehdot koodin pisteiden tilalle tilausvaiheessa.

Esimerkki 1:

Esimerkki 1: 3-numeroiselle laskurille (K600033), jolla on 10 mm:n akseli (d1), - jonka vari on oranssi (K602), - alennussuhde (GR) 15, -
kiertosuunta my6tapaivaan (SR) O, luenta-asento (PL) P2, - yksi desimaali (PD) 1, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti:
K602033.TD100150P21.

tai

Esimerkki 2: 3-numeroiselle laskurille (K600033), jolla on 10 mm:n akseli (d1) ruostumatonta terast4, - jonka vari on musta (K600), -
alennussuhde (GR) 15, - kiertosuunta vastapaivaan (SR) A, luenta-asento (PL) P3, - kaksi desimaalia (PD) 2, koodi kokonaisuudessaan
muodostuu seuraavasti: K6O0033.TD10015AP32CIN.!

BAaTECA E
COMPONENTS



art. H PD Paino (g)

K600033.TD10........ 33 0-1-2 20
K602033TD10........ 33 0-1-2 20
K603033TD10........ 33 0-1-2 20
K600033.TD10.......CIN 33 0-1-2 20
K602033.TD10.......CIN 33 0-1-2 20
K603033.TD10......CIN 33 0-1-2 20

Huomautuksia: Véleille /5" ei ndyteta aritmeettisia arvoja.

Pyydamme lisddmaan valitut vaihtoehdot koodin pisteiden tilalle tilausvaiheessa.

Esimerkki 1:

Esimerkki 1: 3-numeroiselle laskurille (K600033), jolla on 10 mm:n akseli (d1), - jonka véri on oranssi (K602), - alennussuhde (GR) 15, -
kiertosuunta my6tapaivaan (SR) O, luenta-asento (PL) P2, - yksi desimaali (PD) 1, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti:
K602033.TD100150P21.

tai

Esimerkki 2: 3-numeroiselle laskurille (K600033), jolla on 10 mm:n akseli (d1) ruostumatonta terasta, - jonka vari on musta (K600), -
alennussuhde (GR) 15, - kiertosuunta vastapaivaan (SR) A, luenta-asento (PL) P3, - kaksi desimaalia (PD) 2, koodi kokonaisuudessaan
muodostuu seuraavasti: K6O0033.TD10015AP32CIN.!
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K610 #0 ) PA6  PPMA

4-NUMEROINEN NUMEROLASKURI

Numerolaskurit ja lisdvarusteet

11

Materiaalit:
(1-2) Numerolaskurin kotelo:
Lasikuidulla vahvistettua polyamidia. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

(3) Kiinnitysvaarna:

K610: Teras C45

K610CIN: Ruostumaton teras (AISI 304).
(4) Liitoshylsy akseliin:

K610: Automaattiterasta.

K610CIN: Ruostumaton teras (AISI 303).
(5) Ikkuna:

Polymetyylimetakrylaatti (PMMA).
(6) Numerorenkaat:

Polyamidia.

Pinta:
(1-2-6) Silea
(4) Sile3, hienosorvattu.

(5) Sile, luentaa helpotettu.

Viri:

(1) Kotelon kansi:

Musta (RAL 9011 koodi 01).

(2) Kotelo:

K610: Musta (RAL 9011 koodi 01).
K612: Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
K613: Harmaa (RAL 7035 koodi 13).
(3) Kiinnitysvaarna:

K610: Mustattu.

K610CIN: Kasittelematon.

(4) Liitoshylsy

K610: Mustattu.

K610CIN: Kasitteleméaton.

(5) Ikkuna:

Lapinakyva.

(6) Numerorenkaat:

Musta rengas, numerot valkoiset.

Numerorenkaiden numerot:
Valkoinen tampopainatus. Numeron korkeus noin 4 mm.

Alennussuhde (GR):

Alennussuhteesta riippuu, mikd numero nakyy
numerolaskurissa tayden kierroksen jalkeen (360°). Jos
esimerkiksi alennussuhteeksi valitaan 15, yhden kierroksen
jalkeen ikkunassa nakyy 015. Desimaalipisteen paikka auttaa
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pienentamaan mittaa mittakaavassa; desimaalipisteelld luvusta
015 tulee 01,5.

Luenta-asento / asennus (PL):

Numerolaskuri voidaan sijoittaa kdyttokohteeseen neljaan eri
asentoon. Valitse kayttotarkoitukseen sopivin asento:

P1 = Pystyasento, numerot yldosassa.
P2 = Pystyasento, numerot pystyseinassa.
P3 = Vaaka-asento, numerot kaltevassa seindssa.

P4 = Vaaka-asento, numerot pystyseindssa

Kiertosuunta (SR):
O= arvot kasvavat myo6tapdivaan kierrettdessa

A= arvot kasvavat vastapdivaan kierrettiessa

Desimaalipiste (PD):

Numerolaskuri voidaan valita myds desimaalipisteellisena
versiona. Tassa tapauksessa desimaalin paikka kolmen luvun
kanssa on jokin seuraavista:

PD =0 - ei mitd3n desimaalia (0000)
PD = 1 - yksi desimaali (000.0)

PD = 2 - kaksi desimaalia (00.00)
PD = 3 - kolme desimaalia (0.000)

Kotelon pohjan tiiviste:

Jokainen numerolaskuri toimitetaan kotelon pohjalla sijaitsevan
mustasta paisutetusta polyuretaanista valmistetun tiivisteen
kanssa. Niita voidaan tilata lisaa koodilla K607047.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta on saatavana pienennyshylsy K605 mustattua
terasta akselin reikda varten; saatavana ovat seuraavat
halkaisijat: 04 -06 - 08 - 10- 12.

Tilauksesta on saatavana kiertymista estava tappi, joka
kompensoi valysta.

Tilauksesta voidaan toimittaa erikseen pienikokoinen
jatkokappale peruskoteloa varten (K606047).
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K610047TD14

K612047TD14

K613047.TD14

K610047.TD14

K612047TD14

K613047TD14

di

h hl h2 h3 B
165 22 25 5 24

165 22 25 5 24

165 22 25 5 24

165 22 25 5 24

16,5 22 25 5 24

16,5 22 25 5 24

Huomautuksia: Véleille "/5" ei ndyteta aritmeettisia arvoja.
Pyydamme lisdamaan valitut vaihtoehdot koodin pisteiden tilalle tilausvaiheessa.
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31

31

31

31

31

31

d d2

19,7
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19,7
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GR

10-12/5-15-17/5-20
-25-30-35-40-50-
60-80-100

10-12/5-15-17/5-20
-25-30-35-40-50-
60-80-100

10-12/5-15-17/5-20
-25-30-35-40-50-
60-80-100

10-12/5-15-17/5-20
-25-30-35-40-50-
60-80-100

10-12/5-15-17/5-20
-25-30-35-40-50-
60-80-100
10-12/5-15-17/5-20
-25-30-35-40-50-
60-80-100

PL

P1-
P2-
P3-P4

P1-
P2-
P3-P4

P1-
P2-
P3-P4

P1-
P2-
P3-P4

P1-
P2-
P3-P4

P1-
P2-
P3-P4

PD
0-1-2-3

0-1-2-3

0-1-2-3

0-1-2-3

0-1-2-3

0-1-2-3

Esimerkki 1: 4-numeroiselle laskurille (K610047), jolla on 14 mm:n akseli (d1), - jonka vari on oranssi (K612), - alennussuhde (GR) 60, -
kiertosuunta myotapaivaan (SR) O, luenta-asento (PL) P1, - ei yhtdan desimaalia (PD) 0, koodi kokonaisuudessaan muodostuu
seuraavasti: K612047TD140600P10.

Esimerkki 2: 4-numeroiselle laskurille (K610047), jolla on 14 mm:n akseli (d1) ruostumatonta terast4, - jonka vari on harmaa (K613), -
alennussuhde (GR) 12/5, - kiertosuunta vastapaivaan (SR) A, luenta-asento (PL) P2, - kolme desimaalia (PD) 3, koodi
kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K613047.TD14125AP23CIN.



K617 #0 ) PA6  PPMA

4-NUMEROINEN NUMEROLASKURI - VARUSTETTU
11 SAATONUPILLA

Numerolaskurit ja lisdvarusteet

Materiaalit:

(1) Saatonuppi:

Lasikuidulla vahvistettua polyamidia. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.
(5) Laskuri

Polyamidia ja PMMA:ta.

Liitoshylsy akseliin:

Automaattiterasta.

(2-3) Kiinnitysvaarna:

Terads C40.

Pinta:
(1-4) Satinoitu.
(5) Silea.

Viri:

(1) Saatonuppi:

Musta (RAL 9011 koodi 01).
(5) Laskuri

Musta (RAL 9011 koodi 01).
Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Harmaa (RAL 7035 koodi 13).
(2-3) Kiinnitysvaarna:

Mustattu.

Liitoshylsy akseliin:

Mustattu.

(4) Tulppa:

Musta (RAL 9011 koodi 01).
Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Harmaa (RAL 7035 koodi 13).

Kiinnitysjarjestelma:
(2) Numerolaskurin hylsy kiinnitetaan kayttokohteen akseliin
vaarnallaDIN 914.

(2) Saatonuppi kiinnitetdan kayttokohteen akseliin vaarnalla
DIN 914.

HUOMAA:

Laskuria ja sdatonuppia ei kiinniteta toisiinsa. Numerolaskuri
kiinnitetaan ensin akseliin vaarnalla (2) ja taman jalkeen
saatonuppi asennetaan samaan akseliin vaarnalla (3).

Istukat:

Holkki sinkittya terasta, lapireika (reian toleranssi H10),
halkaisija sama kuin numerolaskurin hylsylla.
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Numerolaskurin ominaisuudet:

Numerolaskurin teknisistd ominaisuuksista on kerrottu
tuoteartikkelin K610 kohdalla.

Erikoistilaukset
Ainoastaan numerolaskuria koskien.
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Koodi art. A H B Bl B2 h hi h3 D d di1H10 Paino (g)
- ART_K617047TD140102.......... 33 47 24 55 32 165 22 5 30 6 14 130
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K620 #0 ) PA6  PPMA

5-NUMEROINEN NUMEROLASKURI

Numerolaskurit ja lisdvarusteet

11

Materiaalit:
(1-2) Numerolaskurin kotelo:
Lasikuidulla vahvistettua polyamidia. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

(3) Kiinnitysvaarna:

K620: Teras C45

K620CIN: Ruostumaton teras (AISI 304).
(4) Liitoshylsy akseliin:

K620: Automaattiterasta.

K620CIN: Ruostumaton teras (AISI 303).
(5) Ikkuna:

Polymetyylimetakrylaatti (PMMA).
(6) Numerorenkaat:

Polyamidia.

Pinta:
(1-2-6) Silea
(4) Sile3, hienosorvattu.

(5) Sile, luentaa helpotettu.

Viri:

(1) Kotelon kansi:

Musta (RAL 9011 koodi 01).

(2) Kotelo:

K620: Musta (RAL 9011 koodi 01).
K622: Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
K623: Harmaa (RAL 7035 koodi 13).
(3) Kiinnitysvaarna:

K620: Mustattu.

K620CIN: Kasittelematon.

(4) Liitoshylsy

K620: Mustattu.

K620CIN: Kasitteleméaton.

(5) Ikkuna:

Lapinakyva.

(6) Numerorenkaat:

Musta rengas, numerot valkoiset.

Numerorenkaiden numerot:
Valkoinen tampopainatus. Numeron korkeus noin 4 mm.

Alennussuhde (GR):

Alennussuhteesta riippuu, mikd numero nakyy
numerolaskurissa tayden kierroksen jalkeen (360°). Jos
esimerkiksi alennussuhteeksi valitaan 15, yhden kierroksen
jalkeen ikkunassa nakyy 015. Desimaalipisteen paikka auttaa
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pienentamaan mittaa mittakaavassa; desimaalipisteelld luvusta
015 tulee 01,5.

Luenta-asento / asennus (PL):

Numerolaskuri voidaan sijoittaa kdyttokohteeseen neljaan eri
asentoon. Valitse kayttotarkoitukseen sopivin asento:

P1 = Pystyasento, numerot yldosassa.
P2 = Pystyasento, numerot pystyseinassa.
P3 = Vaaka-asento, numerot kaltevassa seindssa.

P4 = Vaaka-asento, numerot pystyseindssa

Kiertosuunta (SR):
O= arvot kasvavat myo6tapdivaan kierrettdessa

A= arvot kasvavat vastapdivaan kierrettiessa

Desimaalipiste (PD):

Numerolaskuri voidaan valita myds desimaalipisteellisena
versiona. Tassa tapauksessa desimaalin paikka kolmen luvun
kanssa on jokin seuraavista:

PD =0 - ei mitdan desimaalia (00000)
PD = 1 - yksi desimaali (0000.0)

PD = 2 - kaksi desimaalia (000.00)
PD = 3 - kolme desimaalia (00.000)
PD = 4 - nelji desimaalia (0.0000)

Kotelon pohjan tiiviste:

Jokainen numerolaskuri toimitetaan kotelon pohjalla sijaitsevan
mustasta paisutetusta polyuretaanista valmistetun tiivisteen
kanssa. Niita voidaan tilata lisaa koodilla K607067.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta on saatavana pienennyshylsy K605 mustattua
terasta akselin reikda varten; saatavana ovat seuraavat
halkaisijat: 08 - 10- 12 - 14 - 18.

Tilauksesta on saatavana kiertymista estava tappi, joka
kompensoi valysta.

Tilauksesta voidaan toimittaa erikseen pienikokoinen
jatkokappale peruskoteloa varten (K606067).
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art. H A h hl h2 h3 4 B Bl d d2 d3 H7 GR SR PL PD
K620067TD20....... 675 48 255 30 35 6 2 30 385 6 27 40 20 10-12/5-15-17/5- O- P1- 0-1-2-2-4
20-25-30-39/375- A P2-
40-50-60-78/75 - P3-
80-100 P4
K622067TD20.......... 675 48 255 30 35 6 2 30 385 6 27 40 20 10-12/5-15-17/5- O- P1- 0-1-2-2-4
20-25-30-39/375- A P2-
40-50-60-78/75 - P3-
80-100 P4
K623067.TD20......... 675 48 255 30 35 6 2 30 385 6 27 40 20 10-12/5-15-17/5- O- P1- 0-1-2-2-4
20-25-30-39/375- A P2-
40-50-60-78/75 - P3-
80-100 P4

K620067.TD20.......... CIN 67,5 48 255 30 35 6 2 30 385 6 27 40 20 10-12/5-15-17/5- O- P1l- 0-1-2-2-4
20-25-30-39/375- A P2-
40-50-60-78/75 - P3-
80-100 P4

K622067.TD20.......... CIN 67,5 48 255 30 35 6 2 30 385 6 27 40 20 10-12/5-15-17/5- O- P1- 0-1-2-2-4
20-25-30-39/375- A P2-
40-50-60-78/75 - P3-
80-100 P4

K623067.TD20....... CIN 67,5 48 255 30 35 6 2 30 385 6 27 40 20 10-12/5-15-17/5- O- P1- 0-1-2-2-4
20-25-30-39/375- A P2-
40-50-60-78/75 - P3-
80-100 P4

Huomautuksia: Véleille "/5" ei ndyteta aritmeettisia arvoja.
Pyydamme lisdamaan valitut vaihtoehdot koodin pisteiden tilalle tilausvaiheessa.
Esimerkki 1:

BAaTECA E
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Esimerkki 1: 5-numeroiselle laskurille (K620067), jolla on 20 mm:n akseli (d1), - jonka véri on oranssi (K622), - alennussuhde (GR) 50, -
kiertosuunta myotapaivaan (SR) O, luenta-asento (PL) P2, - nelja desimaalia (PD) 4, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti:
K622067.TD200500P24.

tai

Esimerkki 2: 5-numeroiselle laskurille (K620067), jolla on 20 mm:n akseli (d1) ruostumatonta terasta, - jonka vari on musta (K620), -
alennussuhde (GR) 15, - kiertosuunta vastapaivaan (SR) A, luenta-asento (PL) P3, - nelja desimaalia (PD) 4, koodi kokonaisuudessaan
muodostuu seuraavasti: K620067.TD20015AP34CIN.

art. H Paino (g)
K620067.TD20.......... 67,5 100
K622067TD20......... 67,5 100
K623067.TD20......... 67,5 100
K620067.TD20.......... CIN 67,5 100
K622067.TD20.......... CIN 67,5 100
K623067.TD20.......... CIN 67,5 100

Huomautuksia: Véleille /5" ei ndyteta aritmeettisia arvoja.

Pyydamme lisddmaan valitut vaihtoehdot koodin pisteiden tilalle tilausvaiheessa.

Esimerkki 1:

Esimerkki 1: 5-numeroiselle laskurille (K620067), jolla on 20 mm:n akseli (d1), - jonka véri on oranssi (K622), - alennussuhde (GR) 50, -
kiertosuunta my6tapaivaan (SR) O, luenta-asento (PL) P2, - nelja desimaalia (PD) 4, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti:
K622067.TD200500P24.

tai

Esimerkki 2: 5-numeroiselle laskurille (K620067), jolla on 20 mm:n akseli (d1) ruostumatonta terasta, - jonka vari on musta (K620), -
alennussuhde (GR) 15, - kiertosuunta vastapaivaan (SR) A, luenta-asento (PL) P3, - nelja desimaalia (PD) 4, koodi kokonaisuudessaan
muodostuu seuraavasti: K620067.TD20015AP34CIN.
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K630 #0 ) PA6  PPMA

5-NUMEROINEN NUMEROLASKURI - AKSELIN REIKA
11 SUURENNETTU

Numerolaskurit ja lisdvarusteet

Materiaalit:

(1-2) Numerolaskurin kotelo:

Lasikuidulla vahvistettua polyamidia. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.
(3) Kiinnitysvaarna:

K630: Teras C45

K630CIN: Ruostumaton teras (AISI 304).
(4) Liitoshylsy akseliin:

K630: Automaattiterasta.

K630CIN: Ruostumaton teras (AISI 303).
(5) Ikkuna:

Polymetyylimetakrylaatti (PMMA).
(6) Numerorenkaat:

Polyamidia.

Pinta:

(1-2-6) Silea

(4) Sile3, hienosorvattu.

(5) Sile, luentaa helpotettu.

Vari:

(1) Kotelon kansi:

Musta (RAL 9011 koodi 01).

(2) Kotelo:

K630: Musta (RAL 9011 koodi 01).
Ké632: Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
(3) Kiinnitysvaarna:

K630: Mustattu.

K630CIN: Kasitteleméaton.

(4) Liitoshylsy

K630: Mustattu.

K630CIN: Kasittelematon.

(5) Ikkuna:

Lapinakyva.

(6) Numerorenkaat:

Musta rengas, numerot valkoiset.

Numerorenkaiden numerot:
Valkoinen tampopainatus. Numeron korkeus noin 7 mm.

Alennussuhde (GR):

Alennussuhteesta riippuu, mikd numero nakyy
numerolaskurissa tayden kierroksen jalkeen (360°). Jos
esimerkiksi alennussuhteeksi valitaan 15, yhden kierroksen
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jalkeen ikkunassa nakyy 015. Desimaalipisteen paikka auttaa
pienentamaan mittaa mittakaavassa; desimaalipisteelld luvusta
015 tulee 01,5.

Luenta-asento / asennus (PL):

Numerolaskuri voidaan sijoittaa kdyttokohteeseen neljaan eri
asentoon. Valitse kayttdtarkoitukseen sopivin asento:

P1 = Pystyasento, numerot yldosassa.
P2 = Pystyasento, numerot pystyseinassa.
P3 = Vaaka-asento, numerot kaltevassa seindssa.

P4 = Vaaka-asento, numerot pystyseindssa

Kiertosuunta (SR):
O= arvot kasvavat my6tapdivaan kierrettaessa

A= arvot kasvavat vastapdivaan kierrettiessa

Desimaalipiste (PD):

Numerolaskuri voidaan valita myds desimaalipisteellisena
versiona. Tassa tapauksessa desimaalin paikka kolmen luvun
kanssa on jokin seuraavista:

PD =0 - ei mitd4n desimaalia (00000)
PD = 1 - yksi desimaali (0000.0)

PD = 2 - kaksi desimaalia (000.00)
PD = 3 - kolme desimaalia (00.000)
PD = 4 - nelji desimaalia (0.0000)

Kotelon pohjan tiiviste:

Jokainen numerolaskuri toimitetaan kotelon pohjalla sijaitsevan
mustasta paisutetusta polyuretaanista valmistetun tiivisteen
kanssa. Niita voidaan tilata lisaa koodilla K607075.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta on saatavana pienennyshylsy K605 mustattua
terasta akselin reikda varten; saatavana ovat seuraavat
halkaisijat: 25.

Tilauksesta on saatavana kiertymista estava tappi, joka
kompensoi valysta.
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Y A w
I dar_
art. H A h hl h2 h3
K630075TD30......... 75 56 27 30 4 5
K632075TD30......... 75 56 27 30 4 5
K630075TD30......... CIN 75 56 27 30 4 5
K632075TD30......... CIN 75 56 27 30 4 5

10 40 44 52 6 37 47 30

J i
T
Z
d \_',/
) L, h4
- B - ™
- 81 -
d1

h4 h5 B Bl d d2 d3 H7

GR

6/5-10-15-17/5-20-25-30 O-

SR PL
P1-P2-

10 40 44 52

10 40 44 52

10 40 44 52

6 37 47 30

6 37 47 30

6 37 47 30

-39/4-40-50-60-80-100
6/5-10-15-17/5-20-25-30
-39/4-40-50-60-80-100
6/5-10-15-17/5-20-25-30
-39/4-40-50-60-80-100
6/5-10-15-17/5-20-25-30
-39/4-40-50-60-80-100

A

0-
A

P3-P4
P1-P2-
P3-P4
P1-P2-
P3-P4
P1-P2-
P3-P4

Huomautuksia: Véleille "/5" ei ndyteta aritmeettisia arvoja.

Pyydamme lisdamaan valitut vaihtoehdot koodin pisteiden tilalle tilausvaiheessa.
Esimerkki 1: 5-numeroiselle laskurille (K630075), jolla on 30 mm:n akseli (d1), - jonka vari on oranssi (K632), - alennussuhde (GR) 50, -
kiertosuunta myotapaivaan (SR) O, luenta-asento (PL) P2, - nelja desimaalia (PD) 4, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti:

K632075.TD300500P24.
tai

Esimerkki 2: 5-numeroiselle laskurille (K630075), jolla on 30 mm:n akseli (d1) ruostumatonta terast4, - jonka vari on musta (K630), -

alennussuhde (GR) 15/75, - kiertosuunta vastapaivaan (SR) A, luenta-asento (PL) P3, - nelja desimaalia (PD) 4, koodi

kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K632075.TD301575AP34CIN.

art.
K630075TD30........
K632075TD30.......
K630075TD30......... CIN
K632075TD30.......... CIN

Huomautuksia: Valeille '/5" ei ndyteta aritmeettisia arvoja.

H PD

75 0-1-2-2-4

75 0-1-2-2-4

75 0-1-2-2-4

75 0-1-2-2-4
BAaTECAd .
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Paino (g)
100
100
100
100



Pyydamme lisdamaan valitut vaihtoehdot koodin pisteiden tilalle tilausvaiheessa.
Esimerkki 1: 5-numeroiselle laskurille (K630075), jolla on 30 mm:n akseli (d1), - jonka vari on oranssi (K632), - alennussuhde (GR) 50,

kiertosuunta myotapaivaan (SR) O, luenta-asento (PL) P2, - nelja desimaalia (PD) 4, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti:

K632075.TD300500P24.

tai

Esimerkki 2: 5-numeroiselle laskurille (K630075), jolla on 30 mm:n akseli (d1) ruostumatonta terasta, - jonka vari on musta (K630), -
alennussuhde (GR) 15/75, - kiertosuunta vastapaivaan (SR) A, luenta-asento (PL) P3, - nelja desimaalia (PD) 4, koodi
kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K632075.TD301575AP34CIN.

BAaTECA E
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K650 #0 ) PA6  PPMA

PAINOVOIMAAN PERUSTUVA ILMAISIN

Painovoimaperusteiset ilmaisimet ja lisdvarusteet

11

Materiaalit:

lImaisimen kotelo:

Lasikuidulla vahvistettua polyamidia. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.
Lapinakyva kupu:

Polymetyylimetakrylaatti (PMMA).

Pinta:
Kaikki sileita.

Viri:

lImaisimen kotelo:
Musta.

Kupu:

Lapinakyva.

Kotelon tyyppi:
Normaali:

Polylta suojattu.

Alennussuhde:

Alennussuhde maarittaa tietylla kierrosmaaralla katettavan
etaisyyden. Jos esimerkiksi osoitinnuolia on vain yksi ja
alennussuhde on 20, hammaspydran kdyttama nuoli kulkee
asteikon 360 astetta kasipyoran 20 kierroksen aikana, eli
saatdetdisyyden kokonaisuudessaan tulee mahtua nuolen
yhteen ainoaan kierrokseen.

Kiertosuunta (SR):
O= arvot kasvavat myotapdivaan kierrettdessa

A= arvot kasvavat vastapaivaan kierrettidessa

Nuolet:

limaisin voidaan toimittaa yhdell4 tai kahdella nuolella
varustettuna.

Yksi nuoli (F1) 1:
Yksi nuoli, joka pyorii alennussuhteen mukaisesti.
Kaksi nuolta (F2) 2:

Toinen nuoli pyorii alennussuhteen mukaisesti ja toinen
suhteella 1:1.

Asteikko:

Painettu musta asteikko. Vakioasteikolla, asteikon alku- ja
loppukohta valitun pienennysasteen mukaisesti. Jos esimerkiksi
alennussuhde on 20, asteikon ensimmainen numeroonO ja
viimeinen 20. Numerot kulkevat myota- tai vastapaivaan valitun
kiertosuunnan mukaisesti.
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Erikoistilaukset:

Maéréasta riippuen ja ainoastaan ilmaisimille K650-50 ja
K650-80 voidaan toimittaa lapinakyva PA6-materiaalista
valmistettu kupu, joka kestaa asetonia.

Maéarasta riippuen ja ainoastaan ilmaisimelle K650-80 voidaan
lapindkyva kupu tilauksesta korvata mineraalilasista
valmistetulla.

Maarasta riippuen ilmaisimet voidaan tilauksesta toimittaa
kondenssia ja tarinda estavalla parafiinioljylla taytettyina.

Maéarasta riippuen ja tilauksesta ainoastaan ilmaisin K650-80
voidaan toimittaa nollan asetusmahdollisuudella.

Maarasta riippuen voidaan ilmaisimet tilauksesta toimittaa
vedenkestavalla kotelolla varustettuina.

Maéarasta riippuen asteikko voidaan tilauksesta toimittaa
piirustuksen mukaisena (seka asteikkoarvojen etté logojen ja
graafisten merkkien osalta).

Maarasta riippuen asteikko voidaan tilauksesta toimittaa
kahdella tai kolmella varilla painettuna.

BAaTECA B
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art. D d H h hl h2 GR SR
K650050.... 51.7 50.2 29.2 42 147 11.5 1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100 O-
A
K650070.... 668 65 285 5 16.2 11.3 1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100 O-
A
K650080.... 86.8 84.8 298 5 15.6 12.7 1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100 O-
A

Pyydamme lisdamaan valitut vaihtoehdot koodin pisteiden tilalle tilausvaiheessa.

Paino
F1 F2 (g)
1 2 100
1 2 100
1 2 100

Esimerkki 1: ilmaisimelle, jonka halkaisija on 80 mm. (K650080), - alennussuhde (GR) 12,- kiertosuunta myotapaivaan (SR) O, kaksi

nuolta (F2) 2, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K650080.01202.
tai

Esimerkki 2: ilmaisimelle, jonka halkaisija on 70 mm. (K650070), - alennussuhde (GR) 100;,- kiertosuunta vastapaivaan (SR) A, yksi

nuoli (F1) 1, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K650070.100A1.

BAaTECA E
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K660 *80]  PAG PPMA

PAINOVOIMAAN PERUSTUVA ILMAISIN, JOSSA DIGITAALINEN
11 IKKUNA

Painovoimaperusteiset ilmaisimet ja lisdvarusteet

Materiaalit:

IImaisimen kotelo:

Lasikuidulla vahvistettua polyamidia. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.
Lapinakyva kupu:

Polymetyylimetakrylaatti (PMMA).

Numeroidut renkaat:

Polyamidia.

Pinta:
Kaikki sileita.

Viri:

IImaisimen kotelo:
Musta.

Kupu:

Lapinakyva.
Numeroidut renkaat:

Musta rengas, numero valkoinen.

Kotelon tyyppi:
Normaali:

Polylta suojattu.

Alennussuhde (GR):

Alennussuhde maarittaa tietylla kierrosmaaralla katettavan
etaisyyden. Jos esimerkiksi osoitinnuolia on vain yksi ja
alennussuhde on 20, hammaspydran kdyttama nuoli kulkee
asteikon 360 astetta kasipyoran 20 kierroksen aikana, eli
sdatdetdisyyden kokonaisuudessaan tulee mahtua nuolen
yhteen ainoaan kierrokseen.

Desimaalipiste (PD):

Numerolaskuri voidaan valita myos desimaalipisteellisena.
Koska tassa tapauksessa kaytettavissa on viisi numeroa,
desimaalipisteen paikka on jokin seuraavista:

PD =0 - ei mitdan desimaalia (00000)
PD = 1 - yksi desimaali (0000.0)

PD = 2 - kaksi desimaalia (000.00)
PD = 3 - kolme desimaalia (00.000)
PD =4 - nelji desimaalia (0.0000)

Kiertosuunta (SR):
O= arvot kasvavat my6tapdivaan kierrettdessa

A= arvot kasvavat vastapaivaan kierrettidessa

BAaTECA E
COMPONENTS



Nuolet:

llmaisin voidaan toimittaa joko ilman nuolta tai yhdelld nuolella
varustettuna.

Ei nuolta (FO) 1:
Ei nuolta, ainoastaan numerolaskuri.
Yksi nuoli (F1) 2:

Nuoli, joka kiertda suhteella 1:1.

Asteikko:

Painettu musta asteikko. Vakioasteikolla, asteikon alku- ja
loppukohta valitun pienennysasteen mukaisesti. Jos esimerkiksi
alennussuhde on 20, asteikon ensimmainen numeroonO ja
viimeinen 20. Numerot kulkevat myota- tai vastapaivaan valitun
kiertosuunnan mukaisesti.

Erikoistilaukset:
Maarasta riippuen lapindkyva kupu voidaan tilauksesta
toimittaa asetonia kestavastd PA6-materiaalista valmistettuna.

Maérasta riippuen ilmaisimet voidaan tilauksesta toimittaa
kondenssia ja tarinda estavalla parafiinioljylla taytettyina.

Maaréasta riippuen asteikko voidaan tilauksesta toimittaa
piirustuksen mukaisena (seka asteikkoarvojen etta logojen ja
graafisten merkkien osalta).

Maéarasta riippuen asteikko voidaan tilauksesta toimittaa
kahdella tai kolmella varilld painettuna.

o~
o=
- I
x P
£ b=
Y Y
] L
- d -
A
o
Y
art. D d H h hil h2 GR PD SR FO F1 Paino(g)
K660080..... 868 848 298 5 156 127 2-2/5-3-4-5-6-8-10-15 0-1-2-3-4 O-A 1 2 200

Pyydamme lisdamaan valitut vaihtoehdot koodin pisteiden tilalle tilausvaiheessa.
Esimerkki 1: ilmaisimelle, jonka halkaisija on 80 mm. (K660080), - alennussuhde (GR) 08, - kahdella desimaaliluvulla (PD) 2,-
kiertosuunta myotapaivaan (SR) O, yksi nuoli (F1) 2, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K660080.008202.

BAaTECA o
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tai
Esimerkki 2: ilmaisimelle, jonka halkaisija on 80 mm. (K660080), - alennussuhde (GR) 15, - neljalla desimaaliluvulla (PD) 4,
kiertosuunta vastapdivaan (SR) A, ei nuolta (FO) 1, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K660080.0154A1.

BAaTECA B
COMPONENTS



K870 b [ e

ILMAISIMEN SOVITIN PUOLALLISELLE KASIPYORALLE

Painovoimaperusteiset ilmaisimet ja lisdvarusteet

11

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Kiinnitysreidt:

Yhta sovitinta voidaan kdyttaa useimpien puolallisten
kasipyorien kanssa. Kiinnitysta varten on ensin valittava
kaytdssa olevan kasipyoran halkaisijaan sopiva reikapari (taman
helpottamiseksi halkaisijat on merkitty jommankumman reidn
viereen); taman jalkeen reidt on porattava lapirei'iksi
poranterélla d. 4,5. Huomio: reik3da on avarrettava, jotta
saataisiin kartiopdaruuville sopiva reika. Sovittimen mukana
toimitetaan kaksi itsekierteittavaa ruuvia (TPS 4x16).
Viereisessa piirustuksessa naytetaan esimerkkina K870.T8001-
malliin avarretut reidt Botecon puolallista kasipyoraa varten,
halkaisija 200 mm.

limaisimen kiinnittaminen:

Kiinnita ilmaisin kierteiselld M0O5-vaarnalla, joka laitetaan d4:n
reikdan (vaarna kuuluu toimitukseen sovittimen kanssa).

Sovittimien yhteensopivuus:

Sovitin K870.T5001 ilmaisimella K65050, kasipy®drille, joiden D.
130-160

Sovitin K870.T8001 ilmaisimella K65080, kasipyorille, joiden D.
160-200-250-350

Le serie di articoli su cui & possibile montare I'adattatore sono:
D205-D206-D208.

Richieste Speciali:
Nessuna.

Corrispondenze Diametri/Indicatori:

d1=52,4 --> K650050
d1=87,4 --> K650080 o K660080

@ BEAaATECA



h1

K870.T8001 K870.T5001

8
Koodi art. D H h hl di1#05 d2 d3 d4 d5 f f1 f2 f3 f4 Paino(g)
K870TS5001BASE1  K870TS5001BASE1 62 295 24 12 527 13 45 M5 6 36 - - - 25 74
K870TS8001BASE1 K870TS8001BASE1 97 32 27 115 876 13 45 M5 6 36 38 42 53 - 95

@ BEAaATECA
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AUKOTON KASIPYORA, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE

Kasipyorat, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle

11

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukka:
Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Asennettava ilmaisin:

Kayta mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia
ilmaisimia. limaisinta voidaan kayttaa ainoastaan
pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). limaisin ja
kyseinen kiinnitysvaarna d7 on hankittava erikseen. Lisatietoja
ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta
sivuilta.

Kestaa o6ljyja ja rasvoja.

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa
ilmaisin K650050.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reidll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

limaisin on tilattava erikseen.

llmaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta,
maarasta riippuen.

Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=50--> K650050
d5=80 --> K650080 tai K660080
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Koodi

K900087.0004
K900100.0003
K900130.0005
K900150.0002
K900175.0002
K900200.0001

dé
ds
da

art.

K900087.T050P5.801P
K900100.TO50P6.801P
K900130.T080P6.801P
K900150.T080P6.801P
K900175T080P6.801P
K900200.T080P6.801P

d2

D
86
99

130
149
174
201

H
583
55.5
65.5
69
73
71

d

32
42
42
41
46

K

Dm=d1 max

Vaarnan asento osoittimen

kiinnitysta varten
d2 M C Cl1 d3 d4 d5
62 21 17 15 20 508 50
63 23,5 20.5 115 20 50.8 50
98 285 23,5 135 29 85.2 80*
101 31 25,5 125 29 852 80*
114 30 315 115 26 852 80*
136 245 32 145 30 852 80*

dé
63
68
90
106
126
145

hé

d7
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé

26.5

29
34
37
39
35

h3
6.5
9
10
9
11
12

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyna ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

Koodi

K900087.0004
K900100.0003
K900130.0005
K900150.0002
K900175.0002
K900200.0001

art.

K900087.T0O50P5.801P
K900100.TO50P6.801P
K900130.TO80P6.801P
K900150.T080P6.801P
K900175.T080P6.801P
K900200.TO80P6.801P

hé

3
3.5
5
6.5
8
10

Dm
12
12
20
20
20
22

di
5.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6,8

Q
20
20
24
28
28
23

Paino (g)

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyna ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

@ BEAaATECA
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115
115
135
135
135
135

155
170
350
430
650
810

h5

12

12
125
125
12,5
13.6
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AUKOTON KASIPYORA, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKA
11 LUKITUSNUPPI

Kasipyorat, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukka:
Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Asennettava ilmaisin:

Kayta mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia
ilmaisimia. limaisinta voidaan kayttaa ainoastaan
pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). limaisin ja
kyseinen kiinnitysvaarna d7 on hankittava erikseen. Lisatietoja
ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta
sivuilta.

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa
ilmaisin K650050.

Kiinnitysnuppi:

Lieriom. kasip. G793-36, kierteitetty vaarnaruuvi.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reialla, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

limaisin on tilattava erikseen.

llmaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta,
maarasta riippuen.

Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:
d5=50--> K650050
d5=80 --> K650080 tai K660080
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Koodi

K901130.0001
K901150.0001
K901175.0001
K901200.0001

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyna ja H7

mustattuna).

dé
d5

d4 []

art. D H
K901130.T0O80P6.801P 130 65.5
K901150TO80P6.801P 149 69
K901175T080P6.801P 174 73
K901200T0O80P6.801P 201 71

d d2 M (o
42 98 285 235
42 101 31 255
41 114 30 315
46 136 245 32

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

Q2 = tilauksesta.

dv =36 mm.(K901130 dv=32 mm.)

Koodi

K901130.0001
K901150.0001
K901175.0001
K901200.0001

art.

K901130.TO80P6.801P
K901150.T080P6.801P
K901175T080P6.801P
K901200.TO80P6.801P

hé
5

6.5
8
10

Cl d3 d4

dl
-
Dm=d1 max

Vaarnan asento osoittimen
kiinnitysta varten

13,5 29 852 80*

h4
hS

d5 dé

90

12.5 29 85.2 80* 106

115 26 85.2 80* 126

145 30 85.2 80* 145

R
54
57
60
71

ds8 Dm
M8 20
M8 20
M8 20
M8 22

d1
6.8
6.8
6.8
6.8

d7 h h3
Mé 34 10
Mé 37 9
Mé 39 11
Mé 35 12

Q
24

28
28
23

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reidn toleranssi H10 sinkittynd ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostoll4 (laajennus) saatava lapimitta.

Q2 =tilauksesta.

dv =36 mm. (K901130 dv=32 mm.)

@ BEAaATECA
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135
135
135
135

h5
125
125
125
12.5

Paino (g)

370
470
690
850
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AUKOTON KASIPYORA, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKA
11 KIERRETTAVA KAHVA

Kasipyorat, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukka:
Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivuistukka:
Messinkiholkki, kierteitetty lapireika.

Sivukahva:
Kierrettava kahva art. M144.

Asennettava ilmaisin:

Utilizzare Indicatori gravitazionali modelli serie K650 o K660.
Lindicatore puo essere usato solo in posizione verticale (asse
macchina orizzontale). Lindicatore e il relativo grano di fissaggio
d7 sono da acquistare separatamente. Per informazioni ulteriori
sugli indicatori consultare le pagien relative agli articoli K650 e
K660.

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa
ilmaisin K650050.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidn mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

llmaisin on tilattava erikseen.

lImaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta,
maarasta riippuen.
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Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=50--> K650050
d5=80 --> K650080 tai K660080

Koodi

K902087.0002
K902100.0003
K902130.0002
K902150.0005
K902175.0002
K902200.0001

art.

K902087.T050P5.801P
K902100.TO50P6.801P
K902130.T080P6.801P
K902150.T080P6.801P
K902175T080P6.801P
K902200.T080P6.801P

D

86
99
130
149
174
201

H
53
555
65.5
69
73
71

46

dl

-
Dm=d1 max

Vaarnan asento osoittimen

d2
62

M C
21 17

63 235 205
98 285 235
101 31 255
114 30 315

136 245 32

Cc1
15
115
13,5
125
115
14.5

kiinnitysta varten

d3 d4 d5

20
20
29
29
26
30

50.8
50.8
85.2
85.2
85.2
85.2

50
50
80*
80*
80"
80*

dé6 d7

63 M6
68 M6
90 M6
106 M6
126 M6

145 M6

h
26.5
29
34
37
39
35

h3
6.5
9
10
9
11
12

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyn&d ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

Koodi

K902087.0002
K902100.0003
K902130.0002
K902150.0005
K902175.0002
K902200.0001

art.

K902087.T0O50P5.801P
K902100.TO50P6.801P
K902130.TO80P6.801P
K902150.T080P6.801P
K902175.T080P6.801P
K902200.TO80P6.801P

hé
3
3.5
5
6.5
8
10

dl
20
20
22
23
25
25

L
56
56
65
76
86
86

Dm
12
12
20
20
20
22

di
5.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8

Q
20

20
24
28
28
23

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reidn toleranssi H10 sinkittynd ja H7

mustattuna).

@ BEAaATECA

h4 h5
115 12
115 12
135 125
135 125
135 125

13.6 125

Paino (g)
185
200
406
530
760
920



Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
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+135° PA6
-30° +G.F.

AUKOTON KASIPYORA, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE,
VARUSTETTU KIERRETTAVALLA KAHVALLA SEKA
LUKITUSNUPILLA

Kasipyorat, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle

11

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukka:
Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Asennettava ilmaisin:

Kayta mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia
ilmaisimia. limaisinta voidaan kayttaa ainoastaan
pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). limaisin ja
kyseinen kiinnitysvaarna d7 on hankittava erikseen. Lisatietoja
ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta
sivuilta.

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa
ilmaisin K650050.

Sivuistukka:

Messinkiholkki, kierteitetty lapireika.

Sivukahva:
Kierrettava kahva art. M144.

Kiinnitysnuppi:
Lieriom. kasip. G793-36, kierteitetty vaarnaruuvi.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reidll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

@ BEAaATECA
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Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

IImaisin on tilattava erikseen.

IImaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta,
maarasta riippuen.

Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:
d5=50--> K650050
d5=80 --> K650080 tai K660080

Koodi

K903130.0002
K903150.0001
K903175.0001
K903200.0001

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reidn toleranssi H10 sinkittynd ja H7

mustattuna).

art. D

K903130.T080P6.801P 130
K903150.T080P6.801P 149
K903175T080P6.801P 174
K903200.T080P6.801P 201

R

H d d2

655 42 98 875 235
69 42 101 31 255
73 41 114 30 315
71 46 136 245 32

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

Q2 =tilauksesta.

dv =36 mm. (K903130 dv=32 mm.)

Koodi

K903130.0002
K903150.0001
K903175.0001
K903200.0001

art.

K903130.TO80P6.801P
K903150.T080P6.801P
K903175T080P6.801P
K903200.TO80P6.801P

hé

6.5

10

M

dl

dé

54
57
60
71

C

@ BEAaATECA

Vaarnan asento osoittimen
kiinnitysta varten

|_di
Dm=d1 max

Cl d3 d4 d5 dé

d8
M8
M8
M8
M8

di
22
23
25
25

65
76
86
86

13,5 29 852 80* 90
12.5 29 852 80* 106
115 26 852 80* 126
145 30 85.2 80* 145

Dm
20
20
20
22

d7 h h3 h4 h5

Mé 34 10 135 125

Mé6 37 9 135 125

Mé 39 11 135 125

Mé 35 12 13.6 125

d1
6.8
6.8
6.8
6.8

Q
24
28
28
23

Paino (g)
426
555
782
950



Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittynd jaH7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
Q2 = tilauksesta.

dv =36 mm. (K903130 dv=32 mm.)

@ BEAaATECA



K904 b [ e

AUKOTON KASIPYORA, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKA
11 KIERRETTAVA JA TAITTUVA KAHVA

Kasipyorat, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukka:
Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivuistukka:
Messinkiholkki, kierteitetty lapireika.

Sivukahva:
Kierrettava kahva art. M136.

Asennettava ilmaisin:

Kayta mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia
ilmaisimia. limaisinta voidaan kayttaa ainoastaan
pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). limaisin ja
kyseinen kiinnitysvaarna d7 on hankittava erikseen. Lisatietoja
ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta
sivuilta.

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa
ilmaisin K650050.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidn mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

llmaisin on tilattava erikseen.

lImaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta,
maarasta riippuen.

@ BEAaATECA



Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=50--> K650050

d5=80 --> K650080 tai K660080

Koodi

K904087.0001
K904100.0001
K904130.0005
K904150.0002
K904175.0001
K904200.0002

K904087.T050P5.801P

D

86

H
53

K904100.TO50P6.801P
K904130.TO80P6.801P
K904150.T080P6.801P
K904175T080P6.801P
K904200.T080P6.801P

99
130
149
174
201

55,5
65,5
69
73
71

dl

Dm=d1 max

Vaarnan asento osoittimen
kiinnitysta varten

Saadettava asemointi

H1T d d2 M C

77
80
94

104

107

106

32
32
42
42
41
46

62 21 17
63 235 20,5
98 28,5 235

101 31 255

114 30 31,5

136 245 32

Cc1
15
11,5
13,5
12,5
11,5
14,5

d3
20
20
29
29
26
30

d4 d5

50,8 50

50,8
85,2
85,2
85,2
85,2

50
80"
80*
80*
80*

dé
63
68
90

d7
Mé
Mé
Mé

106 M6

126 M6

145 M6

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyn&d ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

Koodi

K904087.0001
K904100.0001
K904130.0005
K904150.0002
K904175.0001
K904200.0002

art.

K904087.T050P5.801P
K904100.TO50P6.801P
K904130.TO80P6.801P
K904150.T080P6.801P
K904175T080P6.801P
K904200.T080P6.801P

h5 hé

12 3

12 3,5
12,5 5
12,5 6,5
12,5 8
12,5 10

di
20
20
25
26
26
26

L
56
56
76
89
89
97

Dm
12
12
20
20
20
22

d1
58
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8

Q
20

20
24
28
28
23

h h3 h4
26,5 6,5 115
29 9 115
34 10 135
37 9 135
39 11 135
35 12 136
Paino (g)
195
210
420
580
800
970

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reidn toleranssi H10 sinkittynd ja H7

mustattuna).

@ BEAaATECA



Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

@ BEAaATECA



K905 ord | e

AUKOTON KASIPYORA, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE,
VARUSTETTU KIERRETTAVALLA JA TAITETTAVALLA
KADENSIJALLA SEKA LUKITUSNUPILLA

Kasipyorat, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle

11

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukka:
Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Asennettava ilmaisin:

Kayta mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia
ilmaisimia. limaisinta voidaan kayttaa ainoastaan
pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). limaisin ja
kyseinen kiinnitysvaarna d7 on hankittava erikseen. Lisatietoja
ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta
sivuilta.

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa
ilmaisin K650050.

Sivuistukka:

Messinkiholkki, kierteitetty lapireika.

Sivukahva:
Kierrettava kahva art. M136.

Kiinnitysnuppi:
Lieriom. kasip. G793-36, kierteitetty vaarnaruuvi.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reidll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

@ BEAaATECA



Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

IImaisin on tilattava erikseen.

IImaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta,
maarasta riippuen.

Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=50--> K650050
d5=80 --> K650080 tai K660080

Koodi

K905130.0002
K905150.0003
K905175.0006
K905200.0001

Koodi

K905130.0002
K905150.0003
K905175.0006
K905200.0001

dé

art.

K905130.T080P6.801P
K905150.T080P6.801P
K905175.T080P6.801P
K905200.T080P6.801P

art.

D

130
149
174
201

K905130.T080P6.801P

K905150.T080P6.801P

K905175.T080P6.801P

K905200.T080P6.801P

Vaarnan asento osoittimen

kiinnitysta varten

H H1I d d2 M

655 94 42 98 285 235 135 29 852 80*
69 104 42 101 31 255 125 29 852 80*
73 108 41 114 30 315 115 26 852 80*
71 106 46 136 245 32 14,5 30 852 80*

h5 hé
125 5
125 65
12.5 8
125 10

@ BEAaATECA

54
57
60
71

Saddettava asemointi

C

d8
M8
M8
M8
M8

Dm=d1 max

Cl d3 d4 d5 dé

di
25
26
26
26

76
89
89
97

Dm
20
20
20
22

90
106
126
145

d1
6.8
6.8
6.8
6.8

d7
Mé
Mé
Mé
Mé

Q
24
28
28
23

h h3 h4
34 10 135
37 9 135
39 11 135
35 12 1346

Paino (g)
430
615
835
999



K906 b [ e

AUKOTON KASIPYORA, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKA
11 KIERRETTAVA KAHVA M129

Kasipyorat, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukka:
Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivuistukka:
Messinkiholkki, kierteitetty lapireika.

Sivukahva:
Kierrettava kahva art. M129.

Asennettava ilmaisin:

Kayta mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia
ilmaisimia. limaisinta voidaan kayttaa ainoastaan
pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). limaisin ja
kyseinen kiinnitysvaarna d7 on hankittava erikseen. Lisatietoja
ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta
sivuilta.

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa
ilmaisin K650050.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidn mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

llmaisin on tilattava erikseen.

lImaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta,
maarasta riippuen.

@ BEAaATECA



Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=50--> K650050
d5=80 --> K650080 tai K660080

Koodi

K906087.0002
K906100.0002
K906130.0001
K906150.0004
K906175.0001
K906200.0001

dl

art.

K906087.T050P6.801P
K906100.TO50P6.801P
K906130.T080P6.801P
K906150.T080P6.801P
K906175T080P6.801P
K906200.T080P6.801P

D

86
99
130
149
174
201

H
53
555
65.5
69
73
71

46

dl
-

Dm=d1 max

Vaarnan asento osoittimen

M C

62 21 17

63 235 205
98 285 235
101 31 255
114 30 315

136 245 32

Cc1
15
115
13,5
125
115
14,5

kiinnitysta varten

d3 d4 d5

20
20
29
29
26
30

50.8
50.8
85,2
85.2
85.2
85,2

50
50
80*
80*
80"
80*

dé6 d7

63 M6
68 M6
90 M6
106 M6
126 M6

145 M6

26.5
29
34
37
39
35

h3
6.5
9
10
9
11
12

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyn&d ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

Koodi

K906087.0002
K906100.0002
K906130.0001
K906150.0004
K906175.0001
K906200.0001

art.

K906087.T050P6.801P
K906100.TO50P6.801P
K906130.TO80P6.801P
K906150.T080P6.801P
K906175.T080P6.801P
K906200.T0O80P6.801P

hé
3
3.5
5
6.5
8
10

dl
20
20
23
25
25
25

L
52
52
62
72
81
81

Dm
12
12
20
20
20
22

di
5.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8

Q
20

20
24
28
28
23

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reidn toleranssi H10 sinkittynd ja H7

mustattuna).

@ BEAaATECA

h4 h5
115 12
115 12
135 125
135 125
13,5 125

13.6 125

Paino (g)
197
212
410
522
750
910



Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

@ BEAaATECA
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AUKOTON KASIPYORA, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKA
11 KIERRETTAVA KAHVA M145

Kasipyorat, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukka:
Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivuistukka:
Messinkiholkki, kierteitetty lapireika.

Sivukahva:
Kierrettava kahva art. M145.

Asennettava ilmaisin:

Kayta mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia
ilmaisimia. limaisinta voidaan kayttaa ainoastaan
pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). limaisin ja
kyseinen kiinnitysvaarna d7 on hankittava erikseen. Lisatietoja
ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta
sivuilta.

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa
ilmaisin K650050.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidan mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

llmaisin on tilattava erikseen.

lImaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta,
maarasta riippuen.

@ BEAaATECA



Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=50--> K650050
d5=80 --> K650080 tai K660080

Koodi

K907087.0001
K907100.0002
K907130.0001
K907150.0001
K907175.0001
K907200.0001

art.

K907087.T050P5.801P
K907100.TO50P6.801P
K907130.T080P6.801P
K907150.T080P6.801P
K907175T080P6.801P
K907200.T080P6.801P

d2

D H d

86 53 32

99 555 32
130 65.5 42
149 69 42
174 73 41

201 71 46

— dé
ds "
a4 L
70
A 4
——— =
A L£lc
(o)
Y
N <dl
Dm=d1 max
Vaarnan asento osoittimen
kiinnitysta varten
d2 M C C1 d3 d4 d5 dé6 d7
62 21 17 15 20 50.8 50 63 M6
63 235 20.5 115 20 50.8 50 68 Mé
98 285 23,5 135 29 852 80* 90 M6
101 31 255 125 29 85,2 80* 106 M6
114 30 31,5 115 26 852 80" 126 M6
136 24,5 32 14,5 30 85,2 80* 145 M6

26.5
29
34
37
39
35

h3
6.5
9
10
9
11
12

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyn&d ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

Koodi

K907087.0001
K907100.0002
K907130.0001
K907150.0001
K907175.0001
K907200.0001

art.

K907087.T050P5.801P
K907100.TO50P6.801P
K907130.TO80P6.801P
K907150.T080P6.801P
K907175T080P6.801P
K907200.TO80P6.801P

hé
3
3.5
5
6.5
8
10

dl
20
20
23
25
25
27

L
55
55
66
76
87
87

Dm
12
12
20
20
20
22

di
5.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8

Q
20

20
24
28
28
23

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reidn toleranssi H10 sinkittynd ja H7

mustattuna).

@ BEAaATECA

h4 h5
115 12
115 12
135 125
135 125
13,5 125

13.6 125

Paino (g)
187
205
424
516
745
900



Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

@ BEAaATECA
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AUKOTON KASIPYORA, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKA
11 KIERRETTAVA KAHVA M202

Kasipyorat, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukka:
Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivuistukka:
Messinkiholkki, kierteitetty lapireika.

Sivukahva:
Kierrettava kahva art. M202.

Asennettava ilmaisin:

Kayta mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia
ilmaisimia. limaisinta voidaan kayttaa ainoastaan
pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). limaisin ja
kyseinen kiinnitysvaarna d7 on hankittava erikseen. Lisatietoja
ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta
sivuilta.

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa
ilmaisin K650050.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintaan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reiéll3, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidan mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

llmaisin on tilattava erikseen.

lImaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta,
maarasta riippuen.

BATECA .
EUROMODEL



Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:
d5=50--> K650050
d5=80 --> K650080 tai K660080

Koodi

K908150.0001
K908175.0001
K908200.0001

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (rein toleranssi H10 sinkittynd ja H7

mustattuna).

C

a

d1

Vaarnan asento osoittimen
kiinnitysta varten

art. D H d d2 M C C1 d3 d4 d5
K908150.T0O80P6.801P 149 69 42 101 31 255 125 29 852 80*
K908175T080P6.801P 174 73 41 114 30 315 115 26 852 80*
K908200.TO80P6.801P 201 71 46 136 24,5 32 14,5 30 852 80*

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

Koodi

K908150.0001
K908175.0001
K908200.0001

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyn& ja H7

mustattuna).

art. hé dl L Dm
K908150.T080P6.801P 65 40 64 20
K908175T080P6.801P 8 40 64 20
K908200.T080P6.801P 10 40 64 22

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

BATECA o
EUROMODEL

-
Dm=d1 max

dé
106

d7 h h3 h4 h5

M6 37 9 135 125

126 M6 39 11 135 125

145 M6 35 12 13.6 125

d1
6.8
6.8
6.8

Q
28
28
23

Paino (g)
525
745
905



+135°4 PA6 | [RoHSv
-30° +G.F. COMPLIANT

PYALLETTY SAATONUPPI, VALMIUS ILMAISIMELLE K650-50

Nupit, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle

11

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Asennettava ilmaisin:

Painovoimaperusteinen ilmaisin, malli K650050. limaisinta
voidaan kadyttaa ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli
vaakasuuntainen). llmaisin on hankittava erikseen. Listietoja
varten ks. tuote K650.

Istukka:
Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Kiinnitys:
Nuppi kiinnitetdan akseliin kayttamalla siind olevaa radiaalista

kierteitettya reikaa (d4) (vaarna ei kuulu toimitukseen).

limaisimen kiinnittaminen:

[Imaisin kiinnitetaan kierteitetylla vaarnalla M4 (ei kuulu
toimitukseen), joka laitetaan dé-reikaan.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reialla, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Tilauksesta sdaténuppi voidaan toimittaa harmaalla laipalla
varustettuna. Tuotteen koodiksi tulee: K96178.TD080116.
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Laipan kiinnitysreiat
Koodi art. D H m d d2 d4 d5 dé hl h3 hé Dm diH10 Q Paino(g)

K96078.0002 K96078.TD0801 78 56 15 31 36 65 M6 M4 18 24 385 18 8 32 230

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reidn toleranssi H10 sinkittynd ja H7
mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla tyostoll4 (laajennus) saatava lapimitta.
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ALUSTA AUKOTTOMALLE KASIPYORALLE, JOSSA ON PAIKKA
11 ILMAISIMELLE SEKA VALMIUS KAHVALLE

Kasipyorat, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukka:
Holkki, siled lapireik4, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Sivuistukka:
Messinkiholkki, kierteitetty lapireika.

Asennettava ilmaisin:

Kayta mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia
ilmaisimia. limaisinta voidaan kayttaa ainoastaan
pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). limaisin ja
kyseinen kiinnitysvaarna d7 on hankittava erikseen. Lisatietoja
ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta
sivuilta.

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa
ilmaisin K650050.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vahintdan 50 kappaletta varten istukat voidaan
toimittaa reialla, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu
viimeistely.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

limaisin on tilattava erikseen.

llmaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta,
maarasta riippuen.

Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:
d5=50--> K650050
d5=80 --> K650080 tai K660080
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Koodi

K087T050P5.801P
K100T050P6.801P
K130T080P6.801P
K150T080P6.801P
K175T080P6.801P
K200.T080P6.801P

art.

K087.TO50P5.801P
K100.TO50P6.801P
K130.TO80P6.801P
K150.T0O80P6.801P
K175.T080P6.801P
K200.T0O80P6.801P

d2

86

99 555
130 65,5

149
174
201

53

69
73
71

46

‘dl

Dm=d1 max

Vaarnan asento osoittimen

d2 M C
62 21 17
63 23,5 20,5
98 28,5 235
101 31 255

114 30 315

kiinnitysta varten

Cl d3 d4

15
11,5
13,5
12,5
11,5

20
20
29
29
26
30

50,8
50,8
85,2
85,2
85,2

136 245 32 145

85,2

d5
50
50
80*
80*
80"
80"

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyna ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

Koodi

K087.T050P5.801P
K100T050P6.801P
K130.T080P6.801P
K150T080P6.801P
K175T080P6.801P
K200.T080P6.801P

art.

K087.T0O50P5.801P
K100.TO50P6.801P
K130.TO80P6.801P
K150.T080P6.801P
K175T080P6.801P
K200.T0O80P6.801P

h5

12

12
12,5
12,5
12,5
12,5

hé
3
3,5
5
6,5
8
10

Dm
12
12
20
20
20
22

d6 d7 d8 h h3 h4
63 M6 M6 265 65 11,5
68 M6 M6 29 9 115
90 M6 M8 34 10 135
106 M6 M10 37 9 135
126 M6 M10 39 11 135
145 M6 M10 35 12 136

d1 Q Paino (g)

58 20 155

6,8 20 170

6,8 24 350

6,8 28 430

6,8 28 650

6,8 23 810

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H10 sinkittyna ja H7

mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
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K +135° PA6 RoHSv
-30° +G.F. COMPLIANT

ILMAISIMEN SOVITIN

Painovoimaperusteiset ilmaisimet ja lisdvarusteet

11

Materiaalit:
Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Sovittimen vérivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihred (RAL 6024 koodi 17).
Harmaa (RAL 7035 koodi 13).
Huomaa:

liImaisimen kiinnitysvaarna ei kuulu toimitukseen.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
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	K150
	ILMAISIMELLA VARUSTETTU PYÄLLETTY NUPPI
	Nupit, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Asennettava ilmaisin:
	HUOMAA:
	Istukka:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:
	Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:



	K170
	ILMAISIMELLA VARUSTETTU SAKARALLINEN KÄSIPYÖRÄ
	Nupit, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Asennettava ilmaisin:
	Istukka:
	Ilmaisimen kiinnittäminen:
	Erikoistilaukset:
	Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:



	K405
	PUOLALLINEN KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE
	Käsipyörät, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukka:
	Napa:
	Asennettava ilmaisin:
	Ilmaisimen kiinnittäminen:
	Käsipyörän kiinnitys:
	Erikoistilaukset:
	Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:



	K406
	PUOLALLINEN KAHVALLINEN KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE
	Käsipyörät, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Pääistukka:
	Sivuistukka:
	Napa:
	Asennettava ilmaisin:
	Ilmaisimen kiinnittäminen:
	Käsipyörän kiinnitys:
	Erikoistilaukset:
	Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:



	K500
	ILMAISIMEN SOVITIN
	Painovoimaperusteiset ilmaisimet ja lisävarusteet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Tulppien värivaihtoehdot:
	Tulppien kiinnitys:
	Erikoistilaukset:
	Tampopainatus:



	K590
	NUMEROLASKURIN KIINNITYSLEVY
	Numerolaskurit ja lisävarusteet
	Materiaali:
	Pinta:
	Väri:
	Kiinnitysjärjestelmät:
	Yhteensopivuus:



	K600
	3-NUMEROINEN NUMEROLASKURI
	Numerolaskurit ja lisävarusteet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Numerorenkaiden numerot:
	Alennussuhde (GR):
	Luenta-asento / asennus (PL):
	Kiertosuunta (SR):
	Desimaalipiste (PD):
	Kotelon pohjan tiiviste:
	Erikoistilaukset:



	K610
	4-NUMEROINEN NUMEROLASKURI
	Numerolaskurit ja lisävarusteet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Numerorenkaiden numerot:
	Alennussuhde (GR):
	Luenta-asento / asennus (PL):
	Kiertosuunta (SR):
	Desimaalipiste (PD):
	Kotelon pohjan tiiviste:
	Erikoistilaukset:



	K617
	4-NUMEROINEN NUMEROLASKURI - VARUSTETTU SÄÄTÖNUPILLA
	Numerolaskurit ja lisävarusteet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Kiinnitysjärjestelmä:
	Istukat:
	Numerolaskurin ominaisuudet:
	Erikoistilaukset



	K620
	5-NUMEROINEN NUMEROLASKURI
	Numerolaskurit ja lisävarusteet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Numerorenkaiden numerot:
	Alennussuhde (GR):
	Luenta-asento / asennus (PL):
	Kiertosuunta (SR):
	Desimaalipiste (PD):
	Kotelon pohjan tiiviste:
	Erikoistilaukset:



	K630
	5-NUMEROINEN NUMEROLASKURI - AKSELIN REIKÄ SUURENNETTU
	Numerolaskurit ja lisävarusteet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Numerorenkaiden numerot:
	Alennussuhde (GR):
	Luenta-asento / asennus (PL):
	Kiertosuunta (SR):
	Desimaalipiste (PD):
	Kotelon pohjan tiiviste:
	Erikoistilaukset:



	K650
	PAINOVOIMAAN PERUSTUVA ILMAISIN
	Painovoimaperusteiset ilmaisimet ja lisävarusteet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Kotelon tyyppi:
	Alennussuhde:
	Kiertosuunta (SR):
	Nuolet:
	Asteikko:
	Erikoistilaukset:



	K660
	PAINOVOIMAAN PERUSTUVA ILMAISIN, JOSSA DIGITAALINEN IKKUNA
	Painovoimaperusteiset ilmaisimet ja lisävarusteet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Kotelon tyyppi:
	Alennussuhde (GR):
	Desimaalipiste (PD):
	Kiertosuunta (SR):
	Nuolet:
	Asteikko:
	Erikoistilaukset:



	K870
	ILMAISIMEN SOVITIN PUOLALLISELLE KÄSIPYÖRÄLLE
	Painovoimaperusteiset ilmaisimet ja lisävarusteet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Kiinnitysreiät:
	Ilmaisimen kiinnittäminen:
	Sovittimien yhteensopivuus:
	Richieste Speciali:
	Corrispondenze Diametri/Indicatori:



	K900
	AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE
	Käsipyörät, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukka:
	Asennettava ilmaisin:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:
	Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:



	K901
	AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKÄ LUKITUSNUPPI
	Käsipyörät, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukka:
	Asennettava ilmaisin:
	Kiinnitysnuppi:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:
	Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:



	K902
	AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKÄ KIERRETTÄVÄ KAHVA
	Käsipyörät, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukka:
	Sivuistukka:
	Sivukahva:
	Asennettava ilmaisin:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:
	Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:



	K903
	AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE, VARUSTETTU KIERRETTÄVÄLLÄ KAHVALLA SEKÄ LUKITUSNUPILLA
	Käsipyörät, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukka:
	Asennettava ilmaisin:
	Sivuistukka:
	Sivukahva:
	Kiinnitysnuppi:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:
	Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:



	K904
	AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKÄ KIERRETTÄVÄ JA TAITTUVA KAHVA
	Käsipyörät, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukka:
	Sivuistukka:
	Sivukahva:
	Asennettava ilmaisin:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:
	Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:



	K905
	AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE, VARUSTETTU KIERRETTÄVÄLLÄ JA TAITETTAVALLA KÄDENSIJALLA SEKÄ LUKITUSNUPILLA
	Käsipyörät, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukka:
	Asennettava ilmaisin:
	Sivuistukka:
	Sivukahva:
	Kiinnitysnuppi:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:
	Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:



	K906
	AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKÄ KIERRETTÄVÄ KAHVA M129
	Käsipyörät, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukka:
	Sivuistukka:
	Sivukahva:
	Asennettava ilmaisin:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:
	Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:



	K907
	AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKÄ KIERRETTÄVÄ KAHVA M145
	Käsipyörät, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukka:
	Sivuistukka:
	Sivukahva:
	Asennettava ilmaisin:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:
	Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:



	K908
	AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKÄ KIERRETTÄVÄ KAHVA M202
	Käsipyörät, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukka:
	Sivuistukka:
	Sivukahva:
	Asennettava ilmaisin:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:
	Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:



	K960
	PYÄLLETTY SÄÄTÖNUPPI, VALMIUS ILMAISIMELLE K650-50
	Nupit, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Asennettava ilmaisin:
	Istukka:
	Kiinnitys:
	Ilmaisimen kiinnittäminen:
	Erikoistilaukset:



	KBASE
	ALUSTA AUKOTTOMALLE KÄSIPYÖRÄLLE, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKÄ VALMIUS KAHVALLE
	Käsipyörät, joissa paikka painovoimaperusteiselle ilmaisimelle
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukka:
	Sivuistukka:
	Asennettava ilmaisin:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:
	Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:



	KS
	ILMAISIMEN SOVITIN
	Painovoimaperusteiset ilmaisimet ja lisävarusteet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Sovittimen värivaihtoehdot:
	Huomaa:
	Erikoistilaukset:




