
Materiały:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wska�źnik do Zamontowania:

Wska�źnik grawitacyjny model K650050. Wska�źnik mo�że by�ź
u�żywany wyłącznie w poło�żeniu pionowym (pozioma o�ź
maszyny). Wska�źnik nale�ży zakupi�ź osobno. W celu uzyskania
dodatkowych informacji patrz artykuł K650.

UWAGA:

Przy zamawianiu nale�ży poda�ź poni�ższe informacje i wybra�ź
odpowiednią literę, która musi by�ź zawarta w kodzie:

Kierunek obrotów

O= zwiększanie warto�źci przy obrocie w prawo. A= zwiększanie
warto�źci przy obrocie w lewo.

Przeło�żenie przekładni i odno�źna skala:

Wybierz odpowiednie przeło�żenie, co zdeterminuje liczbę jaką
wska�że du�ża czarna strzałka po wykonaniu przez pokrętło
pełnego obrotu. Skala z podziałką będzie dostosowana do
wybranego przeło�żenia. Przeło�żeniu wynoszącemu 12 zostanie
przypisana skala od 0 do 12.

Wkładka:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Mocowanie:

Pokrętło jest mocowane do wału za pomocą występującego
promieniowego otworu gwintowanego (d2) (bez uwzględnienia
kołka).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, przy minimalnej ilo�źci 50 sztuk, wkładki mogą by�ź
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykończeniem.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, wkładki mogą by�ź
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie i w zale�żno�źci od ilo�źci, wkładki mogą by�ź
wykonane z innego materiału.

K150
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POKRĘTŁO RADEŁKOWANE ZE WSKA�ŻNIKIEM
Gałki z gniazdem dla wska�źnika grawitacyjnego



Zbie�Żno�ź�ź �źrednic/Wska�źników:

d3=52,4 --> K650050

d3=66,8 --> K650070

d3=87,4 --> K650080 lub K660080

Kod art. D d H h m d3 d2 d1 H10 dm Q Waga (g)

- K150057.TD0801... 57 24 50 6 17 52,4 M5 8 12 16 105

- K150057.TD1001... 57 24 50 6 17 52,4 M5 10 12 16 104

- K150057.TD1201... 57 24 50 6 17 52,4 M5 12 12 16 103

- K150072.TD0801... 72 28 56 6 21 66,8 M5 8 12 20 165

- K150072.TD1001... 72 28 56 6 21 66,8 M5 10 12 20 163

- K150072.TD1201... 72 28 56 6 21 66,8 M5 12 12 20 161

- K150094.TD1001... 94 36 60 6 24 87,4 M5 10 15 24 376

- K150094.TD1201... 94 36 60 6 24 87,4 M5 12 15 24 373

- K150094.TD1401... 94 36 60 6 24 87,4 M5 14 15 24 370

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �źrednica d1 mo�że by�ź wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = �źrednica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).
Dostępne przeło�żenia przekładni:
1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100.
Przy zamawianiu w trzech punktach kodu nale�ży poda�ź kierunek obrotów oraz przeło�żenie reduktora obrotów. Przykład: wska�źnik
obracający się w prawo z przeło�żeniem 12 na pokrętle d.57 z otworem 10 H10: kod do zamówienia: K150057.TD1001O12.



Materiały:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wska�źnik do Zamontowania:

Wska�źnik grawitacyjny model K650080. Wska�źnik mo�że by�ź
u�żywany wyłącznie w poło�żeniu pionowym (pozioma o�ź
maszyny). Wska�źnik nale�ży zakupi�ź osobno. W celu uzyskania
dodatkowych informacji patrz artykuł K650.

Wkładka:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10). Obecno�ź�ź zaczepu odpowiedniego do
rozmiaru otworu.

Mocowanie wska�źnika:

Zamocowa�ź wska�źnik za pomocą kołka gwintowanego M05
(niedostarczanego w zestawie), który nale�ży wło�ży�ź w
odpowiedni otwór M05.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, przy minimalnej ilo�źci 50 sztuk, wkładki mogą by�ź
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykończeniem.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, wkładki mogą by�ź
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie i w zale�żno�źci od ilo�źci, wkładki mogą by�ź
wykonane z innego materiału.

Zbie�żno�ź�ź �źrednic/Wska�źników:

d5=52,4 --> K650050

d5=87,4 --> K650080 lub K660080

K170
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KOŁO RĘCZNE Z WYSTĘPAMI ZE WSKA�źNIKIEM
Gałki z gniazdem dla wska�źnika grawitacyjnego



Kod art. D H h h1 h2 h3 h4 h5 h6 d d2 d3 d4 d5 A B

K170110.0001 K170110.T80D1201H 110 58 30.5 20 18 20 15.5 12 7.5 52 95 25 85.5 87,4 4 13.1

Kod art. d1 H10 Q Waga (g)

K170110.0001 K170110.T80D1201H 12 20 230



Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany. Odporna na oleje i
tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładka:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Piasta:

Piasta pełna.

(*) Piasta odcią�żona.

Wska�źnik do Zamontowania:

Wska�źnik grawitacyjny o �źrednicy 50mm i 80mm (modele K650-
K660). Wska�źnik mo�że by�ź u�żywany wyłącznie w poło�żeniu
pionowym (pozioma o�ź maszyny). Wska�źnik nale�ży zakupi�ź
osobno. W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz artykuł
K650.

Mocowanie wska�źnika:

Zamocowa�ź wska�źnik za pomocą kołka gwintowanego M05,
który nale�ży umie�źci�ź w otworze d4 (kołek jest dostarczany z
obejmą).

Mocowanie koła ręcznego:

Koło jest przymocowane do wału za pomocą kołka oporowego
(niedostarczanego w zestawie), który nale�ży umie�źci�ź w
otworze gwintowanym d2.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, przy minimalnej ilo�źci 50 sztuk, wkładki mogą by�ź
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykończeniem.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, wkładki mogą by�ź
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie i w zale�żno�źci od ilo�źci, wkładki mogą by�ź
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie koła ręczne mogą by�ź dostarczane w komplecie ze
wska�źnikiem (nie zmontowanym na czas transportu).

K405
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RAMIENNE KOŁO RĘCZNE Z GNIAZDEM NA WSKA�źNIK
Koła ręczne z gniazdem dla wska�źnika grawitacyjnego



Zbie�żno�ź�ź �źrednic/Wska�źników:

d5=52,4 --> K650050

d5=87,4 --> K650080 lub K660080

Kod art. D d m c H Ht h h2 d2 d3 d4
d5

±0,5 Dm
d1

H10 Q
Waga

(g)

K405130.0001 K405130.T050D0801 129 32 32 18 50 65.5 36 8 M5 62 M5 52,7 18 8 24 314

K405160.0002 K405160.T050D0801 159 40 34 23 57 69 40.5 8 M5 62 M5 52,7 22 8 32 464

K405160.0003 K405160.T080D0801 159 40 34 23 57 72 40.5 8 M5 97 M5 87,6 22 8 32 485

K405200.0005 K405200.T080D0801 198 51 33 28.5 61.5 71 39.5 8 M5 97 M5 87,6 22 8 (*) 32 725

K405250.0001 K405250.T080D0801 252 55.5 38.5 31.5 70 79 47 8 M5 97 M5 87,6 28 8 (*) 36 1015

K405350.0001 K405350.T080D0801 346 67.5 43.5 36.5 80 81.5 49.5 8 M5 97 M5 87,6 30 8 (*) 32 1625

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �źrednica d1 mo�że by�ź wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = �źrednica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).



Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany. Odporna na oleje i
tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładka główna:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wkładka boczna:

Tuleja mosię�żna z przelotowym otworem gwintowanym.

(+) Tuleja sze�ściokątna gwintowana przelotowa, ze stali
oksydowanej. Mocowanie za pomocą oksydowanej �śruby z łbem
grzybkowym (kulistym) ISO 7838.

Piasta:

Piasta pełna.

(*) Piasta odcią�żona.

Wska�źnik do Zamontowania:

Wska�śnik grawitacyjny o �średnicy 50mm i 80mm (modele K650-
K660). Wska�śnik mo�że by�ś u�żywany wyłącznie w poło�żeniu
pionowym (pozioma o�ś maszyny). Wska�śnik nale�ży zakupi�ś
osobno. W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz artykuł
K650.

Mocowanie wska�źnika:

Zamocowa�ś wska�śnik za pomocą kołka gwintowanego M05,
który nale�ży umie�ści�ś w otworze d4 (kołek jest dostarczany z
obejmą).

Mocowanie koła ręcznego:

Koło jest przymocowane do wału za pomocą kołka oporowego
(niedostarczanego w zestawie), który nale�ży umie�ści�ś w
otworze gwintowanym d2.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, przy minimalnej ilo�ści 50 sztuk, wkładki mogą by�ś
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykończeniem.

K406
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RAMIENNE KOŁO RĘCZNE Z RĘKOJE�źCIĄ I Z GNIAZDEM NA
WSKA�ŻNIK
Koła ręczne z gniazdem dla wska�śnika grawitacyjnego



Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie koła ręczne mogą by�ś dostarczane w komplecie ze
wska�śnikiem (nie zmontowanym na czas transportu).

Zbie�Żno�ź�ź �źrednic/Wska�źników:

d5=52,4 --> K650050

d5=87,4 --> K650080 lub K660080

Kod art. D d m c H Ht h h2 d2 d3 d4 d5 ±0,5 Dm d1 H10 dl L

K406130.0001 K406130.T050D0801 129 32 32 18 50 65.5 36 8 M5 62 M5 52,7 18 8 21 65

K406160.0001 K406160.T050D0801 159 40 34 23 57 69 40.5 8 M5 62 M5 52,7 22 8 23 76

K406160.0002 K406160.T080D0801 159 40 34 23 57 72 40.5 8 M5 97 M5 87,6 22 8 23 76

K406200.0001 K406200.T080D0801 198 51 33 28.5 61.5 71 39.5 8 M5 97 M5 87,6 22 8 (*) 23 76

K406250.0001 K406250.T080D0801 252 55.5 38.5 31.5 70 79 47 8 M5 97 M5 87,6 28 8 (*) 25 86

K406350.0002 K406350.T080D0801 346 67.5 43.5 36.5 80 81.5 49.5 8 M5 97 M5 87,6 30 8 (*+) 25 86

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �średnica d1 mo�że by�ś wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = �średnica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).

Kod art. Q Waga (g)

K406130.0001 K406130.T050D0801 24 370

K406160.0001 K406160.T050D0801 32 532

K406160.0002 K406160.T080D0801 32 553



Kod art. Q Waga (g)

K406200.0001 K406200.T080D0801 32 795

K406250.0001 K406250.T080D0801 36 1125

K406350.0002 K406350.T080D0801 32 1725

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �średnica d1 mo�że by�ś wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = �średnica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).



Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Kolor głównej za�ślepki:

Czarny (RAL 9011).

Kolor za�ślepki uzupełniającej:

Szary (RAL 7035).

Dostępne kolory za�ślepek:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

�Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Szary (RAL 7035 cod. 13).

Mocowanie za�ślepek:

Wciskowy. Demontowalny.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

Usługa tampodruku:

Na �Życzenie, w zale�Żno�ści od ilo�ści, za�ślepki mogą by�ś
wykonane ze spersonalizowanym tampodrukiem.

K500
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OBEJMA NA WSKA�śNIK
Wska�śniki grawitacyjne z akcesoriami



Kod art. D d d3 H h h1 Waga (g)

K500.0001 K500.0500113 K650050 34 10 8 2 5 10

K500.0003 K500.0800113 K650080 55 16 10 2 6 25



Materiał:

Płytka:

Odlew ze stopu cynku (znal).

D�źwignia:

Poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Patrz dane
szczegółowe art. A580.

Powierzchnia:

Płytka:

Gładka, malowana farbami epoksydowymi.

D�źwignia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Systemy mocowania:

�źruba z łbem cylindrycznym i sze�źciokątnym wklęsłym (TCCE)
M4 ze stali ocynkowanej.

Kompatybilno�ś�ś:
K590047: Do K610047.

K590067: Do K620067.

K590
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PŁYTKA DO MOCOWANIA CYFROWEGO WSKA�śNIKA
POŁO�ŻENIA
Cyfrowe wska�źniki poło�żenia z akcesoriami



Kod art. H A C B E a1 h h1 h2 h3 h4 d2 d3 d4 d1 Waga (g)

K590047.0001 K590047.TD14P1 47,5 33 15 38 33 10.5 17 23.5 22 11 4.9 6.2 8 4.5 14 105

K590067.0001 K590067.TD20P1 67.4 48 20 34 33 17 - 17 30 - 5.5 6.2 10 5.5 20 165



Materiały:

(1-2) Skrzynka cyfrowego wska�źnika poło�żenia:

Poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Odporna na oleje i
tłuszcze.

(3) Kołek ustalający:

K600: Stal C45

K600CIN: Stal inox (AISI 304).

(4) Tuleja łącząca z wałkiem:

K600: Stal automatowa.

K600CIN: Stal inox (AISI 303).

(5) Okienko:

Polimetakrylan metylu (PMMA).

(6) Ponumerowane pier�źcienie:

Poliamid.

Powierzchnia:

(1-2-6) Gładka.

(4) Gładka, po delikatnym toczeniu.

(5) Gładka, z efektem łatwego odczytu.

Kolor:

(1) Pokrywka skrzynki:

Czarny (RAL 9011 kod 01)

(2) Skrzynka:

K600: Czarny (RAL 9011 kod 01).

K602: Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

K603: Szary (RAL 7035 cod. 13).

(3) Kołek ustalający:

K600: Oksydowany.

K600CIN: Naturalny.

(4) Tuleja łącząca

K600: Oksydowana.

K600CIN: Naturalny.

(5) Okienko:

Przezroczyste.

(6) Ponumerowane pier�źcienie:

Czarny pier�źcień z cyfrą w kolorze białym.

Znaki liczbowe na pier�ścieniach:

Tampondruk w kolorze białym, wysoko�ź�ź poszczególnych
znaków około 4 mm.

K600
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3-CYFROWY WSKA�śNIK POŁO�ŻENIA
Cyfrowe wska�źniki poło�żenia z akcesoriami



Przeło�Żenie reduktora obrotów (GR):

Przeło�żenie reduktora obrotów determinuje liczbę, jaka
powinna pojawi�ź się na liczniku po wykonaniu pełnego obrotu
(360°). Na przykład, wybierając przeło�żenie reduktora równe
15, po obrocie w okienku pojawi się liczba 015. Poło�żenie
ułamka dziesiętnego pomo�że zredukowa�ź pomiar; w
rzeczywisto�źci, wybierając cyfrę dziesiętną, 015 staje się 01,5.

Poło�Żenie odczytu / monta�Ż (PL):

Cyfrowy wska�źnik poło�żenia w praktyce mo�że by�ź usytuowany
w czterech ró�żnych poło�żeniach. Prosimy o wskazanie
rozwiązania najbardziej odpowiedniego dla Waszego
zastosowania:

P1 = Pionowe z cyframi w górnej czę�źci

P2 = Pionowe z cyframi na pionowej �źciance.

P3 = Poziome z cyframi na pochyłej �źciance.

P4 = Poziome z cyframi na pionowej �źciance.

Kierunek obrotów (SR):

O= zwiększanie warto�źci przy obrocie w prawo

A= wzrost warto�źci przy obrocie w lewo

Separator dziesiętny w postaci kropki (PD):

Licznik jest dostępny tak�że w wersji z kropką dziesiętną. W tym
przypadku, mając do dyspozycji trzy cyfry, warto�ź�ź dziesiętna
zostaje wyra�żona, jak następuje:

PD = 0 – brak warto�źci dziesiętnej (000)

PD = 1 – wskazane jedno miejsce po kropce (00.0)

PD = 2 – wskazane dwa miejsca po kropce (0.00)

Uszczelka podstawy skrzynki:

Ka�żdy cyfrowy wska�źnik jest dostarczany z uszczelką podstawy
skrzynki z czarnej pianki poliuretanowej. W celu pozyskania
dodatkowych nale�ży wskaza�ź kod K607033.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie mo�że by�ź dostarczona tuleja redukcyjna K605 ze
stali oksydowanej na czarno do otworu wału: dostępne
�źrednice: 06 - 07 - 08.

Na �życzenie dostarczany jest sworzeń przeciw-obrotowy z
kompensacją luzu.



art. H A h h1 h2 h3 h4 A1 B B1 d d2 d3
d1
H7 GR SR PL

K600033.TD10.......... 33 22 9,3 18 2,5 5 3,4 12,7 21 26 6 13,8 16 10 7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 -
20 - 25 - 30 - 35-40 - 50 - 60

- 80 - 100

O-
A

P1-P2-
P3-P4

K602033.TD10.......... 33 22 9.3 18 2.5 5 3.4 12.7 21 26 6 13.8 16 10 7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 -
20 - 25 - 30 - 35-40 - 50 - 60

- 80 - 100

O-
A

P1-P2-
P3-P4

K603033.TD10.......... 33 22 9.3 18 2.5 5 3.4 12.7 21 26 6 13.8 16 10 7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 -
20 - 25 - 30 - 35-40 - 50 - 60

- 80 - 100

O-
A

P1-P2-
P3-P4

K600033.TD10........CIN 33 22 9.3 18 2.5 5 3.4 12.7 21 26 6 13.8 16 10 7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 -
20 - 25 - 30 - 35-40 - 50 - 60

- 80 - 100

O-
A

P1-P2-
P3-P4

K602033.TD10........CIN 33 22 9.3 18 2.5 5 3.4 12.7 21 26 6 13.8 16 10 7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 -
20 - 25 - 30 - 35-40 - 50 - 60

- 80 - 100

O-
A

P1-P2-
P3-P4

K603033.TD10........CIN 33 22 9.3 18 2.5 5 3.4 12.7 21 26 6 13.8 16 10 7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 -
20 - 25 - 30 - 35-40 - 50 - 60

- 80 - 100

O-
A

P1-P2-
P3-P4

Uwagi: Dla rozstawów „/5” warto�źci arytmetyczne nie są wy�źwietlane.
Na etapie zamawiania prosimy o wprowadzenie w miejsce kropek wybrane opcje kodu.
Przykład 1:
Przykład 1: dla 3-cyfrowego wska�źnika (K600033) z wałkiem 10 mm (d1) – w kolorze pomarańczowym (K602) – przy przeło�żeniu
reduktora obrotów (GR) 15 – z obrotem w prawo (SR) O, przy poło�żeniu odczytu (PL) P2 – z liczbą dziesiętną (PD) 1, pełny kod
wygląda następująco: K602033.TD10015OP21.
lub
Przykład 2: dla 3-cyfrowego wska�źnika (K600033) z wałkiem 10 mm (d1) ze stali inox – kolor czarny (K600) – przy przeło�żeniu
reduktora obrotów (GR) 15 – z obrotem w lewo (SR) A, przy poło�żeniu odczytu (PL) P3 – z dwiema cyframi dziesiętnymi (PD) 2, pełny
kod wygląda następująco: K600033.TD10015AP32CIN.



art. H PD Waga (g)

K600033.TD10.......... 33 0-1-2 20

K602033.TD10.......... 33 0-1-2 20

K603033.TD10.......... 33 0-1-2 20

K600033.TD10........CIN 33 0-1-2 20

K602033.TD10........CIN 33 0-1-2 20

K603033.TD10........CIN 33 0-1-2 20

Uwagi: Dla rozstawów „/5” warto�źci arytmetyczne nie są wy�źwietlane.
Na etapie zamawiania prosimy o wprowadzenie w miejsce kropek wybrane opcje kodu.
Przykład 1:
Przykład 1: dla 3-cyfrowego wska�źnika (K600033) z wałkiem 10 mm (d1) – w kolorze pomarańczowym (K602) – przy przeło�żeniu
reduktora obrotów (GR) 15 – z obrotem w prawo (SR) O, przy poło�żeniu odczytu (PL) P2 – z liczbą dziesiętną (PD) 1, pełny kod
wygląda następująco: K602033.TD10015OP21.
lub
Przykład 2: dla 3-cyfrowego wska�źnika (K600033) z wałkiem 10 mm (d1) ze stali inox – kolor czarny (K600) – przy przeło�żeniu
reduktora obrotów (GR) 15 – z obrotem w lewo (SR) A, przy poło�żeniu odczytu (PL) P3 – z dwiema cyframi dziesiętnymi (PD) 2, pełny
kod wygląda następująco: K600033.TD10015AP32CIN.



Materiały:

(1-2) Skrzynka cyfrowego wska�źnika poło�żenia:

Poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Odporna na oleje i
tłuszcze.

(3) Kołek ustalający:

K610: Stal C45

K610CIN: Stal inox (AISI 304).

(4) Tuleja łącząca z wałkiem:

K610: Stal automatowa.

K610CIN: Stal inox (AISI 303).

(5) Okienko:

Polimetakrylan metylu (PMMA).

(6) Ponumerowane pier�źcienie:

Poliamid.

Powierzchnia:

(1-2-6) Gładka

(4) Gładka, po delikatnym toczeniu.

(5) Gładka, z efektem łatwego odczytu.

Kolor:

(1) Pokrywka skrzynki:

Czarny (RAL 9011 kod 01)

(2) Skrzynka:

K610: Czarny (RAL 9011 kod 01).

K612: Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

K613: Szary (RAL 7035 cod. 13).

(3) Kołek ustalający:

K610: Oksydowany.

K610CIN: Naturalny.

(4) Tuleja łącząca

K610: Oksydowana.

K610CIN: Naturalny.

(5) Okienko:

Przezroczyste.

(6) Ponumerowane pier�źcienie:

Czarny pier�źcień z cyfrą w kolorze białym.

Znaki liczbowe na pier�ścieniach:

Tampondruk w kolorze białym, wysoko�ź�ź poszczególnych
znaków około 4 mm.

K610
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4-CYFROWY WSKA�śNIK POŁO�ŻENIA
Cyfrowe wska�źniki poło�żenia z akcesoriami



Przeło�Żenie reduktora obrotów (GR):

Przeło�żenie reduktora obrotów determinuje liczbę, jaka
powinna pojawi�ź się na liczniku po wykonaniu pełnego obrotu
(360°). Na przykład, wybierając przeło�żenie reduktora równe
15, po obrocie w okienku pojawi się liczba 015. Poło�żenie
ułamka dziesiętnego pomo�że zredukowa�ź pomiar; w
rzeczywisto�źci, wybierając cyfrę dziesiętną, 015 staje się 01,5.

Poło�Żenie odczytu / monta�Ż (PL):

Cyfrowy wska�źnik poło�żenia w praktyce mo�że by�ź usytuowany
w czterech ró�żnych poło�żeniach. Prosimy o wskazanie
rozwiązania najbardziej odpowiedniego dla Waszego
zastosowania:

P1 = Pionowe z cyframi w górnej czę�źci.

P2 = Pionowe z cyframi na pionowej �źciance.

P3 = Poziome z cyframi na pochyłej �źciance.

P4 = Poziome z cyframi na pionowej �źciance.

Kierunek obrotów (SR):

O= zwiększanie warto�źci przy obrocie w prawo

A= wzrost warto�źci przy obrocie w lewo

Separator dziesiętny w postaci kropki (PD):

Licznik jest dostępny tak�że w wersji z kropką dziesiętną. W tym
przypadku, mając do dyspozycji trzy cyfry, warto�ź�ź dziesiętna
zostaje wyra�żona, jak następuje:

PD = 0 – brak warto�źci dziesiętnej (0000)

PD = 1 – wskazane jedno miejsce po kropce (000.0)

PD = 2 – wskazane dwa miejsca po kropce (00.00)

PD = 3 – wskazane trzy miejsca po kropce (0.000)

Uszczelka podstawy skrzynki:

Ka�żdy cyfrowy wska�źnik jest dostarczany z uszczelką podstawy
skrzynki z czarnej pianki poliuretanowej. W celu pozyskania
dodatkowych nale�ży wskaza�ź kod K607047.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie mo�że by�ź dostarczona tuleja redukcyjna K605 ze
stali oksydowanej na czarno do otworu wału: dostępne
�źrednice: 04 - 06 - 08 - 10 - 12.

Na �życzenie dostarczany jest sworzeń przeciw-obrotowy z
kompensacją luzu.

Na �życzenie, po�źredni przedłu�żacz do skrzynki bazowej mo�że
by�ź dostarczony osobno (K606047).



art. H A h h1 h2 h3 B B1 d d2
d1
H7 GR SR PL PD

Waga
(g)

K610047.TD14.......... 47 33 16,5 22 2,5 5 24 31 6 19,7 14 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20
- 25 - 30 - 35 - 40 - 50 -

60 - 80 - 100

O-
A

P1-
P2-

P3-P4

0-1-2-3 50

K612047.TD14.......... 47 33 16,5 22 2,5 5 24 31 6 19,7 14 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20
- 25 - 30 - 35 - 40 - 50 -

60 - 80 - 100

O-
A

P1-
P2-

P3-P4

0-1-2-3 50

K613047.TD14.......... 47 33 16,5 22 2,5 5 24 31 6 19,7 14 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20
- 25 - 30 - 35 - 40 - 50 -

60 - 80 - 100

O-
A

P1-
P2-

P3-P4

0-1-2-3 50

K610047.TD14..........CIN 47 33 16,5 22 2,5 5 24 31 6 19,7 14 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20
- 25 - 30 - 35 - 40 - 50 -

60 - 80 - 100

O-
A

P1-
P2-

P3-P4

0-1-2-3 50

K612047.TD14..........CIN 47 33 16,5 22 2,5 5 24 31 6 19,7 14 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20
- 25 - 30 - 35 - 40 - 50 -

60 - 80 - 100

O-
A

P1-
P2-

P3-P4

0-1-2-3 50

K613047.TD14..........CIN 47 33 16,5 22 2,5 5 24 31 6 19,7 14 10 - 12/5 -15 -17/5 - 20
- 25 - 30 - 35 - 40 - 50 -

60 - 80 - 100

O-
A

P1-
P2-

P3-P4

0-1-2-3 50

Uwagi: Dla rozstawów „/5” warto�źci arytmetyczne nie są wy�źwietlane.
Na etapie zamawiania prosimy o wprowadzenie w miejsce kropek wybrane opcje kodu.
Przykład 1:
Przykład 1: dla 4-cyfrowego wska�źnika (K610047) z wałkiem 14 mm (d1) - w kolorze pomarańczowym (K612) - przy przeło�żeniu
reduktora obrotów (GR) 60 - z obrotem w prawo (SR) O, przy pozycji odczytu (PL) P1 - bez cyfry dziesiętnej (PD) 0, pełny kod wygląda
następująco: K612047.TD14060OP10.
lub
Przykład 2: dla 4-cyfrowego wska�źnika (K610047) z wałkiem 14 mm (d1) ze stali inox - kolor szary (K613) - przy przeło�żeniu
reduktora obrotów (GR) 12/5 - z obrotem w lewo (SR) A, przy pozycji odczytu (PL) P2, - z trzema cyframi dziesiętnymi (PD) 3, pełny
kod wygląda następująco: K613047.TD14125AP23CIN.



Materiały:

(1) Pokrętło:

Poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Odporna na oleje i
tłuszcze.

(5) Wska�źnik

Poliamid i PMMA.

Tuleja łącząca z wałkiem:

Stal automatowa.

(2-3) Kołek ustalający:

Stal C40.

Powierzchnia:

(1-4) Satynowana.

(5) Gładka.

Kolor:

(1) Pokrętło:

Czarny (RAL 9011 kod 01).

(5) Wska�źnik

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Szary (RAL 7035 cod. 13).

(2-3) Kołek ustalający:

Oksydowany.

Tuleja łącząca z wałkiem:

Oksydowana.

(4) Za�źlepka:

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Szary (RAL 7035 cod. 13).

System mocowania:

(2) Wkręt bez łba DIN 914 do zamocowania tulejki cyfrowego
wska�źnika poło�żenia na u�żywanym wałku.

(2) Wkręt bez łba DIN 914 do zamocowania pokrętła na
u�żywanym wałku.

UWAGA:

Cyfrowy wska�źnik i pokrętło nie są ze sobą połączone.
Najpierw nale�ży zamocowa�ź cyfrowy wska�źnik poło�żenia do
wału za pomocą wkrętu bez łba (2); po czym, na tym samym
wale, nale�ży zamontowa�ź tuleję za pomocą wkrętu bez łba (3).

K617
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4-CYFROWY WSKA�ŹNIK POŁO�ŻENIA Z POKRĘTŁEM
STERUJĄCYM
Cyfrowe wska�źniki poło�żenia z akcesoriami



Wkładki:

Tuleja z otworem przelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja
otworu H10) posiada tę samą �źrednicę, co tuleja cyfrowego
wska�źnika poło�żenia.

Wła�Źciwo�Źci cyfrowego wska�Źnika poło�Żenia:

Parametry techniczne cyfrowego wska�źnika poło�żenia zostały
podane w opisie artykułu K610.

Wykonanie na specjalne zamówienie

Dotyczące wyłącznie cyfrowego wska�źnika poło�żenia.

Kod art. A H B B1 B2 h h1 h3 D d d1 H10 Waga (g)

- ART_K617047.TD140102.......... 33 47 24 55 32 16,5 22 5 30 6 14 130



Materiały:

(1-2) Skrzynka cyfrowego wska�źnika poło�żenia:

Poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Odporna na oleje i
tłuszcze.

(3) Kołek ustalający:

K620: Stal C45

K620CIN: Stal inox (AISI 304).

(4) Tuleja łącząca z wałkiem:

K620: Stal automatowa.

K620CIN: Stal inox (AISI 303).

(5) Okienko:

Polimetakrylan metylu (PMMA).

(6) Ponumerowane pier�źcienie:

Poliamid.

Powierzchnia:

(1-2-6) Gładka

(4) Gładka, po delikatnym toczeniu.

(5) Gładka, z efektem łatwego odczytu.

Kolor:

(1) Pokrywka skrzynki:

Czarny (RAL 9011 kod 01)

(2) Skrzynka:

K620: Czarny (RAL 9011 kod 01).

K622: Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

K623: Szary (RAL 7035 cod. 13).

(3) Kołek ustalający:

K620: Oksydowany.

K620CIN: Naturalny.

(4) Tuleja łącząca

K620: Oksydowana.

K620CIN: Naturalny.

(5) Okienko:

Przezroczyste.

(6) Ponumerowane pier�źcienie:

Czarny pier�źcień z cyfrą w kolorze białym.

Znaki liczbowe na pier�ścieniach:

Tampondruk w kolorze białym, wysoko�ź�ź poszczególnych
znaków około 4 mm.

K620
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5-CYFROWY WSKA�śNIK POŁO�ŻENIA
Cyfrowe wska�źniki poło�żenia z akcesoriami



Przeło�Żenie reduktora obrotów (GR):

Przeło�żenie reduktora obrotów determinuje liczbę, jaka
powinna pojawi�ź się na liczniku po wykonaniu pełnego obrotu
(360°). Na przykład, wybierając przeło�żenie reduktora równe
15, po obrocie w okienku pojawi się liczba 015. Poło�żenie
ułamka dziesiętnego pomo�że zredukowa�ź pomiar; w
rzeczywisto�źci, wybierając cyfrę dziesiętną, 015 staje się 01,5.

Poło�Żenie odczytu / monta�Ż (PL):

Cyfrowy wska�źnik poło�żenia w praktyce mo�że by�ź usytuowany
w czterech ró�żnych poło�żeniach. Prosimy o wskazanie
rozwiązania najbardziej odpowiedniego dla Waszego
zastosowania:

P1 = Pionowe z cyframi w górnej czę�źci.

P2 = Pionowe z cyframi na pionowej �źciance.

P3 = Poziome z cyframi na pochyłej �źciance.

P4 = Poziome z cyframi na pionowej �źciance.

Kierunek obrotów (SR):

O= zwiększanie warto�źci przy obrocie w prawo

A= wzrost warto�źci przy obrocie w lewo

Separator dziesiętny w postaci kropki (PD):

Licznik jest dostępny tak�że w wersji z kropką dziesiętną. W tym
przypadku, mając do dyspozycji trzy cyfry, warto�ź�ź dziesiętna
zostaje wyra�żona, jak następuje:

PD = 0 – brak warto�źci dziesiętnej (00000)

PD = 1 – wskazane jedno miejsce po kropce (0000.0)

PD = 2 – wskazane dwa miejsca po kropce (000.00)

PD = 3 – wskazane trzy miejsca po kropce (00.000)

PD = 4 – wskazane cztery miejsca po kropce (0.0000)

Uszczelka podstawy skrzynki:

Ka�żdy cyfrowy wska�źnik jest dostarczany z uszczelką podstawy
skrzynki z czarnej pianki poliuretanowej. W celu pozyskania
dodatkowych nale�ży wskaza�ź kod K607067.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie mo�że by�ź dostarczona tuleja redukcyjna K605 ze
stali oksydowanej na czarno do otworu wału: dostępne
�źrednice: 08 - 10 - 12 - 14 - 18.

Na �życzenie dostarczany jest sworzeń przeciw-obrotowy z
kompensacją luzu.

Na �życzenie, po�źredni przedłu�żacz do skrzynki bazowej mo�że
by�ź dostarczony osobno (K606067).



art. H A h h1 h2 h3 h4 B B1 d d2 d3
d1
H7 GR SR PL PD

K620067.TD20.......... 67,5 48 25,5 30 3,5 6 2 30 38,5 6 27 40 20 10 - 12/5 - 15 -17/5 -
20 - 25 - 30 - 39/375 -
40 - 50 - 60 - 78/75 -

80 - 100

O-
A

P1-
P2-
P3-
P4

0-1-2-2-4

K622067.TD20.......... 67,5 48 25,5 30 3,5 6 2 30 38,5 6 27 40 20 10 - 12/5 - 15 -17/5 -
20 - 25 - 30 - 39/375 -
40 - 50 - 60 - 78/75 -

80 - 100

O-
A

P1-
P2-
P3-
P4

0-1-2-2-4

K623067.TD20.......... 67,5 48 25,5 30 3,5 6 2 30 38,5 6 27 40 20 10 - 12/5 - 15 -17/5 -
20 - 25 - 30 - 39/375 -
40 - 50 - 60 - 78/75 -

80 - 100

O-
A

P1-
P2-
P3-
P4

0-1-2-2-4

K620067.TD20..........CIN 67,5 48 25,5 30 3,5 6 2 30 38,5 6 27 40 20 10 - 12/5 - 15 -17/5 -
20 - 25 - 30 - 39/375 -
40 - 50 - 60 - 78/75 -

80 - 100

O-
A

P1-
P2-
P3-
P4

0-1-2-2-4

K622067.TD20..........CIN 67,5 48 25,5 30 3,5 6 2 30 38,5 6 27 40 20 10 - 12/5 - 15 -17/5 -
20 - 25 - 30 - 39/375 -
40 - 50 - 60 - 78/75 -

80 - 100

O-
A

P1-
P2-
P3-
P4

0-1-2-2-4

K623067.TD20..........CIN 67,5 48 25,5 30 3,5 6 2 30 38,5 6 27 40 20 10 - 12/5 - 15 -17/5 -
20 - 25 - 30 - 39/375 -
40 - 50 - 60 - 78/75 -

80 - 100

O-
A

P1-
P2-
P3-
P4

0-1-2-2-4

Uwagi: Dla rozstawów „/5” warto�źci arytmetyczne nie są wy�źwietlane.
Na etapie zamawiania prosimy o wprowadzenie w miejsce kropek wybrane opcje kodu.
Przykład 1:



Przykład 1: dla 5-cyfrowego wska�źnika (K620067) z wałkiem 20 mm (d1) - w kolorze pomarańczowym (K622) – przy przeło�żeniu
reduktora obrotów (GR) 50 - z obrotem w prawo (SR) O, przy pozycji odczytu (PL) P2 - przy czterech cyfrach dziesiętnych (PD) 4,
pełny kod wygląda następująco: K622067.TD20050OP24.
lub
Przykład 2: dla 5-cyfrowego wska�źnika (K620067) z wałkiem 20mm (d1) ze stali inox - kolor czarny (K620) - przy przeło�żeniu
reduktora obrotów (GR) 15 - z obrotem w lewo (SR) A, przy pozycji odczytu (PL) P3 - z czterema cyframi po przecinku (PD) 4, pełny
kod wygląda następująco: K620067.TD20015AP34CIN.

art. H Waga (g)

K620067.TD20.......... 67,5 100

K622067.TD20.......... 67,5 100

K623067.TD20.......... 67,5 100

K620067.TD20..........CIN 67,5 100

K622067.TD20..........CIN 67,5 100

K623067.TD20..........CIN 67,5 100

Uwagi: Dla rozstawów „/5” warto�źci arytmetyczne nie są wy�źwietlane.
Na etapie zamawiania prosimy o wprowadzenie w miejsce kropek wybrane opcje kodu.
Przykład 1:
Przykład 1: dla 5-cyfrowego wska�źnika (K620067) z wałkiem 20 mm (d1) - w kolorze pomarańczowym (K622) – przy przeło�żeniu
reduktora obrotów (GR) 50 - z obrotem w prawo (SR) O, przy pozycji odczytu (PL) P2 - przy czterech cyfrach dziesiętnych (PD) 4,
pełny kod wygląda następująco: K622067.TD20050OP24.
lub
Przykład 2: dla 5-cyfrowego wska�źnika (K620067) z wałkiem 20mm (d1) ze stali inox - kolor czarny (K620) - przy przeło�żeniu
reduktora obrotów (GR) 15 - z obrotem w lewo (SR) A, przy pozycji odczytu (PL) P3 - z czterema cyframi po przecinku (PD) 4, pełny
kod wygląda następująco: K620067.TD20015AP34CIN.



Materiały:

(1-2) Skrzynka cyfrowego wska�źnika poło�żenia:

Poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Odporna na oleje i
tłuszcze.

(3) Kołek ustalający:

K630: Stal C45

K630CIN: Stal inox (AISI 304).

(4) Tuleja łącząca z wałkiem:

K630: Stal automatowa.

K630CIN: Stal inox (AISI 303).

(5) Okienko:

Polimetakrylan metylu (PMMA).

(6) Ponumerowane pier�źcienie:

Poliamid.

Powierzchnia:

(1-2-6) Gładka

(4) Gładka, po delikatnym toczeniu.

(5) Gładka, z efektem łatwego odczytu.

Kolor:

(1) Pokrywka skrzynki:

Czarny (RAL 9011 kod 01)

(2) Skrzynka:

K630: Czarny (RAL 9011 kod 01).

K632: Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

(3) Kołek ustalający:

K630: Oksydowany.

K630CIN: Naturalny.

(4) Tuleja łącząca

K630: Oksydowana.

K630CIN: Naturalny.

(5) Okienko:

Przezroczyste.

(6) Ponumerowane pier�źcienie:

Czarny pier�źcień z cyfrą w kolorze białym.

Znaki liczbowe na pier�ścieniach:

Tampondruk w kolorze białym, wysoko�ź�ź poszczególnych
znaków około 7 mm.

K630
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5-CYFROWY WSKA�śNIK POŁO�ŻENIA – POSZERZONY OTWÓR
WAŁKA
Cyfrowe wska�źniki poło�żenia z akcesoriami



Przeło�Żenie reduktora obrotów (GR):

Przeło�żenie reduktora obrotów determinuje liczbę, jaka
powinna pojawi�ź się na liczniku po wykonaniu pełnego obrotu
(360°). Na przykład, wybierając przeło�żenie reduktora równe
15, po obrocie w okienku pojawi się liczba 015. Poło�żenie
ułamka dziesiętnego pomo�że zredukowa�ź pomiar; w
rzeczywisto�źci, wybierając cyfrę dziesiętną, 015 staje się 01,5.

Poło�Żenie odczytu / monta�Ż (PL):

Cyfrowy wska�źnik poło�żenia w praktyce mo�że by�ź usytuowany
w czterech ró�żnych poło�żeniach. Prosimy o wskazanie
rozwiązania najbardziej odpowiedniego dla Waszego
zastosowania:

P1 = Pionowe z cyframi w górnej czę�źci.

P2 = Pionowe z cyframi na pionowej �źciance.

P3 = Poziome z cyframi na pochyłej �źciance.

P4 = Poziome z cyframi na pionowej �źciance.

Kierunek obrotów (SR):

O= zwiększanie warto�źci przy obrocie w prawo

A= wzrost warto�źci przy obrocie w lewo

Separator dziesiętny w postaci kropki (PD):

Licznik jest dostępny tak�że w wersji z kropką dziesiętną. W tym
przypadku, mając do dyspozycji trzy cyfry, warto�ź�ź dziesiętna
zostaje wyra�żona, jak następuje:

PD = 0 – brak warto�źci dziesiętnej (00000)

PD = 1 – wskazane jedno miejsce po kropce (0000.0)

PD = 2 – wskazane dwa miejsca po kropce (000.00)

PD = 3 – wskazane trzy miejsca po kropce (00.000)

PD = 4 – wskazane cztery miejsca po kropce (0.0000)

Uszczelka podstawy skrzynki:

Ka�żdy cyfrowy wska�źnik jest dostarczany z uszczelką podstawy
skrzynki z czarnej pianki poliuretanowej. W celu pozyskania
dodatkowych nale�ży wskaza�ź kod K607075.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie mo�że by�ź dostarczona tuleja redukcyjna K605 ze
stali oksydowanej na czarno do otworu wału: dostępne
�źrednice: 25.

Na �życzenie dostarczany jest sworzeń przeciw-obrotowy z
kompensacją luzu.



art. H A h h1 h2 h3 h4 h5 B B1 d d2 d3
d1
H7 GR SR PL

K630075.TD30.......... 75 56 27 30 4 5 10 40 44 52 6 37 47 30 6/5 - 10 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30
- 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100

O-
A

P1-P2-
P3-P4

K632075.TD30.......... 75 56 27 30 4 5 10 40 44 52 6 37 47 30 6/5 - 10 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30
- 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100

O-
A

P1-P2-
P3-P4

K630075.TD30..........CIN 75 56 27 30 4 5 10 40 44 52 6 37 47 30 6/5 - 10 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30
- 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100

O-
A

P1-P2-
P3-P4

K632075.TD30..........CIN 75 56 27 30 4 5 10 40 44 52 6 37 47 30 6/5 - 10 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30
- 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100

O-
A

P1-P2-
P3-P4

Uwagi: Dla rozstawów „/5” warto�źci arytmetyczne nie są wy�źwietlane.
Na etapie zamawiania prosimy o wprowadzenie w miejsce kropek wybrane opcje kodu.
Przykład 1: dla 5-cyfrowego wska�źnika (K630075) z wałkiem 30 mm (d1) - w kolorze pomarańczowym (K632) – przy przeło�żeniu
reduktora obrotów (GR) 50 - z obrotem w prawo (SR) O, przy pozycji odczytu (PL) P2 - przy czterech cyfrach dziesiętnych (PD) 4,
pełny kod wygląda następująco: K632075.TD30050OP24.
lub
Przykład 2: dla 5-cyfrowego wska�źnika (K630075) z wałkiem 30mm (d1) ze stali inox - kolor czarny (K630) - przy przeło�żeniu
reduktora obrotów (GR) 15/75 - z obrotem w lewo (SR) A, przy pozycji odczytu (PL) P3 - z czterema cyframi po przecinku (PD) 4, pełny
kod wygląda następująco: K632075.TD301575AP34CIN.

art. H PD Waga (g)

K630075.TD30.......... 75 0-1-2-2-4 100

K632075.TD30.......... 75 0-1-2-2-4 100

K630075.TD30..........CIN 75 0-1-2-2-4 100

K632075.TD30..........CIN 75 0-1-2-2-4 100

Uwagi: Dla rozstawów „/5” warto�źci arytmetyczne nie są wy�źwietlane.



Na etapie zamawiania prosimy o wprowadzenie w miejsce kropek wybrane opcje kodu.
Przykład 1: dla 5-cyfrowego wska�źnika (K630075) z wałkiem 30 mm (d1) - w kolorze pomarańczowym (K632) – przy przeło�żeniu
reduktora obrotów (GR) 50 - z obrotem w prawo (SR) O, przy pozycji odczytu (PL) P2 - przy czterech cyfrach dziesiętnych (PD) 4,
pełny kod wygląda następująco: K632075.TD30050OP24.
lub
Przykład 2: dla 5-cyfrowego wska�źnika (K630075) z wałkiem 30mm (d1) ze stali inox - kolor czarny (K630) - przy przeło�żeniu
reduktora obrotów (GR) 15/75 - z obrotem w lewo (SR) A, przy pozycji odczytu (PL) P3 - z czterema cyframi po przecinku (PD) 4, pełny
kod wygląda następująco: K632075.TD301575AP34CIN.



Materiały:

Skrzynka wska�źnika:

Poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Odporna na oleje i
tłuszcze.

Przezroczysta powłoka:

Polimetakrylan metylu (PMMA).

Powierzchnia:

Wszystkie gładkie.

Kolor:

Skrzynka wska�źnika:

Czarna.

Powłoka:

Przezroczyste.

Typoszereg skrzynki:

Normalna:

Uszczelnienie przeciwkurzowe.

Przeło�żenie reduktora obrotów:

Przeło�żenie reduktora obrotów ustala odległo�ź�ź, jaką nale�ży
pokona�ź przy okre�źlonej liczbie obrotów. Na przykład, przy
pojedynczej strzałce wska�źnika i przeło�żeniu reduktora
obrotów wynoszącym 20, strzałka napędzana przez koła zębate
przesunie się o 360° skali, co 20 obrotów koła ręcznego, tj.
całkowita odległo�ź�ź regulacji musi zmie�źci�ź się w jednym
obrocie strzałki.

Kierunek obrotów (SR):

O= zwiększanie warto�źci przy obrocie w prawo

A= wzrost warto�źci przy obrocie w lewo

Strzałki:

Wska�źnik jest dostępny z jedną lub dwiema strzałkami:

Jedna strzałka (F1) 1:

Pojedyncza strzałka obracająca się zgodnie z przeło�żeniem
reduktora obrotów.

Dwie strzałki (F2) 2:

Jedna strzałka obraca się zgodnie z przeło�żeniem reduktora
obrotów, za�ź druga w stosunku 1:1.

Skala z podziałką:

Skala z podziałką drukowana w czarnym kolorze. Ze
standardową podziałką zaczynającą się i kończącą zgodnie z
wybranym przeło�żeniem reduktora obrotów. Na przykład przy
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przeło�żeniu reduktora obrotów wynoszącym 20 pierwsza liczba
na skali będzie wynosi�ź 0, a ostatnia 20. Kolejno�ź�ź liczb zgodnie
lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, w zale�żno�źci od
wybranego kierunku obrotów.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci i wyłącznie w przypadku
wska�źników K650-50 i K650-80, przezroczysta osłona mo�że
by�ź wykonana z odpornego na aceton PA6.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci i wyłącznie w przypadku
wska�źnika K650-80 przezroczystą osłonę mo�żna wymieni�ź na
szklaną ze szkła mineralnego.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, wska�źniki mogą by�ź
wypełnione olejem parafinowym z funkcją antykondensacyjną
lub antywibracyjną.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci i wyłącznie w przypadku
wska�źnika K650-80, istnieje mo�żliwo�ź�ź ustawienia zerowego.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, wska�źniki mogą by�ź
wykonane w wodoszczelnej skrzynce.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, skala z podziałką mo�że by�ź
wykonana według projektu (zarówno w zakresie warto�źci skali,
jak i w zakresie naniesienia logo lub grafiki).

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, podziałka mo�że by�ź
wydrukowana w dwóch lub trzech kolorach.



art. D d H h h1 h2 GR SR F1 F2
Waga

(g)

K650050..... 51.7 50.2 29.2 4.2 14.7 11.5 1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100 O-
A

1 2 100

K650070..... 66.8 65 28.5 5 16.2 11.3 1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100 O-
A

1 2 100

K650080..... 86.8 84.8 29.8 5 15.6 12.7 1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100 O-
A

1 2 100

Na etapie zamawiania prosimy o wprowadzenie w miejsce kropek wybrane opcje kodu.
Przykład 1: dla wska�źnika o �źrednicy 80mm (K650080) przy przeło�żeniu reduktora obrotów (GR) 12 i z obrotem w prawo (SR) O, z
dwiema strzałkami (F2) 2, pełny kod wygląda następująco: K650080.012O2.
lub
Przykład 2: dla wska�źnika o �źrednicy 70mm (K650070) przy przeło�żeniu reduktora obrotów (GR) 100 i z obrotem w lewo (SR) A, z
jedną strzałką (F1) 1, pełny kod wygląda następująco: K650070.100A1.



Materiały:

Skrzynka wska�źnika:

Poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Odporna na oleje i
tłuszcze.

Przezroczysta powłoka:

Polimetakrylan metylu (PMMA).

Numerowane pier�źcienie:

Poliamid.

Powierzchnia:

Wszystkie gładkie.

Kolor:

Skrzynka wska�źnika:

Czarna.

Powłoka:

Przezroczyste.

Numerowane pier�źcienie:

Czarny pier�źcień z białą cyfrą.

Typoszereg skrzynki:

Normalna:

Uszczelnienie przeciwkurzowe.

Przeło�żenie reduktora obrotów (GR):

Przeło�żenie reduktora obrotów ustala odległo�ź�ź, jaką nale�ży
pokona�ź przy okre�źlonej liczbie obrotów. Na przykład, przy
pojedynczej strzałce wska�źnika i przeło�żeniu reduktora
obrotów wynoszącym 20, strzałka napędzana przez koła zębate
przesunie się o 360° skali, co 20 obrotów koła ręcznego, tj.
całkowita odległo�ź�ź regulacji musi zmie�źci�ź się w jednym
obrocie strzałki.

Separator dziesiętny w postaci kropki (PD):

Cyfrowy wska�źnik poło�żenia mo�że by�ź wykonany tak�że z
przecinkiem dziesiętnym. W tym przypadku, mając pię�ź cyfr,
miejsce dziesiętne przedstawia się jak następuje:

PD = 0 – brak warto�źci dziesiętnej (00000)

PD = 1 – wskazane jedno miejsce po kropce (0000.0)

PD = 2 – wskazane dwa miejsca po kropce (000.00)

PD = 3 – wskazane trzy miejsca po kropce (00.000)

PD = 4 – wskazane cztery miejsca po kropce (0.0000)

Kierunek obrotów (SR):

O= zwiększanie warto�źci przy obrocie w prawo

K660
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A= wzrost warto�źci przy obrocie w lewo

Strzałki:

Wska�źnik mo�że by�ź wykonany z pojedynczą strzałką lub bez
strzałki:

Bez strzałki (F0) 1:

Bez strzałki, wyłącznie z cyfrowym wska�źnikiem poło�żenia.

Jedna strzałka (F1) 2:

Strzałka obracająca się w stosunku 1:1.

Skala z podziałką:

Skala z podziałką drukowana w czarnym kolorze. Ze
standardową podziałką zaczynającą się i kończącą zgodnie z
wybranym przeło�żeniem reduktora obrotów. Na przykład przy
przeło�żeniu reduktora obrotów wynoszącym 20 pierwsza liczba
na skali będzie wynosi�ź 0, a ostatnia 20. Kolejno�ź�ź liczb zgodnie
lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, w zale�żno�źci od
wybranego kierunku obrotów.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i dla okre�źlonych ilo�źci przezroczysta osłona mo�że
by�ź wykonana z odpornego na aceton PA6.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, wska�źniki mogą by�ź
wypełnione olejem parafinowym z funkcją antykondensacyjną
lub antywibracyjną.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, skala z podziałką mo�że by�ź
wykonana według projektu (zarówno w zakresie warto�źci skali,
jak i w zakresie naniesienia logo lub grafiki).

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, podziałka mo�że by�ź
wydrukowana w dwóch lub trzech kolorach.



art. D d H h h1 h2 GR PD SR F0 F1 Waga (g)

K660080..... 86.8 84.8 29.8 5 15.6 12.7 2-2/5-3-4-5-6-8-10-15 0-1-2-3-4 O-A 1 2 200

Na etapie zamawiania prosimy o wprowadzenie w miejsce kropek wybrane opcje kodu.
Przykład 1: dla wska�źnika o �źrednicy 80mm (K660080), przy przeło�żeniu reduktora obrotów (GR) 08, z dwiema cyframi dziesiętnymi
(PD) 2, przy obrocie w prawo (SR) O, ze strzałką (F1) 2, pełny kod wygląda następująco: K660080.0082O2.
lub
Przykład 2: dla wska�źnika o �źrednicy 80mm (K660080), przy przeło�żeniu reduktora obrotów (GR) 15, z czterema cyframi
dziesiętnymi (PD) 4, przy obrocie w lewo (SR) A, bez strzałki (F0) 1, pełny kod wygląda następująco: K660080.0154A1.



Materiały:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Otwory mocujące:

Jedna obejma mo�że by�ć u�żywana w zestawie z ró�żnymi
ramiennymi kołami ręcznymi. Do mocowania nale�ży najpierw
wybra�ć parę otworów w zale�żno�ćci od �ćrednicy u�żywanego koła
ręcznego (dla ułatwienia �ćrednice są wygrawerowane z boku
jednego z dwóch otworów); następnie nale�ży wykona�ć otwory
przelotowe zwykłym wiertłem �ćr. 4,5. Uwaga: otwór nale�ży
następnie poszerzy�ć, aby uzyska�ć gniazdo dla �ćruby z łbem
sto�żkowym. Dwie �ćruby samogwintujące (TPS 4x16) są
dostarczane wraz z obejmą. Tytułem przykładu: na rysunku
pokazano poszerzone otwory uzyskane w K870.T8001 dla
ramiennego koła ręcznego Boteco, o �ćrednicy 200 mm.

Mocowanie wska�źnika:

Zamocowa�ć wska�ćnik za pomocą kołka gwintowanego M05,
który nale�ży umie�ćci�ć w otworze d4 (kołek jest dostarczany z
obejmą).

Kompatybilno�ź�ź obejm:

Obejma K870.T5001 ze wska�ćnikiem K65050 do kół ręcznych
D. 130-160

Obejma K870.T8001 ze wska�ćnikiem K65080 do kół ręcznych
D. 160-200-250-350

Le serie di articoli su cui è possibile montare l’adattatore sono:
D205-D206-D208.

Richieste Speciali:

Nessuna.

Corrispondenze Diametri/Indicatori:

d1=52,4 --> K650050

d1=87,4 --> K650080 o K660080
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Kod art. D H h h1 d1 ±0,5 d2 d3 d4 d5 f f1 f2 f3 f4 Waga (g)

K870.TS5001BASE1 K870.TS5001BASE1 62 29.5 24 12 52,7 13 4.5 M5 6 36 - - - 25 74

K870.TS8001BASE1 K870.TS8001BASE1 97 32 27 11.5 87,6 13 4.5 M5 6 36 38 42 53 - 95



Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładka:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wska�źnik do Zamontowania:

Do stosowania ze wska�źnikami grawitacyjnymi, modele z serii
K650 lub K660. Wska�źnik mo�że by�ź u�żywany wyłącznie w
poło�żeniu pionowym (pozioma o�ź maszyny). Wska�źnik i odno�źny
kołek ustalający d7 nale�ży zamawia�ź osobno. Więcej informacji
na temat wska�źników mo�żna znale�ź�ź na stronach dotyczących
artykułów K650 i K660.

Odporna na oleje i tłuszcze.

(*) Dla obejmy KS08050.T01 przewidziano wska�źnik K650050.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie
wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy
do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, przy minimalnej ilo�źci 50 sztuk, wkładki mogą by�ź
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykończeniem.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, wkładki mogą by�ź
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, wkładki mogą by�ź wykonane
w innym materiale/powłoce.

Wska�źnik nale�ży zamawia�ź osobno.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, gniazdo wska�źnika mo�że by�ź
zmienione.

Zbie�żno�ź�ź �źrednic/Wska�źników:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 lub K660080
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Kod art. D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4 h5

K900087.0004 K900087.T050P5.801P 86 53 32 62 21 17 15 20 50.8 50 63 M6 26.5 6.5 11.5 12

K900100.0003 K900100.T050P6.801P 99 55.5 32 63 23.5 20.5 11.5 20 50.8 50 68 M6 29 9 11.5 12

K900130.0005 K900130.T080P6.801P 130 65.5 42 98 28.5 23,5 13,5 29 85.2 80* 90 M6 34 10 13.5 12.5

K900150.0002 K900150.T080P6.801P 149 69 42 101 31 25.5 12.5 29 85.2 80* 106 M6 37 9 13.5 12.5

K900175.0002 K900175.T080P6.801P 174 73 41 114 30 31.5 11.5 26 85.2 80* 126 M6 39 11 13.5 12.5

K900200.0001 K900200.T080P6.801P 201 71 46 136 24.5 32 14.5 30 85.2 80* 145 M6 35 12 13.5 13.6

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �źrednica d1 mo�że by�ź wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = �źrednica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).

Kod art. h6 Dm d1 Q Waga (g)

K900087.0004 K900087.T050P5.801P 3 12 5.8 20 155

K900100.0003 K900100.T050P6.801P 3.5 12 6.8 20 170

K900130.0005 K900130.T080P6.801P 5 20 6.8 24 350

K900150.0002 K900150.T080P6.801P 6.5 20 6.8 28 430

K900175.0002 K900175.T080P6.801P 8 20 6.8 28 650

K900200.0001 K900200.T080P6.801P 10 22 6,8 23 810

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �źrednica d1 mo�że by�ź wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = �źrednica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).



Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładka:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wska�źnik do Zamontowania:

Do stosowania ze wska�źnikami grawitacyjnymi, modele z serii
K650 lub K660. Wska�źnik mo�że by�ź u�żywany wyłącznie w
poło�żeniu pionowym (pozioma o�ź maszyny). Wska�źnik i odno�źny
kołek ustalający d7 nale�ży zamawia�ź osobno. Więcej informacji
na temat wska�źników mo�żna znale�ź�ź na stronach dotyczących
artykułów K650 i K660.

(*) Dla obejmy KS08050.T01 przewidziano wska�źnik K650050.

Pokrętło ustalające:

Pokrętło cylindryczne G793-36 z gwintowanym kołkiem.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie
wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy
do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, przy minimalnej ilo�źci 50 sztuk, wkładki mogą by�ź
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykończeniem.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, wkładki mogą by�ź
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, wkładki mogą by�ź wykonane
w innym materiale/powłoce.

Wska�źnik nale�ży zamawia�ź osobno.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, gniazdo wska�źnika mo�że by�ź
zmienione.

Zbie�żno�ź�ź �źrednic/Wska�źników:

d5=50 --> K650050

K901
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KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z GNIAZDEM NA WSKA�źNIK I Z
POKRĘTŁEM USTALAJĄCYM
Koła ręczne z gniazdem dla wska�źnika grawitacyjnego



d5=80 --> K650080 lub K660080

Kod art. D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4 h5

K901130.0001 K901130.T080P6.801P 130 65.5 42 98 28.5 23,5 13,5 29 85.2 80* 90 M6 34 10 13.5 12.5

K901150.0001 K901150.T080P6.801P 149 69 42 101 31 25.5 12.5 29 85.2 80* 106 M6 37 9 13.5 12.5

K901175.0001 K901175.T080P6.801P 174 73 41 114 30 31.5 11.5 26 85.2 80* 126 M6 39 11 13.5 12.5

K901200.0001 K901200.T080P6.801P 201 71 46 136 24.5 32 14.5 30 85.2 80* 145 M6 35 12 13.5 12.5

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �źrednica d1 mo�że by�ź wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = �źrednica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).
Q2 = Na �życzenie.
dv = 36 mm. (K901130 dv=32 mm.)

Kod art. h6 R d8 Dm d1 Q Waga (g)

K901130.0001 K901130.T080P6.801P 5 54 M8 20 6.8 24 370

K901150.0001 K901150.T080P6.801P 6.5 57 M8 20 6.8 28 470

K901175.0001 K901175.T080P6.801P 8 60 M8 20 6.8 28 690

K901200.0001 K901200.T080P6.801P 10 71 M8 22 6.8 23 850

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �źrednica d1 mo�że by�ź wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = �źrednica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).
Q2 = Na �życzenie.
dv = 36 mm. (K901130 dv=32 mm.)



Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładka:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wkładka boczna:

Tuleja z mosiądzu z gwintowanym otworem przelotowym.

Rękoje�ś�ś boczna:

Rękoje�ś�ś obrotowa art. M144.

Wska�śnik do Zamontowania:

Utilizzare Indicatori gravitazionali modelli serie K650 o K660.
L’indicatore può essere usato solo in posizione verticale (asse
macchina orizzontale). L’indicatore e il relativo grano di fissaggio
d7 sono da acquistare separatamente. Per informazioni ulteriori
sugli indicatori consultare le pagien relative agli articoli K650 e
K660.

(*) Dla obejmy KS08050.T01 przewidziano wska�śnik K650050.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie
wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy
do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, przy minimalnej ilo�ści 50 sztuk, wkładki mogą by�ś
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykończeniem.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś wykonane
w innym materiale/powłoce.

Wska�śnik nale�ży zamawia�ś osobno.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, gniazdo wska�śnika mo�że by�ś
zmienione.
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Zbie�żno�ś�ś �średnic/Wska�śników:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 lub K660080

Kod art. D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4 h5

K902087.0002 K902087.T050P5.801P 86 53 32 62 21 17 15 20 50.8 50 63 M6 26.5 6.5 11.5 12

K902100.0003 K902100.T050P6.801P 99 55.5 32 63 23.5 20.5 11.5 20 50.8 50 68 M6 29 9 11.5 12

K902130.0002 K902130.T080P6.801P 130 65.5 42 98 28.5 23,5 13,5 29 85.2 80* 90 M6 34 10 13.5 12.5

K902150.0005 K902150.T080P6.801P 149 69 42 101 31 25.5 12.5 29 85.2 80* 106 M6 37 9 13.5 12.5

K902175.0002 K902175.T080P6.801P 174 73 41 114 30 31.5 11.5 26 85.2 80* 126 M6 39 11 13.5 12.5

K902200.0001 K902200.T080P6.801P 201 71 46 136 24.5 32 14.5 30 85.2 80* 145 M6 35 12 13.6 12.5

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �średnica d1 mo�że by�ś wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = �średnica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).

Kod art. h6 dl L Dm d1 Q Waga (g)

K902087.0002 K902087.T050P5.801P 3 20 56 12 5.8 20 185

K902100.0003 K902100.T050P6.801P 3.5 20 56 12 6.8 20 200

K902130.0002 K902130.T080P6.801P 5 22 65 20 6.8 24 406

K902150.0005 K902150.T080P6.801P 6.5 23 76 20 6.8 28 530

K902175.0002 K902175.T080P6.801P 8 25 86 20 6.8 28 760

K902200.0001 K902200.T080P6.801P 10 25 86 22 6.8 23 920

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �średnica d1 mo�że by�ś wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).



Dm = �średnica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).



Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładka:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wska�źnik do Zamontowania:

Do stosowania ze wska�źnikami grawitacyjnymi, modele z serii
K650 lub K660. Wska�źnik mo�że by�ź u�żywany wyłącznie w
poło�żeniu pionowym (pozioma o�ź maszyny). Wska�źnik i odno�źny
kołek ustalający d7 nale�ży zamawia�ź osobno. Więcej informacji
na temat wska�źników mo�żna znale�ź�ź na stronach dotyczących
artykułów K650 i K660.

(*) Dla obejmy KS08050.T01 przewidziano wska�źnik K650050.

Wkładka boczna:

Tuleja z mosiądzu z gwintowanym otworem przelotowym.

Rękoje�ź�ź boczna:

Rękoje�ź�ź obrotowa art. M144.

Pokrętło ustalające:

Pokrętło cylindryczne G793-36 z gwintowanym kołkiem.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie
wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy
do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, przy minimalnej ilo�źci 50 sztuk, wkładki mogą by�ź
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykończeniem.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, wkładki mogą by�ź
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, wkładki mogą by�ź wykonane
w innym materiale/powłoce.
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Wska�źnik nale�ży zamawia�ź osobno.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, gniazdo wska�źnika mo�że by�ź
zmienione.

Zbie�żno�ź�ź �źrednic/Wska�źników:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 lub K660080

Kod art. D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4 h5

K903130.0002 K903130.T080P6.801P 130 65.5 42 98 87.5 23,5 13,5 29 85.2 80* 90 M6 34 10 13.5 12.5

K903150.0001 K903150.T080P6.801P 149 69 42 101 31 25.5 12.5 29 85.2 80* 106 M6 37 9 13.5 12.5

K903175.0001 K903175.T080P6.801P 174 73 41 114 30 31.5 11.5 26 85.2 80* 126 M6 39 11 13.5 12.5

K903200.0001 K903200.T080P6.801P 201 71 46 136 24.5 32 14.5 30 85.2 80* 145 M6 35 12 13.6 12.5

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �źrednica d1 mo�że by�ź wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = �źrednica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).
Q2 = Na �życzenie.
dv = 36 mm. (K903130 dv=32 mm.)

Kod art. h6 R d8 dl L Dm d1 Q Waga (g)

K903130.0002 K903130.T080P6.801P 5 54 M8 22 65 20 6.8 24 426

K903150.0001 K903150.T080P6.801P 6.5 57 M8 23 76 20 6.8 28 555

K903175.0001 K903175.T080P6.801P 8 60 M8 25 86 20 6.8 28 782

K903200.0001 K903200.T080P6.801P 10 71 M8 25 86 22 6.8 23 950



Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �źrednica d1 mo�że by�ź wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = �źrednica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).
Q2 = Na �życzenie.
dv = 36 mm. (K903130 dv=32 mm.)



Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładka:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wkładka boczna:

Tuleja z mosiądzu z gwintowanym otworem przelotowym.

Rękoje�ś�ś boczna:

Rękoje�ś�ś obrotowa art. M136.

Wska�śnik do Zamontowania:

Do stosowania ze wska�śnikami grawitacyjnymi, modele z serii
K650 lub K660. Wska�śnik mo�że by�ś u�żywany wyłącznie w
poło�żeniu pionowym (pozioma o�ś maszyny). Wska�śnik i odno�śny
kołek ustalający d7 nale�ży zamawia�ś osobno. Więcej informacji
na temat wska�śników mo�żna znale�ś�ś na stronach dotyczących
artykułów K650 i K660.

(*) Dla obejmy KS08050.T01 przewidziano wska�śnik K650050.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie
wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy
do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, przy minimalnej ilo�ści 50 sztuk, wkładki mogą by�ś
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykończeniem.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś wykonane
w innym materiale/powłoce.

Wska�śnik nale�ży zamawia�ś osobno.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, gniazdo wska�śnika mo�że by�ś
zmienione.

K904
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KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z GNIAZDEM NA WSKA�śNIK I
RĘKOJE�śCIĄ OBROTOWĄ, SKŁADANĄ
Koła ręczne z gniazdem dla wska�śnika grawitacyjnego



Zbie�żno�ś�ś �średnic/Wska�śników:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 lub K660080

Kod art. D H H1 d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4

K904087.0001 K904087.T050P5.801P 86 53 77 32 62 21 17 15 20 50,8 50 63 M6 26,5 6,5 11,5

K904100.0001 K904100.T050P6.801P 99 55,5 80 32 63 23,5 20,5 11,5 20 50,8 50 68 M6 29 9 11,5

K904130.0005 K904130.T080P6.801P 130 65,5 94 42 98 28,5 23,5 13,5 29 85,2 80* 90 M6 34 10 13,5

K904150.0002 K904150.T080P6.801P 149 69 104 42 101 31 25,5 12,5 29 85,2 80* 106 M6 37 9 13,5

K904175.0001 K904175.T080P6.801P 174 73 107 41 114 30 31,5 11,5 26 85,2 80* 126 M6 39 11 13,5

K904200.0002 K904200.T080P6.801P 201 71 106 46 136 24,5 32 14,5 30 85,2 80* 145 M6 35 12 13,6

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �średnica d1 mo�że by�ś wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = �średnica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).

Kod art. h5 h6 dl L Dm d1 Q Waga (g)

K904087.0001 K904087.T050P5.801P 12 3 20 56 12 5,8 20 195

K904100.0001 K904100.T050P6.801P 12 3,5 20 56 12 6,8 20 210

K904130.0005 K904130.T080P6.801P 12,5 5 25 76 20 6,8 24 420

K904150.0002 K904150.T080P6.801P 12,5 6,5 26 89 20 6,8 28 580

K904175.0001 K904175.T080P6.801P 12,5 8 26 89 20 6,8 28 800

K904200.0002 K904200.T080P6.801P 12,5 10 26 97 22 6,8 23 970

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �średnica d1 mo�że by�ś wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).



Dm = �średnica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).



Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładka:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wska�źnik do Zamontowania:

Do stosowania ze wska�źnikami grawitacyjnymi, modele z serii
K650 lub K660. Wska�źnik mo�że by�ź u�żywany wyłącznie w
poło�żeniu pionowym (pozioma o�ź maszyny). Wska�źnik i odno�źny
kołek ustalający d7 nale�ży zamawia�ź osobno. Więcej informacji
na temat wska�źników mo�żna znale�ź�ź na stronach dotyczących
artykułów K650 i K660.

(*) Dla obejmy KS08050.T01 przewidziano wska�źnik K650050.

Wkładka boczna:

Tuleja z mosiądzu z gwintowanym otworem przelotowym.

Rękoje�ź�ź boczna:

Rękoje�ź�ź obrotowa art. M136.

Pokrętło ustalające:

Pokrętło cylindryczne G793-36 z gwintowanym kołkiem.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie
wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy
do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, przy minimalnej ilo�źci 50 sztuk, wkładki mogą by�ź
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykończeniem.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, wkładki mogą by�ź
dostarczone z otworem d1 według projektu.

K905

11
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RĘKOJE�źCIĄ OBROTOWĄ, SKŁADANĄ, I POKRĘTŁEM
USTALAJĄCYM
Koła ręczne z gniazdem dla wska�źnika grawitacyjnego



Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, wkładki mogą by�ź wykonane
w innym materiale/powłoce.

Wska�źnik nale�ży zamawia�ź osobno.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, gniazdo wska�źnika mo�że by�ź
zmienione.

Zbie�żno�ź�ź �źrednic/Wska�źników:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 lub K660080

Kod art. D H H1 d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4

K905130.0002 K905130.T080P6.801P 130 65.5 94 42 98 28.5 23,5 13,5 29 85.2 80* 90 M6 34 10 13.5

K905150.0003 K905150.T080P6.801P 149 69 104 42 101 31 25.5 12.5 29 85.2 80* 106 M6 37 9 13.5

K905175.0006 K905175.T080P6.801P 174 73 108 41 114 30 31.5 11.5 26 85.2 80* 126 M6 39 11 13.5

K905200.0001 K905200.T080P6.801P 201 71 106 46 136 24,5 32 14,5 30 85.2 80* 145 M6 35 12 13.6

Kod art. h5 h6 R d8 dl L Dm d1 Q Waga (g)

K905130.0002 K905130.T080P6.801P 12.5 5 54 M8 25 76 20 6.8 24 430

K905150.0003 K905150.T080P6.801P 12.5 6.5 57 M8 26 89 20 6.8 28 615

K905175.0006 K905175.T080P6.801P 12.5 8 60 M8 26 89 20 6.8 28 835

K905200.0001 K905200.T080P6.801P 12.5 10 71 M8 26 97 22 6.8 23 999



Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładka:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wkładka boczna:

Tuleja z mosiądzu z gwintowanym otworem przelotowym.

Rękoje�ś�ś boczna:

Rękoje�ś�ś obrotowa art. M129.

Wska�śnik do Zamontowania:

Do stosowania ze wska�śnikami grawitacyjnymi, modele z serii
K650 lub K660. Wska�śnik mo�że by�ś u�żywany wyłącznie w
poło�żeniu pionowym (pozioma o�ś maszyny). Wska�śnik i odno�śny
kołek ustalający d7 nale�ży zamawia�ś osobno. Więcej informacji
na temat wska�śników mo�żna znale�ś�ś na stronach dotyczących
artykułów K650 i K660.

(*) Dla obejmy KS08050.T01 przewidziano wska�śnik K650050.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie
wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy
do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, przy minimalnej ilo�ści 50 sztuk, wkładki mogą by�ś
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykończeniem.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś wykonane
w innym materiale/powłoce.

Wska�śnik nale�ży zamawia�ś osobno.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, gniazdo wska�śnika mo�że by�ś
zmienione.

K906

11
KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z GNIAZDEM NA WSKA�śNIK I
RĘKOJE�śCIĄ OBROTOWĄ M129
Koła ręczne z gniazdem dla wska�śnika grawitacyjnego



Zbie�żno�ś�ś �średnic/Wska�śników:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 lub K660080

Kod art. D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4 h5

K906087.0002 K906087.T050P6.801P 86 53 32 62 21 17 15 20 50.8 50 63 M6 26.5 6.5 11.5 12

K906100.0002 K906100.T050P6.801P 99 55.5 32 63 23.5 20.5 11.5 20 50.8 50 68 M6 29 9 11.5 12

K906130.0001 K906130.T080P6.801P 130 65.5 42 98 28.5 23,5 13,5 29 85,2 80* 90 M6 34 10 13.5 12.5

K906150.0004 K906150.T080P6.801P 149 69 42 101 31 25.5 12.5 29 85.2 80* 106 M6 37 9 13.5 12.5

K906175.0001 K906175.T080P6.801P 174 73 41 114 30 31,5 11.5 26 85.2 80* 126 M6 39 11 13,5 12,5

K906200.0001 K906200.T080P6.801P 201 71 46 136 24,5 32 14,5 30 85,2 80* 145 M6 35 12 13.6 12.5

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �średnica d1 mo�że by�ś wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = �średnica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).

Kod art. h6 dl L Dm d1 Q Waga (g)

K906087.0002 K906087.T050P6.801P 3 20 52 12 5.8 20 197

K906100.0002 K906100.T050P6.801P 3.5 20 52 12 6.8 20 212

K906130.0001 K906130.T080P6.801P 5 23 62 20 6.8 24 410

K906150.0004 K906150.T080P6.801P 6.5 25 72 20 6.8 28 522

K906175.0001 K906175.T080P6.801P 8 25 81 20 6.8 28 750

K906200.0001 K906200.T080P6.801P 10 25 81 22 6.8 23 910

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �średnica d1 mo�że by�ś wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).



Dm = �średnica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).



Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładka:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wkładka boczna:

Tuleja z mosiądzu z gwintowanym otworem przelotowym.

Rękoje�ś�ś boczna:

Rękoje�ś�ś obrotowa art. M145.

Wska�śnik do Zamontowania:

Do stosowania ze wska�śnikami grawitacyjnymi, modele z serii
K650 lub K660. Wska�śnik mo�że by�ś u�żywany wyłącznie w
poło�żeniu pionowym (pozioma o�ś maszyny). Wska�śnik i odno�śny
kołek ustalający d7 nale�ży zamawia�ś osobno. Więcej informacji
na temat wska�śników mo�żna znale�ś�ś na stronach dotyczących
artykułów K650 i K660.

(*) Dla obejmy KS08050.T01 przewidziano wska�śnik K650050.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie
wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy
do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, przy minimalnej ilo�ści 50 sztuk, wkładki mogą by�ś
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykończeniem.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś wykonane
w innym materiale/powłoce.

Wska�śnik nale�ży zamawia�ś osobno.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, gniazdo wska�śnika mo�że by�ś
zmienione.

K907
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KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z GNIAZDEM NA WSKA�śNIK I
RĘKOJE�śCIĄ OBROTOWĄ M145
Koła ręczne z gniazdem dla wska�śnika grawitacyjnego



Zbie�żno�ś�ś �średnic/Wska�śników:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 lub K660080

Kod art. D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4 h5

K907087.0001 K907087.T050P5.801P 86 53 32 62 21 17 15 20 50.8 50 63 M6 26.5 6.5 11.5 12

K907100.0002 K907100.T050P6.801P 99 55.5 32 63 23.5 20.5 11.5 20 50.8 50 68 M6 29 9 11.5 12

K907130.0001 K907130.T080P6.801P 130 65.5 42 98 28.5 23,5 13,5 29 85,2 80* 90 M6 34 10 13.5 12.5

K907150.0001 K907150.T080P6.801P 149 69 42 101 31 25.5 12.5 29 85,2 80* 106 M6 37 9 13.5 12.5

K907175.0001 K907175.T080P6.801P 174 73 41 114 30 31,5 11.5 26 85,2 80* 126 M6 39 11 13,5 12,5

K907200.0001 K907200.T080P6.801P 201 71 46 136 24,5 32 14,5 30 85,2 80* 145 M6 35 12 13.6 12.5

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �średnica d1 mo�że by�ś wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = �średnica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).

Kod art. h6 dl L Dm d1 Q Waga (g)

K907087.0001 K907087.T050P5.801P 3 20 55 12 5.8 20 187

K907100.0002 K907100.T050P6.801P 3.5 20 55 12 6.8 20 205

K907130.0001 K907130.T080P6.801P 5 23 66 20 6.8 24 424

K907150.0001 K907150.T080P6.801P 6.5 25 76 20 6.8 28 516

K907175.0001 K907175.T080P6.801P 8 25 87 20 6.8 28 745

K907200.0001 K907200.T080P6.801P 10 27 87 22 6.8 23 900

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �średnica d1 mo�że by�ś wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).



Dm = �średnica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).



Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładka:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wkładka boczna:

Tuleja z mosiądzu z gwintowanym otworem przelotowym.

Rękoje�ś�ś boczna:

Rękoje�ś�ś obrotowa art. M202.

Wska�śnik do Zamontowania:

Do stosowania ze wska�śnikami grawitacyjnymi, modele z serii
K650 lub K660. Wska�śnik mo�że by�ś u�żywany wyłącznie w
poło�żeniu pionowym (pozioma o�ś maszyny). Wska�śnik i odno�śny
kołek ustalający d7 nale�ży zamawia�ś osobno. Więcej informacji
na temat wska�śników mo�żna znale�ś�ś na stronach dotyczących
artykułów K650 i K660.

(*) Dla obejmy KS08050.T01 przewidziano wska�śnik K650050.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie
wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy
do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, przy minimalnej ilo�ści 50 sztuk, wkładki mogą by�ś
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykończeniem.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś wykonane
w innym materiale/powłoce.

Wska�śnik nale�ży zamawia�ś osobno.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, gniazdo wska�śnika mo�że by�ś
zmienione.

K908

11
KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z GNIAZDEM NA WSKA�śNIK I
RĘKOJE�śCIĄ OBROTOWĄ M202
Koła ręczne z gniazdem dla wska�śnika grawitacyjnego



Zbie�żno�ś�ś �średnic/Wska�śników:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 lub K660080

Kod art. D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4 h5

K908150.0001 K908150.T080P6.801P 149 69 42 101 31 25.5 12.5 29 85,2 80* 106 M6 37 9 13.5 12.5

K908175.0001 K908175.T080P6.801P 174 73 41 114 30 31,5 11.5 26 85.2 80* 126 M6 39 11 13,5 12,5

K908200.0001 K908200.T080P6.801P 201 71 46 136 24,5 32 14,5 30 85,2 80* 145 M6 35 12 13.6 12.5

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �średnica d1 mo�że by�ś wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = �średnica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).

Kod art. h6 dl L Dm d1 Q Waga (g)

K908150.0001 K908150.T080P6.801P 6.5 40 64 20 6.8 28 525

K908175.0001 K908175.T080P6.801P 8 40 64 20 6.8 28 745

K908200.0001 K908200.T080P6.801P 10 40 64 22 6.8 23 905

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �średnica d1 mo�że by�ś wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = �średnica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).



Materiały:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wska�źnik do Zamontowania:

Wska�źnik grawitacyjny model K650050. Wska�źnik mo�że by�ź
u�żywany wyłącznie w poło�żeniu pionowym (pozioma o�ź
maszyny). Wska�źnik nale�ży zakupi�ź osobno. W celu uzyskania
dodatkowych informacji patrz artykuł K650.

Wkładka:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Mocowanie:

Pokrętło jest mocowane do wału za pomocą występującego
promieniowego otworu gwintowanego (d4) (bez uwzględnienia
kołka).

Mocowanie wska�źnika:

Zamocowa�ź wska�źnik za pomocą kołka gwintowanego M4
(niedostarczanego w zestawie), który nale�ży umie�źci�ź w
otworze d6.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, przy minimalnej ilo�źci 50 sztuk, wkładki mogą by�ź
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykończeniem.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, wkładki mogą by�ź
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie i w zale�żno�źci od ilo�źci, wkładki mogą by�ź
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie istnieje mo�żliwo�ź�ź wykonania pokrętła z szarym
kołnierzem. Produkt przyjmie wówczas kod:
K96178.TD080116.

K960
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POKRĘTŁO RADEŁKOWANE, PRZYSTOSOWANE DO
WSKA�źNIKA K650-50
Gałki z gniazdem dla wska�źnika grawitacyjnego



Kod art. D H m d d2 d4 d5 d6 h1 h3 h6 Dm d1 H10 Q Waga (g)

K96078.0002 K96078.TD0801 78 56 15 31 36 6.5 M6 M4 18 24 38.5 18 8 32 230

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �źrednica d1 mo�że by�ź wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = �źrednica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).



Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładka:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wkładka boczna:

Tuleja z mosiądzu z gwintowanym otworem przelotowym.

Wska�źnik do Zamontowania:

Do stosowania ze wska�źnikami grawitacyjnymi, modele z serii
K650 lub K660. Wska�źnik mo�że by�ź u�żywany wyłącznie w
poło�żeniu pionowym (pozioma o�ź maszyny). Wska�źnik i odno�źny
kołek ustalający d7 nale�ży zamawia�ź osobno. Więcej informacji
na temat wska�źników mo�żna znale�ź�ź na stronach dotyczących
artykułów K650 i K660.

(*) Dla obejmy KS08050.T01 przewidziano wska�źnik K650050.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie
wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy
do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, przy minimalnej ilo�źci 50 sztuk, wkładki mogą by�ź
dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym
wykończeniem.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, wkładki mogą by�ź
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, wkładki mogą by�ź wykonane
w innym materiale/powłoce.

Wska�źnik nale�ży zamawia�ź osobno.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci, gniazdo wska�źnika mo�że by�ź
zmienione.

Zbie�żno�ź�ź �źrednic/Wska�źników:

d5=50 --> K650050
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PODSTAWA DO KOŁA RĘCZNEGO PEŁNEGO Z GNIAZDEM NA
WSKA�źNIK I PRZYSTOSOWANIEM NA RĘKOJE�ź�ź
Koła ręczne z gniazdem dla wska�źnika grawitacyjnego



d5=80 --> K650080 lub K660080

Kod art. D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 d8 h h3 h4

K087.T050P5.801P K087.T050P5.801P 86 53 32 62 21 17 15 20 50,8 50 63 M6 M6 26,5 6,5 11,5

K100.T050P6.801P K100.T050P6.801P 99 55,5 32 63 23,5 20,5 11,5 20 50,8 50 68 M6 M6 29 9 11,5

K130.T080P6.801P K130.T080P6.801P 130 65,5 42 98 28,5 23,5 13,5 29 85,2 80* 90 M6 M8 34 10 13,5

K150.T080P6.801P K150.T080P6.801P 149 69 42 101 31 25,5 12,5 29 85,2 80* 106 M6 M10 37 9 13,5

K175.T080P6.801P K175.T080P6.801P 174 73 41 114 30 31,5 11,5 26 85,2 80* 126 M6 M10 39 11 13,5

K200.T080P6.801P K200.T080P6.801P 201 71 46 136 24,5 32 14,5 30 85,2 80* 145 M6 M10 35 12 13,6

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �źrednica d1 mo�że by�ź wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = �źrednica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).

Kod art. h5 h6 Dm d1 Q Waga (g)

K087.T050P5.801P K087.T050P5.801P 12 3 12 5,8 20 155

K100.T050P6.801P K100.T050P6.801P 12 3,5 12 6,8 20 170

K130.T080P6.801P K130.T080P6.801P 12,5 5 20 6,8 24 350

K150.T080P6.801P K150.T080P6.801P 12,5 6,5 20 6,8 28 430

K175.T080P6.801P K175.T080P6.801P 12,5 8 20 6,8 28 650

K200.T080P6.801P K200.T080P6.801P 12,5 10 22 6,8 23 810

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �źrednica d1 mo�że by�ź wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10
ocynkowanego i H7 oksydowanego).
Dm = �źrednica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).



Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Dostępne kolory obejmy:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

�Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Szary (RAL 7035 cod. 13).

Uwaga:

Kołek ustalający wska�źnika do nabycia osobno.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.
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OBEJMA NA WSKA�ŹNIK
Wska�źniki grawitacyjne z akcesoriami



Kod art. D d d2 d3 d4 d5 d6 H h h1 h2 h3 h4 Waga (g)

KS080.0001 KS080.05001 87.4 52.4 51.5 85.5 89 22 M6 28.5 14 14.5 11.8 12.2 2 80
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	K500
	OBEJMA NA WSKAŹNIK
	Wskaźniki grawitacyjne z akcesoriami
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Dostępne kolory zaślepek:
	Mocowanie zaślepek:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Usługa tampodruku:



	K590
	PŁYTKA DO MOCOWANIA CYFROWEGO WSKAŹNIKA POŁOŻENIA
	Cyfrowe wskaźniki położenia z akcesoriami
	Materiał:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Systemy mocowania:
	Kompatybilność:



	K600
	3-CYFROWY WSKAŹNIK POŁOŻENIA
	Cyfrowe wskaźniki położenia z akcesoriami
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Znaki liczbowe na pierścieniach:
	Przełożenie reduktora obrotów (GR):
	Położenie odczytu / montaż (PL):
	Kierunek obrotów (SR):
	Separator dziesiętny w postaci kropki (PD):
	Uszczelka podstawy skrzynki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	K610
	4-CYFROWY WSKAŹNIK POŁOŻENIA
	Cyfrowe wskaźniki położenia z akcesoriami
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Znaki liczbowe na pierścieniach:
	Przełożenie reduktora obrotów (GR):
	Położenie odczytu / montaż (PL):
	Kierunek obrotów (SR):
	Separator dziesiętny w postaci kropki (PD):
	Uszczelka podstawy skrzynki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	K617
	4-CYFROWY WSKAŹNIK POŁOŻENIA Z POKRĘTŁEM STERUJĄCYM
	Cyfrowe wskaźniki położenia z akcesoriami
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	System mocowania:
	Wkładki:
	Właściwości cyfrowego wskaźnika położenia:
	Wykonanie na specjalne zamówienie



	K620
	5-CYFROWY WSKAŹNIK POŁOŻENIA
	Cyfrowe wskaźniki położenia z akcesoriami
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Znaki liczbowe na pierścieniach:
	Przełożenie reduktora obrotów (GR):
	Położenie odczytu / montaż (PL):
	Kierunek obrotów (SR):
	Separator dziesiętny w postaci kropki (PD):
	Uszczelka podstawy skrzynki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	K630
	5-CYFROWY WSKAŹNIK POŁOŻENIA – POSZERZONY OTWÓR WAŁKA
	Cyfrowe wskaźniki położenia z akcesoriami
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Znaki liczbowe na pierścieniach:
	Przełożenie reduktora obrotów (GR):
	Położenie odczytu / montaż (PL):
	Kierunek obrotów (SR):
	Separator dziesiętny w postaci kropki (PD):
	Uszczelka podstawy skrzynki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	K650
	WSKAŹNIK GRAWITACYJNY
	Wskaźniki grawitacyjne z akcesoriami
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Typoszereg skrzynki:
	Przełożenie reduktora obrotów:
	Kierunek obrotów (SR):
	Strzałki:
	Skala z podziałką:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	K660
	WSKAŹNIK GRAWITACYJNY Z OKIENKIEM CYFROWYM
	Wskaźniki grawitacyjne z akcesoriami
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Typoszereg skrzynki:
	Przełożenie reduktora obrotów (GR):
	Separator dziesiętny w postaci kropki (PD):
	Kierunek obrotów (SR):
	Strzałki:
	Skala z podziałką:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	K870
	OBEJMA WSKAŹNIKA DO RAMIENNEGO KOŁA RĘCZNEGO
	Wskaźniki grawitacyjne z akcesoriami
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Otwory mocujące:
	Mocowanie wskaźnika:
	Kompatybilność obejm:
	Richieste Speciali:
	Corrispondenze Diametri/Indicatori:



	K900
	KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z GNIAZDEM NA WSKAŹNIK
	Koła ręczne z gniazdem dla wskaźnika grawitacyjnego
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładka:
	Wskaźnik do Zamontowania:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Zbieżność Średnic/Wskaźników:



	K901
	KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z GNIAZDEM NA WSKAŹNIK I Z POKRĘTŁEM USTALAJĄCYM
	Koła ręczne z gniazdem dla wskaźnika grawitacyjnego
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładka:
	Wskaźnik do Zamontowania:
	Pokrętło ustalające:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Zbieżność Średnic/Wskaźników:



	K902
	KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z GNIAZDEM NA WSKAŹNIK I Z RĘKOJEŚCIĄ OBROTOWĄ
	Koła ręczne z gniazdem dla wskaźnika grawitacyjnego
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładka:
	Wkładka boczna:
	Rękojeść boczna:
	Wskaźnik do Zamontowania:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Zbieżność Średnic/Wskaźników:



	K903
	KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z GNIAZDEM NA WSKAŹNIK – Z RĘKOJEŚCIĄ OBROTOWĄ I POKRĘTŁEM USTALAJĄCYM
	Koła ręczne z gniazdem dla wskaźnika grawitacyjnego
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładka:
	Wskaźnik do Zamontowania:
	Wkładka boczna:
	Rękojeść boczna:
	Pokrętło ustalające:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Zbieżność Średnic/Wskaźników:



	K904
	KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z GNIAZDEM NA WSKAŹNIK I RĘKOJEŚCIĄ OBROTOWĄ, SKŁADANĄ
	Koła ręczne z gniazdem dla wskaźnika grawitacyjnego
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładka:
	Wkładka boczna:
	Rękojeść boczna:
	Wskaźnik do Zamontowania:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Zbieżność Średnic/Wskaźników:



	K905
	KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z GNIAZDEM NA WSKAŹNIK I RĘKOJEŚCIĄ OBROTOWĄ, SKŁADANĄ, I POKRĘTŁEM USTALAJĄCYM
	Koła ręczne z gniazdem dla wskaźnika grawitacyjnego
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładka:
	Wskaźnik do Zamontowania:
	Wkładka boczna:
	Rękojeść boczna:
	Pokrętło ustalające:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Zbieżność Średnic/Wskaźników:



	K906
	KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z GNIAZDEM NA WSKAŹNIK I RĘKOJEŚCIĄ OBROTOWĄ M129
	Koła ręczne z gniazdem dla wskaźnika grawitacyjnego
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładka:
	Wkładka boczna:
	Rękojeść boczna:
	Wskaźnik do Zamontowania:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Zbieżność Średnic/Wskaźników:



	K907
	KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z GNIAZDEM NA WSKAŹNIK I RĘKOJEŚCIĄ OBROTOWĄ M145
	Koła ręczne z gniazdem dla wskaźnika grawitacyjnego
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładka:
	Wkładka boczna:
	Rękojeść boczna:
	Wskaźnik do Zamontowania:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Zbieżność Średnic/Wskaźników:



	K908
	KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z GNIAZDEM NA WSKAŹNIK I RĘKOJEŚCIĄ OBROTOWĄ M202
	Koła ręczne z gniazdem dla wskaźnika grawitacyjnego
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładka:
	Wkładka boczna:
	Rękojeść boczna:
	Wskaźnik do Zamontowania:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Zbieżność Średnic/Wskaźników:



	K960
	POKRĘTŁO RADEŁKOWANE, PRZYSTOSOWANE DO WSKAŹNIKA K650-50
	Gałki z gniazdem dla wskaźnika grawitacyjnego
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wskaźnik do Zamontowania:
	Wkładka:
	Mocowanie:
	Mocowanie wskaźnika:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	KBASE
	PODSTAWA DO KOŁA RĘCZNEGO PEŁNEGO Z GNIAZDEM NA WSKAŹNIK I PRZYSTOSOWANIEM NA RĘKOJEŚĆ
	Koła ręczne z gniazdem dla wskaźnika grawitacyjnego
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładka:
	Wkładka boczna:
	Wskaźnik do Zamontowania:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Zbieżność Średnic/Wskaźników:



	KS
	OBEJMA NA WSKAŹNIK
	Wskaźniki grawitacyjne z akcesoriami
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Dostępne kolory obejmy:
	Uwaga:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:




