L250CIN R

SIIPIMAINEN KAHVA KOKONAAN RUOSTUMATONTA
12 TERASTA, KIERTEITETTY UMPIREIKA

Teraksiset siipimaiset kahvat

Materiaalit:
Tarkkuusvalettu ruostumaton teras (AlS| 304).

Pinta:
Satinoitu.

Vari:

Kasittelematon.

Reika:
Kierteitetty umpireikd, saatu myohemmalla tyostolla
(kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan siipimainen kahva tilauksesta
toimittaa ruostumattomasta terdksesta (AlSI 316).

.-
| d
Koodi Art. A B H m d d16H Q Paino (g)
L25025.0001 L25025.HMO6CIN 25 9 11 0,5 8 Mé 6 8
L25030.0001 L25030.HMOS8CIN 30 11 13.5 0,5 10 M8 8 16
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L25036.0001 L25036.HM10CIN 36 13 15.5 0,5 12 M10 9 27
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L251CIN b | 3o

SIIPIMAINEN KAHVA KOKONAAN RUOSTUMATONTA
12 TERASTA, KIERTEITETTY TAPPI

Teraksiset siipimaiset kahvat

Materiaalit:
Tarkkuusvalettu ruostumaton teras (AlS| 304).

Pinta:
Satinoitu.

Vari:

Kasittelematon.

Istukat:

Kierteitetty vaarnaruuvi, ruostumatonta terasta (AISI 303)
(kierretoleranssi 6g).

HUOMAA: Vaarnaruuvi on kiinnitetty liimalla.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maarasta riippuen voidaan siipimainen kahva tilauksesta
toimittaa ruostumattomasta terdksesta (AlISI 316).
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Koodi

L25125.0002
L25125.0003
L25125.0004
L25130.0001
L25130.0002
L25130.0003
L25130.0004
L25136.0001
L25136.0002
L25136.0003

Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 100 kappaletta.

Art.

L25125.HMO6X16CIN
L25125.HM06X20CIN
L25125.HM06X25CIN
L25130.HM08X16CIN
L25130.HM08X20CIN
L25130.HM08X25CIN
L25130.HM08X32CIN
L25136.HM10X20CIN
L25136.HM10X30CIN
L25136.HM10X40CIN

25
25
25
30
30
30
30
36
36
36
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11
11
13
13
13
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11

11
135
135
135
13.5
15.5
15.5
15.5
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METAL LINE

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

dlé6g
Mé
M6
Mé
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10

Q
16
20
25
16
20
25
32
20
30
40

Paino (g)
11
12
13
22
24
26
29
41
46
50



L270 b [ e

T-KAHVA, KIERTEITETTY HOLKKI
T-kahvat

12

T-kahvassa on kierteinen umpireika ja se on suunniteltu kaytettavaksi kahdella eri tavalla, joista ensimmainen ja muotoilun vuoksi
tarkedmpi on push-pull-tyyppinen. Eli se on kiinnitetty tankoon ja sitad "vedetdan” tai "tyénnetaan”. Toinen tapa on kierron ja tydnnon/
vetamisen yhdistelma. Tuote on tukeva, eika siind ole minkaanlaisia syvennyksié, eli se soveltuu my6s elintarvike- ja |dakealalle.
Tuotteesta on tarjolla my6s eri versioita kuten esimerkiksi ruostumattomalla terasistukalla varustettu versio tai muoviin tehty
istukaton kierreversio. Se soveltuu erityiskdyttoon tilanteissa, joissa tarvitaan metallitonta tuotetta. Taman tuotteen kayttoéalue on
hieman suppeampi kuin muiden yleistyyppisempien tuotteen ja niinpa sita kdytetaankin ensisijaisesti manuaalisissa tydstokoneissa,
autoteollisuuden varusteissa, puuntydstdkoneissa sekd monissa urheilu- tai kuntosalivarusteissa. L270-T-kahva on valmistettu
vahvistettuun polyamidiin pohjautuvista materiaaleista. Sitd on saatavana my®ds siledreikaisella tai kierteisella tapilla varustetulla
istukalla.

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:

Musta: (RAL 9011 koodi 01).
Oranssi: (RAL 2004 koodi 02).
Punainen: (RAL 3000 koodi 16).

Istukat:
Holkki, kierteitetty umpireik, messinkia (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

@ BEAaATECA



Versio L270 - 01 Musta T-kahva (RAL 9001 koodi 01)

Koodi

L27050.0002
L27050.0009
L27050.0015
L27060.0003
L27060.0006
L27060.0010
L27060.0014
L27072.0003
L27072.0006
L27072.0010
L27072.0017

Versio L270 - 02 Oranssi T-kahva (RAL 2004 koodi 02)

Koodi

L27050.0012
L27060.0012
L27072.0013

Art.

L27050.TM0501
L27050.TM0601
L27050.TM0801
L27060.TM0501
L27060.TM0601
L27060.TM0801
L27060.TM1001
L27072TM0601
L27072TM0801
L27072TM1001
L27072TM1201

Art.

L27050.TM0602
L27060.TM0802
L27072TM1002

A
50
50
50
60
60
60
60
72
72
72
72

15
15
15
18
18
18
18
19
19
19
19

15
18
19
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24
24
24
33
33
33
33
34
34
34
34

24
33
34

N

h1
17
17
17
24
24
24
24
20
20
20
20

h1
17
24
20

5 14
5 14
5 14
6 16.5
6
6
6

16.5

16.5

16.5
10 18
10 18
10 18
10 18
c d
5 14
6 165
10 18

d16H

M5
Mé
M8
M5
Mé
M8
M10
Mé
M8
M10
M12

d16H
Mé
M8
M10

Q
12
10
14
12
10
14
21
15
20
21
17

Q
10
14
21

Paino (g)
13
11
12
19

16.5
17.5
21
25
28
30
30

Paino (g)
11
17.5
30

F1(N)
4100
4100
4100
5800
5800
5800
5800
6500
6500
6500
6500

F1(N)
4100
5800
6500



Versio L270 - 16 Punainen T-kahva (RAL 3000 koodi 16)

Koodi

L27050.0006
L27050.0014
L27060.0013
L27072.0015

Art.

L27050.TM0516
L27050.TM0616
L27060.TM0816
L27072TM1016

A
50
50
60
72

B H
15 24
15 24
18 33
19 34
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17
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14
14
16.5
18

d16H
M5
Mé
M8
M10

Q
12

10
14
21

Paino (g)
13
11
17.5
30

F1(N)
4100
4100
5800
6500



L270CIN 300 | 1GF. | (forier

T-KAHVA, KIERTEITETTY HOLKKI RUOSTUMATONTA TERASTA
T-kahvat

12

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

Holkki, kierteitetty umpireika, ruostumatonta terasta (AISI 303)
(kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

Koodi Art. A B H hl ¢ d d16H Q Paino (g) F1(N)
L27050.0003 L27050.TM0O501CIN 50 15 24 17 5 14 M5 9 14 4100
L27050.0010 L27050.TM0601CIN 50 15 24 17 5 14 Mé 9 14 4100
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Koodi

L27050.0016
L27060.0007
L27060.0011
L27060.0015
L27072.0007
L27072.0011
L27072.0018

Art.

L27050.TM0801CIN
L27060.TM0601CIN
L27060.TM0801CIN
L27060.TM1001CIN
L27072TMO0801CIN
L27072TM1001CIN
L27072TM1201CIN

50
60
60
60
72
72
72
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15
18
18
18
19
19
19

24
33
33
33
34
34
34

h1
17
24
24
24
20
20
20
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N o0 O U

10
10

d
14
16.5
16.5
16.5
18
18
18

d16H
M8
Mé
M8
M10
M8
M10
M12

Q
12

12
18
19
18
15

Paino (g)
16
20
21
24
32
33
34

F1(N)
4100
5800
5800
5800
6500
6500
6500



L271

T-KAHVA, KIERTEITETTY TAPPI
T-kahvat

12

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

L271:

Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).
L271CIN:

Kierteitetty vaarnaruuvi ruostumatonta terasta. (AISI 303)
(kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa vérit.
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Versio L271: istukka sinkittya terasta.

Koodi

L27150.0003
L27150.0004
L27150.0010
L27150.0011
L27150.0012
L27150.0014
L27160.0003
L27160.0004
L27160.0005
L27160.0009
L27160.0011
L27160.0016
L27160.0019
L27160.0020
L27160.0024
L27160.0025
L27160.0027
L27172.0003
L27172.0005
L27172.0006
L27172.0009

Art.

L27150.TM05X2001
L27150.TM05X3001
L27150.TM06X1501
L27150.TM06X2001
L27150.TM06X3001
L27150.TM06X4001
L27160.TM05X1501
L27160.TM05X2001
L27160.TM05X3001
L27160.TM06X2001
L27160.TM06X3001
L27160.TM08X2001
L27160.TM08X3001
L27160.TM08X4001
L27160.TM10X2001
L27160.TM10X3001
L27160.TM10X4001
L27172TM06X2001
L27172TM06X3001
L27172TM06X4001
L27172TM08X2001

50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
72
72
72
72
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15 24 17
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15 24 17
15 24 17
15 24 17
18 33 24
18 33 24
18 33 24
18 33 24
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18 33 24
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14
14
14
14
14
14

16.5

16.5

16.5

16.5

16.5

16.5

16.5

16.5

16.5

16.5

16.5
18
18
18
18
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LM
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
80
80
80
80

dlég
M5
M5
Mé
Mé
Mé
Mé
M5
M5
M5
Mé
Mé
M8
M8
M8
M10
M10
M10
Mé
Mé
Mé
M8

Q
20
30
15
20
30
40
15
20
30
20
30
20
30
40
20
30
40
20
30
40
20

Paino (g)
13
14
14,5
15
16,5
18
20
21
20-21
23
25
28
31
34
30
35
30-35
30
32
34
39

F1(N)
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
6500
6500
6500
6500



Koodi Art. A B
L27172.0012 L27172TM08X3001 72 19
L27172.0015 L27172TM08X4001 72 19
L27172.0021 L27172TM10X3001 72 19
L27172.0027 L27172TM10X4001 72 19
L27172.0033 L27172TM12X3001 72 19
L27172.0034 L27172TM12X4001 72 19
L27172.0035 L27172TM12X5001 72 19

Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 250 kappaletta.
LM = Muotitettava maksimipituus.

Versio L271CIN: istukka ruostumatonta terasta (AISI 303).

Koodi Art. A B
- L27150.TM06X2001CIN 50 15

Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 250 kappaletta.
LM = Muotitettava maksimipituus.
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18
18
18
18
18
18
18

14

LM
30

LM
80
80
80
80
80
80
80

d1é6g
M8
M8
M10
M10
M12
M12
M12

dlé6g
Mé

Q
30
40
30
40
30
40
50

Q
20

Paino (g)
42
45
56
61
58
64
71

Paino (g)
15

F1(N)
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500

F1(N)
4100



L272 il | R

T-KAHVA, KIERTEITETTY REIKA MUOVISSA
T-kahvat

12

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Reika:
Kierteitetty umpireik3, tehty puristamalla muoviin (kierteen
toleranssia ei voida soveltaa).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

@ BEAaATECA



Koodi Art. A B H hi c d d1 Q Paino (g) F1(N)
L27250.0003 L27250TM0501 50 15 24 17 5 14 M5 20 8 2800
L27250.0004 L27250TM0601 50 15 24 17 5 14 Mé 20 8 2800
L27260.0006 L27260.TM0501 60 18 335 24 6 16.5 M5 19 14 3000
L27260.0007 L27260.TM0601 60 18 335 24 6 16.5 Mé 19 14 3000
L27260.0008 L27260.TM0801 60 18 335 24 6 17 M8 19 14 3000
L27260.0009 L27260TM1001 60 18 335 24 6 18 M10 19 13 3000
L27272.0004 L27272TM0801 72 19 34 20 10 18 M8 21 20 4600
L27272.0006 L27272TM1001 72 19 34 20 10 18 M10 21 20 4600
L27272.0007 L27272TM1201 72 19 34 20 10 18 M12 20 19 4600



L273

T-KAHVA, HOLKIN REIKA SILEA
T-kahvat

12

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, siled umpireika, messinkia (reidn toleranssi H9).
HUOMIO: reikaa ei voida suurentaa.

(*) Holkki, siled umpireika, sinkittya terasta (reian toleranssi
H10).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

+1 35°jl PA6 RoHSv
-30° +G.F. COMPLIANT
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Koodi

L27350.0001
L27360.0001
L27360.0002
L27372.0002
L27372.0003

Art.
L27350.TD0601CON
L27360.TD0601CON
L27360.TDO801CON
L27372TD0801CON
L27372TD1001

50
60
60
72
72

@ BEAaATECA

15
18
18
19
19

24
33
33
34
34

h1
17
24
24
20
20

Q
14

14
13
13
24

Paino (g)
12
19
21
28
30

F1(N)
4100
5800
5800
6500
6500



L274HIN b | 3o

T-KAHVA KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERASTA,
12 KIERTEITETTY UMPIREIKA

Teraksiset T-kahvat

Materiaalit:
Tarkkuusvalettu ruostumaton teras (AlS| 304).

Pinta:
Satinoitu.

Vari:

Kasittelematon.

Reika:
Kierteitetty umpireikd, saatu myohemmalla tyostolla
(kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan reika tilauksesta toteuttaa
piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan T-kahva tilauksesta valmistaa
ruostumattomasta terdksesta (AISI 316).
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L27450.0001 L27450.HNMO6HIN 50 12 27 19 11 Mé 12 -
L27460.0001 L27460.HNMO8HIN 60 14 34 24 13 M8 16 -
L27472.0001 L27472.HNMO8HIN 72 16 40 30 15 M8 16 -
L27472.0002 L27472.HNM10HIN 72 16 40 30 15 M10 16 -

BATECLA s
METAL LINE



L275HIN 0 s 5

T-KAHVA KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERASTA,,
12 KIERTEITETTY TAPPI

Teraksiset T-kahvat

Materiaalit:

Nuppi:

Tarkkuusvalettu ruostumaton teras (AlSI 304).
Vaarnaruuvi:

Ruostumaton teras (AISI 303).

Pinta:

Satinoitu.

Viri:

Kasittelematon.

Istukat:
Kierteitetty sorvattu vaarnaruuvi (kierretoleranssi 6g).
HUOMAA: Vaarnaruuvi on kiinnitetty liimalla.

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina; vahintaan 50 kappaletta.

di
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L27550.0001 L27550.HNMO6X30HIN 50 12 27 19 11 Mé 30 -
L27560.0001 L27560.HNMO8X30HIN 60 14 34 24 13 M8 30 -
L27572.0001 L27572.HNMO8X30HIN 72 16 40 30 15 M8 30 -
L27572.0002 L27572.HNM10X30HIN 72 16 40 30 15 M10 30 -
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L747 il | R

SIIPIMAINEN KAHVA, KOKO 28, HOLKISSA KIERTEITETTY
12 REIKA

Vakiotyyppiset siipimdiset kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, kierteitetty umpireik, messinkia (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

d3

L
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L74728.0001 L74728TM0401 28 13 18 3 10 11 8 05 M4 8 4
L74728.0002 L74728TM0501 28 13 18 3 10 11 8 05 M5 8 5
L74728.0003 L74728TM0601 28 13 18 3 10 11 8 05 Mé 8 6

@ BAaTECAd



L748 ed | der,

SIIPIMAINEN KAHVA, KOKO 28, HOLKISSA KIERTEITETTY
12 LAPIREIKA

Vakiotyyppiset siipimdiset kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, kierteitetty |apireika, messinkia (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

d3

d1
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L74828.0001 L74828.TM0401 28 13 13 3 10 11 8 05 M4 125 5
L74828.0002 L74828.TM0501 28 13 13 3 10 11 8 05 M5 125 5
L74828.0003 L74828.TM0601 28 13 13 3 10 11 8 05 Mé 125 6
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L749 il | R

SIIPIMAINEN KAHVA, KOKO 28, KIERTEITETTY TAPPI
Vakiotyyppiset siipimdiset kahvat

12

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maaréasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.
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L74928.0024 L74928TM06X4001 28 13 13 3 10 11 8 05 75 Mé 40 11

Tapin pituus tilauksesta, vahintaan 150 kappaletta.
LM = Muotitettava maksimipituus.

@ BAaTECAd



L750 ed | der,

SIIPIMAINEN KAHVA, HOLKISSA KIERTEITETTY UMPIREIKA
Vakiotyyppiset siipimdiset kahvat

12

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Inserti:

L750:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

L750CIN:

Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303),
(tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
Surichiesta e per quantita colori come da tabella colori.

@ BEAaATECA



Versio L750: istukka messinkia.

L75032.0001
L75032.0003
L75032.0007
L75048.0001
L75048.0002

L75032TM0501
L75032TM0601
L75032.TM0801
L75048.TM0601
L75048.TM0801

Versio L750CIN: istukka ruostumatonta terésta (AISI 303).

L75032.0002
L75032.0004
L75032.0008
L75048.0003

L75032.TM0501CIN
L75032.TM0601CIN
L75032.TM0801CIN
L75048.TM0801CIN

33 15
33 15
33 15
48 15
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L751 il | R

SIIPIMAINEN KAHVA, KIERTEITETTY TAPPI
Vakiotyyppiset siipimdiset kahvat

12

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

L751:

Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).
L751CIN:

Kierteitetty vaarnaruuvi, ruostumatonta terasta (AISI 303)
(kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa vérit.

@ BEAaATECA



Versio L751: kierteitetty vaarnaruuvi, sinkittya terasta.

Koodi

L75132.0006
L75132.0009
L75132.0011
L75132.0012
L75132.0017
L75132.0021
L75132.0029
L75132.0033
L75132.0036
L75132.0040
L75132.0047
L75132.0055
L75132.0061
L75132.0064
L75132.0067
L75132.0071
L75148.0001
L75148.0002
L75148.0003
L75148.0014
L75148.0016

Art.

L75132TM05X1601
L75132TM05X2501
L75132TM05X3001
L75132TM05X4001
L75132TM06X1001
L75132TM06X1601
L75132TM06X2001
L75132TM06X2501
L75132TM06X3001
L75132TM06X4001
L75132TM08X1001
L75132TM08X1601
L75132TM08X2001
L75132TM08X2501
L75132TM08X3001
L75132TM08X4001
L75148TM06X1001
L75148TM06X1601
L75148TM06X2001
L75148TM08X1601
L75148TM08X2001

33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 165
33 15 165

48 15 16
48 15 16
48 15 16
48 15 16
48 15 16

@ BEAaATECA

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
125
125
125
12.5
12.5

LM
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70

dlé6g
M5
M5
M5
M5
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M8
Mé
Mé
Mé
M8
M8

Q
16
25
30
40
10
16
20
25
30
40
10
16
20
25
30
40
10
16
20
16
20

Paino (g)
8
9
11
15
9
11
12
12

12,5
15,5
13,5
14,5
16
17,5
19
22
13
15
16
18
20



Koodi

L75148.0020
L75148.0021
L75148.0023

Tapin pituus tilauksesta, vahintaan 150 kappaletta.

Art.

L75148TM08X2501
L75148TM08X3001
L75148TM08X4001

LM = Muotitettava maksimipituus.

48
48
48

Versio L751 CIN: istukka ruostumatonta terésté (AlISI 303).

Koodi

L75132.0018
L75132.0022
L75132.0037
L75132.0057

Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 250 kappaletta.

Art.

L75132TM06X1101CIN
L75132TM06X1601CIN
L75132TM06X3001CIN
L75132TM08X1601CIN

LM = Muotitettava maksimipituus.

15
15
15

33
33
33
33

15
15
15
15

16
16
16

@ BEAaATECA

16.5
16.5
16.5
16.5
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12.5
12.5
125

12
12
12
12

LM
70
70
70

LM
60
60
60
60

d1é6g
M8
M8
M8

dlég
Mé
Mé
Mé
M8

25
30
40

11
16
30
16

Paino (g)
21,5
23
27

Paino (g)
11
13
17
15



L754 il | R

SUURI SIIPIMAINEN KAHVA, HOLKISSA KIERTEITETTY REIKA
Vakiotyyppiset siipimdiset kahvat

12

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, kierteitetty umpireik, messinkia (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

I i S
o
- d1 -
A
m
- A »

Koodi Art. A B H d16H Q Paino (g)
L75448.0001 L75448 TM0601 45 20 17 Mé 7 11

@ BEAaATECA



L75448.0002 L75448TM0801 45 20 17 M8 7 11
L75448.0005 L75448TM1001 45 20 17 M10 6 12

@ BAaTECAd



L755 300 | 1GF. | (forier

SUURI SIIPIMAINEN KAHVA, HOLKISSA KIERTEITETTY
12 LAPIREIKA

Vakiotyyppiset siipimdiset kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

Holkki, kierteitetty lapireika, sinkittya terasta (kierretoleranssi
6H).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa vérit.

__d3
X
- /]
'
1L a
S
X

@ BEAaATECA



L75548.0001 L75548.TM0601 45 20 17 9.5 10 Mé 17
L75548.0002 L75548.TM0801 45 20 17 9.5 10 M8 16

@ BAaTECAd
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SUURI SIIPIMAINEN KAHVA, KIERTEITETTY TAPPI
Vakiotyyppiset siipimdiset kahvat

12

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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Koodi

L75648.0004
L75648.0005
L75648.0013
L75648.0014
L75648.0016
L75648.0018
L75648.0021
L75648.0026
L75648.0028
L75648.0029
L75648.0030

Tapin pituus tilauksesta, vahintaan 150 kappaletta.

Art.

L75648TM06X1601
L75648TM06X2001
L75648TM08X1601
L75648TM08X2001
L75648TM08X2501
L75648TM08X3001
L75648TM08X3501
L75648TM08X5001
L75648TM10X2001
L75648TM10X2501
L75648TM10X3001

LM = Muotitettava maksimipituus.

A B
45 20
45 20
45 20
45 20
45 20
45 20
45 20
45 20
45 20
45 20
45 20

@ BEAaATECA

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

LM
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

dlé6g
Mé
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10

Q
16
20
16
20
25
30
35
50
20
25
30

Paino (g)
14,5
15
17
18,5
20
21,5
23
26
26
28,5
30



L +135°4 PA6 RoHSv”| |PROTECTED
-30° +G.F. COMPLIANT MODEL

SIIPIMAINEN “EUROMODEL"-KAHVA, KIERTEITETTY
12 LAPIHOLKKI

Siipimaiset Euromodel-kahvat

Kierteitetylla holkilla varustettu siipiméinen “Euromodel™kahva kuuluu siipimaisten kahvojen ryhmaén, mutta sen muotoilu on
tyylikkaampi, minka lisaksi silla on varikas tulppa; ndama ominaisuudet ovat yhteisia kaikille Euromodel-linjaan kuuluville tuotteille.
Siipimaisen kahvan muotoilu on aaltoileva ja pyore3, siind on kaksi upotuskohtaa sormia varten, mika helpottaa kahvan kiertamista ja
voiman kohdistamista. Taman siipimdaisen kahvasarjan muotoilu on patentoitu kokonaisuudessaan. Tuotteessa on messinkinen holkki
tai vaihtoehtoisesti ruostumaton terasholkki, jossa on lapimeneva kierteitetty reika, joka suljetaan vérillisella tulpalla, joka ei
kuitenkaan toimi pidikkeena. Talla tavalla on mahdollista antaa tuotteelle varia ja tehda siitd houkuttelevampi tai personoitu.
Kierteitetylla holkilla varustettu siipimdinen Euromodel-kahva L803 on valmistettu vahvistettuun polyamidiin pohjautuvista
materiaaleista. Tulpasta on saatavana varit: Oranssi, sininen, keltainen, punainen, vihred, harmaa.

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestada oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).

Sininen (RAL 5015 koodi 07).

Keltainen (RAL 1021 koodi 10).

Punainen (RAL 3000 koodi 16).

Vihrea (RAL 6024 koodi 17).

Musta (RAL 9011 koodi 01).

Istukat:

L803:

Holkki, kierteitetty lapireika, messinkia (kierretoleranssi 6H).
L803PIN:

Holkki, kierteitetty |apireik3, ruostumatonta terasta (AlISI 303)
(kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa vérit.

BATECA o
EUROMODEL



Versio L803: messinkinen vakioistukka.

Koodi

L80344.0004
L80344.0010
L80344.0017
L80352.0017
L80352.0005
L80352.0013
L80352.0016
L80367.0002
L80367.0004
L80367.0011
L80367.0015

art.

L80344TM050113
L80344TM060113
L80344TM080113
L80352TM050113
L80352TM060113
L80352TM080113
L80352TM100113
L80367.TM060113
L80367.TM080113
L80367TM100113
L80367TM120113

Versio L803: istukka ruostumatonta terasta (AISI 303).

Koodi

L80344.0011
L80352.0014
L80367.0012

art.

L80344TM060113PIN
L80352TM080113PIN
L80367.TM100113PIN

(s8]
A B H
44 16 22
44 16 22
44 16 22
52 19 26
52 19 26
52 19 26
52 19 26
67 24 325
67 24 325
67 24 325
67 24 325
A B H
44 16 22
52 19 26
67 24 325
BAaATECLA

© o o 3

9.5
9.5
9.5
11
11
11
11

9.5
11

EUROMODEL

d3

R
‘\7 4
=~
\

c d
14 14
14 14
14 14

165 17
165 17
165 17
165 17
215 21
215 21
215 21
215 21
c d
14 14
165 17
215 21

d3
10
10
10
13
13
13
13
16
16
16
16

d3
10
13
16

d16H

M5
Mé
M8
M5
Mé
M8

M10
Mé
M8

M10

M12

d16H
Mé
M8

M10

15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18

Q
15
18
18

Paino (g)
10
10
11
15
15
16
16
26
26
27
27

Paino (g)
10
16
27



L804

12

Siipimaiset Euromodel-kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
PA6 harmaa (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Istukat:

L804:

Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).
L804CIN:

Kierteitetty vaarnaruuvi, ruostumatonta terasta (AlSI 303)
(kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.

[=Tapr—ska

+135°4
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SIIPIMAINEN “EUROMODEL"-KAHVA, KIERTEITETTY TAPPI
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Versio L804: vaarnaruuvi, sinkittya terésta.

Koodi

L80444.0004
L80444.0008
L80444.0012
L80444.0014
L80444.0016
L80444.0018
L80444.0023
L80444.0029
L80444.0035
L80444.0038
L80444.0042
L80444.0046
L80444.0050
L80444.0054
L80444.0058
L80444.0060
L80444.0063
L80444.0066
L80452.0002
L80452.0004
L80452.0006

art.

L80444TM05X160113
L80444TM05X200113
L80444TM05X250113
L80444TM05X300113
L80444TM05X400113
L80444TM05X500113
L80444TM06X160113
L80444.TM06X200113
L80444TM06X250113
L80444TM06X300113
L80444TM06X400113
L80444TM06X500113
L80444TM08X160113
L80444TM08X200113
L80444TM08X250113
L80444.TM08X300113
L80444.TM08X400113
L80444TM08X500113
L80452TM06X160113
L80452TM06X200113
L80452TM06X250113

A B H m
44 16 22 8
4 16 22 8
4 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
4 16 22 8
4 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
44 16 22 8
4 16 22 8

d

BATECA .
EUROMODEL

(of

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

52 19 26 95 165
52 19 26 95 165
52 19 26 95 165

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
17
17
17

d3
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13

LM
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

dlé6g
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M8
Mé
Mé
Mé

Q
16
20
25
30
40
50
16
20
25
30
40
50
16
20
25
30
40
50
16
20
25

Paino (g)
11
11,5
12
12,5
13,5
14,5
12
13
14
15
16
17
19
20,5
22
23,5
26
29
17
18
19



Koodi art. A B H
L80452.0007 L80452TM06X300113 52 19 26
L80452.0012 L80452TM06X400113 52 19 26
L80452.0015 L80452.TM06X500113 52 19 26
L80452.0017 L80452TM08X160113 52 19 26
L80452.0024 L80452.TM08X200113 52 19 26
L80452.0031 L80452TM08X250113 52 19 26
L80452.0033 L80452.TM08X300113 52 19 26
L80452.0038 L80452TM08X400113 52 19 26
L80452.0043 L80452TM08X500113 52 19 26
L80452.0049 L80452TM10X200113 52 19 26
L80452.0054 L80452TM10X250113 52 19 26
L80452.0058 L80452TM10X300113 52 19 26
L80452.0060 L80452TM10X400113 52 19 26
L80452.0063 L80452TM10X500113 52 19 26
L80467.0004 L80467.TM08X160113 67 24 325
L80467.0008 L80467.TM08X200113 67 24 325
L80467.0010 L80467TM08X250113 67 24 325
L80467.0013 L80467.TM08X300113 67 24 325
L80467.0016 L80467.TM08X400113 67 24 325
L80467.0019 L80467.TM08X500113 67 24 325
L80467.0027 L80467.TM10X300113 67 24 325
L80467.0033 L80467.TM10X500113 67 24 325
L80467.0036 L80467.TM12X300113 67 24 325
L80467.0037 L80467TM12X400113 67 24 325

Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 250 kappaletta.

LM = Muotitettava maksimipituus.

Versio L804CIN: vaarnaruuvi ruostumatonta terasta (AISI 303).
Koodi art. A B H m c d d3

Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 250 kappaletta.

BAaTECAa

9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

LM

EUROMODEL

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

d3
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

dlé6g

LM
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

d1é6g
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M12
M12

Q

Q Paino (g)
30 20
40 21
50 22
16 24
20 25,5
25 27
30 28,5
40 31
50 34
20 32
25 35
30 38
40 42
50 47
16 32
20 33,5
25 35
30 36,5
40 39,5
50 42,5
30 445
50 54,5
30 52
40 59
Paino (g)



L805

+135°
-30°

PA6
+G.F.

oHS

e €
COMPLIANT

ROTECTE
MODEL

°]

SIIPIMAINEN “EUROMODEL"-KAHVA, HOLKISSA SILEA

12 LAPIREIKA

Siipimaiset Euromodel-kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Istukat:

L805:

Holkki, siled lapireika, messinkia (reidn toleranssi H9).
L8O5PIN:

Holkki, siled lapireikd, ruostumatonta terasta (AlSI 303) (reidn
toleranssi H9).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa vérit.

[=Tapr—ska

EUROMODEL



d3

\_\/_./ 8 =~
— L,
« A > -
Versio L805: messinkinen vakioistukka.
Koodi art. A B H m c d d3 diH9
L80544.0007 L80544TD050113 44 16 22 8 14 14 10 5
L80544.0002 L80544TD060113 44 16 22 8 14 14 10 6
L80544.0006 L80544TD080113 44 16 22 8 14 14 10 8
L80552.0001 L80552TD050113 52 19 26 9.5 165 17 13 5
L80552.0003 L80552TD060113 52 19 26 95 165 17 13 6
L80552.0004 L80552.TD080113 52 19 26 95 165 17 13 8
L80552.0007 L80552TD100113 52 19 26 95 165 17 13 10
L80567.0001 L80567TD060113 67 24 325 11 215 21 16 6
L80567.0002 L80567.TD080113 67 24 325 11 215 21 16 8
L80567.0003 L80567TD100113 67 24 325 11 215 21 16 10
L80567.0005 L80567TD120113 67 24 325 11 215 21 16 12
Versio L805PIN: istukka ruostumatonta terasta (AISI 303).
Koodi art. A B H m c d d3 diH9
L80544.0003 L80544TD060113PIN 44 16 22 8 14 14 10 6
L80552.0005 L80552TD080113PIN 52 19 26 95 165 17 13 8
L80567.0004 L80567TD100113PIN 67 24 325 11 215 21 16 10
BATECA -

EUROMODEL

15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18

Q
15
18
18

Paino (g)
9
9
10
14
14
15
16

25
25
26
26

Paino (g)
9
15
26
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SIIPIMAINEN “EUROMODEL"-KAHVA, KIERTEITETTY

12 LAPIHOLKKI, TULPATON

Siipimaiset Euromodel-kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:

Musta (RAL9011).

Istukat:

L806: Holkki, kierteitetty lapireikd, messinkia
(kierretoleranssi 6H).

L806PIN: Holkki, kierteitetty lapireikd, ruostumatonta

terasta (AISI 303) (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.
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Versio L806: messinkinen vakioistukka.
Koodi art. A B H m c d d3 dié6H
L80644.0001 L80644TM0501 44 16 215 8 14 14 10 M5
L80644.0002 L80644TM0601 44 16 215 8 14 14 10 Mé
L80644.0004 L80644TM0801 44 16 215 8 14 14 10 M8
L80652.0001 L80652.TM0501 52 19 255 95 165 17 13 M5
L80652.0002 L80652.TM0601 52 19 255 95 165 17 13 Mé
L80652.0003 L80652.TM0801 52 19 255 95 165 17 13 M8
L80652.0005 L80652TM1001 52 19 255 95 165 17 13 M10
L80667.0001 L80667.TM0601 67 24 32 11 215 21 16 Mé
L80667.0002 L80667.TM0801 67 24 32 11 215 21 16 M8
L80667.0004 L80667.TM1001 67 24 32 11 215 21 16 M10
L80667.0006 L80667TM1201 67 24 32 11 215 21 16 M12

Versio L806PIN: istukka ruostumatonta terasta (AISI 303).
Koodi art. A B H m c d d3 diéH
L80644.0003 L80644TM0601PIN 44 16 215 8 14 14 10 Mé
L80652.0004 L80652.TM0801PIN 52 19 255 95 165 17 13 M8
L80667.0005 L80667.TM1001PIN 67 24 32 11 215 21 16 M10

BATECA -
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15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18

Q
15
18
18

Paino (g)
9
9
10
14
15
16
16

25
25
26
26

Paino (g)
9
16
26



L807

+135°
-30°

PA6
+G.F.

oHS

e €
COMPLIANT

ROTECTE
MODEL

°]

SIIPIMAINEN “EUROMODEL"-KAHVA, KIERTEITETTY TAPPI,

12 TULPATON

Siipimaiset Euromodel-kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

L807:

Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).
L807CIN:

Kierteitetty vaarnaruuvi, ruostumatonta terasta (AISI 303)
(kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa vérit.

[=Tapr—ska
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Versio L807: vaarnaruuvi, sinkittya terésta.

Koodi

L80744.0001
L80744.0002
L80744.0003
L80744.0004
L80744.0005
L80744.0006
L80744.0008
L80744.0010
L80744.0012
L80744.0013
L80744.0015
L80744.0017
L80744.0018
L80744.0019
L80744.0021
L80744.0022
L80744.0023
L80744.0024
L80752.0001
L80752.0002
L80752.0003

art.

L80744TM05X1601
L80744TM05X2001
L80744TM05X2501
L80744TM05X3001
L80744TM05X4001
L80744TM05X5001
L80744TM06X1601
L80744TM06X2001
L80744TM06X2501
L80744TM06X3001
L80744TM06X4001
L80744TM06X5001
L80744TM08X1601
L80744TM08X2001
L80744TM08X2501
L80744.TM08X3001
L80744TM08X4001
L80744TM08X5001
L80752TM06X1601
L80752TM06X2001
L80752TM06X2501

a4

44
a4
a4
44
44
44
44
44
44
a4
a4
44
44
44
44
44
44
52
52
52

is]
B H
16 215
16 215
16 215
16 215
16 215
16 215
16 215
16 215
16 215
16 215
16 215
16 215
16 215
16 215
16 215
16 215
16 215
16 215
19 255
19 255
19 255
[=Tapr—ska
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9.5
9.5
9.5

C

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

16.5

16.5

16.5

EUROMODEL

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
17
17
17

d3
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13

LM
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

dilé6g
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M8
Mé
Mé
Mé

Q
16
20
25
30
40
50
16
20
25
30
40
50
16
20
25
30
40
50
16
20
25

Paino (g)
10
10,5
11
11,5
12,5
13,5
11
12
13
14
15
16
18
19,5
21
22,5
25
28
16
17
18



Koodi

L80752.0004
L80752.0005
L80752.0006
L80752.0007
L80752.0009
L80752.0011
L80752.0013
L80752.0016
L80752.0018
L80752.0020
L80752.0022
L80752.0023
L80752.0024
L80752.0025
L80767.0007
L80767.0008
L80767.0009
L80767.0010
L80767.0011
L80767.0012
L80767.0018
L80767.0022
L80767.0026
L80767.0027

Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 250 kappaletta.

art.

L80752TM06X3001
L80752TM06X4001
L80752TM06X5001
L80752TM08X1601
L80752TM08X2001
L80752TM08X2501
L80752TM08X3001
L80752TM08X4001
L80752TM08X5001
L80752TM10X2001
L80752TM10X2501
L80752TM10X3001
L80752TM10X4001
L80752TM10X5001
L80767TM08X1601
L80767TM08X2001
L80767TM08X2501
L80767TM08X3001
L80767.TM08X4001
L80767.TM08X5001
L80767.TM10X3001
L80767TM10X5001
L80767TM12X3001
L80767TM12X4001

LM = Muotitettava maksimipituus.

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67

B H
19 255
19 255
19 255
19 255
19 255
19 255
19 255
19 255
19 255
19 255
19 255
19 255
19 255
19 255
24 32
24 32
24 32
24 32
24 32
24 32
24 32
24 32
24 32
24 32

Versio L807CIN: vaarnaruuvi ruostumatonta terasta (AISI 303).

Koodi

Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 250 kappaletta.

A B

LM = Muotitettava maksimipituus.

m

[ d

[=Tapr—ska

9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

d3

16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
21.5
21.5
21.5
215
215
215
215
215
21.5
21.5

LM

EUROMODEL

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

d3
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

dlé6g

LM
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

dlé6g
Mé
M6
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M12
M12

Q

Q
30
40
50
16
20
25
30
40
50
20
25
30
40
50
16
20
25
30
40
50
30
50
30
40

Paino (g)
19
20
21
23

24,5
26
27,5
30
33
31
34
37
41
46
31
32,5
34
35,5
38,5
415
43,5
53,5
51
58

Paino (g)
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SIIPIMAINEN “EUROMODEL"-KAHVA, HOLKISSA SILEA

12 LAPIREIKA, TULPATON

Siipimaiset Euromodel-kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

L808:

Holkki, siled lapireika, messinkia (reidn toleranssi H9).
L80O8PIN:

Holkki, siled lapireikd, ruostumatonta terasta (AISI 303) (reidn
toleranssi H9).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.
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Versio L808: messinkinen vakioistukka.
Koodi art. A B H m c d d3 d1H9
L80844.0001 L80844.TD0501 44 16 215 8 14 14 10 5
L80844.0002 L80844TD0601 44 16 215 8 14 14 10 6
L80844.0004 L80844.TD0801 4 16 215 8 14 14 10 8
L80852.0005 L80852.TD0501 52 19 255 95 165 17 13 5
L80852.0001 L80852.TD0601 52 19 255 95 165 17 13 6
L80852.0002 L80852.TD0801 52 19 255 95 165 17 13 8
L80852.0004 L80852.TD1001 52 19 255 95 165 17 13 10
L80867.0001 L80867.TD0601 67 24 32 11 215 21 16 6
L80867.0002 L80867.TD0801 67 24 32 11 215 21 16 8
L80867.0003 L80867.TD1001 67 24 32 11 215 21 16 10
L80867.0005 L80867.TD1201 67 24 32 11 215 21 16 12

Versio L808PIN: istukka ruostumatonta terasta (AISI 303).
Koodi art. A B H m c d d3 diH9
L80844.0003 L80844.TD0O601PIN 44 16 215 8 14 14 10 6
L80852.0003 L80852TD0O801PIN 52 19 255 95 165 17 13 8
L80867.0004 L80867TD1001PIN 67 24 32 11 215 21 16 10

BATECA -

EUROMODEL

15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18

Q
15
18
18

Paino (g)
8
8
9
13
13
14
15
24
24
25
25

Paino (g)
8
14
25
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