L250CIN R

PORCA DE ORELHAS INOXIDAVEL INTEGRAL COM FURO CEGO
12 ROSCADO

Porcas de orelhas em aco

Materiais:
Aco inoxidavel microfundido (Aisi 304).

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Natural

Furo:

Furo cego roscado, obtido por maquinacao (tolerancia de rosca
6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, a porca de orelhas pode ser
fornecida em aco inoxidavel Aisi 316.

Caodigo Art. A B H m d d16H Q Peso (g)

L25025.0001 L25025.HMO6CIN 25 9 11 0,5 8 M6 6 8

L25030.0001 L25030.HMO8CIN 30 11 13.5 0,5 10 M8 8 16
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L25036.0001 L25036.HM10CIN 36 13 15.5 0,5 12 M10 9 27
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L251CIN b | 3o

MANIPULO DE ORELHAS INOXIDAVEL INTEGRAL COM PERNO
12 ROSCADO

Porcas de orelhas em aco

Materiais:
Aco inoxidavel microfundido (Aisi 304).

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Natural

Insercoes:

Parafuso prisioneiro roscado em aco inoxidavel (Aisi 303)
(tolerancia de rosca 6g).

ATENCAO: O parafuso prisioneiro é fixado com cola.

Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, a porca de orelhas pode ser
fornecida em aco inoxidavel Aisi 316.
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Cadigo

L25125.0002
L25125.0003
L25125.0004
L25130.0001
L25130.0002
L25130.0003
L25130.0004
L25136.0001
L25136.0002
L25136.0003

Art.

L25125.HMO6X16CIN
L25125.HM06X20CIN
L25125.HM06X25CIN
L25130.HM08X16CIN
L25130.HM08X20CIN
L25130.HM08X25CIN
L25130.HM08X32CIN
L25136.HM10X20CIN
L25136.HM10X30CIN
L25136.HM10X40CIN

25
25
25
30
30
30
30
36
36
36

Comprimentos do perno a pedido, com no minimo 100 pecas.
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16
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16
20
25
32
20
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Peso (g)
11
12
13
22
24
26
29
41
46
50



L270 b [ e

PUXADOREM T COM CASQUILHO ROSCADO

Puxadoresem T

12

O puxador em T com insercdo com furo roscado cego foi projetado para ser usado de dois modos: o primeiro e mais importante, visto
o design, € o modo push-pull. Ou seja, ligado a uma haste e “puxado” ou “empurrado”. O segundo modo é uma combinacio de rotacdo e
empurrdo/puxao. O produto é sélido, sem reentrancias, portanto, também é adequado para os setores alimentar e médico. O produto
também é oferecido com diferentes versdes, como a insercdo de aco inoxidavel ou a rosca obtida no plastico sem insercdo. Adequado
para usos especiais onde é necessario um produto livre de metal. O uso deste produto é um pouco mais limitado do que outros punhos
mais universais; de facto, ele é usado principalmente em maquinas-ferramenta manuais, equipamentos automotivos, maquinas para a
magquinacao da madeira e muitos equipamentos desportivos ou de ginastica. O puxador em T L270 é feito com materiais a base de
poliamida reforcada. Também disponivel com insercao com furo liso ou com perno roscado.

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:

Preto: (RAL 9011 cdd. 01).
Alaranjado: (RAL 2004 cod. 02).
Vermelho: (RAL 3000 cod. 16).

Insercoes:

Casquilho com furo roscado cego em lat3o (tolerancia de rosca
6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

@ BEAaATECA



Versio L270 - 01 Puxador em T preto (RAL 9001 cédigo 01)

Cadigo

L27050.0002
L27050.0009
L27050.0015
L27060.0003
L27060.0006
L27060.0010
L27060.0014
L27072.0003
L27072.0006
L27072.0010
L27072.0017

Versio L270 - 02 Puxador em T cor de laranja (RAL 2004 cédigo 02)

Cadigo

L27050.0012
L27060.0012
L27072.0013

Art.

L27050.TM0501
L27050.TM0601
L27050.TM0801
L27060.TM0501
L27060.TM0601
L27060.TM0801
L27060.TM1001
L27072TM0601
L27072TM0801
L27072TM1001
L27072TM1201

Art.

L27050.TM0602
L27060.TM0802
L27072TM1002

A

50
50
50
60
60
60
60
72
72
72
72

A
50
60
72

B

15
15
15
18
18
18
18
19
19
19
19

B
15
18
19

24
24
24
33
33
33
33
34
34
34
34

H
24
33
34

N
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17
17
17
24
24
24
24
20
20
20
20

hl
17
24
20
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10
10
10

10

d
14
14
14

16.5
16.5
16.5
16.5

18
18
18
18

14
16.5
18

d16H

M5
Mé
M8
M5
Mé
M8
M10
Mé
M8
M10
M12

d16H
Mé
M8

M10

Q
12
10
14
12
10
14
21
15
20
21
17

10
14
21

Peso (g)
13
11
12
19

16.5
17.5
21
25
28
30
30

Peso (g)
11
17.5
30

F1(N)
4100
4100
4100
5800
5800
5800
5800
6500
6500
6500
6500

F1(N)
4100
5800
6500



Versio L270 - 16 Puxador em T vermelho (RAL 3000 cédigo 16)

Cadigo Art. A B H hi c d d16H Q Peso (g) F1(N)
L27050.0006 L27050.TM0516 50 15 24 17 5 14 M5 12 13 4100
L27050.0014 L27050.TM0616 50 15 24 17 5 14 Mé 10 11 4100
L27060.0013 L27060.TM0816 60 18 33 24 6 16.5 M8 14 17.5 5800
L27072.0015 L27072TM1016 72 19 34 20 10 18 M10 21 30 6500

@ BEAaATECA
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PUXADOR EM T COM CASQUILHO ROSCADO INOXIDAVEL

Puxadoresem T

12

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Casquilho com furo roscado cego em aco inoxidavel (Aisi 303)
(tolerancia de rosca 6H).

Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

Caédigo Art. A B H hl ¢ d d16H Q Peso (g) F1(N)
L27050.0003 L27050.TM0501CIN 50 15 24 17 5 14 M5 9 14 4100
L27050.0010 L27050.TM0601CIN 50 15 24 17 5 14 Mé 9 14 4100
L27050.0016 L27050TM0801CIN 50 15 24 17 5 14 M8 12 16 4100
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Cadigo

L27060.0007
L27060.0011
L27060.0015
L27072.0007
L27072.0011
L27072.0018

Art.

L27060.TM0601CIN
L27060.TM0801CIN
L27060.TM1001CIN
L27072TMO0801CIN
L27072TM1001CIN
L27072TM1201CIN

60
60
60
72
72
72
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L271

PUXADOREM T COM PERNO ROSCADO

12

Puxadoresem T

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:
L271:

Parafuso prisioneiro roscado em aco zincado (tolerancia de
rosca 6g).

L271CIN:

Parafuso prisioneiro roscado em aco inoxidavel. (Aisi 303)
(tolerancia de rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores (atencdo, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.

@ BEAaATECA
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Versao L271: com insercao em aco zincado.

Cadigo

L27150.0003
L27150.0004
L27150.0010
L27150.0011
L27150.0012
L27150.0014
L27160.0003
L27160.0004
L27160.0005
L27160.0009
L27160.0011
L27160.0016
L27160.0019
L27160.0020
L27160.0024
L27160.0025
L27160.0027
L27172.0003
L27172.0005
L27172.0006
L27172.0009

Art.

L27150.TM05X2001
L27150.TM05X3001
L27150.TM06X1501
L27150.TM06X2001
L27150.TM06X3001
L27150.TM06X4001
L27160.TM05X1501
L27160.TM05X2001
L27160.TM05X3001
L27160.TM06X2001
L27160.TM06X3001
L27160.TM08X2001
L27160.TM08X3001
L27160.TM08X4001
L27160.TM10X2001
L27160.TM10X3001
L27160.TM10X4001
L27172TM06X2001
L27172TM06X3001
L27172TM06X4001
L27172TM08X2001

50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
72
72
72
72
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16.5
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LM
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
80
80
80
80

dlé6g
M5
M5
Mé
Mé
Mé
Mé
M5
M5
M5
Mé
Mé
M8
M8
M8
M10
M10
M10
Mé
Mé
Mé
M8

Q
20
30
15
20
30
40
15
20
30
20
30
20
30
40
20
30
40
20
30
40
20

Peso (g)
13
14
14,5
15
16,5
18
20
21

20-21
23
25
28
31
34
30
35

30-35
30
32
34
39

F1(N)
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
6500
6500
6500
6500



Cadigo Art. A B
L27172.0012 L27172TM08X3001 72 19
L27172.0015 L27172TM08X4001 72 19
L27172.0021 L27172TM10X3001 72 19
L27172.0027 L27172TM10X4001 72 19
L27172.0033 L27172TM12X3001 72 19
L27172.0034 L27172TM12X4001 72 19
L27172.0035 L27172TM12X5001 72 19

Comprimento do perno a pedido, com no minimo 250 pecas.
LM = Comprimento maximo moldavel.

Versio L271CIN: com insercdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

Cadigo Art. A B
- L27150TM06X2001CIN 50 15

Comprimento do perno a pedido, com no minimo 250 pecas.
LM = Comprimento maximo moldavel.
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18
18
18
18
18
18
18

d
14

LM
80
80
80
80
80
80
80

LM
30

di16g
M8
M8
M10
M10
M12
M12
M12

d1é6g
Mé

Q
30
40
30
40
30
40
50

Q
20

Peso (g)
42
45
56
61
58
64
71

Peso (g)
15

F1(N)
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500

F1(N)
4100
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PUXADOR EM T COM FURO ROSCADO NO PLASTICO

Puxadoresem T

12

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Furo:

Furo cego roscado obtido por moldagem no plastico (tolerdncia
de rosca nio aplicavel).

Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

@ BEAaATECA



Cadigo

L27250.0003
L27250.0004
L27260.0006
L27260.0007
L27260.0008
L27260.0009
L27272.0004
L27272.0006
L27272.0007

Art.

L27250TM0501
L27250TM0601
L27260TM0501
L27260TM0601
L27260.TM0801
L27260TM1001
L27272TM0801
L27272TM1001
L27272TM1201

50
50
60
60
60
60
72
72
72

15
15
18
18
18
18
19
19
19

24
24
33,5
33,5
33,5
33,5
34
34
34

h1
17
17
24
24
24
24
20
20
20

o O 0 O O

10
10

14
14
16.5
16.5
17
18
18
18
18

d1

M5
Mé
M5
Mé
M8
M10
M8
M10
M12

Q
20
20
19
19
19
19
21
21
20

Peso (g)

14
14
14
13
20
20
19

F1(N)
2800
2800
3000
3000
3000
3000
4600
4600
4600
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PUXADOREM T COM CASQUILHO DE FURO LISO

Puxadoresem T

12

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:
Casquilho com furo liso cego em latdo (tolerancia de furo H9).
ATENCAO: furo nio alargavel.

(*) Casquilho com furo liso cego em aco zincado (tolerdncia do
furo H10).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

d dil

@ BEAaATECA
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Cadigo Art. A B H hl d d1H9 Q Peso (g) F1(N)

L27350.0001 L27350TD0601CON 50 15 24 17 5 14 6 14 12 4100
L27360.0001 L27360.TDO601CON 60 18 33 24 6 165 6 14 19 5800
L27360.0002 L27360.TDO801CON 60 18 33 24 6 165 8 13 21 5800
L27372.0002 L27372TD0801CON 72 19 34 20 10 18 8 13 28 6500
L27372.0003 L27372TD1001 72 19 34 20 10 18 (10 24 30 6500

@ BEAaATECA
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PUXADOR EM T EM ACO INOXIDAVEL INTEGRAL COM FURO
12 CEGO ROSCADO

Puxadoresem T em aco

Materiais:
Aco inoxidavel microfundido (Aisi 304).

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Natural

Furo:

Furo cego roscado, obtido por maquinacao (tolerancia de rosca
6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o furo pode ser executado mediante
desenho.

A pedido e por quantidade, o puxador em T pode ser executado
em aco inoxidavel Aisi 316.
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L27450.0001 L27450.HNMO6HIN 50 12 27 19 11 Mé 12 -
L27460.0001 L27460.HNMO8HIN 60 14 34 24 13 M8 16 -
L27472.0001 L27472.HNMO8HIN 72 16 40 30 15 M8 16 -
L27472.0002 L27472.HNM10HIN 72 16 40 30 15 M10 16 -

BATECLA s
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PUXADOR EM T EM ACO INOXIDAVEL INTEGRAL COM PERNO
12 ROSCADO

Puxadoresem T em aco

Materiais:

Manipulo:

Aco inoxidavel microfundido (Aisi 304).
Parafuso prisioneiro:

Aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Natural

Insercoes:
Parafuso prisioneiro roscado torneado (tolerdncia de rosca 6g).

ATENCAO: O parafuso prisioneiro é fixado com cola.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido com no minimo 50 pecas.
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L27550.0001 L27550.HNMO6X30HIN 50 12 27 19 11 Mé 30 -
L27560.0001 L27560.HNMO8X30HIN 60 14 34 24 13 M8 30 -
L27572.0001 L27572.HNMO8X30HIN 72 16 40 30 15 M8 30 -
L27572.0002 L27572.HNM10X30HIN 72 16 40 30 15 M10 30 -
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PORCA DE ORELHAS 28 COM CASQUILHO DE FURO ROSCADO

Porcas de orelhas padrao

12

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Casquilho com furo roscado cego em lat3o (tolerancia de rosca
6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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Y
Cédigo Art. A B H m c d d3 h3 d16H Q Peso (g)
L74728.0001 L74728TM0401 28 13 13 3 10 11 8 0.5 M4 8 4
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L74728.0002 L74728.TM0501 28 13 13 3 10 11 8 05 M5 8 5
L74728.0003 L74728.TM0601 28 13 13 3 10 11 8 05 Mé 8 6

@ BAaTECAd
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PORCA DE ORELHAS 28 COM CASQUILHO DE FURO ROSCADO
12 PASSANTE

Porcas de orelhas padrao

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Casquilho com furo roscado passante em latdo (tolerancia de
rosca 6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

d3

d1
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L74828.0001 L74828.TM0401 28 13 183 3 10 11 8 05 M4 125 5
L74828.0002 L74828.TM0501 28 13 13 3 10 11 8 05 M5 125 5
L74828.0003 L74828.TM0601 28 13 183 3 10 11 8 05 Mé 125 6

@ BAaTECAd
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MANIPULO DE ORELHAS 28 COM PERNO ROSCADO

Porcas de orelhas padrao

12

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Parafuso prisioneiro roscado em aco zincado (tolerancia de
rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores (atencdo, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.
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L74928.0024 L74928 TM06X4001 28 13 13 3 10 11 8 05 75 Mé 40 11

Comprimentos do perno a pedido, com no minimo 150 pecas.
LM = Comprimento maximo moldavel.

@ BAaTECAd
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PORCA DE ORELHAS COM CASQUILHO DE FURO CEGO
12 ROSCADO

Porcas de orelhas padrao

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Inserti:

L750:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

L750CIN:

Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303),
(tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:
Surichiesta e per quantita colori come da tabella colori.

@ BEAaATECA



Versao L750: insercao em latao.

L75032.0001 L75032TM0501 33 15 16.5 1 12 M5 7 7
L75032.0003 L75032TM0601 33 15 16.5 1 12 Mé 7 6
L75032.0007 L75032TM0801 33 15 16.5 1 12 M8 7 6
L75048.0001 L75048.TM0601 48 15 16 1 12.5 Mé 8 10
L75048.0002 L75048.TM0801 48 15 16 1 125 M8 8 10

Versao L750CIN: insercao em aco inoxidavel Aisi 303.

L75032.0002 L75032TM0501CIN 33 15 16.5 1 12 M5 7 9
L75032.0004 L75032TM0601CIN 33 15 16.5 1 12 Mé 7 8
L75032.0008 L75032TM0801CIN 33 15 16.5 1 12 M8 7 8
L75048.0003 L75048.TM0801CIN 48 15 16 1 125 M8 7 8

@ BAaTECAd
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MANIPULO DE ORELHAS COM PERNO ROSCADO

Porcas de orelhas padrao

12

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

L751:

Parafuso prisioneiro roscado em aco zincado (tolerancia de
rosca 6g).

L751CIN:

Parafuso prisioneiro roscado em aco inoxidavel (Aisi 303)
(tolerancia de rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores (atencdo, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.

@ BEAaATECA



Versao L751: parafuso prisioneiro roscado em aco zincado.

Cadigo

L75132.0006
L75132.0009
L75132.0011
L75132.0012
L75132.0017
L75132.0021
L75132.0029
L75132.0033
L75132.0036
L75132.0040
L75132.0047
L75132.0055
L75132.0061
L75132.0064
L75132.0067
L75132.0071
L75148.0001
L75148.0002
L75148.0003
L75148.0014
L75148.0016

Art.

L75132TM05X1601
L75132TM05X2501
L75132TM05X3001
L75132TM05X4001
L75132TM06X1001
L75132TM06X1601
L75132TM06X2001
L75132TM06X2501
L75132TM06X3001
L75132TM06X4001
L75132TM08X1001
L75132TM08X1601
L75132TM08X2001
L75132TM08X2501
L75132TM08X3001
L75132TM08X4001
L75148TM06X1001
L75148TM06X1601
L75148TM06X2001
L75148TM08X1601
L75148TM08X2001

A B H

33 15 16.5
33 15 16.5
33 15 16.5
33 15 16.5
33 15 16.5
33 15 16.5
33 15 16.5
33 15 16.5
33 15 16.5
33 15 16.5
33 15 16.5
33 15 16.5
33 15 16.5
33 15 16.5
33 15 16.5
33 15 16.5

48 15 16
48 15 16
48 15 16
48 15 16
48 15 16

@ BEAaATECA

I N T T T = S e e S S N N N e e = T - =N

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
125
125
125
12.5
125

LM
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70

dilé6g
M5
M5
M5
M5
M6
M6
Mé
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M8
Mé
Mé
Mé
M8
M8

Q
16
25
30
40
10
16
20
25
30
40
10
16
20
25
30
40
10
16
20
16
20

Peso (g)

11
15

11
12
12
12,5
15,5
13,5
14,5
16
17,5
19
22
13
15
16
18
20



Cadigo

L75148.0020
L75148.0021
L75148.0023

Art.

L75148TM08X2501
L75148TM08X3001
L75148TM08X4001

A
48
48
48

Comprimentos do perno a pedido, com no minimo 150 pecas.
LM = Comprimento maximo moldavel.

Versao L751 CIN: insercao em aco inoxidavel Aisi 303.

Cadigo

L75132.0018
L75132.0022
L75132.0037
L75132.0057

Art.

L75132TM06X1101CIN
L75132TM06X1601CIN
L75132TM06X3001CIN
L75132TM08X1601CIN

Comprimento do perno a pedido, com no minimo 250 pecas.
LM = Comprimento maximo moldavel.

15
15
15

33
33
33
33

15
15
15
15

16
16
16

@ BEAaATECA

16.5
16.5
16.5
16.5

I N =

125
125
125

12
12
12
12

LM
70
70
70

LM
60
60
60
60

dlé6g
M8
M8
M8

dlég
Mé
Mé
Mé
M8

25
30
40

11
16
30
16

Peso (g)
21,5
23
27

Peso (g)
11
13
17
15



L754 il | R

PORCA DE ORELHAS GRANDE COM CASQUILHO DE FURO
12 ROSCADO

Porcas de orelhas padrao

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Casquilho com furo roscado cego em latdo (tolerancia de rosca
6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

dl

@ BEAaATECA



L75448.0001 L75448TM0601 45 20 17 Mé 7 11
L75448.0002 L75448TM0801 45 20 17 M8 7 11
L75448.0005 L75448TM1001 45 20 17 M10 6 12

@ BAaTECAd



L755 300 | 1GF. | (forier

PORCA DE ORELHAS GRANDE COM CASQUILHO DE FURO
12 ROSCADO PASSANTE

Porcas de orelhas padrao

Materiais:
Poliamida reforcada.
Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Casquilho com furo roscado passante em aco zincado (tolerancia
de rosca 6H).

Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores (atencdo, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.

__d3
X
- /]
'
1L a
S

@ BEAaATECA



L75548.0001 L75548TM0601 45 20 17 9.5 10 Mé 17
L75548.0002 L75548TM0801 45 20 17 9.5 10 M8 16

@ BAaTECAd
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MANIPULO DE ORELHAS GRANDE COM PERNO ROSCADO

Porcas de orelhas padrao

12

Materiais:
Poliamida reforcada.
Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Parafuso prisioneiro roscado em aco zincado (tolerancia de
rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

| i 4
| |
| | |
| o 1
di
a |
A
m

@ BEAaATECA



Cadigo

L75648.0004
L75648.0005
L75648.0013
L75648.0014
L75648.0016
L75648.0018
L75648.0021
L75648.0026
L75648.0028
L75648.0029
L75648.0030

Art.

L75648TM06X1601
L75648TM06X2001
L75648TM08X1601
L75648TM08X2001
L75648TM08X2501
L75648TM08X3001
L75648TM08X3501
L75648TM08X5001
L75648TM10X2001
L75648TM10X2501
L75648TM10X3001

A B
45 20
45 20
45 20
45 20
45 20
45 20
45 20
45 20
45 20
45 20
45 20

Comprimentos do perno a pedido, com no minimo 150 pecas.
LM = Comprimento maximo moldavel.

@ BEAaATECA

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

LM
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

dlé6g
Mé
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10

Q
16
20
16
20
25
30
35
50
20
25
30

Peso (g)
14,5
15
17
18,5
20
21,5
23
26
26
28,5
30



+135°4 PA6 RoHSv”| |PROTECTED
-30° +G.F. COMPLIANT MODEL

PORCA DE ORELHAS “EUROMODEL’ COM CASQUILHO
12 ROSCADO PASSANTE

Porcas de orelhas Euromodel

A porca de orelhas “Euromodel” com casquilho roscado faz parte da familia das porcas de orelhas, mas apresenta um design mais
sofisticado e um tampao colorido, caracteristicas comuns a todos os produtos pertencentes a linha Euromodel. O design da porca de
orelhas é muito sinuoso e arredondado, apresentando também duas cavidades desenhadas para inserir os dedos e facilitar arotacao e
a aplicacdo da forca na mesma. Toda a série destas porcas de orelhas tem o design registado. O artigo apresenta um casquilho em
latdo ou, em alternativa, um casquilho em aco inoxidavel, com furo roscado passante, que é depois fechado por um tampéo colorido,
ndo atuando este como dispositivo de bloqueio. Desta forma é possivel dar um toque de cor ao produto e torna-lo mais atrativo ou
personalizado. A porca de orelhas “Euromodel” com casquilho roscado L803 é feita com materiais a base de poliamida reforcada.
Cores disponiveis para o tampao: Laranja, Azul, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinzento.

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Tampao central:
Poliamida cinzenta (RAL 7035 céd. 13).

Cores alternativas para o tampao:

Alaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Azul (RAL 5015 c6d. 07).
Amarelo (RAL 1021 cod. 10).
Vermelho (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 c6d. 17).
Preto (RAL 9011 c6d. 01).
Insercoes:

L803:

Casquilho com furo roscado passante em latdo (tolerancia de
rosca 6H).

L8O3PIN:

Casquilho com furo roscado passante em aco inoxidavel (Aisi
303) (tolerancia de rosca 6H).

Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores (atencdo, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.

BATECA o
EUROMODEL



Versao L803: insercio padrao em lato.

Cadigo

L80344.0004
L80344.0010
L80344.0017
L80352.0017
L80352.0005
L80352.0013
L80352.0016
L80367.0002
L80367.0004
L80367.0011
L80367.0015

art.

L80344.TM050113
L80344.TM060113
L80344TM080113
L80352TM050113
L80352TM060113
L80352.TM080113
L80352TM100113
L80367.TM060113
L80367.TM080113
L80367TM100113
L80367TM120113

Versio L803 PIN: insercdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

Cadigo

L80344.0011
L80352.0014
L80367.0012

art.

L80344TM060113PIN
L80352TM080113PIN
L80367.TM100113PIN

(s8]
A B H
44 16 22
a4 16 22
a4 16 22
52 19 26
52 19 26
52 19 26
52 19 26
67 24 325
67 24 325
67 24 325
67 24 325
A B H
44 16 22
52 19 26
67 24 325
BAaATECLA

d3

d16H
14 14 10 M5
14 14 10 Mé

© o o 3

14 14 10 M8
95 165 17 13 M5
95 165 17 13 Mé
95 165 17 13 M8
95 165 17 13 M10
11 215 21 16 Mé

11 215 21 16 M8

11 215 21 16 M10
11 215 21 16 M12
m C d d3 di6H

95 165 17 13 M8

11 215 21 16 M10

EUROMODEL

15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18

Q
15
18
18

Peso (g)
10
10
11
15
15
16
16
26
26
27
27

Peso (g)
10
16
27



L 4 +135°: PA6 RoHSv”| |PROTECTED
-30° +G.F. | |compuant| | MODEL

MANIPULO DE ORELHAS “EUROMODEL’ COM PERNO
12 ROSCADO

Porcas de orelhas Euromodel

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Tampao central:
PA6 Cinzento (RAL 7035 céd. 13).

Cores alternativas para o tampao:

Alaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Azul (RAL 5015 c6d. 07).
Amarelo (RAL 1021 cod. 10).
Vermelho (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 c6d. 17).
Preto (RAL 9011 c6d. 01).
Insercoes:

L804:

Parafuso prisioneiro roscado em aco zincado (tolerancia de
rosca 6g).

L804CIN:

Parafuso prisioneiro roscado em aco inoxidavel (Aisi 303)
(tolerancia de rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores (atencdo, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.

BATECA ]
EUROMODEL



Versao L804: parafuso prisioneiro em aco zincado.

Cadigo

L80444.0004
L80444.0008
L80444.0012
L80444.0014
L80444.0016
L80444.0018
L80444.0023
L80444.0029
L80444.0035
L80444.0038
L80444.0042
L80444.0046
L80444.0050
L80444.0054
L80444.0058
L80444.0060
L80444.0063
L80444.0066
L80452.0002
L80452.0004
L80452.0006

art.

L80444TM05X160113
L80444TM05X200113
L80444TM05X250113
L80444TM05X300113
L80444TM05X400113
L80444TM05X500113
L80444TM06X160113
L80444.TM06X200113
L80444TM06X250113
L80444TM06X300113
L80444TM06X400113
L80444TM06X500113
L80444TM08X160113
L80444TM08X200113
L80444TM08X250113
L80444.TM08X300113
L80444TM08X400113
L80444TM08X500113
L80452TM06X160113
L80452TM06X200113
L80452TM06X250113

d

A B H
44 16 22
4 16 22
4 16 22
44 16 22
44 16 22
44 16 22
44 16 22
44 16 22
44 16 22
4 16 22
4 16 22
44 16 22
44 16 22
44 16 22
44 16 22
44 16 22
44 16 22
4 16 22
52 19 26
52 19 26
52 19 26
[=Tapr—ska

c
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

(o) oo oo oo (oo} (oo} 0o 0o (o) oo oo oo (oo} (oo} 0o 0o (o) oo 3

14
95 165
95 165
95 165

EUROMODEL

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
17
17
17

d3
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13

LM

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

dilé6g
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M8
Mé
Mé
Mé

Q
16
20
25
30
40
50
16
20
25
30
40
50
16
20
25
30
40
50
16
20
25

Peso (g)
11
11,5
12
12,5
13,5
14,5
12
13
14
15
16
17
19
20,5
22
23,5
26
29
17
18
19



Cadigo art. A B H m c d d3 LM
L80452.0007 L80452TM06X300113 52 19 26 95 165 17 13 80
L80452.0012 L80452TM06X400113 52 19 26 95 165 17 13 80
L80452.0015 L80452.TM06X500113 52 19 26 95 165 17 13 80
L80452.0017 L80452.TM08X160113 52 19 26 95 165 17 13 80
L80452.0024 L80452.TM08X200113 52 19 26 95 165 17 13 80
L80452.0031 L80452.TM08X250113 52 19 26 95 165 17 13 80
L80452.0033 L80452.TM08X300113 52 19 26 95 165 17 13 80
L80452.0038 L80452TM08X400113 52 19 26 95 165 17 13 80
L80452.0043 L80452TM08X500113 52 19 26 95 165 17 13 80
L80452.0049 L80452TM10X200113 52 19 26 95 165 17 13 80
L80452.0054 L80452TM10X250113 52 19 26 95 165 17 13 80
L80452.0058 L80452TM10X300113 52 19 26 95 165 17 13 80
L80452.0060 L80452TM10X400113 52 19 26 95 165 17 13 80
L80452.0063 L80452TM10X500113 52 19 26 95 165 17 13 80
L80467.0004 L80467TM08X160113 67 24 325 11 215 21 16 100
L80467.0008 L80467.TM08X200113 67 24 325 11 215 21 16 100
L80467.0010 L80467TM08X250113 67 24 325 11 215 21 16 100
L80467.0013 L80467.TM08X300113 67 24 325 11 215 21 16 100
L80467.0016 L80467.TM08X400113 67 24 325 11 215 21 16 100
L80467.0019 L80467.TM08X500113 67 24 325 11 215 21 16 100
L80467.0027 L80467.TM10X300113 67 24 325 11 215 21 16 100
L80467.0033 L80467.TM10X500113 67 24 325 11 215 21 16 100
L80467.0036 L80467TM12X300113 67 24 325 11 215 21 16 100
L80467.0037 L80467TM12X400113 67 24 325 11 215 21 16 100
Comprimento do perno a pedido, com no minimo 250 pecas.
LM = Comprimento maximo moldavel.
Versao L804CIN: parafuso prisioneiro em aco inoxidavel (Aisi 303).
Cadigo art. A B H m (@ d d3 LM dlé6g
Comprimento do perno a pedido, com no minimo 250 pecas.

BAaTECAa ]

EUROMODEL

dlé6g
Mé
M6
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M12
M12

Q

Q Peso(g)
30 20
40 21
50 22
16 24
20 25,5
25 27
30 28,5
40 31
50 34
20 32
25 35
30 38
40 42
50 47
16 32
20 33,5
25 35
30 36,5
40 39,5
50 42,5
30 44.5
50 54,5
30 52
40 59
Peso (g)



L +135° PA6 RoHSv”| |PROTECTED
-30° +G.F. COMPLIANT MODEL

PORCA DE ORELHAS “EUROMODEL’ COM CASQUILHO DE
12 FURO LISO PASSANTE

Porcas de orelhas Euromodel

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Tampao central:
Poliamida cinzenta (RAL 7035 céd. 13).

Cores alternativas para o tampao:

Alaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Azul (RAL 5015 c6d. 07).
Amarelo (RAL 1021 cod. 10).
Vermelho (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 c6d. 17).
Preto (RAL 9011 c6d. 01).
Insercoes:

L805:

Casquilho com furo liso passante em latdo (tolerancia de furo
H9).

L8O5PIN:

Casquilho com furo liso passante em aco inoxidavel (Aisi 303)
(tolerancia do furo H9).

Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores (atencdo, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.

BATECA .
EUROMODEL



Versao L805: insercio padrao em latio.

Cadigo

L80544.0007
L80544.0002
L80544.0006
L80552.0001
L80552.0003
L80552.0004
L80552.0007
L80567.0001
L80567.0002
L80567.0003
L80567.0005

art.

L80544TD050113
L80544TD060113
L80544TD080113
L80552.TD050113
L80552TD060113
L80552TD080113
L80552TD100113
L80567.TD060113
L80567.TD080113
L80567TD100113
L80567TD120113

Versio L805PIN: insercdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

Cadigo

L80544.0003
L80552.0005
L80567.0004

art.

L80544.TD060113PIN
L80552.TD0O80113PIN
L80567.TD100113PIN

o
A B H
44 16 22
44 16 22
44 16 22
52 19 26
52 19 26
52 19 26
52 19 26
67 24 325
67 24 325
67 24 325
67 24 325
A B H
44 16 22
52 19 26
67 24 325
[=Tapr—ska

© o o 3

9.5
9.5
9.5
9.5
11
11
11
11

9.5
11

EUROMODEL

d3

14
14
14

16.5

16.5

16.5

16.5

215

21.5

215

21.5

14
16.5
215

3
d d3
14 10
14 10
14 10
17 13
17 13
17 13
17 13
21 16
21 16
21 16
21 16
d d3
14 10
17 13
21 16

d1H9

o O Uu1 O O

d1H9

10

15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18

Q
15
18
18

Peso (g)

10
14
14
15
16
25
25
26
26

Peso (g)
9
15
26



L +135°= PA6 RoHSv”| |PROTECTED
-30° +G.F. COMPLIANT MODEL

PORCA DE ORELHAS “EUROMODEL’ COM CASQUILHO
12 ROSCADO PASSANTE SEM TAMPAO

Porcas de orelhas Euromodel

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

L806: Casquilho com furo roscado passante em
latdo (tolerancia de rosca 6H).

L806PIN: Casquilho com furo roscado passante em aco
inoxidavel (Aisi 303) (tolerancia de rosca 6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores (atencdo, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.

BATECA o
EUROMODEL



di

Versao L806: insercio padrao em lato.

Cadigo

L80644.0001
L80644.0002
L80644.0004
L80652.0001
L80652.0002
L80652.0003
L80652.0005
L80667.0001
L80667.0002
L80667.0004
L80667.0006

Cadigo

L80644.0003
L80652.0004
L80667.0005

©
- A -
art. A B H m c d d3 d16H
L80644TM0501 44 16 215 8 14 14 10 M5
L80644TM0601 44 16 215 8 14 14 10 Mé
L80644TM0801 44 16 215 8 14 14 10 M8
L80652.TM0501 52 19 255 95 165 17 13 M5
L80652.TM0601 52 19 255 95 165 17 13 Mé
L80652.TM0801 52 19 255 95 165 17 13 M8
L80652TM1001 52 19 255 95 165 17 13 M10
L80667.TM0601 67 24 32 11 215 21 16 Mé
L80667.TM0801 67 24 32 11 215 21 16 M8
L80667TM1001 67 24 32 11 215 21 16 M10
L80667TM1201 67 24 32 11 215 21 16 M12
Versio L806PIN: insercdo em aco inoxidavel (Aisi 303).
art. A B H m c d d3 diéH
L80644TM0601PIN 44 16 215 8 14 14 10 Mé
L80652.TM0801PIN 52 19 255 95 165 17 13 M8
L80667.TM1001PIN 67 24 32 11 215 21 16 M10
BATECA -

EUROMODEL

15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18

Q
15
18
18

Peso (g)

10
14
15
16
16
25
25
26
26

Peso (g)
9
16
26



L 7 +135° PA6 RoHSv”| |PROTECTED
-30° +G.F. COMPLIANT MODEL

MANIPULO DE ORELHAS “EUROMODEL’ COM PERNO
12 ROSCADO SEM TAMPAO

Porcas de orelhas Euromodel

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:
L807:

Parafuso prisioneiro roscado em aco zincado (tolerancia de
rosca 6g).

L807CIN:

Parafuso prisioneiro roscado em aco inoxidavel (Aisi 303)
(tolerancia de rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores (atencdo, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.

BATECA .
EUROMODEL



Versao L807: parafuso prisioneiro em aco zincado.

Cadigo

L80744.0001
L80744.0002
L80744.0003
L80744.0004
L80744.0005
L80744.0006
L80744.0008
L80744.0010
L80744.0012
L80744.0013
L80744.0015
L80744.0017
L80744.0018
L80744.0019
L80744.0021
L80744.0022
L80744.0023
L80744.0024
L80752.0001
L80752.0002
L80752.0003

art.

L80744TM05X1601
L80744TM05X2001
L80744TM05X2501
L80744TM05X3001
L80744TM05X4001
L80744TM05X5001
L80744TM06X1601
L80744TM06X2001
L80744TM06X2501
L80744TM06X3001
L80744TM06X4001
L80744TM06X5001
L80744TM08X1601
L80744TM08X2001
L80744TM08X2501
L80744.TM08X3001
L80744TM08X4001
L80744TM08X5001
L80752TM06X1601
L80752TM06X2001
L80752TM06X2501

[is

A B H
44 16 215
44 16 215
44 16 215
44 16 215
44 16 215
44 16 215
44 16 215
44 16 215
44 16 215
44 16 215
44 16 215
44 16 215
44 16 215
44 16 215
44 16 215
44 16 215
44 16 215
44 16 215
52 19 255
52 19 255
52 19 255

[=Tapr—ska

[e0) oo oo oo (oo} oo} (0] oo [e0) oo oo oo (oo} oo} (0] oo oo oo 3

9.5
9.5
9.5

C

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

16.5

16.5

16.5

EUROMODEL

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
17
17
17

d3
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13

LM
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

di1é6g
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M8
Mé
Mé
Mé

Q
16
20
25
30
40
50
16
20
25
30
40
50
16
20
25
30
40
50
16
20
25

Peso (g)
10
10,5
11
11,5
12,5
13,5
11
12
13
14
15
16
18
19,5
21
22,5
25
28
16
17
18



Cadigo art. A B H
L80752.0004 L80752TM06X3001 52 19 255
L80752.0005 L80752.TM06X4001 52 19 255
L80752.0006 L80752.TM06X5001 52 19 255
L80752.0007 L80752TM08X1601 52 19 255
L80752.0009 L80752TM08X2001 52 19 255
L80752.0011 L80752TM08X2501 52 19 255
L80752.0013 L80752.TM08X3001 52 19 255
L80752.0016 L80752.TM08X4001 52 19 255
L80752.0018 L80752.TM08X5001 52 19 255
L80752.0020 L80752TM10X2001 52 19 255
L80752.0022 L80752TM10X2501 52 19 255
L80752.0023 L80752TM10X3001 52 19 255
L80752.0024 L80752TM10X4001 52 19 255
L80752.0025 L80752TM10X5001 52 19 255
L80767.0007 L80767.TM08X1601 67 24 32
L80767.0008 L80767.TM08X2001 67 24 32
L80767.0009 L80767.TM08X2501 67 24 32
L80767.0010 L80767.TM08X3001 67 24 32
L80767.0011 L80767.TM08X4001 67 24 32
L80767.0012 L80767.TM08X5001 67 24 32
L80767.0018 L80767.TM10X3001 67 24 32
L80767.0022 L80767.TM10X5001 67 24 32
L80767.0026 L80767TM12X3001 67 24 32
L80767.0027 L80767.TM12X4001 67 24 32

Comprimento do perno a pedido, com no minimo 250 pecas.
LM = Comprimento maximo moldavel.

Versao L807CIN: parafuso prisioneiro em aco inoxidavel (Aisi 303).

Cadigo art. A B H m (@ d

Comprimento do perno a pedido, com no minimo 250 pecas.
LM = Comprimento maximo moldavel.

[=Tapr—ska

9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

d3

16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
215
215
215
215
21.5
215
215
215
215
215

LM

EUROMODEL

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

d3 LM
13 80
13 80
13 80
13 80
13 80
13 80
13 80
13 80
13 80
13 80
13 80
13 80
13 80
13 80
16 100
16 100
16 100
16 100
16 100
16 100
16 100
16 100
16 100
16 100
dlé6g

dlé6g
Mé
M6
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M12
M12

Q

Q
30
40
50
16
20
25
30
40
50
20
25
30
40
50
16
20
25
30
40
50
30
50
30
40

Peso (g)
19
20
21
23

24,5
26
27,5
30
33
31
34
37
41
46
31
32,5
34
35,5
38,5
41,5
43,5
53,5
51
58

Peso (g)
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PORCA DE ORELHAS “EUROMODEL’ COM CASQUILHO DE
12 FURO LISO PASSANTE SEM TAMPAO

Porcas de orelhas Euromodel

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

L808:

Casquilho com furo liso passante em lato (tolerancia de furo
H9).

L80O8PIN:

Casquilho com furo liso passante em aco inoxidavel (Aisi 303)
(tolerancia do furo H9).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores (atencdo, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.

BATECA o
EUROMODEL



H

Versao L808: insercio padrao em latio.

Cadigo

L80844.0001
L80844.0002
L80844.0004
L80852.0005
L80852.0001
L80852.0002
L80852.0004
L80867.0001
L80867.0002
L80867.0003
L80867.0005

Versio L808PIN: insercdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

Cadigo

L80844.0003
L80852.0003
L80867.0004

)
- A -
art. A B H m c d d3 d1H9
L80844.TD0501 44 16 215 8 14 14 10 5
L80844.TD0601 44 16 215 8 14 14 10 6
L80844.TD0801 44 16 215 8 14 14 10 8
L80852.TD0501 52 19 255 95 165 17 13 5
L80852.TD0601 52 19 255 95 165 17 13 6
L80852.TD0801 52 19 255 95 165 17 13 8
L80852TD1001 52 19 255 95 165 17 13 10
L80867.TD0601 67 24 32 11 215 21 16 6
L80867.TD0801 67 24 32 11 215 21 16 8
L80867.TD1001 67 24 32 11 215 21 16 10
L80867.TD1201 67 24 32 11 215 21 16 12
art. A B H m c d d3 diH9
L80844.TD0601PIN 44 16 215 8 14 14 10 6
L80852.TD0O801PIN 52 19 255 95 165 17 13 8
L80867.TD1001PIN 67 24 32 11 215 21 16 10
BATECA -

EUROMODEL

15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18

Q
15
18
18

Peso (g)

13
13
14
15
24
24
25
25

Peso (g)
8
14
25



	L250CIN
	PORCA DE ORELHAS INOXIDÁVEL INTEGRAL COM FURO CEGO ROSCADO
	Porcas de orelhas em aço
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Furo:
	Pedidos especiais:



	L251CIN
	MANÍPULO DE ORELHAS INOXIDÁVEL INTEGRAL COM PERNO ROSCADO
	Porcas de orelhas em aço
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	L270
	PUXADOR EM T COM CASQUILHO ROSCADO
	Puxadores em T
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:
	Versão L270 - 01 Puxador em T preto (RAL 9001 código 01)
	Versão L270 - 02 Puxador em T cor de laranja (RAL 2004 código 02)
	Versão L270 - 16 Puxador em T vermelho (RAL 3000 código 16)



	L270CIN
	PUXADOR EM T COM CASQUILHO ROSCADO INOXIDÁVEL
	Puxadores em T
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	L271
	PUXADOR EM T COM PERNO ROSCADO
	Puxadores em T
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:
	Versão L271: com inserção em aço zincado.
	Versão L271CIN: com inserção em aço inoxidável (Aisi 303).



	L272
	PUXADOR EM T COM FURO ROSCADO NO PLÁSTICO
	Puxadores em T
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Furo:
	Pedidos especiais:



	L273
	PUXADOR EM T COM CASQUILHO DE FURO LISO
	Puxadores em T
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	L274HIN
	PUXADOR EM T EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL COM FURO CEGO ROSCADO
	Puxadores em T em aço
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Furo:
	Pedidos especiais:



	L275HIN
	PUXADOR EM T EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL COM PERNO ROSCADO
	Puxadores em T em aço
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	L747
	PORCA DE ORELHAS 28 COM CASQUILHO DE FURO ROSCADO
	Porcas de orelhas padrão
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	L748
	PORCA DE ORELHAS 28 COM CASQUILHO DE FURO ROSCADO PASSANTE
	Porcas de orelhas padrão
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	L749
	MANÍPULO DE ORELHAS 28 COM PERNO ROSCADO
	Porcas de orelhas padrão
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	L750
	PORCA DE ORELHAS COM CASQUILHO DE FURO CEGO ROSCADO
	Porcas de orelhas padrão
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserti:
	L750:
	L750CIN:
	Richieste Speciali:
	Versão L750: inserção em latão.
	Versão L750CIN: inserção em aço inoxidável Aisi 303.



	L751
	MANÍPULO DE ORELHAS COM PERNO ROSCADO
	Porcas de orelhas padrão
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:
	Versão L751: parafuso prisioneiro roscado em aço zincado.
	Versão L751 CIN: inserção em aço inoxidável Aisi 303.



	L754
	PORCA DE ORELHAS GRANDE COM CASQUILHO DE FURO ROSCADO
	Porcas de orelhas padrão
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	L755
	PORCA DE ORELHAS GRANDE COM CASQUILHO DE FURO ROSCADO PASSANTE
	Porcas de orelhas padrão
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	L756
	MANÍPULO DE ORELHAS GRANDE COM PERNO ROSCADO
	Porcas de orelhas padrão
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	L803
	PORCA DE ORELHAS “EUROMODEL” COM CASQUILHO ROSCADO PASSANTE
	Porcas de orelhas Euromodel
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Tampão central:
	Cores alternativas para o tampão:
	Inserções:
	Pedidos especiais:
	Versão L803: inserção padrão em latão.
	Versão L803 PIN: inserção em aço inoxidável (Aisi 303).



	L804
	MANÍPULO DE ORELHAS “EUROMODEL” COM PERNO ROSCADO
	Porcas de orelhas Euromodel
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Tampão central:
	Cores alternativas para o tampão:
	Inserções:
	Pedidos especiais:
	Versão L804: parafuso prisioneiro em aço zincado.
	Versão L804CIN: parafuso prisioneiro em aço inoxidável (Aisi 303).



	L805
	PORCA DE ORELHAS “EUROMODEL” COM CASQUILHO DE FURO LISO PASSANTE
	Porcas de orelhas Euromodel
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Tampão central:
	Cores alternativas para o tampão:
	Inserções:
	Pedidos especiais:
	Versão L805: inserção padrão em latão.
	Versão L805PIN: inserção em aço inoxidável (Aisi 303).



	L806
	PORCA DE ORELHAS “EUROMODEL” COM CASQUILHO ROSCADO PASSANTE SEM TAMPÃO
	Porcas de orelhas Euromodel
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:
	Versão L806: inserção padrão em latão.
	Versão L806PIN: inserção em aço inoxidável (Aisi 303).



	L807
	MANÍPULO DE ORELHAS “EUROMODEL” COM PERNO ROSCADO SEM TAMPÃO
	Porcas de orelhas Euromodel
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:
	Versão L807: parafuso prisioneiro em aço zincado.
	Versão L807CIN: parafuso prisioneiro em aço inoxidável (Aisi 303).



	L808
	PORCA DE ORELHAS “EUROMODEL” COM CASQUILHO DE FURO LISO PASSANTE SEM TAMPÃO
	Porcas de orelhas Euromodel
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:
	Versão L808: inserção padrão em latão.
	Versão L808PIN: inserção em aço inoxidável (Aisi 303).




