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OHJAUSSAUVAMAINEN KADENSIJA

Reiilliset kahvat

13

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Reika:
Siled umpireika, taipuvat pidikenystyt, tehty puristamalla
muoviin.

Kiinnitys:

Painamalla.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan halkaisija d1 tilauksesta toimittaa
piirustuksen mukaisena.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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M12880.0001 M12880.T1G1201 80 50 40 25,5 +0 -0,058 12 55 74
M12880.0003 M12880.TG1401 80 50 40 25,5 +0 -0,070 14 70 70
M12880.0004 M12880.TG1601 80 50 40 25,5 +0 -0,070 16 70 65
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KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU KADENSLJA,
13 TAPISSAUPOTETTU KUUSIOKOLO

Kierrettavat kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
M129:

Kiertyva kierteitetty vaarnaruuvi, sinkittya terasta, upotettu
kuusiokolo ja kiertyva jousi jousiterdsta (kierretoleranssi 6g).
M129CIN:

Kiertyvé kierteitetty vaarnaruuvi, ruostumatonta terasta (AlSI

303), upotettu kuusiokolo ja kiertyva jousi ruostumatonta
terastd (AISI 302) (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

@ BEAaATECA



Versio M129: istukka sinkittya terdsta.

Koodi

M12950.0001
M12960.0001
M12960.0003
M12970.0001
M12970.0003
M12980.0001
M12980.0004
M12980.0007
M12990.0001
M12990.0003

art.

M12950.TM06X1201
M12960.TM06X1201
M12960.TM08X1501
M12970TM08X1501
M12970TM10X1501
M12980.TM08X1501
M12980.TM10X1501
M12980.TM12X1501
M12990.TM10X1501
M12990TM12X1501

H
52
62,5
62,5
72
72
81.5
81.5
81.5
92
92

Versio M129CIN: istukka ruostumatonta terista (AISI 303).

Koodi

M12950.0002
M12960.0002
M12960.0004
M12970.0002
M12980.0003
M12980.0005
M12980.0011

art.

M12950TM06X1201CIN
M12960TM06X1201CIN
M12960TM08X1501CIN
M12970TM08X1501CIN
M12980.TM08X1501CIN
M12980.TM10X1501CIN
M12980.TM12X1501CIN

52
62,5
62,5

72
81.5
815
815

I
Y
h D
50,5 20
60,5 235
60,5 235
70 25
70 25
79 26
79 26
79 26
89,5 28
89,5 28
h D
50,5 20
60,5 235
60,5 235
70 25
79 26
79 26
79 26

A

Y

H e e c— — v — o o—  —

— - —§—4

|l [dl
< d2 >
. d
d d2 e dilég
15 10 3 Mé
18 10 3 Mé
18 10 4 M8
185 10 4 M8
185 10 4 M10
22 14 4 M8
22 14 5 MI10
22 14 5 M12
235 14 5 M10
235 14 5 M12
d d2 e dilég
15 10 3 Mé
18 10 3 Mé
18 10 4 M8
185 10 4 M8
22 14 4 M8
22 14 5 MI10
22 14 5 M12

12
12
15
15
15
15
15
15
15
15

Q
12

12
15
15
15
15
15

Paino (g)
42
54
60
92
94
98

104
104
118
120

Paino (g)
42
54
60
92
98
104
104



M12990.0002 M12990TM10X1501CIN 92 89,5 28 235 14 5 M10 15 118
M12990.0004 M12990TM12X1501CIN 92 89,5 28 235 14 5 M12 15 120
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KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU KADENSIJA,
ANTIBAKTEERISTA MATERIAALI, JA TAPISSAUPOTETTU
KUUSIOKOLO, RUOSTUMATONTA TERASTA

Kierrettavat kahvat

13

Huomautuksia: Epdorgaanisiin hopeaioneihin perustuvan erityisen lisdaineen lisidminen tekee tuotetuista materiaaleista
luonnollisesti mikrobeja, bakteereja ja sienia vastustavia. Tama ehkdisee niiden syntymista ja levidmista. lonit vapautuvat vahitellen,
mika takaa niiden kestamisen pitkiadkin aikoja usein tapahtuvista pesuista ja hygienisoinneista riippumatta. Nama ionit pysyvat
muuttumattomina yli 200 °C:ssa eli ne kestavat sterilointia, joka tapahtuu yleensa 130 °C:ssa. Materiaali on testattu akkreditoiduissa
laboratorioissa ja kullekin toimitetulle tuotteelle annetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus. IImoitettu koostumus noudattaa
standardia ISO 22196:2011 erityisesti seuraavien kantojen osalta: e Escherichia Coli ATCC 25922 ¢ Candida Albicans ATCC 10231 e
Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 e Klebsiella pneumoniae ATCC 4352
Staphylococcus aureus ATCC 6538. Komparatiivinen vahennysprosentti on kaikissa testeissa 99,5 % - 99,9 %.

Materiaalit:

Erikoisluja teknopolymeeri vahvistettu erityiskestavalla
lasikuidulla, lisatty epdorgaanisia hopeaioneja, jotka tekevat
materiaalista antibakteerista (ISO 22196:2011).

Kestada oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

Kiertyva kierteitetty vaarnaruuvi, ruostumatonta terasta (AlSI
303), upotettu kuusiokolo ja kiertyva jousi ruostumatonta
terasta (AISI 302) (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
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M12980.0002 M12980.TM08X1501BF 815 79 26 22 14 4 M8 15 98
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PYORISTETTY KADENSIJA, REIKA PAINETTAVA

Reiilliset kahvat

13

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Reika:
Versio TG:

Siled umpireika, taipuvat pidikenystyt, tehty puristamalla
muoviin.

Versio TM:

Kierteitetty umpireik3, tehty puristamalla muoviin (kierteen
toleranssia ei voida soveltaa).

Kiinnitys:
Versio TG:

Painamalla.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan kahva tilauksesta toimittaa
kierteitetylla reidlla (koodi TM).

Maarasta riippuen voidaan halkaisija d1 tilauksesta toimittaa
piirustuksen mukaisena.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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Versio TM: Kierteitetty reika.
M13583.0017 M13583TM1001 84,5 35,5 23 M10 50 64
Versio TG: Painettava reika.
M13583.0004 M13583TG1001 84,5 35,5 23 +0 -0,058 10 50 64
M13583.0008 M13583TG1201 84,5 35,5 23 +0 -0,070 12 50 62
M13583.0011 M13583T1G1401 84,5 35,5 23 +0 -0,070 14 50 59
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KIERRETTAVALLA JA TAITTUVALLA KAHVALLA VARUSTETTU
13 KADENSIJA

Taittuvat kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

M136

1) Kierteitetty ja taittuva tappi mustattua terast3, ristipaa.
(2) Kierteitetty mutteri mustattua terasta, DIN 934.

(3) Jousi sinkittya terasta.

M136 CIN

(1) Kierteitetty, kierretta ja taittuva tappi ruostumatonta terasta
(AISI 303), ristipaa.

(2) Kierteitetty mutteri ruostumatonta terasta (AlSI 304), DIN
934.

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 302).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan istukat toimittaa sinkittyina (lisaa
mustatun tuotteen koodin loppuun CVZ).

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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Versio M136: versio mustattua terésta.

M13650.0001
M13670.0001
M13682.0002
M13690.0001

M13650.TM06X0901 495 20 15 10
M13670.TM08X1001 69 235 20 13
M13682TM10X1501 81 26 - 17
M13690.TM10X1501 90 26 - 17

Versio M136CIN: versio ruostumatonta terasti (AlISI 303).

M13650.0002
M13670.0002
M13682.0003
M13690.0002

M13650.TM06X0901CIN 495 20 15 10
M13670.TM08X1001CIN 69 235 20 13
M13682TM10X1501CIN 81 26 - 17
M13690.TM10X1501CIN 90 26 - 17

@ BAaTECAd

M136-50/70

ot} ————-

53
73
87
96

5 245 Mé 9 39 270
65 285 M8 10 71 840

8 35 M10 15 152 1700

8 35 M10 15 160 2700

5 245 M6 9 39 270
65 285 M8 10 71 840

8 35 M10 15 152 1700

8 35 M10 15 160 2700
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KAHVALLA VARUSTETTU KADENSIJA, VARSI VIPUA VARTEN

Kierteisella reialla tai tapilla varustetut kahvat

13

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

e

Istukka:
Osittain kierteitetty tappi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g). Qﬁ"

Kiinnitys:
Lampopuristettu (ei irrotettavissa).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa piirustuksen
mittojen mukaisia istukoita.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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Koodi

M13750.0004
M13750.0005
M13750.0008
M13750.0012
M13750.0018
M13760.0006
M13760.0007
M13760.0010
M13770.0006
M13770.0005
M13780.0005
M13780.0001
M13790.0002
M13790.0004
M13790.0001

art.
M13750T110X2501
M13750T110X3001
M13750T110X4001
M13750.T110X550171
M13750.T110X8001
M13760.T112X5801
M13760T112X6501
M13760T112X9501
M13770T114X6501
M13770T114X10501
M13780.T114X6501
M13780.T114X10501
M13790T116X6701
M13790T116X9701
M13790T116X11701

H D
50,5 20
50,5 20
50,5 20
50,5 20
50,5 20
61 23,5
61 23,5
61 23,5

70 255 185
70 255 185

79,5 26
79,5 26

89,5 28 23,5
89,5 28 23,5
89,5 28 23,5

(:)EhCTTEEEﬂJ

15
15
15
15
15
18
18
18

22
22

15
21
30
45
70
a4
50
80

90
50
90
50
80
100

d2
10
10
10
10
10
12
12
12
14
14
14
14
16
16
16

A
25
30
40
55
82
58
65
95
65
105
65
105
67
97
117

d16g
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14

Q
10
10
10
10
10
14
15
15
15
15
15
15
17
17
17

Paino (g)
50
50
55
66
82
114
114
132
142
190
160
209
150
272
305
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KAHVAMAINEN KADENSIJA, KIERTEITETTY REIKA

Kierteisella reialla tai tapilla varustetut kahvat

13

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Reika:
Kierteitetty umpireik3, tehty puristamalla muoviin (kierteen
toleranssia ei voida soveltaa).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

D
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] 1
Y
d di
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Koodi art. H D d di Q Paino (g)
M13827.0001 M13827.TM0401 27 14 11,5 M4 15 6
M13827.0002 M13827.TM0501 27 14 11,5 M5 15 5
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Koodi
M13827.0003
M13840.0001
M13840.0003
M13840.0009
M13850.0001
M13850.0003
M13850.0006
M13860.0002
M13860.0004
M13860.0005
M13870.0001
M13870.0002
M13870.0003
M13880.0002
M13880.0006
M13880.0008
M13880.0009
M13890.0001
M13890.0002
M13890.0003
M13890.0005
M138110.0003
M138110.0004
M138110.0005

art.
M13827TM0601
M13840TM0501
M13840.TM0601
M13840.TM0801
M13850.TM0601
M13850.TM0801
M13850TM1001
M13860.TM0801
M13860TM1001
M13860TM1201
M13870.TM0801
M13870.TM1001
M13870TM1201
M13880.TM0801
M13880.TM1001
M13880TM1201
M13880TM1401
M13890.TM0801
M13890.TM1001
M13890.TM1201
M13890.TM1401
M138110TM1001
M138110TM1201
M138110TM1401

27
40
40
40

50,5

50,5

50,5

60,5

60,5

60,5
70
70
70
79
79
79
79

89,5

89,5

89,5

89,5
109
109
109

@ BEAaATECA

14
18,5
18,5
18,5
20
20
20
23,5
235
235
25
25
25
26
26
26
26
28
28
28
28
32,5
32,5
32,5

11,5
15,5
15,5
15,5
15
15
15
18
18
18
19
19
19
21,5
21,5
21,5
21,5
235
23,5
23,5
23,5
27
27
27

d1
Mé
M5
Mé
M8
Mé
M8
M10
M8
M10
M12
M8
M10
M12
M8
M10
M12
M14
M8
M10
M12
M14
M10
M12
M14

15
25
25
25
25
25
25
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
50
50
50
50
50
50
50

Paino (g)
5
10
10
10
16
14
14
24
24
22
34
32
28
40
38
36
34
58
54
50
46
105
104
100



M138BF R

KAHVAMAINEN KADENSUA, KIERTEITETTY REIKA,
13 ANTIBAKTEERISTA MATERIAALIA

Kierteisella reialla tai tapilla varustetut kahvat

Huomautuksia: Epdorgaanisiin hopeaioneihin perustuvan erityisen lisdaineen lisidminen tekee tuotetuista materiaaleista
luonnollisesti mikrobeja, bakteereja ja sienia vastustavia. Tama ehkdisee niiden syntymista ja levidmista. lonit vapautuvat vahitellen,
mika takaa niiden kestamisen pitkidkin aikoja usein tapahtuvista pesuista ja hygienisoinneista riippumatta. Nama ionit pysyvat
muuttumattomina yli 200 °C:ssa eli ne kestavat sterilointia, joka tapahtuu yleensa 130 °C:ssa. Materiaali on testattu akkreditoiduissa
laboratorioissa ja kullekin toimitetulle tuotteelle annetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus. IImoitettu koostumus noudattaa
standardia ISO 22196:2011 erityisesti seuraavien kantojen osalta: e Escherichia Coli ATCC 25922 ¢ Candida Albicans ATCC 10231 e
Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 e Klebsiella pneumoniae ATCC 4352
Staphylococcus aureus ATCC 6538. Komparatiivinen vahennysprosentti on kaikissa testeissa 99,5 % - 99,9 %.

Materiaalit:

Erikoisluja teknopolymeeri vahvistettu erityiskestavalla
lasikuidulla, lisatty epdorgaanisia hopeaioneja, jotka tekevat
materiaalista antibakteerista (ISO 22196:2011).

Kestada oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Reika:
Kierteitetty umpireik3, tehty puristamalla muoviin (kierteen
toleranssia ei voida soveltaa).

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.

BaTECa /
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M13880.0003 M13880.TM0801BF 79 26 21,5 M8 30 40
M13880.0007 M13880.TM1001BF 79 26 21,5 M10 30 38
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KAHVAMAINEN KADENSIJA, SILEA REIKA

Siledreikaiset kadensijat

13

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Reika:
Silea lapireika, tehty puristamalla muoviin (toleranssia ei voida
soveltaa).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

d3
< >
Y
A - A ~ N\ o=
i
] 1
A
' '
I 1 1
(]
i e
1
' 1
Y 4
d di]
< » —> !
D
Koodi art. H D d h2 h3 di d3 Paino (g)
M13950.0001 M13950.TG06.501 49 19 17 41,5 7,5 6,5 11,5 13
M13950.0006 M13950.TG08.501 49 19 17 41,5 7,5 8,5 11,5 10
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Koodi

M13960.0001
M13960.0002
M13970.0001
M13970.0002
M13980.0001
M13990.0001
M13990.0004
M13990.0005

art.

M13960.TG06.501
M13960.TG08.501
M13970.TG08.501
M13970.1G10.501
M13980.TG10.501
M13990.TG08.501
M13990.TG10.501
M13990TG12.501

59
59
68,5
68,5
79
89,5
89,5
89,5

@ BEAaATECA

22
22
23,5
23,5
25,5
27,5
27,5
27,5

20
20
20
20
22
24
24
24

h2
51,5
51
58
56
67
80
76,5
75,5

h3
7,5

10,5

12,5

12,5
9,5
13
14

di
6,5
8,5
8,5
10,5
10,5
8,5
10,5
12,5

d3
11,5
14
14
17
17
14
17
19

Paino (g)
23
20
28
25
38
46
44
42
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KAHVAMAINEN KADENSIJA, KIERTEITETTY TAPPI

Kierteisella reialla tai tapilla varustetut kahvat

13

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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Koodi art. H D d LM d1é6g Q Paino (g)
M14027.0001 M14027.TM04X2001 27 14 11,5 30 M4 20 10
M14027.0002 M14027.TM05X2001 27 14 11,5 30 M5 20 15
M14027.0004 M14027.TM06X2001 27 14 11,5 30 Mé 20 20
M14040.0003 M14040.TM05X2001 40 18,5 15,5 30 M5 20 20
M14040.0004 M14040TM06X1001 40 18,5 15,5 30 Mé 10 18
M14040.0006 M14040TM06X1601 40 18,5 15,5 30 Mé 16 19
M14040.0008 M14040TM06X2501 40 18,5 15,5 30 Mé 25 21
M14050.0001 M14050.TM06X1001 50,5 20 15 35 Mé 10 24
M14050.0003 M14050.TM06X2001 50,5 20 15 35 Mé 20 27
M14050.0007 M14050.TM08X1001 50,5 20 15 35 M8 10 34
M14050.0008 M14050.TM08X1501 50,5 20 15 35 M8 15 32
M14050.0011 M14050.TM08X2001 50,5 20 15 35 M8 20 30
M14060.0003 M14060.TM06X2001 60,5 23,5 18 35 Mé 20 40
M14060.0005 M14060.TM08X1001 60,5 23,5 18 35 M8 10 34
M14060.0008 M14060.TM08X2001 60,5 23,5 18 35 M8 20 42
M14060.0009 M14060.TM08X3001 60,5 23,5 18 35 M8 30 50
M14060.0010 M14060.TM10X1501 60,5 23,5 18 35 M10 15 40
M14070.0001 M14070.TM08X1001 70 25 18,5 35 M8 10 51
M14070.0004 M14070.TM08X2001 70 25 18,5 35 M8 20 54
M14070.0006 M14070.TM08X3001 70 25 18,5 35 M8 30 57
M14080.0002 M14080.TM08X1001 79 26 215 35 M8 10 74
M14080.0005 M14080.TM08X2001 79 26 21,5 35 M8 20 77
M14080.0006 M14080.TM08X2501 79 26 21,5 35 M8 25 78,5
M14080.0008 M14080.TM10X1001 79 26 21,5 35 M10 10 84
M14080.0011 M14080.TM10X2001 79 26 215 35 M10 20 86
M14080.0012 M14080.TM10X3001 79 26 215 35 M10 30 88
M14090.0002 M14090.TM08X1001 89,5 28 23,5 35 M8 10 74
M14090.0005 M14090.TM08X2001 89,5 28 23,5 35 M8 20 77
M14090.0007 M14090TM10X1001 89,5 28 23,5 35 M10 10 95
M14090.0011 M14090TM10X2001 89,5 28 23,5 35 M10 20 100
M14090.0013 M14090.TM10X3001 89,5 28 23,5 35 M10 30 105
M14090.0017 M14090TM12X2001 89,5 28 23,5 40 M12 20 104
M14090.0020 M14090.TM12X3001 89,5 28 23,5 40 M12 30 112
M140110.0006 M140110TM12X2001 109 32,5 27 80 M12 20 162

Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 100 kappaletta.
LM = Muotitettava maksimipituus.
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LIERIOMAINEN JA KAHVAMAINEN KADENSIJA, SILEA REIKA

Siledreikaiset kadensijat

13

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Reika:
Silea lapireika, tehty puristamalla muoviin (toleranssia ei voida
soveltaa).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

d3
< >
( ™
| | £
I |
| |
T Al
_C
1 |
| |
L |
|
d1
Koodi art. H D h2 h3 di d3 Paino (g)
M14182.0001 M14182T1G10.501 81 26,5 70 11 10,5 16,5 44
M14190.0001 M14190T1G10.501 89,5 26,5 78,5 11 10,5 16,5 51

@ BEAaATECA
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KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU KADENSIJA, RUUVI
13 JAMUTTERI

Kierrettavat kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
M144:

(1) Kierteitetty ruuvi mustattua terast3, lierickantainen
kuusiokoloruuvi, DIN 912

(2) Mutteri mustattua terasta, DIN 934.
M144CIN:

(1) Kierteitetty ruuvi ruostumatonta terasta (AlS| 304),
lieriokantainen kuusiokoloruuvi, DIN 912

(2) Mutteri ruostumatonta terasta (AlISI 304) DIN 934.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

@ BEAaATECA



Versio M144: istukat mustattua terasta.

Koodi

M14450.0001
M14450.0005
M14460.0002
M14470.0003
M14470.0006
M14480.0001
M14490.0002

art.

M14450TM06X0901
M14450TM08X1401
M14460TM08X1501
M14470TM08X1601
M14470TM10X1601
M14480TM10X1501
M14490TM12X1701

49
49
59
68,5
68,5
79
89,5

Versio M144CIN: ruostumattomilla terisistukoilla (AISI 304).

Koodi

M14450.0003
M14450.0006
M14460.0003
M14470.0004
M14470.0007
M14480.0002
M14490.0003

art.

M14450.TM06X1401CIN
M14450TM08X1401CIN
M14460TM08X1501CIN
M14470TM08X1601CIN
M14470TM10X1601CIN
M14480.TM10X1501CIN
M14490TM12X1701CIN

H
49
49
59

68,5
68,5
79
89,5

di | ||,
d
< >
D d c E
19 17 5 10
19 17 65 13
22 20 65 13
235 20 65 17
235 20 8 17
255 22 8 17
275 24 7 19
D d c
19 17 5
19 17 65
22 20 6,5
23,5 20 6,5
235 20 8
25,5 22 8
275 245 7

10
13
13

17
17
19

0 0 0 O O U

c 0 0 o o U

dlég
Mé
M8
M8
M8
M10
M10
M12

dilé6g
Mé
M8
M8
M8
M10
M10
M12

14

14,5

15,5
16
15
18

14
14
14,5
15,5
16
15
18

Paino (g)
30
32
56
68
92
110
150

Paino (g)
30
32

110
150
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KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU KADENSLJA,
13 RENKAALLINEN

Kierrettavat kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

M145:

Kiertyva kierteitetty vaarnaruuvi, sinkittya terasta, avaimelle
tarkoitettu rengas ja kiertyva jousiterdksinen jousi
(kierretoleranssi 6g).

M145CIN:

Kiertyvé kierteitetty vaarnaruuvi, ruostumatonta terasta (AlSI
303), avaimelle tarkoitettu rengas ja kiertyva jousi
ruostumatonta terasta (AlSI 302) (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

@ BEAaATECA



Versio M145: sinkityilla terasistukoilla.

Koodi

M14550.0001
M14560.0001
M14570.0001
M14570.0003
M14580.0001
M14580.0003
M14590.0001
M14590.0003

art.

M14550.TM06X1201
M14560.TM08X1501
M14570TM08X1501
M14570TM10X1501
M14580TM10X1501
M14580TM12X1501
M14590TM10X1501
M14590.TM12X1501

50,5
60,5
70
70
79
79
89,5
89,5

Versio M145CIN: ruostumattomilla terésistukoilla (AISI 303).

Koodi

M14550.0002
M14560.0002
M14570.0002
M14570.0004
M14580.0002
M14580.0004
M14590.0002
M14590.0004

art.

M14550.TM06X1201CIN
M14560.TM08X1501CIN
M14570TM08X1501CIN
M14570TM10X1501CIN
M14580.TM10X1501CIN
M14580.TM12X1501CIN
M14590.TM10X1501CIN
M14590TM12X1501CIN

H
50,5
60,5

70

70

79
79
89,5
89,5

20

23,5

25
25
26
26
28
28

23,5

20

25
25
26
26
28
28

15
18
18,5
18,5
215
21,5
23,5
23,5

15
18
18,5
18,5
215
21,5
23,5
23,5

e e
———
il
-« dz > |
d |
le———>|
d2 C E di1é6g
12 5 10 Mé
14 7 13 M8
14 7 13 M8
14 7 13 M10
18 65 16 M10
18 65 16 M12
18 65 16 M10
18 65 16 M12
d2 ¢ E diég
12 5 10 Mé
14 7 13 M8
14 7 13 M8
14 7 13 M10
18 65 16 M10
18 65 16 M12
18 65 16 M10
18 65 16 M12

12
15
15
15
15
15
15
15

Q
12
15
15
15
15
15
15
15

Paino (g)
32
74
82
86
92
96

104
108

Paino (g)
32
74
82
86
92
96
104
108
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KAHVAMAINEN KADENSIJA, REIKA PAINETTAVA

Reiilliset kahvat

13

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Reika:
Siled umpireika, taipuvat pidikenystyt, tehty puristamalla
muoviin.

Kiinnitys:

Painamalla.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

D
T
@)
o @l

A1 T

@ BEAaATECA



Koodi

M14650.0001
M14650.0003
M14660.0002
M14660.0003
M14660.0005
M14670.0002
M14670.0003
M14670.0005
M14680.0001
M14680.0002
M14680.0006
M14690.0001
M14690.0002

art.

M14650.TG0801
M14650TG1001
M14660.TG0801
M14660.TG1001
M14660.1G1201
M14670.TG0801
M14670TG1001
M14670T1G1201
M14680.TG1001
M14680T1G1201
M14680.TG1401
M14690.1G1201
M14690.T1G1401

50,5
50,5
60,5
60,5
60,5
70
70
70
79,5
79,5
79,5
89,5
89,5

@ BEAaATECA

20
20
23,5
23,5
23,5
25,5
25,5
25,5
26
26
26
28
28

15
15
18
18
18
18,5
18,5
18,5
22
22
22
23,5
23,5

diT
+0 -0,058
+0 -0,058
+0 -0,058
+0 -0,058
+0 -0,070
+0 -0,058
+0 -0,058
+0 -0,070
+0 -0,058
+0 -0,070
+0 -0,070
+0 -0,070
+0 -0,070

di

10

10
12

10
12
10
12
14
12
14

Q
36
35
50
50
50
50
50
50
50
50
50
70
70

Paino (g)
14
12
24
20
20
32
30
28
40
38
34
46
42



M151

+135°% PA6  [RoHSv
-30° +G.F. COMPLIANT

KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU KADENSIJA,
13 KIINTEA RUUVIJA UPOTETTU KUUSIOKOLO

Kierrettavat kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

Sorvattu erikoisruuvi, nikkel6itya terasta, tappi osittain
kierteitetty. Upotettu kuusiop&a (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.




M15150.0001 M15150.TM08X1501H 50 19 17 5 M8 15 49
M15170.0001 M15170.TM08X1701H 69 23,5 20 6 M8 17 79
M15170.0002 M15170.TM10X1701H 69 235 20 6 M10 17 98
M15180.0001 M15180.TM10X1801H 80 255 22 6 M10 18 119
M15190.0001 M15190.TM10X1801H 90 27,5 24 8 M10 18 144

@ BAaTECAd
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KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU “EUROMODEL"-
13 KADENSIJA, RUUVIJA MUHVI

Kierrettavat kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
(1) Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Istukat:

(2) Kierteitetty ruuvi mustattua terast3, lierickantainen
kuusiokoloruuvi, DIN 912.

(3) Rei'itetty ldpimeneva sovitinmuhvi sinkittya terasta.

HUOMAA:
Kahva toimitetaan irrotettuna ja erikseen pakattuna.

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa vérit.

BATECA .
EUROMODEL



M20264.0002 M20264.TM08X110171 64 40 225 22 205 345 M8 9 92
M20264.0006 M20264TM10X110171 64 40 225 22 205 345 M10 10,5 97

BATSECA o
EUROMODEL



M204CIN 308 | 4G | (Bt

KIERRETTAVALLA JA TAITTUVALLA KAHVALLA VARUSTETTU
13 KADENSIJA, PYOREA ALUSTA, RUOSTUMATONTA TERASTA

Taittuvat kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

(1) Tapin kierto- ja taittomekanismi ruostumatonta terasta (AlSI
303).

(2) Viitetappi ruostumatonta terasta (AlSI 304) DIN934.
(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 302).

Erikoisversiot:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

Maarasta riippuen tilauksesta istukka voidaan toimittaa
seuraavanlaisena:

mustattu teras (koodin loppuun ZB)
sinkitty teras (koodin loppuun CVZ)
ruostumaton teras, AlSI 304 (koodin loppuun CIH).

@ BEAaATECA
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M20470.0001 M20470.TM0501CIN 70 25 20 83 96 125 25 3 M5 3 35 61 114
M20480.0001 M20480.TM0501CIN 79 26 20 925 105 125 25 3 M5 3 35 61 145
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KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU “EUROMODEL"-
13 KADENSIJA, TAPISSA UPOTETTU KUUSIOKOLO

Kierrettavat kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Kiertyva istukka:

M229:

Kiertyva kierteitetty vaarnaruuvi, sinkittya terasta, upotettu
kuusiokolo ja messinkinen aluslaatta (kierretoleranssi 6g).
M229CIN:

Kiertyva kierteitetty vaarnaruuvi, ruostumatonta terasta (Aisi

303), upotettu kuusiokolo ja messinkinen aluslaatta
(kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.

BATECA .
EUROMODEL
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Versio M229: versio sinkittya terédsta.
M22990.0002 M22990TM10X150113 925 275 225 14 5 905 35 M10 15 78
M22990.0006 M22990TM12X150113 925 275 225 14 5 905 35 Mi12 15 82
Versio M229CIN: versio ruostumatonta terasta.
M22990.0003 M22990TM10X150113CIN 925 275 225 14 5 905 35 M10 15 78
M22990.0007 M22990TM12X150113CIN 925 275 225 14 5 905 35 M12 15 82

BATSECA o
EUROMODEL
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KAHVAMAINEN “EUROMODEL” -KADENSIJA, KIERTEITETTY
13 REIKA

Kierteisella reialla tai tapilla varustetut kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Reika:

Kierteitetty umpireika, tehty puristamalla muoviin (kierteen
toleranssia ei voida soveltaa).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa vérit.

BATECA .
EUROMODEL



M23890.0003
M23890.0008
M23890.0010

M23890.TM080113
M23890.TM100113
M23890.TM120113

90 27,5
90 27,5
90 27,5

BATSECA o
EUROMODEL

22,5
22,5
22,5

d1

35
35
35

M8
M10
M12

29
29
29

41
39
37
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KAHVAMAINEN “EUROMODEL” -KADENSIJA, KIERTEITETTY
13 TAPPI

Kierteisella reialla tai tapilla varustetut kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Istukat:

Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa vérit.

Muottien valmiit tappipituudet:
Kaikille kierteille:
10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80

BATECA .
EUROMODEL
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M24090.0003 M24090.TM08X100113 90 275 225 35 80 M8 10 65
M24090.0007 M24090.TM08X150113 90 275 225 35 80 M8 15 66,5
M24090.0011 M24090.TM10X100113 90 275 225 35 80 M10 10 70
M24090.0015 M24090.TM10X200113 90 275 225 35 80 M10 20 75
M24090.0019 M24090.TM12X200113 90 27,5 225 35 80 M12 20 83

Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 100 kappaletta.
LM = Muotitettava maksimipituus.

M24090.TM08X..0113 90 27,5 22,5 35 80 M8 10-15 65-66,5
M24090.TM10X..0113 90 27,5 22,5 35 80 M10 10-20 70-75
M24090.TM12X200113 90 27,5 22,5 35 80 M12 20 83

Kirjoita kahden pisteen kohdalle .. koodissa valittu tapin pituus. Tapin pituus tilauksesta, vahintdadn 100 kappaletta.
LM = Muotitettava maksimipituus.

BATSECA o
EUROMODEL
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KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU “EUROMODEL"-
13 KADENSIJA, RENKAALLINEN

Kierrettavat kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Kiertyva istukka:

M245:

Kiertyva kierteitetty vaarnaruuvi, sinkittya terasta, avaimelle
tarkoitettu rengas ja messinkinen kiertyva aluslaatta
(kierretoleranssi 6g).

M245CIN:

Kiertyva kierteitetty vaarnaruuvi, ruostumatonta terasta (AlSI
303), avaimelle tarkoitettu rengas ja messinkinen kiertyva
aluslaatta (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.

BATECA .
EUROMODEL



w SEZ.A-A

Versio M245: versio sinkittya terédsta.

M24590.0004 M24590.TM10X150113 90 275 225 18 16 7 35 M10 15 86
M24590.0008 M24590TM12X150113 90 275 225 18 16 7 35 M12 15 89

Versio M245CIN: versio ruostumatonta terasta.

M24590.0005 M24590TM10X150113CIN 90 275 225 18 16 7 35 M10 15 86
M24590.0009 M24590.TM12X150113CIN 90 275 225 18 16 7 35 Mi12 15 89

BATSECA o
EUROMODEL
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KAHVAMAINEN “EUROMODEL-KADENSIJA, REIKA

13 PAINETTAVA

Reiilliset kahvat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Reika:

Siled umpireika, taipuvat pidikenystyt, tehty puristamalla
muoviin.

Kiinnitys:
Painamalla.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.

[=Tapr—ska

+135°
-30°

8
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+G.F.
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EUROMODEL



M24690.0002
M24690.0003
M24690.0006
M24690.0008

-t
e

o .

h

M24690.TG080113
M24690TG100113
M24690TG120113
M24690T1G140113

90 275 22,5
90 275 22,5
90 275 22,5
90 275 22,5

BATSECA o
EUROMODEL

35
35
35
35

di

alT

+0 -0,058
+0 -0,058
+0 -0,070
+0 -0,070

10
12
14

29
29
29
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41
39
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KOKONAAN TERAKSINEN KIERRETTAVALLA JA TAITTUVALLA
13 KAHVALLA VARUSTETTU KADENSIJA

Taittuvat kahvat

@

Materiaalit:

M336:

Automaattiterasta.
M336CIN:

Ruostumaton teras (AISI 303).

Pinta:

M336:

Hienosorvattu, vakiotyyppinen sininen sinkitys.
M336CIN:

Hienosorvattu, kasittelematon.

Istukat:

M336:

1) Kierteitetty ja taittuva tappi sinkittya terasta, ristipaa.
(2) Kierteitetty mutteri sinkittya terastd, DIN 934.

(3) Jousi sinkittya terasta.

M336CIN:

(1) Kierteitetty, kierretta ja taittuva tappi ruostumatonta terasta
(AISI 303), ristipda. ol o

(2) Kierteitetty mutteri ruostumatonta terasta (AlSI 304), DIN
934.

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 302).

(t
S LS

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

BAdTECA .
METAL LINE



Versio M336: versio sinkittya terédsta.
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M33650.0002
M33670.0002
M33682.0002
M33690.0002

Versio M336CIN: versio ruostumatonta terasta.

M33650VZMO06X09
M33670VZM08X10
M33682VZM10X15
M33690VZM10X15

49 20 15
69 23 20
81 26 -
89 26 -

5 245 Mé 9 91 270
65 28 M8 10 177 840
8 35 M10 15 312 1700
8 35 M10 15 333 2700

49 20 15 10 53

M33650.0001
M33670.0001
M33682.0001
M33690.0001

M33650.INM06X09CIN
M33670.INMO8X10CIN
M33682.INM10X15CIN
M33690.INM10X15CIN

69 23 20 13 73

81 26 -
89 26 -

BAaATECLA

METAL LINE

5 245 Mé 9 91 270
65 28 M8 10 177 840
8 35 M10 15 312 1700
8 35 M10 15 333 2700



M510

KAHVAN REIKA PAINETTAVA

Reiilliset kahvat

13

Materiaalit:
Polypropyleenin ja termoplastisen TPV-kumin sekoitus.

Pinta:
Silea.

Vari:

Musta (RAL 9011).

Reika:
Silea reika, umpireidn pohjalla pieni lapireik3, tehty puristamalla

muoviin.

Kiinnitys:
Painamalla.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
D
S >
A
I !
Y :
d
Koodi art.
M51034.0001 M51034TG0801

+80°ﬂ PP RoHSv’
-20° +TPV COMPLIANT

, O
" Y
I
d1
H D d dl  Q Paino (g)
35 16 145 8 32 4

@ BEAaATECA



M51034.0002 M51034.TG0901 35 16 14,5 9 32 3
M51038.0001 M51038.TG1001 38,5 18 16 10 35 6
M51038.0002 M51038.TG1101 38,5 18 16 11 35 5
M51043.0001 M51043T1G1201 43,5 20 16,5 12 40 7
M51048.0001 M51048.T1G1401 48,5 23 18,5 14 44 10
M51062.0001 M51062TG1601 62 25 20 16 59 12
M51072.0001 M51072TG1801 72,5 27 22 18 69 16
M51079.0001 M51079.1TG2001 79 30 24 20 76 20

@ BAaTECAd



M311 S0 | sty

PYALLETTY KAHVA, REIKA PAINETTAVA

Reiilliset kahvat

13

Materiaalit:
Polypropyleenin ja termoplastisen TPV-kumin sekoitus.

Pinta:
Silea.

Vari:
Musta (RAL9011).

Reika:
Siled umpireika, tehty puristamalla muoviin.

Kiinnitys:
Painamalla.
Erikoistilaukset:
Ei mitaan.
\.m "1
[ [ [
| | '
i ”‘
HM| :A.I.‘ :
thi
il i{eih
l|,l’l .|1I,] :
= °
(e '
t'| |' ' ‘ l,
‘li""s It
il |
thi
“_i._xl ‘Llhj '
Y : Y
~d, a1
Koodi art. H D d di Q Paino (g)
M511105.0001 M511105.EG2001 104,5 32 25 20 100 38

@ BEAaATECA



M720 b ey

SUORAKULMAINEN KAHVA, REIKA PAINETTAVA

Reiilliset kahvat

13

Materiaalit:
Polypropyleenin ja termoplastisen TPV-kumin sekoitus.

Pinta:
Silea.

Vari:
Musta (RAL9011).

Reika:

Suorakulmainen siled umpireika, tehty puristamalla muoviin.

Kiinnitys:
Painamalla.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
_+—) I
A | ( 1 D
—— . 4 A
[
| |
T ,t) | D o
r-\) | ‘ )
|
! I
A B
- - > . F -
Y
o -—-—}-
A j
Koodi art. H A B G+0,2 F+0,2 Q Paino (g)
M720079.0001 M720079.EG05X2001 79,5 33 17,5 5 20 75 30
M720079.0003 M720079.EG06X2001 79,5 33 17,5 6 20 75 30

@ BEAaATECA



Koodi

M720079.0006
M720079.0008
M720079.0009
M720100.0001
M720100.0002
M720100.0003
M720100.0004
M720100.0007

art.

M720079.EG08X2001
M720079.EG08X2501
M720079.EG10X2001
M720100.EG05X2001
M720100.EG06X3001
M720100.EG08X2501
M720100.EG10X2801
M720100.EG10X3001

79,5
79,5
79,5
101
101
101
101
101

A
33
33
33
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5

@ BEAaATECA

17,5
17,5
17,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5

G%0,2

10
10

F%0,2
20
25
20
20
30
25
28
30

Q
75
75
75
95
95
95
95
95

Paino (g)
25
23
22
59
52
49
45
45



W136CIN RO

TAITETTAVA KADENSIJA, KOKONAAN RUOSTUMATONTA
TERASTA

Taittuvat kahvat

Materiaalit:
Ruostumaton teras (AISI 303).

Pinta:
Satinoitu hiekkapuhalluksella.

Viri:

Kasittelematon.

Kierre:

Kierteitetty vaarnaruuvi, valmistettu sorvaamalla
(kierretoleranssi 6g).

=

]

(01 {o} | Bk
UL

W136062.0001 W136062.IM10X30CIN 16 62 106 22 14 16 M10 35 118

BAdTECA .
METAL LINE



	M128
	OHJAUSSAUVAMAINEN KÄDENSIJA
	Reiälliset kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Reikä:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:



	M129
	KIERRETTÄVÄLLÄ KAHVALLA VARUSTETTU KÄDENSIJA, TAPISSA UPOTETTU KUUSIOKOLO
	Kierrettävät kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Versio M129: istukka sinkittyä terästä.
	Versio M129CIN: istukka ruostumatonta terästä (AISI 303).



	M129BF
	KIERRETTÄVÄLLÄ KAHVALLA VARUSTETTU KÄDENSIJA, ANTIBAKTEERISTA MATERIAALI, JA TAPISSA UPOTETTU KUUSIOKOLO, RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ
	Kierrettävät kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	M135
	PYÖRISTETTY KÄDENSIJA, REIKÄ PAINETTAVA
	Reiälliset kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Reikä:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:
	Versio TM: Kierteitetty reikä.
	Versio TG: Painettava reikä.



	M136
	KIERRETTÄVÄLLÄ JA TAITTUVALLA KAHVALLA VARUSTETTU KÄDENSIJA
	Taittuvat kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Versio M136: versio mustattua terästä.
	Versio M136CIN: versio ruostumatonta terästä (AISI 303).



	M137
	KAHVALLA VARUSTETTU KÄDENSIJA, VARSI VIPUA VARTEN
	Kierteisellä reiällä tai tapilla varustetut kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukka:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:



	M138
	KAHVAMAINEN KÄDENSIJA, KIERTEITETTY REIKÄ
	Kierteisellä reiällä tai tapilla varustetut kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:



	M138BF
	KAHVAMAINEN KÄDENSIJA, KIERTEITETTY REIKÄ, ANTIBAKTEERISTA MATERIAALIA
	Kierteisellä reiällä tai tapilla varustetut kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:



	M139
	KAHVAMAINEN KÄDENSIJA, SILEÄ REIKÄ
	Sileäreikäiset kädensijat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:



	M140
	KAHVAMAINEN KÄDENSIJA, KIERTEITETTY TAPPI
	Kierteisellä reiällä tai tapilla varustetut kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	M141
	LIERIÖMÄINEN JA KAHVAMAINEN KÄDENSIJA, SILEÄ REIKÄ
	Sileäreikäiset kädensijat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:



	M144
	KIERRETTÄVÄLLÄ KAHVALLA VARUSTETTU KÄDENSIJA, RUUVI JA MUTTERI
	Kierrettävät kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Versio M144: istukat mustattua terästä.
	Versio M144CIN: ruostumattomilla teräsistukoilla (AISI 304).



	M145
	KIERRETTÄVÄLLÄ KAHVALLA VARUSTETTU KÄDENSIJA, RENKAALLINEN
	Kierrettävät kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Versio M145: sinkityillä teräsistukoilla.
	Versio M145CIN: ruostumattomilla teräsistukoilla (AISI 303).



	M146
	KAHVAMAINEN KÄDENSIJA, REIKÄ PAINETTAVA
	Reiälliset kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Reikä:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:



	M151
	KIERRETTÄVÄLLÄ KAHVALLA VARUSTETTU KÄDENSIJA, KIINTEÄ RUUVI JA UPOTETTU KUUSIOKOLO
	Kierrettävät kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	M202
	KIERRETTÄVÄLLÄ KAHVALLA VARUSTETTU “EUROMODEL”-KÄDENSIJA, RUUVI JA MUHVI
	Kierrettävät kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Keskitulppa:
	Tulpan värivaihtoehdot:
	Istukat:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:



	M204CIN
	KIERRETTÄVÄLLÄ JA TAITTUVALLA KAHVALLA VARUSTETTU KÄDENSIJA, PYÖREÄ ALUSTA, RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ
	Taittuvat kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoisversiot:



	M229
	KIERRETTÄVÄLLÄ KAHVALLA VARUSTETTU “EUROMODEL”-KÄDENSIJA, TAPISSA UPOTETTU KUUSIOKOLO
	Kierrettävät kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Keskitulppa:
	Tulpan värivaihtoehdot:
	Kiertyvä istukka:
	Erikoistilaukset:
	Versio M229: versio sinkittyä terästä.
	Versio M229CIN: versio ruostumatonta terästä.



	M238
	KAHVAMAINEN “EUROMODEL” -KÄDENSIJA, KIERTEITETTY REIKÄ
	Kierteisellä reiällä tai tapilla varustetut kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Keskitulppa:
	Tulpan värivaihtoehdot:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:



	M240
	KAHVAMAINEN “EUROMODEL” -KÄDENSIJA, KIERTEITETTY TAPPI
	Kierteisellä reiällä tai tapilla varustetut kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Keskitulppa:
	Tulpan värivaihtoehdot:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Muottien valmiit tappipituudet:



	M245
	KIERRETTÄVÄLLÄ KAHVALLA VARUSTETTU “EUROMODEL”-KÄDENSIJA, RENKAALLINEN
	Kierrettävät kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Keskitulppa:
	Tulpan värivaihtoehdot:
	Kiertyvä istukka:
	Erikoistilaukset:
	Versio M245: versio sinkittyä terästä.
	Versio M245CIN: versio ruostumatonta terästä.



	M246
	KAHVAMAINEN “EUROMODEL”-KÄDENSIJA, REIKÄ PAINETTAVA
	Reiälliset kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Keskitulppa:
	Tulpan värivaihtoehdot:
	Reikä:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:



	M336
	KOKONAAN TERÄKSINEN KIERRETTÄVÄLLÄ JA TAITTUVALLA KAHVALLA VARUSTETTU KÄDENSIJA
	Taittuvat kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Versio M336: versio sinkittyä terästä.
	Versio M336CIN: versio ruostumatonta terästä.



	M510
	KAHVAN REIKÄ PAINETTAVA
	Reiälliset kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Reikä:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:



	M511
	PYÄLLETTY KAHVA, REIKÄ PAINETTAVA
	Reiälliset kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Reikä:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:



	M720
	SUORAKULMAINEN KAHVA, REIKÄ PAINETTAVA
	Reiälliset kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Reikä:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:



	W136CIN
	TAITETTAVA KÄDENSIJA, KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ
	Taittuvat kahvat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Kierre:




