
Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Trou :

Trou lisse borgne, avec lamelles déformables de maintien,
obtenu par moulage dans le plastique.

Fixation :

Par pression.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, le diamètre d1
peut être réalisé selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

M128

13
POMMEAU DE LEVIER DE VITESSES
Manches avec trou



Code art. H A B d d1 T d1 Q Poids (g)

M12880.0001 M12880.TG1201 80 50 40 25,5 +0  -0,058 12 55 74

M12880.0003 M12880.TG1401 80 50 40 25,5 +0  -0,070 14 70 70

M12880.0004 M12880.TG1601 80 50 40 25,5 +0  -0,070 16 70 65



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

M129 :

Goujon fileté rotatif en acier galvanisé à 6 pans creux et ressort
rotatif en acier harmonique (tolérance de filetage 6g).

M129CIN :

Goujon fileté rotatif en acier inox (Aisi 303) à 6 pans creux et
ressort rotatif en acier inox (Aisi 302) (tolérance de filetage 6g).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

M129

13
POIGNÉE CYLINDRIQUE TOURNANTE AVEC TIGE À 6 PANS
CREUX
Manches rotatifs



Version M129 : avec insert en acier zingué 

Code art. H h D d d2 e d1 6g Q Poids (g)

M12950.0001 M12950.TM06X1201 52 50,5 20 15 10 3 M6 12 42

M12960.0001 M12960.TM06X1201 62,5 60,5 23,5 18 10 3 M6 12 54

M12960.0003 M12960.TM08X1501 62,5 60,5 23,5 18 10 4 M8 15 60

M12970.0001 M12970.TM08X1501 72 70 25 18,5 10 4 M8 15 92

M12970.0003 M12970.TM10X1501 72 70 25 18,5 10 4 M10 15 94

M12980.0001 M12980.TM08X1501 81.5 79 26 22 14 4 M8 15 98

M12980.0004 M12980.TM10X1501 81.5 79 26 22 14 5 M10 15 104

M12980.0007 M12980.TM12X1501 81.5 79 26 22 14 5 M12 15 104

M12990.0001 M12990.TM10X1501 92 89,5 28 23,5 14 5 M10 15 118

M12990.0003 M12990.TM12X1501 92 89,5 28 23,5 14 5 M12 15 120

Version M129CIN : avec insert en acier inox (Aisi 303). 

Code art. H h D d d2 e d1 6g Q Poids (g)

M12950.0002 M12950.TM06X1201CIN 52 50,5 20 15 10 3 M6 12 42

M12960.0002 M12960.TM06X1201CIN 62,5 60,5 23,5 18 10 3 M6 12 54

M12960.0004 M12960.TM08X1501CIN 62,5 60,5 23,5 18 10 4 M8 15 60

M12970.0002 M12970.TM08X1501CIN 72 70 25 18,5 10 4 M8 15 92

M12980.0003 M12980.TM08X1501CIN 81.5 79 26 22 14 4 M8 15 98

M12980.0005 M12980.TM10X1501CIN 81.5 79 26 22 14 5 M10 15 104

M12980.0011 M12980.TM12X1501CIN 81.5 79 26 22 14 5 M12 15 104



Code art. H h D d d2 e d1 6g Q Poids (g)

M12990.0002 M12990.TM10X1501CIN 92 89,5 28 23,5 14 5 M10 15 118

M12990.0004 M12990.TM12X1501CIN 92 89,5 28 23,5 14 5 M12 15 120



Matériaux :

Technopolymère spécial renforcé aux fibres de verre haute
résistance avec l'ajout d'ions d'argent à base inorganique qui
rendent le matériau antibactérien (ISO 22196:2011).

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

Goujon fileté rotatif en acier inox (Aisi 303) à 6 pans creux et
ressort rotatif en acier inox (Aisi 302) (tolérance de filetage 6g).

Demandes spéciales :

Aucune.

M129BF

13

POIGNÉE CYLINDRIQUE TOURNANTE EN MATÉRIAU
ANTIBACTÉRIEN AVEC TIGE À 6 PANS CREUX EN ACIER
INOXYDABLE
Manches rotatifs

Remarques : L'ajout d'un additif antibactérien spécial, à base d'ions d'argent inorganiques, rend les articles ainsi produits
naturellement résistants aux microbes, bactéries et champignons. Par conséquent, ils préviennent leur formation et leur propagation.
Les ions sont libérés peu à peu, ce qui garantit une résistance de longue durée, même lorsqu'ils sont soumis à des lavages et des
assainissements fréquents. Ces ions restent intacts, bien au-dessus de 200°C ; ils peuvent donc résister aux procédures de
stérilisation normalement effectuées à 130°C environ. Le matériau a été certifié par des laboratoires accrédités et chaque produit
livré sera accompagné d'une déclaration de conformité. La formulation proposée est conforme à la norme ISO 22196:2011 vis-à-vis
des souches suivantes : • Escherichia Coli ATCC 25922 • Candida Albicans ATCC 10231 • Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388 •
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 • Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 • Staphylococcus aureus ATCC 6538. Pour tous les tests,
le pourcentage comparatif de réduction se situe entre 99,5 % et 99,9 %.



Code art. H h D d d2 e d1 6g Q Poids (g)

M12980.0002 M12980.TM08X1501BF 81.5 79 26 22 14 4 M8 15 98



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Trou :

Version TG :

Trou lisse borgne, avec lamelles déformables de maintien,
obtenu par moulage dans le plastique.

Version TM :

Trou fileté borgne obtenu par moulage dans le plastique
(tolérance de filetage non applicable).

Fixation :

Version TG :

Par pression.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, la poignée peut
être réalisée avec trou fileté (code TM).

Sur demande et pour des quantités importantes, le diamètre d1
peut être réalisé selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

M135

13
POIGNÉE BOMBÉE AVEC TROU À PRESSION
Manches avec trou



Version TM : Avec trou fileté. 

Code art. H D d d1 Q Poids (g)

M13583.0017 M13583.TM1001 84,5 35,5 23 M10 50 64

Version TG : Avec trou à pression. 

Code art. H D d d1 T d1 Q Poids (g)

M13583.0004 M13583.TG1001 84,5 35,5 23 +0  -0,058 10 50 64

M13583.0008 M13583.TG1201 84,5 35,5 23 +0  -0,070 12 50 62

M13583.0011 M13583.TG1401 84,5 35,5 23 +0  -0,070 14 50 59



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

M136

1) Tige tournante et rabattable filetée en acier bruni à tête
cruciforme.

(2) Écrou fileté en acier bruni DIN 934.

(3) Ressort en acier galvanisé.

M136 CIN

(1) Tige tournante et rabattable filetée en acier inox (Aisi 303) à
tête cruciforme.

(2) Écrou fileté en acier inox (Aisi 304) DIN 934.

(3) Ressort en acier inox (Aisi 302).

Demandes spéciales :

• Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent être fournis zingués (ajouter CVZ à la fin du code bruni).

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

M136

13
POIGNÉE CYLINDRIQUE TOURNANTE ET RABATTABLE
Manches pliables



Version M136 : version en acier bruni. 

Code art. H D d E R c h1 d1 6g Q Poids (g) F1 (N)

M13650.0001 M13650.TM06X0901 49,5 20 15 10 53 5 24,5 M6 9 39 270

M13670.0001 M13670.TM08X1001 69 23,5 20 13 73 6,5 28,5 M8 10 71 840

M13682.0002 M13682.TM10X1501 81 26 - 17 87 8 35 M10 15 152 1700

M13690.0001 M13690.TM10X1501 90 26 - 17 96 8 35 M10 15 160 2700

Version M136CIN : version en acier inox (Aisi 303). 

Code art. H D d E R c h1 d1 6g Q Poids (g) F1 (N)

M13650.0002 M13650.TM06X0901CIN 49,5 20 15 10 53 5 24,5 M6 9 39 270

M13670.0002 M13670.TM08X1001CIN 69 23,5 20 13 73 6,5 28,5 M8 10 71 840

M13682.0003 M13682.TM10X1501CIN 81 26 - 17 87 8 35 M10 15 152 1700

M13690.0002 M13690.TM10X1501CIN 90 26 - 17 96 8 35 M10 15 160 2700



Matériaux :

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Insert :

Tige partiellement filetée en acier zingué (tolérance filetage 6g).

Fixation :

Par pression à chaud (non démontable).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent être fournis avec dimensions selon un dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent être fournis dans un autre matériau/revêtement.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

M137

13
POIGNÉE CYLINDRIQUE AVEC BRAS POUR LEVIER
Manches avec trou ou pivot fileté



Code art. H D d B d2 A d1 6g Q Poids (g)

M13750.0004 M13750.TI10X2501 50,5 20 15 15 10 25 M8 10 50

M13750.0005 M13750.TI10X3001 50,5 20 15 21 10 30 M8 10 50

M13750.0008 M13750.TI10X4001 50,5 20 15 30 10 40 M8 10 55

M13750.0012 M13750.TI10X5501Z1 50,5 20 15 45 10 55 M8 10 66

M13750.0018 M13750.TI10X8001 50,5 20 15 70 10 82 M8 10 82

M13760.0006 M13760.TI12X5801 61 23,5 18 44 12 58 M10 14 114

M13760.0007 M13760.TI12X6501 61 23,5 18 50 12 65 M10 15 114

M13760.0010 M13760.TI12X9501 61 23,5 18 80 12 95 M10 15 132

M13770.0006 M13770.TI14X6501 70 25,5 18,5 50 14 65 M12 15 142

M13770.0005 M13770.TI14X10501 70 25,5 18,5 90 14 105 M12 15 190

M13780.0005 M13780.TI14X6501 79,5 26 22 50 14 65 M12 15 160

M13780.0001 M13780.TI14X10501 79,5 26 22 90 14 105 M12 15 209

M13790.0002 M13790.TI16X6701 89,5 28 23,5 50 16 67 M14 17 150

M13790.0004 M13790.TI16X9701 89,5 28 23,5 80 16 97 M14 17 272

M13790.0001 M13790.TI16X11701 89,5 28 23,5 100 16 117 M14 17 305



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Trou :

Trou fileté borgne obtenu par moulage dans le plastique
(tolérance de filetage non applicable).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

M138

13
POIGNÉE CYLINDRIQUE AVEC TROU FILETÉ
Manches avec trou ou pivot fileté

Code art. H D d d1 Q Poids (g)

M13827.0001 M13827.TM0401 27 14 11,5 M4 15 6

M13827.0002 M13827.TM0501 27 14 11,5 M5 15 5



Code art. H D d d1 Q Poids (g)

M13827.0003 M13827.TM0601 27 14 11,5 M6 15 5

M13840.0001 M13840.TM0501 40 18,5 15,5 M5 25 10

M13840.0003 M13840.TM0601 40 18,5 15,5 M6 25 10

M13840.0009 M13840.TM0801 40 18,5 15,5 M8 25 10

M13850.0001 M13850.TM0601 50,5 20 15 M6 25 16

M13850.0003 M13850.TM0801 50,5 20 15 M8 25 14

M13850.0006 M13850.TM1001 50,5 20 15 M10 25 14

M13860.0002 M13860.TM0801 60,5 23,5 18 M8 28 24

M13860.0004 M13860.TM1001 60,5 23,5 18 M10 28 24

M13860.0005 M13860.TM1201 60,5 23,5 18 M12 28 22

M13870.0001 M13870.TM0801 70 25 19 M8 30 34

M13870.0002 M13870.TM1001 70 25 19 M10 30 32

M13870.0003 M13870.TM1201 70 25 19 M12 30 28

M13880.0002 M13880.TM0801 79 26 21,5 M8 30 40

M13880.0006 M13880.TM1001 79 26 21,5 M10 30 38

M13880.0008 M13880.TM1201 79 26 21,5 M12 30 36

M13880.0009 M13880.TM1401 79 26 21,5 M14 30 34

M13890.0001 M13890.TM0801 89,5 28 23,5 M8 50 58

M13890.0002 M13890.TM1001 89,5 28 23,5 M10 50 54

M13890.0003 M13890.TM1201 89,5 28 23,5 M12 50 50

M13890.0005 M13890.TM1401 89,5 28 23,5 M14 50 46

M138110.0003 M138110.TM1001 109 32,5 27 M10 50 105

M138110.0004 M138110.TM1201 109 32,5 27 M12 50 104

M138110.0005 M138110.TM1401 109 32,5 27 M14 50 100



Matériaux :

Technopolymère spécial renforcé aux fibres de verre haute
résistance avec l'ajout d'ions d'argent à base inorganique qui
rendent le matériau antibactérien (ISO 22196:2011).

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Trou :

Trou fileté borgne obtenu par moulage dans le plastique
(tolérance de filetage non applicable).

Demandes spéciales :

Aucune.

M138BF

13
POIGNÉE CYLINDRIQUE AVEC TROU FILETÉ EN MATÉRIAU
ANTIBACTÉRIEN
Manches avec trou ou pivot fileté

Remarques : L'ajout d'un additif antibactérien spécial, à base d'ions d'argent inorganiques, rend les articles ainsi produits
naturellement résistants aux microbes, bactéries et champignons. Par conséquent, ils préviennent leur formation et leur propagation.
Les ions sont libérés peu à peu, ce qui garantit une résistance de longue durée, même lorsqu'ils sont soumis à des lavages et des
assainissements fréquents. Ces ions restent intacts, bien au-dessus de 200°C ; ils peuvent donc résister aux procédures de
stérilisation normalement effectuées à 130°C environ. Le matériau a été certifié par des laboratoires accrédités et chaque produit
livré sera accompagné d'une déclaration de conformité. La formulation proposée est conforme à la norme ISO 22196:2011 vis-à-vis
des souches suivantes : • Escherichia Coli ATCC 25922 • Candida Albicans ATCC 10231 • Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388 •
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 • Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 • Staphylococcus aureus ATCC 6538. Pour tous les tests,
le pourcentage comparatif de réduction se situe entre 99,5 % et 99,9 %.



Code art. H D d d1 Q Poids (g)

M13880.0003 M13880.TM0801BF 79 26 21,5 M8 30 40

M13880.0007 M13880.TM1001BF 79 26 21,5 M10 30 38



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Trou :

Trou lisse passant obtenu par moulage dans le plastique
(tolérance non applicable).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

M139

13
POIGNÉE CYLINDRIQUE AVEC TROU LISSE
Manches avec trou lisse

Code art. H D d h2 h3 d1 d3 Poids (g)

M13950.0001 M13950.TG06.501 49 19 17 41,5 7,5 6,5 11,5 13

M13950.0006 M13950.TG08.501 49 19 17 41,5 7,5 8,5 11,5 10



Code art. H D d h2 h3 d1 d3 Poids (g)

M13960.0001 M13960.TG06.501 59 22 20 51,5 7,5 6,5 11,5 23

M13960.0002 M13960.TG08.501 59 22 20 51 8 8,5 14 20

M13970.0001 M13970.TG08.501 68,5 23,5 20 58 10,5 8,5 14 28

M13970.0002 M13970.TG10.501 68,5 23,5 20 56 12,5 10,5 17 25

M13980.0001 M13980.TG10.501 79 25,5 22 67 12,5 10,5 17 38

M13990.0001 M13990.TG08.501 89,5 27,5 24 80 9,5 8,5 14 46

M13990.0004 M13990.TG10.501 89,5 27,5 24 76,5 13 10,5 17 44

M13990.0005 M13990.TG12.501 89,5 27,5 24 75,5 14 12,5 19 42



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

M140

13
POIGNÉE CYLINDRIQUE AVEC TIGE FILETÉE
Manches avec trou ou pivot fileté



Code art. H D d LM d1 6g Q Poids (g)

M14027.0001 M14027.TM04X2001 27 14 11,5 30 M4 20 10

M14027.0002 M14027.TM05X2001 27 14 11,5 30 M5 20 15

M14027.0004 M14027.TM06X2001 27 14 11,5 30 M6 20 20

M14040.0003 M14040.TM05X2001 40 18,5 15,5 30 M5 20 20

M14040.0004 M14040.TM06X1001 40 18,5 15,5 30 M6 10 18

M14040.0006 M14040.TM06X1601 40 18,5 15,5 30 M6 16 19

M14040.0008 M14040.TM06X2501 40 18,5 15,5 30 M6 25 21

M14050.0001 M14050.TM06X1001 50,5 20 15 35 M6 10 24

M14050.0003 M14050.TM06X2001 50,5 20 15 35 M6 20 27

M14050.0007 M14050.TM08X1001 50,5 20 15 35 M8 10 34

M14050.0008 M14050.TM08X1501 50,5 20 15 35 M8 15 32

M14050.0011 M14050.TM08X2001 50,5 20 15 35 M8 20 30

M14060.0003 M14060.TM06X2001 60,5 23,5 18 35 M6 20 40

M14060.0005 M14060.TM08X1001 60,5 23,5 18 35 M8 10 34

M14060.0008 M14060.TM08X2001 60,5 23,5 18 35 M8 20 42

M14060.0009 M14060.TM08X3001 60,5 23,5 18 35 M8 30 50

M14060.0010 M14060.TM10X1501 60,5 23,5 18 35 M10 15 40

M14070.0001 M14070.TM08X1001 70 25 18,5 35 M8 10 51

M14070.0004 M14070.TM08X2001 70 25 18,5 35 M8 20 54

M14070.0006 M14070.TM08X3001 70 25 18,5 35 M8 30 57

M14080.0002 M14080.TM08X1001 79 26 21,5 35 M8 10 74

M14080.0005 M14080.TM08X2001 79 26 21,5 35 M8 20 77

M14080.0006 M14080.TM08X2501 79 26 21,5 35 M8 25 78,5

M14080.0008 M14080.TM10X1001 79 26 21,5 35 M10 10 84

M14080.0011 M14080.TM10X2001 79 26 21,5 35 M10 20 86

M14080.0012 M14080.TM10X3001 79 26 21,5 35 M10 30 88

M14090.0002 M14090.TM08X1001 89,5 28 23,5 35 M8 10 74

M14090.0005 M14090.TM08X2001 89,5 28 23,5 35 M8 20 77

M14090.0007 M14090.TM10X1001 89,5 28 23,5 35 M10 10 95

M14090.0011 M14090.TM10X2001 89,5 28 23,5 35 M10 20 100

M14090.0013 M14090.TM10X3001 89,5 28 23,5 35 M10 30 105

M14090.0017 M14090.TM12X2001 89,5 28 23,5 40 M12 20 104

M14090.0020 M14090.TM12X3001 89,5 28 23,5 40 M12 30 112

M140110.0006 M140110.TM12X2001 109 32,5 27 80 M12 20 162

Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.
LM = Longueur maximale moulable.



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Trou :

Trou lisse passant obtenu par moulage dans le plastique
(tolérance non applicable).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

M141

13
POIGNÉE CYLINDRIQUE AVEC TROU LISSE
Manches avec trou lisse

Code art. H D h2 h3 d1 d3 Poids (g)

M14182.0001 M14182.TG10.501 81 26,5 70 11 10,5 16,5 44

M14190.0001 M14190.TG10.501 89,5 26,5 78,5 11 10,5 16,5 51



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

M144 :

(1) Vis filetée en acier bruni à tête cylindrique hexagonale
creuse(TCCE) DIN 912.

(2) Écrou en acier bruni DIN 934.

M144CIN :

(1) Vis filetée en acier inox (Aisi 304 à tête cylindrique
hexagonale creuse (TCCE) DIN 912.

(2) Écrou en acier inox (AISI 304) DIN 934.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

M144

13
POIGNÉE CYLINDRIQUE TOURNANTE AVEC VIS ET ÉCROU
Manches rotatifs



Version M144 : avec inserts en acier bruni. 

Code art. H D d c E e d1 6g Q Poids (g)

M14450.0001 M14450.TM06X0901 49 19 17 5 10 5 M6 9 30

M14450.0005 M14450.TM08X1401 49 19 17 6.5 13 6 M8 14 32

M14460.0002 M14460.TM08X1501 59 22 20 6,5 13 6 M8 14,5 56

M14470.0003 M14470.TM08X1601 68,5 23,5 20 6,5 17 8 M8 15,5 68

M14470.0006 M14470.TM10X1601 68,5 23,5 20 8 17 8 M10 16 92

M14480.0001 M14480.TM10X1501 79 25,5 22 8 17 8 M10 15 110

M14490.0002 M14490.TM12X1701 89,5 27,5 24 7 19 10 M12 18 150

Version M144CIN : avec inserts en acier inoxydable (Aisi 304) 

Code art. H D d c E e d1 6g Q Poids (g)

M14450.0003 M14450.TM06X1401CIN 49 19 17 5 10 5 M6 14 30

M14450.0006 M14450.TM08X1401CIN 49 19 17 6,5 13 6 M8 14 32

M14460.0003 M14460.TM08X1501CIN 59 22 20 6,5 13 6 M8 14,5 56

M14470.0004 M14470.TM08X1601CIN 68,5 23,5 20 6,5 17 8 M8 15,5 68

M14470.0007 M14470.TM10X1601CIN 68,5 23,5 20 8 17 8 M10 16 92

M14480.0002 M14480.TM10X1501CIN 79 25,5 22 8 17 8 M10 15 110

M14490.0003 M14490.TM12X1701CIN 89,5 27,5 24,5 7 19 10 M12 18 150



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

M145 :

Goujon fileté rotatif en acier zingué avec bague pour clé et
ressort tournant en acier inox à ressort (tolérance filetage 6g).

M145CIN :

Goujon fileté rotatif en acier inox (Aisi 303) avec bague pour clé
et ressort tournant en acier inox (Aisi 302) (tolérance de filetage
6g).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

M145

13
POIGNÉE CYLINDRIQUE TOURNANTE AVEC BAGUE
Manches rotatifs



Version M145 : avec inserts en acier zingué. 

Code art. H D d d2 c E d1 6g Q Poids (g)

M14550.0001 M14550.TM06X1201 50,5 20 15 12 5 10 M6 12 32

M14560.0001 M14560.TM08X1501 60,5 23,5 18 14 7 13 M8 15 74

M14570.0001 M14570.TM08X1501 70 25 18,5 14 7 13 M8 15 82

M14570.0003 M14570.TM10X1501 70 25 18,5 14 7 13 M10 15 86

M14580.0001 M14580.TM10X1501 79 26 21,5 18 6,5 16 M10 15 92

M14580.0003 M14580.TM12X1501 79 26 21,5 18 6,5 16 M12 15 96

M14590.0001 M14590.TM10X1501 89,5 28 23,5 18 6,5 16 M10 15 104

M14590.0003 M14590.TM12X1501 89,5 28 23,5 18 6,5 16 M12 15 108

Version M145CIN : avec inserts en acier inoxydable (Aisi 303). 

Code art. H D d d2 c E d1 6g Q Poids (g)

M14550.0002 M14550.TM06X1201CIN 50,5 20 15 12 5 10 M6 12 32

M14560.0002 M14560.TM08X1501CIN 60,5 23,5 18 14 7 13 M8 15 74

M14570.0002 M14570.TM08X1501CIN 70 25 18,5 14 7 13 M8 15 82

M14570.0004 M14570.TM10X1501CIN 70 25 18,5 14 7 13 M10 15 86

M14580.0002 M14580.TM10X1501CIN 79 26 21,5 18 6,5 16 M10 15 92

M14580.0004 M14580.TM12X1501CIN 79 26 21,5 18 6,5 16 M12 15 96

M14590.0002 M14590.TM10X1501CIN 89,5 28 23,5 18 6,5 16 M10 15 104

M14590.0004 M14590.TM12X1501CIN 89,5 28 23,5 18 6,5 16 M12 15 108



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Trou :

Trou lisse borgne, avec lamelles déformables de maintien,
obtenu par moulage dans le plastique.

Fixation :

Par pression.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

M146

13
POIGNÉE CYLINDRIQUE AVEC TROU À PRESSION
Manches avec trou



Code art. H D d d1 T d1 Q Poids (g)

M14650.0001 M14650.TG0801 50,5 20 15 +0  -0,058 8 36 14

M14650.0003 M14650.TG1001 50,5 20 15 +0  -0,058 10 35 12

M14660.0002 M14660.TG0801 60,5 23,5 18 +0  -0,058 8 50 24

M14660.0003 M14660.TG1001 60,5 23,5 18 +0  -0,058 10 50 20

M14660.0005 M14660.TG1201 60,5 23,5 18 +0  -0,070 12 50 20

M14670.0002 M14670.TG0801 70 25,5 18,5 +0  -0,058 8 50 32

M14670.0003 M14670.TG1001 70 25,5 18,5 +0  -0,058 10 50 30

M14670.0005 M14670.TG1201 70 25,5 18,5 +0  -0,070 12 50 28

M14680.0001 M14680.TG1001 79,5 26 22 +0  -0,058 10 50 40

M14680.0002 M14680.TG1201 79,5 26 22 +0  -0,070 12 50 38

M14680.0006 M14680.TG1401 79,5 26 22 +0  -0,070 14 50 34

M14690.0001 M14690.TG1201 89,5 28 23,5 +0  -0,070 12 70 46

M14690.0002 M14690.TG1401 89,5 28 23,5 +0  -0,070 14 70 42



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

Vis spéciale tournée en acier nickelé, avec tige partiellement
filetée. Tête à six pans creux (tolérance filetage 6g).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

M151

13
POIGNÉE CYLINDRIQUE TOURNANTE AVEC VIS FIXE À SIX
PANS CREUX
Manches rotatifs



Code art. L D d e d1 6g Q Poids (g)

M15150.0001 M15150.TM08X1501H 50 19 17 5 M8 15 49

M15170.0001 M15170.TM08X1701H 69 23,5 20 6 M8 17 79

M15170.0002 M15170.TM10X1701H 69 23,5 20 6 M10 17 98

M15180.0001 M15180.TM10X1801H 80 25,5 22 6 M10 18 119

M15190.0001 M15190.TM10X1801H 90 27,5 24 8 M10 18 144



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Bouchon central :

(1) Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).

Bleu (RAL 5015 code 07).

Jaune (RAL 1021 code 10).

Rouge (RAL 3000 code 16).

Vert (RAL 6024 code 17).

Noir (RAL 9011 code 01).

Inserts :

(2) Vis filetée en acier bruni à tête cylindrique hexagonale
creuse(TCCE) DIN 912.

(3) Douille d’adaptation perforée avec trou passant en acier
zingué.

ATTENTION :

La poignée est livrée démontée et emballée individuellement.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs
(attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau
des couleurs.

M202

13
POIGNÉE « EUROMODEL » TOURNANTE AVEC VIS ET DOUILLE
Manches rotatifs



Code art. H D d d2 d3 h3 d1 6g Q Poids (g)

M20264.0002 M20264.TM08X1101Z1 64 40 22,5 22 20,5 34,5 M8 9 92

M20264.0006 M20264.TM10X1101Z1 64 40 22,5 22 20,5 34,5 M10 10,5 97



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

(1) Mécanisme tige tournant et rabattable en acier inox (AISI
303).

(2) Goupille de référence en acier inox (AISI 304) DIN934.

(3) Ressort en acier inox (Aisi 302).

Versions spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

Sur demande et pour des quantités importantes, l’insert peut
être fourni :

en acier bruni (ZB à la fin du code),

en acier zingué (CVZ à la fin du code),

en acier inox Aisi 304 (CIH à la fin du code).

M204CIN

13
POIGNÉE CYLINDRIQUE TOURNANTE ET RABATTABLE AVEC
BASE RONDE EN ACIER INOX
Manches pliables



Code art. H D d R Ht h h1 h2 d1 d2 l l1 Poids (g)

M20470.0001 M20470.TM0501CIN 70 25 20 83 96 12,5 25 3 M5 3 3,5 6,1 114

M20480.0001 M20480.TM0501CIN 79 26 20 92,5 105 12,5 25 3 M5 3 3,5 6,1 145



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Bouchon central :

Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).

Bleu (RAL 5015 code 07).

Jaune (RAL 1021 code 10).

Rouge (RAL 3000 code 16).

Vert (RAL 6024 code 17).

Noir (RAL 9011 code 01).

Insert rotatif :

M229 :

Goujon fileté rotatif en acier zinguée à 6 pans creux et rondelle
en laiton (tolérance filetage 6g).

M229CIN:

Goujon fileté rotatif en acier inox (Aisi 303) à 6 pans creux et
rondelle en laiton (tolérance filetage 6g).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs
(attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau
des couleurs.

M229

13
POIGNÉE CYLINDRIQUE TOURNANTE « EUROMODEL » AVEC
TIGE À 6 PANS CREUX
Manches rotatifs



Version M229 : version en acier zingué 

Code art. H D d d2 e h h1 d1 6g Q Poids (g)

M22990.0002 M22990.TM10X150113 92,5 27,5 22,5 14 5 90,5 35 M10 15 78

M22990.0006 M22990.TM12X150113 92,5 27,5 22,5 14 5 90,5 35 M12 15 82

Version M229CIN : version en acier inox 

Code art. H D d d2 e h h1 d1 6g Q Poids (g)

M22990.0003 M22990.TM10X150113CIN 92,5 27,5 22,5 14 5 90,5 35 M10 15 78

M22990.0007 M22990.TM12X150113CIN 92,5 27,5 22,5 14 5 90,5 35 M12 15 82



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Bouchon central :

Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).

Bleu (RAL 5015 code 07).

Jaune (RAL 1021 code 10).

Rouge (RAL 3000 code 16).

Vert (RAL 6024 code 17).

Noir (RAL 9011 code 01).

Trou :

Trou fileté borgne obtenu par moulage dans le plastique
(tolérance de filetage non applicable).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs
(attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau
des couleurs.

M238

13
POIGNÉE CYLINDRIQUE « EUROMODEL » AVEC TROU FILETÉ
Manches avec trou ou pivot fileté



Code art. H D d h1 d1 Q Poids (g)

M23890.0003 M23890.TM080113 90 27,5 22,5 35 M8 29 41

M23890.0008 M23890.TM100113 90 27,5 22,5 35 M10 29 39

M23890.0010 M23890.TM120113 90 27,5 22,5 35 M12 29 37



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Bouchon central :

Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).

Bleu (RAL 5015 code 07).

Jaune (RAL 1021 code 10).

Rouge (RAL 3000 code 16).

Vert (RAL 6024 code 17).

Noir (RAL 9011 code 01).

Inserts :

Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs
(attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau
des couleurs.

Longueurs de tige définies lors du moulage :

Pour tous les filets :

10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80

M240

13
POIGNÉE CYLINDRIQUE « EUROMODEL » AVEC TIGE FILETÉE
Manches avec trou ou pivot fileté



Code art. H D d h1 LM d1 6g Q Poids (g)

M24090.0003 M24090.TM08X100113 90 27,5 22,5 35 80 M8 10 65

M24090.0007 M24090.TM08X150113 90 27,5 22,5 35 80 M8 15 66,5

M24090.0011 M24090.TM10X100113 90 27,5 22,5 35 80 M10 10 70

M24090.0015 M24090.TM10X200113 90 27,5 22,5 35 80 M10 20 75

M24090.0019 M24090.TM12X200113 90 27,5 22,5 35 80 M12 20 83

Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.
LM = Longueur maximale moulable.

art. H D d h1 LM d1 6g Q Poids (g)

M24090.TM08X..0113 90 27,5 22,5 35 80 M8 10-15 65-66,5

M24090.TM10X..0113 90 27,5 22,5 35 80 M10 10-20 70-75

M24090.TM12X200113 90 27,5 22,5 35 80 M12 20 83

Insérer au niveau des deux points . . du code la longueur choisie pour le pivot. Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100
pièces.
LM = Longueur maximale moulable.



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Bouchon central :

Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).

Bleu (RAL 5015 code 07).

Jaune (RAL 1021 code 10).

Rouge (RAL 3000 code 16).

Vert (RAL 6024 code 17).

Noir (RAL 9011 code 01).

Insert rotatif :

M245 :

Goujon fileté rotatif en acier zingué avec bague pour clé et
rondelle rotative en laiton (tolérance filetage 6g).

M245CIN:

Goujon fileté rotatif en acier inox (Aisi 303) avec bague pour clé
et rondelle rotative en laiton (tolérance filetage 6g).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs
(attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau
des couleurs.

M245

13
POIGNÉE CYLINDRIQUE TOURNANTE « EUROMODEL » AVEC
BAGUE
Manches rotatifs



Version M245 : version en acier zingué. 

Code art. H D d d2 E c h1 d1 6g Q Poids (g)

M24590.0004 M24590.TM10X150113 90 27,5 22,5 18 16 7 35 M10 15 86

M24590.0008 M24590.TM12X150113 90 27,5 22,5 18 16 7 35 M12 15 89

Version M245CIN : version en acier inox. 

Code art. H D d d2 E c h1 d1 6g Q Poids (g)

M24590.0005 M24590.TM10X150113CIN 90 27,5 22,5 18 16 7 35 M10 15 86

M24590.0009 M24590.TM12X150113CIN 90 27,5 22,5 18 16 7 35 M12 15 89



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Bouchon central :

Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).

Bleu (RAL 5015 code 07).

Jaune (RAL 1021 code 10).

Rouge (RAL 3000 code 16).

Vert (RAL 6024 code 17).

Noir (RAL 9011 code 01).

Trou :

Trou lisse borgne, avec lamelles déformables de maintien,
obtenu par moulage dans le plastique.

Fixation :

Par pression.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs
(attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau
des couleurs.

M246

13
POIGNÉE CYLINDRIQUE « EUROMODEL » AVEC TROU À
PRESSION
Manches avec trou



Code art. H D d h1 d1 - T d1 Q Poids (g)

M24690.0002 M24690.TG080113 90 27,5 22,5 35 +0  -0,058 8 29 41

M24690.0003 M24690.TG100113 90 27,5 22,5 35 +0  -0,058 10 29 39

M24690.0006 M24690.TG120113 90 27,5 22,5 35 +0  -0,070 12 29 38

M24690.0008 M24690.TG140113 90 27,5 22,5 35 +0  -0,070 14 29 37



Matériaux :

M336 :

Acier de décolletage.

M336CIN :

Acier inox (Aisi 303).

Surface :

M336 :

Finement tournée, zinguée bleue standard.

M336CIN :

Finement tournée, naturelle, non traitée.

Inserts :

M336 :

1) Tige tournante et rabattable filetée en acier zingué à tête
cruciforme.

(2) Écrou fileté en acier zingué DIN 934.

(3) Ressort en acier galvanisé.

M336CIN :

(1) Tige tournante et rabattable filetée en acier inox (Aisi 303) à
tête cruciforme.

(2) Écrou fileté en acier inox (Aisi 304) DIN 934.

(3) Ressort en acier inox (Aisi 302).

Demandes spéciales :

Aucune.

M336

13
POIGNÉE CYLINDRIQUE TOURNANTE ET RABATTABLE EN
ACIER INTÉGRAL
Manches pliables



Version M336 : version en acier zingué. 

Code art. H D d E R c h1 d1 6g Q Poids (g) F1 (N)

M33650.0002 M33650.VZM06X09 49 20 15 10 53 5 24,5 M6 9 91 270

M33670.0002 M33670.VZM08X10 69 23 20 13 73 6,5 28 M8 10 177 840

M33682.0002 M33682.VZM10X15 81 26 - 17 87 8 35 M10 15 312 1700

M33690.0002 M33690.VZM10X15 89 26 - 17 95 8 35 M10 15 333 2700

Version M336CIN : version en acier inox. 

Code art. H D d E R c h1 d1 6g Q Poids (g) F1 (N)

M33650.0001 M33650.INM06X09CIN 49 20 15 10 53 5 24,5 M6 9 91 270

M33670.0001 M33670.INM08X10CIN 69 23 20 13 73 6,5 28 M8 10 177 840

M33682.0001 M33682.INM10X15CIN 81 26 - 17 87 8 35 M10 15 312 1700

M33690.0001 M33690.INM10X15CIN 89 26 - 17 95 8 35 M10 15 333 2700



Matériaux :

Mélange de polypropylène et de caoutchouc thermoplastique
TPV.

Surface :

Lisse.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Trou :

Trou lisse passant obtenu par moulage dans le plastique.

Fixation :

Par pression.

Demandes spéciales :

Aucune.

M510

13
POIGNÉE CYLINDRIQUE AVEC TROU À PRESSION
Manches avec trou

Code art. H D d d1 Q Poids (g)

M51034.0001 M51034.TG0801 35 16 14,5 8 32 4



Code art. H D d d1 Q Poids (g)

M51034.0002 M51034.TG0901 35 16 14,5 9 32 3

M51038.0001 M51038.TG1001 38,5 18 16 10 35 6

M51038.0002 M51038.TG1101 38,5 18 16 11 35 5

M51043.0001 M51043.TG1201 43,5 20 16,5 12 40 7

M51048.0001 M51048.TG1401 48,5 23 18,5 14 44 10

M51062.0001 M51062.TG1601 62 25 20 16 59 12

M51072.0001 M51072.TG1801 72,5 27 22 18 69 16

M51079.0001 M51079.TG2001 79 30 24 20 76 20



Matériaux :

Mélange de polypropylène et de caoutchouc thermoplastique
TPV.

Surface :

Lisse.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Trou :

Trou lisse borgne obtenu par moulage dans le plastique.

Fixation :

Par pression.

Demandes spéciales :

Aucune.

M511

13
POIGNÉE CYLINDRIQUE MOLETÉE AVEC TROU À PRESSION
Manches avec trou

Code art. H D d d1 Q Poids (g)

M511105.0001 M511105.EG2001 104,5 32 25 20 100 38



Matériaux :

Mélange de polypropylène et de caoutchouc thermoplastique
TPV.

Surface :

Lisse.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Trou :

Trou rectangulaire lisse borgne obtenu par moulage dans le
plastique.

Fixation :

Par pression.

Demandes spéciales :

Aucune.

M720

13
POIGNÉE RECTANGULAIRE AVEC TROU À PRESSION
Manches avec trou



Code art. H A B G ± 0,2 F ± 0,2 Q Poids (g)

M720079.0001 M720079.EG05X2001 79,5 33 17,5 5 20 75 30

M720079.0003 M720079.EG06X2001 79,5 33 17,5 6 20 75 30

M720079.0006 M720079.EG08X2001 79,5 33 17,5 8 20 75 25

M720079.0008 M720079.EG08X2501 79,5 33 17,5 8 25 75 23

M720079.0009 M720079.EG10X2001 79,5 33 17,5 10 20 75 22

M720100.0001 M720100.EG05X2001 101 40,5 20,5 5 20 95 59

M720100.0002 M720100.EG06X3001 101 40,5 20,5 6 30 95 52

M720100.0003 M720100.EG08X2501 101 40,5 20,5 8 25 95 49

M720100.0004 M720100.EG10X2801 101 40,5 20,5 10 28 95 45

M720100.0007 M720100.EG10X3001 101 40,5 20,5 10 30 95 45



Matériaux :

Acier inox (Aisi 303).

Surface :

Satinée par sablage.

Couleur :

Naturelle.

Filetage :

Goujon fileté obtenu par tournage (tolérance filetage 6g).

W136CIN

13
MANCHE PLIABLE EN ACIER INOX INTÉGRAL
Manches pliables

Code art. D R H C h1 d d1 6g Q Poids (g)

W136062.0001 W136062.IM10X30CIN 16 62 106 22 14 16 M10 35 118
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	Demandes spéciales :



	M144
	POIGNÉE CYLINDRIQUE TOURNANTE AVEC VIS ET ÉCROU
	Manches rotatifs
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Inserts :
	Demandes spéciales :
	Version M144 : avec inserts en acier bruni.
	Version M144CIN : avec inserts en acier inoxydable (Aisi 304)



	M145
	POIGNÉE CYLINDRIQUE TOURNANTE AVEC BAGUE
	Manches rotatifs
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Inserts :
	Demandes spéciales :
	Version M145 : avec inserts en acier zingué.
	Version M145CIN : avec inserts en acier inoxydable (Aisi 303).



	M146
	POIGNÉE CYLINDRIQUE AVEC TROU À PRESSION
	Manches avec trou
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Trou :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	M151
	POIGNÉE CYLINDRIQUE TOURNANTE AVEC VIS FIXE À SIX PANS CREUX
	Manches rotatifs
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Inserts :
	Demandes spéciales :



	M202
	POIGNÉE « EUROMODEL » TOURNANTE AVEC VIS ET DOUILLE
	Manches rotatifs
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Inserts :
	ATTENTION :
	Demandes spéciales :



	M204CIN
	POIGNÉE CYLINDRIQUE TOURNANTE ET RABATTABLE AVEC BASE RONDE EN ACIER INOX
	Manches pliables
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Inserts :
	Versions spéciales :



	M229
	POIGNÉE CYLINDRIQUE TOURNANTE « EUROMODEL » AVEC TIGE À 6 PANS CREUX
	Manches rotatifs
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert rotatif :
	Demandes spéciales :
	Version M229 : version en acier zingué
	Version M229CIN : version en acier inox



	M238
	POIGNÉE CYLINDRIQUE « EUROMODEL » AVEC TROU FILETÉ
	Manches avec trou ou pivot fileté
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Trou :
	Demandes spéciales :



	M240
	POIGNÉE CYLINDRIQUE « EUROMODEL » AVEC TIGE FILETÉE
	Manches avec trou ou pivot fileté
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Inserts :
	Demandes spéciales :
	Longueurs de tige définies lors du moulage :



	M245
	POIGNÉE CYLINDRIQUE TOURNANTE « EUROMODEL » AVEC BAGUE
	Manches rotatifs
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Insert rotatif :
	Demandes spéciales :
	Version M245 : version en acier zingué.
	Version M245CIN : version en acier inox.



	M246
	POIGNÉE CYLINDRIQUE « EUROMODEL » AVEC TROU À PRESSION
	Manches avec trou
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bouchon central :
	Couleurs alternatives pour le bouchon :
	Trou :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	M336
	POIGNÉE CYLINDRIQUE TOURNANTE ET RABATTABLE EN ACIER INTÉGRAL
	Manches pliables
	Matériaux :
	Surface :
	Inserts :
	Demandes spéciales :
	Version M336 : version en acier zingué.
	Version M336CIN : version en acier inox.



	M510
	POIGNÉE CYLINDRIQUE AVEC TROU À PRESSION
	Manches avec trou
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Trou :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	M511
	POIGNÉE CYLINDRIQUE MOLETÉE AVEC TROU À PRESSION
	Manches avec trou
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Trou :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	M720
	POIGNÉE RECTANGULAIRE AVEC TROU À PRESSION
	Manches avec trou
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Trou :
	Fixation :
	Demandes spéciales :



	W136CIN
	MANCHE PLIABLE EN ACIER INOX INTÉGRAL
	Manches pliables
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Filetage :




