
Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Otwór:

Gładki otwór nieprzelotowy z odkształcalnymi płytkami
uszczelniającymi, uzyskany poprzez formowanie z tworzywa
sztucznego.

Mocowanie:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, mo�żliwe jest wykonanie
�średnicy d1 według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, zgodnie z tabelą barw.

M128

13
UCHWYT OD DRĄ�ŻKA STEROWNICZEGO
Rękoje�ści z otworem



Kod art. H A B d d1 T d1 Q Waga (g)

M12880.0001 M12880.TG1201 80 50 40 25,5 +0  -0,058 12 55 74

M12880.0003 M12880.TG1401 80 50 40 25,5 +0  -0,070 14 70 70

M12880.0004 M12880.TG1601 80 50 40 25,5 +0  -0,070 16 70 65



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

M129:

Obrotowy kołek gwintowany ze stali ocynkowanej z
wpuszczonym sze�ściokątem i sprę�żyną obrotową ze stali
sprę�żynowej (tolerancja gwintu 6g).

M129CIN:

Obrotowy kołek gwintowany ze stali inox (AISI 303) z
wpuszczonym sze�ściokątem i sprę�żyną obrotową ze stali inox
(AISI 302) (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, zgodnie z tabelą barw.

M129

13
UCHWYT Z OBROTOWĄ RĘKOJE�ŚCIĄ Z TRZPIENIEM Z
SZE�ŚCIOKĄTNYM GNIAZDEM WPUSZCZANYM
Rękoje�ści obrotowe



Wersja M129: z wkładką ze stali ocynkowanej. 

Kod art. H h D d d2 e d1 6g Q Waga (g)

M12950.0001 M12950.TM06X1201 52 50,5 20 15 10 3 M6 12 42

M12960.0001 M12960.TM06X1201 62,5 60,5 23,5 18 10 3 M6 12 54

M12960.0003 M12960.TM08X1501 62,5 60,5 23,5 18 10 4 M8 15 60

M12970.0001 M12970.TM08X1501 72 70 25 18,5 10 4 M8 15 92

M12970.0003 M12970.TM10X1501 72 70 25 18,5 10 4 M10 15 94

M12980.0001 M12980.TM08X1501 81.5 79 26 22 14 4 M8 15 98

M12980.0004 M12980.TM10X1501 81.5 79 26 22 14 5 M10 15 104

M12980.0007 M12980.TM12X1501 81.5 79 26 22 14 5 M12 15 104

M12990.0001 M12990.TM10X1501 92 89,5 28 23,5 14 5 M10 15 118

M12990.0003 M12990.TM12X1501 92 89,5 28 23,5 14 5 M12 15 120

Wersja M129CIN: z wkładką ze stali inox (AISI 303). 

Kod art. H h D d d2 e d1 6g Q Waga (g)

M12950.0002 M12950.TM06X1201CIN 52 50,5 20 15 10 3 M6 12 42

M12960.0002 M12960.TM06X1201CIN 62,5 60,5 23,5 18 10 3 M6 12 54

M12960.0004 M12960.TM08X1501CIN 62,5 60,5 23,5 18 10 4 M8 15 60

M12970.0002 M12970.TM08X1501CIN 72 70 25 18,5 10 4 M8 15 92

M12980.0003 M12980.TM08X1501CIN 81.5 79 26 22 14 4 M8 15 98

M12980.0005 M12980.TM10X1501CIN 81.5 79 26 22 14 5 M10 15 104

M12980.0011 M12980.TM12X1501CIN 81.5 79 26 22 14 5 M12 15 104



Kod art. H h D d d2 e d1 6g Q Waga (g)

M12990.0002 M12990.TM10X1501CIN 92 89,5 28 23,5 14 5 M10 15 118

M12990.0004 M12990.TM12X1501CIN 92 89,5 28 23,5 14 5 M12 15 120



Materiały:

Specjalny technopolimer wzmocniony włóknem szklanym o
du�żej wytrzymało�ści, z dodatkiem nieorganicznych jonów
srebra, które nadają materiałowi charakter antybakteryjny (ISO
22196:2011).

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Obrotowy kołek gwintowany ze stali inox (AISI 303) z
wpuszczonym sze�ściokątem i sprę�żyną obrotową ze stali inox
(AISI 302) (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

M129BF

13

UCHWYT Z OBROTOWĄ RĘKOJE�ŚCIĄ Z MATERIAŁU
ANTYBAKTERYJNEGO I TRZPIENIA Z SZE�ŚCIOKĄTNYM
GNIAZDEM WPUSZCZANYM ZE STALI INOX
Rękoje�ści obrotowe

Uwagi: Specjalny antybakteryjny dodatek, na bazie nieorganicznych jonów srebra sprawia, �że wytwarzane w ten sposób artykuły
nabierają naturalnej odporno�ści na drobnoustroje, bakterie i grzyby. Zapobiega ich tworzeniu się i rozprzestrzenianiu. Jony są
uwalniane stopniowo, zapewniając odporno�ś�ś przez długi czas, nawet w przypadku częstego mycia i odka�żania. Jony te utrzymują
nienaruszony stan znacznie powy�żej 200°C, dlatego wytrzymują warunki sterylizacji, zwykle wykonywanej w temperaturze około
130°C. Materiał został certyfikowany przez akredytowane laboratoria, zatem na ka�żdy dostarczony produkt zostanie wydana
odno�śna deklaracja zgodno�ści. Ponadto proponowana formulacja jest zgodna z normą ISO 22196:2011, ze szczególnym
uwzględnieniem następujących szczepów: • Pałeczka okrę�żnicy (Escherichia Coli) ATCC 25922 • Bielnik biały (Candida albicans)
ATCC 10231 • Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) ATCC 13388 • Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa)
ATCC 15442 • Pałeczka zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae) ATCC 4352 • Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) ATCC
6538. Względna procentowa redukcja, wykazana we wszystkich testach, zawiera się przedziale 99,5% i 99,9%.



Kod art. H h D d d2 e d1 6g Q Waga (g)

M12980.0002 M12980.TM08X1501BF 81.5 79 26 22 14 4 M8 15 98



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Otwór:

Wersja TG:

Gładki otwór nieprzelotowy z odkształcalnymi płytkami
uszczelniającymi, uzyskany poprzez formowanie z tworzywa
sztucznego.

Wersja TM:

�Ślepy otwór gwintowany, wytłoczony w sztucznym tworzywie
(tolerancja gwintu nie występuje).

Mocowanie:

Wersja TG:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�Ści od ilo�Ści, mo�żliwe jest wykonanie
rękoje�Ści z gwintowanym otworem (kod TM).

Na �życzenie, w zale�żno�Ści od ilo�Ści, mo�żliwe jest wykonanie
�Średnicy d1 według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�Ści od ilo�Ści, zgodnie z tabelą barw.

M135

13
UCHWYT Z WYBRZUSZONĄ RĘKOJE�ŚCIĄ Z OTWOREM NA
WCISK
Rękoje�Ści z otworem



Wersja TM: Z otworem gwintowanym. 

Kod art. H D d d1 Q Waga (g)

M13583.0017 M13583.TM1001 84,5 35,5 23 M10 50 64

Wersja TG: Z otworem na wcisk. 

Kod art. H D d d1 T d1 Q Waga (g)

M13583.0004 M13583.TG1001 84,5 35,5 23 +0  -0,058 10 50 64

M13583.0008 M13583.TG1201 84,5 35,5 23 +0  -0,070 12 50 62

M13583.0011 M13583.TG1401 84,5 35,5 23 +0  -0,070 14 50 59



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

M136

1) Obrotowy i składany trzpień gwintowany z oksydowanej stali
z łbem krzy�żowym.

(2) Gwintowana nakrętka z oksydowanej stali DIN 934.

(3) Sprę�żyna ze stali ocynkowanej.

M136 CIN

(1) Obrotowy i składany trzpień gwintowany z stali inox (AISI
303) z łbem krzy�żowym.

(2) Gwintowana nakrętka ze stali inox (AISI 304) DIN 934.

(3) Sprę�żyna ze stali inox (AISI 302).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
ocynkowane (na końcu oksydowanego kodu nale�ży doda�ś CVZ).

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, zgodnie z tabelą barw.

M136

13
UCHWYT Z OBROTOWĄ, SKŁADANĄ RĘKOJE�ŚCIĄ
Rękoje�ści składane



Wersja M136: wersja ze stali oksydowanej. 

Kod art. H D d E R c h1 d1 6g Q Waga (g) F1 (N)

M13650.0001 M13650.TM06X0901 49,5 20 15 10 53 5 24,5 M6 9 39 270

M13670.0001 M13670.TM08X1001 69 23,5 20 13 73 6,5 28,5 M8 10 71 840

M13682.0002 M13682.TM10X1501 81 26 - 17 87 8 35 M10 15 152 1700

M13690.0001 M13690.TM10X1501 90 26 - 17 96 8 35 M10 15 160 2700

Wersja M136CIN: wersja ze stali inox (AISI 303). 

Kod art. H D d E R c h1 d1 6g Q Waga (g) F1 (N)

M13650.0002 M13650.TM06X0901CIN 49,5 20 15 10 53 5 24,5 M6 9 39 270

M13670.0002 M13670.TM08X1001CIN 69 23,5 20 13 73 6,5 28,5 M8 10 71 840

M13682.0003 M13682.TM10X1501CIN 81 26 - 17 87 8 35 M10 15 152 1700

M13690.0002 M13690.TM10X1501CIN 90 26 - 17 96 8 35 M10 15 160 2700



Materiały:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładka:

Trzpień czę�ściowo gwintowany ze stali ocynkowanej (tolerancja
gwintu 6g).

Mocowanie:

Na wcisk, na gorąco (niedemontowalne).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś wykonane
zgodnie z wymiarami projektowymi.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś wykonane
w innym materiale/powłoce.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, zgodnie z tabelą barw.

M137

13
UCHWYT Z RĘKOJE�ŚCIĄ Z RAMIENIEM DO D�ŚWIGNI
Rękoje�ści z otworem lub z gwintowanym trzpieniem



Kod art. H D d B d2 A d1 6g Q Waga (g)

M13750.0004 M13750.TI10X2501 50,5 20 15 15 10 25 M8 10 50

M13750.0005 M13750.TI10X3001 50,5 20 15 21 10 30 M8 10 50

M13750.0008 M13750.TI10X4001 50,5 20 15 30 10 40 M8 10 55

M13750.0012 M13750.TI10X5501Z1 50,5 20 15 45 10 55 M8 10 66

M13750.0018 M13750.TI10X8001 50,5 20 15 70 10 82 M8 10 82

M13760.0006 M13760.TI12X5801 61 23,5 18 44 12 58 M10 14 114

M13760.0007 M13760.TI12X6501 61 23,5 18 50 12 65 M10 15 114

M13760.0010 M13760.TI12X9501 61 23,5 18 80 12 95 M10 15 132

M13770.0006 M13770.TI14X6501 70 25,5 18,5 50 14 65 M12 15 142

M13770.0005 M13770.TI14X10501 70 25,5 18,5 90 14 105 M12 15 190

M13780.0005 M13780.TI14X6501 79,5 26 22 50 14 65 M12 15 160

M13780.0001 M13780.TI14X10501 79,5 26 22 90 14 105 M12 15 209

M13790.0002 M13790.TI16X6701 89,5 28 23,5 50 16 67 M14 17 150

M13790.0004 M13790.TI16X9701 89,5 28 23,5 80 16 97 M14 17 272

M13790.0001 M13790.TI16X11701 89,5 28 23,5 100 16 117 M14 17 305



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Otwór:

�Ślepy otwór gwintowany, wytłoczony w sztucznym tworzywie
(tolerancja gwintu nie występuje).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�Ści od ilo�Ści, zgodnie z tabelą barw.

M138

13
UCHWYT Z RĘKOJE�ŚCIĄ Z GWINTOWANYM OTWOREM
Rękoje�Ści z otworem lub z gwintowanym trzpieniem

Kod art. H D d d1 Q Waga (g)

M13827.0001 M13827.TM0401 27 14 11,5 M4 15 6

M13827.0002 M13827.TM0501 27 14 11,5 M5 15 5

M13827.0003 M13827.TM0601 27 14 11,5 M6 15 5



Kod art. H D d d1 Q Waga (g)

M13840.0001 M13840.TM0501 40 18,5 15,5 M5 25 10

M13840.0003 M13840.TM0601 40 18,5 15,5 M6 25 10

M13840.0009 M13840.TM0801 40 18,5 15,5 M8 25 10

M13850.0001 M13850.TM0601 50,5 20 15 M6 25 16

M13850.0003 M13850.TM0801 50,5 20 15 M8 25 14

M13850.0006 M13850.TM1001 50,5 20 15 M10 25 14

M13860.0002 M13860.TM0801 60,5 23,5 18 M8 28 24

M13860.0004 M13860.TM1001 60,5 23,5 18 M10 28 24

M13860.0005 M13860.TM1201 60,5 23,5 18 M12 28 22

M13870.0001 M13870.TM0801 70 25 19 M8 30 34

M13870.0002 M13870.TM1001 70 25 19 M10 30 32

M13870.0003 M13870.TM1201 70 25 19 M12 30 28

M13880.0002 M13880.TM0801 79 26 21,5 M8 30 40

M13880.0006 M13880.TM1001 79 26 21,5 M10 30 38

M13880.0008 M13880.TM1201 79 26 21,5 M12 30 36

M13880.0009 M13880.TM1401 79 26 21,5 M14 30 34

M13890.0001 M13890.TM0801 89,5 28 23,5 M8 50 58

M13890.0002 M13890.TM1001 89,5 28 23,5 M10 50 54

M13890.0003 M13890.TM1201 89,5 28 23,5 M12 50 50

M13890.0005 M13890.TM1401 89,5 28 23,5 M14 50 46

M138110.0003 M138110.TM1001 109 32,5 27 M10 50 105

M138110.0004 M138110.TM1201 109 32,5 27 M12 50 104

M138110.0005 M138110.TM1401 109 32,5 27 M14 50 100



Materiały:

Specjalny technopolimer wzmocniony włóknem szklanym o
du�żej wytrzymało�ści, z dodatkiem nieorganicznych jonów
srebra, które nadają materiałowi charakter antybakteryjny (ISO
22196:2011).

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Otwór:

�ślepy otwór gwintowany, wytłoczony w sztucznym tworzywie
(tolerancja gwintu nie występuje).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

M138BF

13
UCHWYT Z RĘKOJE�ŚCIĄ Z GWINTOWANYM OTWOREM Z
MATERIAŁU ANTYBAKTERYJNEGO
Rękoje�ści z otworem lub z gwintowanym trzpieniem

Uwagi: Specjalny antybakteryjny dodatek, na bazie nieorganicznych jonów srebra sprawia, �że wytwarzane w ten sposób artykuły
nabierają naturalnej odporno�ści na drobnoustroje, bakterie i grzyby. Zapobiega ich tworzeniu się i rozprzestrzenianiu. Jony są
uwalniane stopniowo, zapewniając odporno�ś�ś przez długi czas, nawet w przypadku częstego mycia i odka�żania. Jony te utrzymują
nienaruszony stan znacznie powy�żej 200°C, dlatego wytrzymują warunki sterylizacji, zwykle wykonywanej w temperaturze około
130°C. Materiał został certyfikowany przez akredytowane laboratoria, zatem na ka�żdy dostarczony produkt zostanie wydana
odno�śna deklaracja zgodno�ści. Ponadto proponowana formulacja jest zgodna z normą ISO 22196:2011, ze szczególnym
uwzględnieniem następujących szczepów: • Pałeczka okrę�żnicy (Escherichia Coli) ATCC 25922 • Bielnik biały (Candida albicans)
ATCC 10231 • Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) ATCC 13388 • Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa)
ATCC 15442 • Pałeczka zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae) ATCC 4352 • Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) ATCC
6538. Względna procentowa redukcja, wykazana we wszystkich testach, zawiera się przedziale 99,5% i 99,9%.



Kod art. H D d d1 Q Waga (g)

M13880.0003 M13880.TM0801BF 79 26 21,5 M8 30 40

M13880.0007 M13880.TM1001BF 79 26 21,5 M10 30 38



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Otwór:

Otwór gładki przelotowy, wytłoczony w sztucznym tworzywie
(tolerancja gwintu nie występuje).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, zgodnie z tabelą barw.

M139

13
UCHWYT Z RĘKOJE�ŚCIĄ Z GŁADKIM OTWOREM
Rękoje�ści z gładkim otworem

Kod art. H D d h2 h3 d1 d3 Waga (g)

M13950.0001 M13950.TG06.501 49 19 17 41,5 7,5 6,5 11,5 13

M13950.0006 M13950.TG08.501 49 19 17 41,5 7,5 8,5 11,5 10

M13960.0001 M13960.TG06.501 59 22 20 51,5 7,5 6,5 11,5 23



Kod art. H D d h2 h3 d1 d3 Waga (g)

M13960.0002 M13960.TG08.501 59 22 20 51 8 8,5 14 20

M13970.0001 M13970.TG08.501 68,5 23,5 20 58 10,5 8,5 14 28

M13970.0002 M13970.TG10.501 68,5 23,5 20 56 12,5 10,5 17 25

M13980.0001 M13980.TG10.501 79 25,5 22 67 12,5 10,5 17 38

M13990.0001 M13990.TG08.501 89,5 27,5 24 80 9,5 8,5 14 46

M13990.0004 M13990.TG10.501 89,5 27,5 24 76,5 13 10,5 17 44

M13990.0005 M13990.TG12.501 89,5 27,5 24 75,5 14 12,5 19 42



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczane w długo�ściach według specyficznych wymogów.

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, zgodnie z tabelą barw.

M140

13
UCHWYT Z RĘKOJE�ŚCIĄ Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM
Rękoje�ści z otworem lub z gwintowanym trzpieniem



Kod art. H D d LM d1 6g Q Waga (g)

M14027.0001 M14027.TM04X2001 27 14 11,5 30 M4 20 10

M14027.0002 M14027.TM05X2001 27 14 11,5 30 M5 20 15

M14027.0004 M14027.TM06X2001 27 14 11,5 30 M6 20 20

M14040.0003 M14040.TM05X2001 40 18,5 15,5 30 M5 20 20

M14040.0004 M14040.TM06X1001 40 18,5 15,5 30 M6 10 18

M14040.0006 M14040.TM06X1601 40 18,5 15,5 30 M6 16 19

M14040.0008 M14040.TM06X2501 40 18,5 15,5 30 M6 25 21

M14050.0001 M14050.TM06X1001 50,5 20 15 35 M6 10 24

M14050.0003 M14050.TM06X2001 50,5 20 15 35 M6 20 27

M14050.0007 M14050.TM08X1001 50,5 20 15 35 M8 10 34

M14050.0008 M14050.TM08X1501 50,5 20 15 35 M8 15 32

M14050.0011 M14050.TM08X2001 50,5 20 15 35 M8 20 30

M14060.0003 M14060.TM06X2001 60,5 23,5 18 35 M6 20 40

M14060.0005 M14060.TM08X1001 60,5 23,5 18 35 M8 10 34

M14060.0008 M14060.TM08X2001 60,5 23,5 18 35 M8 20 42

M14060.0009 M14060.TM08X3001 60,5 23,5 18 35 M8 30 50

M14060.0010 M14060.TM10X1501 60,5 23,5 18 35 M10 15 40

M14070.0001 M14070.TM08X1001 70 25 18,5 35 M8 10 51

M14070.0004 M14070.TM08X2001 70 25 18,5 35 M8 20 54

M14070.0006 M14070.TM08X3001 70 25 18,5 35 M8 30 57

M14080.0002 M14080.TM08X1001 79 26 21,5 35 M8 10 74

M14080.0005 M14080.TM08X2001 79 26 21,5 35 M8 20 77

M14080.0006 M14080.TM08X2501 79 26 21,5 35 M8 25 78,5

M14080.0008 M14080.TM10X1001 79 26 21,5 35 M10 10 84

M14080.0011 M14080.TM10X2001 79 26 21,5 35 M10 20 86

M14080.0012 M14080.TM10X3001 79 26 21,5 35 M10 30 88

M14090.0002 M14090.TM08X1001 89,5 28 23,5 35 M8 10 74

M14090.0005 M14090.TM08X2001 89,5 28 23,5 35 M8 20 77

M14090.0007 M14090.TM10X1001 89,5 28 23,5 35 M10 10 95

M14090.0011 M14090.TM10X2001 89,5 28 23,5 35 M10 20 100

M14090.0013 M14090.TM10X3001 89,5 28 23,5 35 M10 30 105

M14090.0017 M14090.TM12X2001 89,5 28 23,5 40 M12 20 104

M14090.0020 M14090.TM12X3001 89,5 28 23,5 40 M12 30 112

M140110.0006 M140110.TM12X2001 109 32,5 27 80 M12 20 162

Długo�ści trzpienia na �życzenie, przy minimalnej ilo�ści 100 sztuk.
LM = Maksymalna długo�ś�ś tłoczona.



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Otwór:

Otwór gładki przelotowy, wytłoczony w sztucznym tworzywie
(tolerancja gwintu nie występuje).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, zgodnie z tabelą barw.

M141

13
UCHWYT Z CYLINDRYCZNĄ RĘKOJE�ŚCIĄ Z GŁADKIM
OTWOREM
Rękoje�ści z gładkim otworem

Kod art. H D h2 h3 d1 d3 Waga (g)

M14182.0001 M14182.TG10.501 81 26,5 70 11 10,5 16,5 44



Kod art. H D h2 h3 d1 d3 Waga (g)

M14190.0001 M14190.TG10.501 89,5 26,5 78,5 11 10,5 16,5 51



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

M144:

(1) �Śruba gwintowana z łbem cylindrycznym i sze�Ściokątnym
wklęsłym (TCCE) ze stali oksydowanej DIN 912

(2) Nakrętka ze stali oksydowanej DIN 934.

M144CIN:

(1) �Śruba gwintowana z łbem cylindrycznym i sze�Ściokątnym
wklęsłym (TCCE) ze stali inox (AISI 304) DIN 912

(2) Nakrętka ze stali inox (AISI 304) DIN 934.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�Ści od ilo�Ści, zgodnie z tabelą barw.

M144

13
UCHWYT Z OBROTOWĄ RĘKOJE�ŚCIĄ ZE �ŚRUBĄ I NAKRĘTKĄ
Rękoje�Ści obrotowe



Wersja M144: z wkładkami ze stali oksydowanej. 

Kod art. H D d c E e d1 6g Q Waga (g)

M14450.0001 M14450.TM06X0901 49 19 17 5 10 5 M6 9 30

M14450.0005 M14450.TM08X1401 49 19 17 6.5 13 6 M8 14 32

M14460.0002 M14460.TM08X1501 59 22 20 6,5 13 6 M8 14,5 56

M14470.0003 M14470.TM08X1601 68,5 23,5 20 6,5 17 8 M8 15,5 68

M14470.0006 M14470.TM10X1601 68,5 23,5 20 8 17 8 M10 16 92

M14480.0001 M14480.TM10X1501 79 25,5 22 8 17 8 M10 15 110

M14490.0002 M14490.TM12X1701 89,5 27,5 24 7 19 10 M12 18 150

Wersja M144CIN: z wkładkami ze stali inox (AISI 304). 

Kod art. H D d c E e d1 6g Q Waga (g)

M14450.0003 M14450.TM06X1401CIN 49 19 17 5 10 5 M6 14 30

M14450.0006 M14450.TM08X1401CIN 49 19 17 6,5 13 6 M8 14 32

M14460.0003 M14460.TM08X1501CIN 59 22 20 6,5 13 6 M8 14,5 56

M14470.0004 M14470.TM08X1601CIN 68,5 23,5 20 6,5 17 8 M8 15,5 68

M14470.0007 M14470.TM10X1601CIN 68,5 23,5 20 8 17 8 M10 16 92

M14480.0002 M14480.TM10X1501CIN 79 25,5 22 8 17 8 M10 15 110

M14490.0003 M14490.TM12X1701CIN 89,5 27,5 24,5 7 19 10 M12 18 150



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

M145:

Obrotowy kołek gwintowany ze stali ocynkowanej z nasadką
pier�ścieniową gniazda klucza i sprę�żyną obrotową ze stali
sprę�żynowej (tolerancja gwintu 6g).

M145CIN:

Obrotowy kołek gwintowany ze stali inox (AISI 303) z nasadką
pier�ścieniową gniazda klucza i sprę�żyną obrotową ze stali inox
(AISI 302) (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, zgodnie z tabelą barw.

M145

13
UCHWYT Z RĘKOJE�ŚCIĄ OBROTOWĄ Z NASADKĄ
PIER�ŚCIENIOWĄ
Rękoje�ści obrotowe



Wersja M145: z wkładkami ze stali ocynkowanej. 

Kod art. H D d d2 c E d1 6g Q Waga (g)

M14550.0001 M14550.TM06X1201 50,5 20 15 12 5 10 M6 12 32

M14560.0001 M14560.TM08X1501 60,5 23,5 18 14 7 13 M8 15 74

M14570.0001 M14570.TM08X1501 70 25 18,5 14 7 13 M8 15 82

M14570.0003 M14570.TM10X1501 70 25 18,5 14 7 13 M10 15 86

M14580.0001 M14580.TM10X1501 79 26 21,5 18 6,5 16 M10 15 92

M14580.0003 M14580.TM12X1501 79 26 21,5 18 6,5 16 M12 15 96

M14590.0001 M14590.TM10X1501 89,5 28 23,5 18 6,5 16 M10 15 104

M14590.0003 M14590.TM12X1501 89,5 28 23,5 18 6,5 16 M12 15 108

Wersja M145CIN: z wkładkami ze stali inox (AISI 303). 

Kod art. H D d d2 c E d1 6g Q Waga (g)

M14550.0002 M14550.TM06X1201CIN 50,5 20 15 12 5 10 M6 12 32

M14560.0002 M14560.TM08X1501CIN 60,5 23,5 18 14 7 13 M8 15 74

M14570.0002 M14570.TM08X1501CIN 70 25 18,5 14 7 13 M8 15 82

M14570.0004 M14570.TM10X1501CIN 70 25 18,5 14 7 13 M10 15 86

M14580.0002 M14580.TM10X1501CIN 79 26 21,5 18 6,5 16 M10 15 92

M14580.0004 M14580.TM12X1501CIN 79 26 21,5 18 6,5 16 M12 15 96

M14590.0002 M14590.TM10X1501CIN 89,5 28 23,5 18 6,5 16 M10 15 104

M14590.0004 M14590.TM12X1501CIN 89,5 28 23,5 18 6,5 16 M12 15 108



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Otwór:

Gładki otwór nieprzelotowy z odkształcalnymi płytkami
uszczelniającymi, uzyskany poprzez formowanie z tworzywa
sztucznego.

Mocowanie:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, zgodnie z tabelą barw.

M146

13
UCHWYT Z RĘKOJE�ŚCIĄ Z OTWOREM NA WCISK
Rękoje�ści z otworem



Kod art. H D d d1 T d1 Q Waga (g)

M14650.0001 M14650.TG0801 50,5 20 15 +0  -0,058 8 36 14

M14650.0003 M14650.TG1001 50,5 20 15 +0  -0,058 10 35 12

M14660.0002 M14660.TG0801 60,5 23,5 18 +0  -0,058 8 50 24

M14660.0003 M14660.TG1001 60,5 23,5 18 +0  -0,058 10 50 20

M14660.0005 M14660.TG1201 60,5 23,5 18 +0  -0,070 12 50 20

M14670.0002 M14670.TG0801 70 25,5 18,5 +0  -0,058 8 50 32

M14670.0003 M14670.TG1001 70 25,5 18,5 +0  -0,058 10 50 30

M14670.0005 M14670.TG1201 70 25,5 18,5 +0  -0,070 12 50 28

M14680.0001 M14680.TG1001 79,5 26 22 +0  -0,058 10 50 40

M14680.0002 M14680.TG1201 79,5 26 22 +0  -0,070 12 50 38

M14680.0006 M14680.TG1401 79,5 26 22 +0  -0,070 14 50 34

M14690.0001 M14690.TG1201 89,5 28 23,5 +0  -0,070 12 70 46

M14690.0002 M14690.TG1401 89,5 28 23,5 +0  -0,070 14 70 42



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Specjalna �śruba ze stali toczonej niklowanej, z czę�ściowo
gwintowanym trzpieniem. Łeb wpuszczany z gniazdem
sze�ściokątnym (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, zgodnie z tabelą barw.

M151

13
UCHWYT Z OBROTOWĄ RĘKOJE�ŚCIĄ ZE STAŁĄ �ŚRUBĄ I
WPUSZCZANYM Z GNIAZDEM SZE�ŚCIOKĄTNYM
Rękoje�ści obrotowe



Kod art. L D d e d1 6g Q Waga (g)

M15150.0001 M15150.TM08X1501H 50 19 17 5 M8 15 49

M15170.0001 M15170.TM08X1701H 69 23,5 20 6 M8 17 79

M15170.0002 M15170.TM10X1701H 69 23,5 20 6 M10 17 98

M15180.0001 M15180.TM10X1801H 80 25,5 22 6 M10 18 119

M15190.0001 M15190.TM10X1801H 90 27,5 24 8 M10 18 144



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Centralna za�ślepka:

(1) Poliamid szary (RAL 7035 kod 13).

Alternatywne kolory za�ślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

�Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Wkładki:

(2) �Śruba gwintowana z łbem cylindrycznym i sze�Ściokątnym
wklęsłym (TCCE) ze stali oksydowanej DIN 912.

(3) Tuleja adaptacyjna przelotowa z otworem ze stali
ocynkowanej.

UWAGA:

Uchwyt jest dostarczany w stanie rozmontowanym i pakowany
osobno.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �Życzenie, w zale�Żno�Ści od ilo�Ści, wkładki mogą by�Ś
dostarczane w długo�Ściach według specyficznych wymogów.

Na �Życzenie i w zale�Żno�Ści od ilo�Ści, wkładki mogą by�Ś
wykonane z innego materiału.

Na �Życzenie, w zale�Żno�Ści od ilo�Ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

M202

13
UCHWYT „EUROMODEL” Z RĘKOJE�śCIĄ OBROTOWĄ ZE
�śRUBĄ I TULEJĄ
Rękoje�Ści obrotowe



Kod art. H D d d2 d3 h3 d1 6g Q Waga (g)

M20264.0002 M20264.TM08X1101Z1 64 40 22,5 22 20,5 34,5 M8 9 92

M20264.0006 M20264.TM10X1101Z1 64 40 22,5 22 20,5 34,5 M10 10,5 97



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

(1) Mechanizm obrotowego i składanego trzpienia ze stali inox
(AISI 303).

(2) Kołek referencyjny ze stali inox (AISI 304) DIN934.

(3) Sprę�żyna ze stali inox (AISI 302).

Wersje specjalne:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, zgodnie z tabelą barw.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładka mo�że by�ś
wykonana:

ze stali oksydowanej (na końcu kodu symbol ZB),

ze stali ocynkowanej (na końcu kodu symbol CVZ),

ze stali inox Aisi 304 (na końcu kodu symbol CIH).

M204CIN

13
UCHWYT Z OBROTOWĄ I SKŁADANĄ RĘKOJE�ŚCIĄ O
OKRĄGŁEJ PODSTAWIE ZE STALI INOX
Rękoje�ści składane



Kod art. H D d R Ht h h1 h2 d1 d2 l l1 Waga (g)

M20470.0001 M20470.TM0501CIN 70 25 20 83 96 12,5 25 3 M5 3 3,5 6,1 114

M20480.0001 M20480.TM0501CIN 79 26 20 92,5 105 12,5 25 3 M5 3 3,5 6,1 145



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Centralna za�ślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory za�ślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

�Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Wkładka Obrotowa:

M229:

Obrotowy kołek gwintowany ze stali ocynkowanej z
wpuszczonym gniazdem sze�ściokątnym i mosię�Żną podkładką
(tolerancja gwintu 6g).

M229CIN:

Obrotowy kołek gwintowany ze stali inox (AISI 303) z
wpuszczonym gniazdem sze�ściokątnym i mosię�Żną podkładką
(tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �Życzenie, w zale�Żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

M229

13
UCHWYT Z OBROTOWĄ RĘKOJE�śCIĄ “EUROMODEL” Z
TRZPIENIEM Z SZE�śCIOKĄTNYM GNIAZDEM WPUSZCZANYM
Rękoje�ści obrotowe



Wersja M229: wersja ze stali ocynkowanej. 

Kod art. H D d d2 e h h1 d1 6g Q Waga (g)

M22990.0002 M22990.TM10X150113 92,5 27,5 22,5 14 5 90,5 35 M10 15 78

M22990.0006 M22990.TM12X150113 92,5 27,5 22,5 14 5 90,5 35 M12 15 82

Wersja M229CIN: wersja ze stali inox. 

Kod art. H D d d2 e h h1 d1 6g Q Waga (g)

M22990.0003 M22990.TM10X150113CIN 92,5 27,5 22,5 14 5 90,5 35 M10 15 78

M22990.0007 M22990.TM12X150113CIN 92,5 27,5 22,5 14 5 90,5 35 M12 15 82



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Centralna za�ślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory za�ślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

�Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Otwór:

�Ślepy otwór gwintowany, wytłoczony w sztucznym tworzywie
(tolerancja gwintu nie występuje).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �Życzenie, w zale�Żno�Ści od ilo�Ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

M238

13
UCHWYT Z RĘKOJE�śCIĄ “EUROMODEL” Z GWINTOWANYM
OTWOREM
Rękoje�Ści z otworem lub z gwintowanym trzpieniem



Kod art. H D d h1 d1 Q Waga (g)

M23890.0003 M23890.TM080113 90 27,5 22,5 35 M8 29 41

M23890.0008 M23890.TM100113 90 27,5 22,5 35 M10 29 39

M23890.0010 M23890.TM120113 90 27,5 22,5 35 M12 29 37



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Centralna za�ślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory za�ślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

�Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Wkładki:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �Życzenie, w zale�Żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczane w długo�ściach według specyficznych wymogów.

Na �Życzenie i w zale�Żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �Życzenie, w zale�Żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

Długo�ści trzpienia ustalone i przygotowane w formach:

Dla wszystkich rodzajów gwintów:

10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80

M240

13
UCHWYT Z RĘKOJE�śCIĄ “EUROMODEL” Z GWINTOWANYM
TRZPIENIEM
Rękoje�ści z otworem lub z gwintowanym trzpieniem



Kod art. H D d h1 LM d1 6g Q Waga (g)

M24090.0003 M24090.TM08X100113 90 27,5 22,5 35 80 M8 10 65

M24090.0007 M24090.TM08X150113 90 27,5 22,5 35 80 M8 15 66,5

M24090.0011 M24090.TM10X100113 90 27,5 22,5 35 80 M10 10 70

M24090.0015 M24090.TM10X200113 90 27,5 22,5 35 80 M10 20 75

M24090.0019 M24090.TM12X200113 90 27,5 22,5 35 80 M12 20 83

Długo�ści trzpienia na �Życzenie, przy minimalnej ilo�ści 100 sztuk.
LM = Maksymalna długo�ś�ś tłoczona.

art. H D d h1 LM d1 6g Q Waga (g)

M24090.TM08X..0113 90 27,5 22,5 35 80 M8 10-15 65-66,5

M24090.TM10X..0113 90 27,5 22,5 35 80 M10 10-20 70-75

M24090.TM12X200113 90 27,5 22,5 35 80 M12 20 83

W miejsce dwóch kropek . . nale�Ży wpisa�ś kod wybranej długo�ści trzpienia. Długo�ści trzpienia na �Życzenie, przy minimalnej ilo�ści 100
sztuk.
LM = Maksymalna długo�ś�ś tłoczona.



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Centralna za�ślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory za�ślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

�Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Wkładka Obrotowa:

M245:

Obrotowy kołek gwintowany ze stali ocynkowanej z nasadką
pier�ścieniową gniazda klucza i mosię�Żną podkładką obrotową
(tolerancja gwintu 6g).

M245CIN:

Obrotowy kołek gwintowany ze stali inox (AISI 303) z nasadką
pier�ścieniową gniazda klucza i mosię�Żną podkładką obrotową
(tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �Życzenie, w zale�Żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

M245

13
UCHWYT Z RĘKOJE�śCIĄ OBROTOWĄ “EUROMODEL” Z
NASADKĄ PIER�śCIENIOWĄ
Rękoje�ści obrotowe



Wersja M245: wersja ze stali ocynkowanej. 

Kod art. H D d d2 E c h1 d1 6g Q Waga (g)

M24590.0004 M24590.TM10X150113 90 27,5 22,5 18 16 7 35 M10 15 86

M24590.0008 M24590.TM12X150113 90 27,5 22,5 18 16 7 35 M12 15 89

Wersja M245CIN: wersja ze stali inox. 

Kod art. H D d d2 E c h1 d1 6g Q Waga (g)

M24590.0005 M24590.TM10X150113CIN 90 27,5 22,5 18 16 7 35 M10 15 86

M24590.0009 M24590.TM12X150113CIN 90 27,5 22,5 18 16 7 35 M12 15 89



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Centralna za�ślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory za�ślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

�Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Otwór:

Gładki otwór nieprzelotowy z odkształcalnymi płytkami
uszczelniającymi, uzyskany poprzez formowanie z tworzywa
sztucznego.

Mocowanie:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �Życzenie, w zale�Żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

M246

13
UCHWYT Z RĘKOJE�śCIĄ “EUROMODEL” Z OTWOREM NA
WCISK
Rękoje�ści z otworem



Kod art. H D d h1 d1 - T d1 Q Waga (g)

M24690.0002 M24690.TG080113 90 27,5 22,5 35 +0  -0,058 8 29 41

M24690.0003 M24690.TG100113 90 27,5 22,5 35 +0  -0,058 10 29 39

M24690.0006 M24690.TG120113 90 27,5 22,5 35 +0  -0,070 12 29 38

M24690.0008 M24690.TG140113 90 27,5 22,5 35 +0  -0,070 14 29 37



Materiały:

M336:

Stal automatowa.

M336CIN:

Stal inox (AISI 303).

Powierzchnia:

M336:

Delikatnie toczona, standardowo ocynkowana na niebiesko.

M336CIN:

Delikatnie toczona, naturalna nieobrabiana.

Wkładki:

M336:

1) Obrotowy i składany trzpień gwintowany ze stali
ocynkowanej z łbem krzy�żowym.

(2) Gwintowana nakrętka z ocynkowanej stali DIN 934.

(3) Sprę�żyna ze stali ocynkowanej.

M336CIN:

(1) Obrotowy i składany trzpień gwintowany z stali inox (AISI
303) z łbem krzy�żowym.

(2) Gwintowana nakrętka ze stali inox (AISI 304) DIN 934.

(3) Sprę�żyna ze stali inox (AISI 302).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

M336

13
INTEGRALNY UCHWYT Z OBROTOWĄ I SKŁADANĄ
RĘKOJE�ŚCIĄ ZE STALI
Rękoje�ści składane



Wersja M336: wersja ze stali ocynkowanej. 

Kod art. H D d E R c h1 d1 6g Q Waga (g) F1 (N)

M33650.0002 M33650.VZM06X09 49 20 15 10 53 5 24,5 M6 9 91 270

M33670.0002 M33670.VZM08X10 69 23 20 13 73 6,5 28 M8 10 177 840

M33682.0002 M33682.VZM10X15 81 26 - 17 87 8 35 M10 15 312 1700

M33690.0002 M33690.VZM10X15 89 26 - 17 95 8 35 M10 15 333 2700

Wersja M336CIN: wersja ze stali inox. 

Kod art. H D d E R c h1 d1 6g Q Waga (g) F1 (N)

M33650.0001 M33650.INM06X09CIN 49 20 15 10 53 5 24,5 M6 9 91 270

M33670.0001 M33670.INM08X10CIN 69 23 20 13 73 6,5 28 M8 10 177 840

M33682.0001 M33682.INM10X15CIN 81 26 - 17 87 8 35 M10 15 312 1700

M33690.0001 M33690.INM10X15CIN 89 26 - 17 95 8 35 M10 15 333 2700



Materiały:

Mieszanka polipropylenu i kauczuku termoplastycznego TPV.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Otwór:

Otwór gładki nieprzelotowy z małym otworem przelotowym,
wytłoczony w sztucznym tworzywie.

Mocowanie:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

M510

13
RĘKOJE�Ś�Ś Z OTWOREM NA WCISK
Rękoje�ści z otworem

Kod art. H D d d1 Q Waga (g)

M51034.0001 M51034.TG0801 35 16 14,5 8 32 4



Kod art. H D d d1 Q Waga (g)

M51034.0002 M51034.TG0901 35 16 14,5 9 32 3

M51038.0001 M51038.TG1001 38,5 18 16 10 35 6

M51038.0002 M51038.TG1101 38,5 18 16 11 35 5

M51043.0001 M51043.TG1201 43,5 20 16,5 12 40 7

M51048.0001 M51048.TG1401 48,5 23 18,5 14 44 10

M51062.0001 M51062.TG1601 62 25 20 16 59 12

M51072.0001 M51072.TG1801 72,5 27 22 18 69 16

M51079.0001 M51079.TG2001 79 30 24 20 76 20



Materiały:

Mieszanka polipropylenu i kauczuku termoplastycznego TPV.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Otwór:

Gładki otwór nieprzelotowy, uzyskany poprzez formowanie z
tworzywa sztucznego.

Mocowanie:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

M511

13
RĘKOJE�Ś�Ś RADEŁKOWANA Z OTWOREM NA WCISK
Rękoje�ści z otworem

Kod art. H D d d1 Q Waga (g)

M511105.0001 M511105.EG2001 104,5 32 25 20 100 38



Materiały:

Mieszanka polipropylenu i kauczuku termoplastycznego TPV.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Otwór:

�Ślepy prostokątny gładki otwór, uzyskany poprzez formowanie
z tworzywa sztucznego.

Mocowanie:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

M720

13
RĘKOJE�Ś�Ś PROSTOKĄTNA Z OTWOREM NA WCISK
Rękoje�Ści z otworem

Kod art. H A B G ± 0,2 F ± 0,2 Q Waga (g)

M720079.0001 M720079.EG05X2001 79,5 33 17,5 5 20 75 30



Kod art. H A B G ± 0,2 F ± 0,2 Q Waga (g)

M720079.0003 M720079.EG06X2001 79,5 33 17,5 6 20 75 30

M720079.0006 M720079.EG08X2001 79,5 33 17,5 8 20 75 25

M720079.0008 M720079.EG08X2501 79,5 33 17,5 8 25 75 23

M720079.0009 M720079.EG10X2001 79,5 33 17,5 10 20 75 22

M720100.0001 M720100.EG05X2001 101 40,5 20,5 5 20 95 59

M720100.0002 M720100.EG06X3001 101 40,5 20,5 6 30 95 52

M720100.0003 M720100.EG08X2501 101 40,5 20,5 8 25 95 49

M720100.0004 M720100.EG10X2801 101 40,5 20,5 10 28 95 45

M720100.0007 M720100.EG10X3001 101 40,5 20,5 10 30 95 45



Materiały:

Stal inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Satynowana przez piaskowanie.

Kolor:

Naturalny.

Gwint:

Kołek gwintowany uzyskany przez toczenie (tolerancja gwintu
6g).

W136CIN

13
SKŁADANA RĘKOJE�Ś�Ś Z INTEGRALNEJ STALI INOX
Rękoje�ści składane

Kod art. D R H C h1 d d1 6g Q Waga (g)

W136062.0001 W136062.IM10X30CIN 16 62 106 22 14 16 M10 35 118
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