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EMPUNHADURA DA ALAVANCA DE MARCHAS

Punhos com furo

13

Materiais:
Poliamida reforcada.
Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Furo:

Furo liso cego, com lamelas deformaveis de retencao, obtido por
moldagem no plastico.

Fixacao:
Por pressao.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, é possivel fornecer o didmetrod1
mediante desenho.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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M12880.0001 M12880.T1G1201 80 50 40 25,5 +0 -0,058 12 55 74
M12880.0003 M12880.T1G1401 80 50 40 25,5 +0 -0,070 14 70 70
M12880.0004 M12880.TG1601 80 50 40 25,5 +0 -0,070 16 70 65
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EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO COM PERNO COM
13 SEXTAVADO INTERNO

Punhos rotativos

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:
M129:

Parafuso prisioneiro roscado rotativo em ago zincado com
sextavado interno e mola rotativa em aco harmonico (tolerancia
derosca 6g).

M129CIN:

Parafuso prisioneiro roscado rotativo em aco inoxidavel (Aisi
303) com sextavado interno e mola rotativa em aco inoxidavel
(Aisi 302) (tolerancia de rosca 6g).

Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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Versao M129: com insercao em aco zincado.

Cadigo

M12950.0001
M12960.0001
M12960.0003
M12970.0001
M12970.0003
M12980.0001
M12980.0004
M12980.0007
M12990.0001
M12990.0003

art.

M12950TM06X1201
M12960TM06X1201
M12960TM08X1501
M12970TM08X1501
M12970TM10X1501
M12980.TM08X1501
M12980.TM10X1501
M12980.TM12X1501
M12990TM10X1501
M12990TM12X1501

52
62,5
62,5

72

72
81.5
81.5
81.5

92

92

Versao M129CIN: com insercao em aco inoxidavel (Aisi 303).

Cadigo

M12950.0002
M12960.0002
M12960.0004
M12970.0002
M12980.0003
M12980.0005
M12980.0011

art.

M12950.TM06X1201CIN
M12960.TM06X1201CIN
M12960.TM08X1501CIN
M12970.TM08X1501CIN
M12980.TM08X1501CIN
M12980.TM10X1501CIN
M12980.TM12X1501CIN

52
62,5
62,5

72
815
815
815

50,5
60,5
60,5
70
70
79
79
79
89,5
89,5

h
50,5
60,5
60,5

70
79
79
79

20
23,5
23,5

25

25

26

26

26

28

28

D
20

23,5
23,5

25
26
26
26

A

Y
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|l [dl
< d2 >
< d >
d d2 e dilég
15 10 3 Mé
18 10 3 Mé
18 10 4 M8
185 10 4 M8
185 10 4 M10
22 14 4 M8
22 14 5 M10
22 14 5 M12
235 14 5 M10
235 14 5 M12
d d2 e dilég
15 10 3 Mé
18 10 3 Mé
18 10 4 M8
185 10 4 M8
22 14 4 M8
22 14 5 M10
22 14 5 M12

12
12
15
15
15
15
15
15
15
15

Q
12

12
15
15
15
15
15

Peso (g)
42
54
60
92
94
98
104
104
118
120

Peso (g)
42
54
60
92
98
104
104



M12990.0002 M12990.TM10X1501CIN 92 89,5 28 235 14 5 M10 15 118
M12990.0004 M12990.TM12X1501CIN 92 89,5 28 235 14 5 Mi12 15 120
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EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO EM MATERIAL
BACTERICIDA E PERNO COM SEXTAVADO INTERNO EM ACO
INOXIDAVEL

Punhos rotativos

13

Notas: O acréscimo de um aditivo bactericida especial, baseado em ides de prata inorganicos, torna os artigos assim produzidos
naturalmente resistentes aos micrébios, bactérias e fungos, prevenindo a sua formacao e difusdo. Os ides sado libertados pouco a
pouco, garantindo resisténcia por um longo periodo mesmo se submetido a frequentes lavagens e sanificacdes. Esses ides
permanecem intactos bem acima de 200°C, portanto, sdo adequados para resistir a esterilizacdo normalmente realizada em torno de
130°C. O material foi certificado por laboratdérios credenciados e serd emitida uma declaracdo de conformidade para cada produto
entregue. A formulacdo proposta estd em conformidade com a norma ISO 22196:2011 e nomeadamente é relativa as seguintes
cepas: o Escherichia Coli ATCC 25922 e Candida Albicans ATCC 10231 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388 e Pseudomonas
aeruginosa ATCC 15442 e Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 e Staphylococcus aureus ATCC 6538. Para todos os testes, a reducao
comparativa percentual estd entre 99,5% e 99,9%.

Materiais:

Tecnopolimero especial reforcado com fibra de vidro de elevada
resisténcia, aditivado com ides de prata de base inorganica que
tornam o material bactericida (1SO 22196:2011).

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Parafuso prisioneiro roscado rotativo em aco inoxidavel (Aisi
303) com sextavado interno e mola rotativa em aco inoxidavel
(Aisi 302) (tolerancia de rosca 6g).

Pedidos especiais:
Nenhum.
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M12980.0002 M12980.TM08X1501BF 81.5 79 26 22 14 4 M8 15 98
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EMPUNHADURA ABAULADA COM FURO DE PRESSAO

Punhos com furo

13

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Furo:
Versao TG:

Furo liso cego, com lamelas deformaveis de retencao, obtido por
moldagem no plastico.

Versao TM:

Furo cego roscado obtido por moldagem no plastico (tolerancia
de rosca ndo aplicavel).

Fixacao:
Versao TG:

Por pressao.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, é possivel fornecer o punho com o
furo roscado (cédigo TM).

A pedido e por quantidade, é possivel fornecer o diametro d1
mediante desenho.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

@ BEAaATECA
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Versao TM: Com furo roscado.
M13583.0017 M13583TM1001 84,5 35,5 23 M10 50 64
Versao TG: Com furo de pressao.
M13583.0004 M13583TG1001 84,5 35,5 23 +0 -0,058 10 50 64
M13583.0008 M13583TG1201 84,5 35,5 23 +0 -0,070 12 50 62
M13583.0011 M13583TG1401 84,5 35,5 23 +0 -0,070 14 50 59
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EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO E REBATIVEL

Punhos rebativeis

13

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:
M136

1) Perno roscado rotativo e rebativel em aco preto do éxido com
cabeca de fenda em cruz.

(2) Porca roscada em aco preto do éxido DIN 934.
(3) Mola em aco zincado.
M136 CIN

(1) Perno roscado rotativo e rebativel em aco inoxidavel (Aisi
303) com cabeca de fenda em cruz.

(2) Porca roscada em aco inoxidavel (Aisi 304) DIN 934.
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 302).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
zincadas (colocar CVZ no final do cédigo preto do d6xido).

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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Versao M136: versao em aco preto do 6xido.

M13650.0001 M13650.TM06X0901 495 20 15 10 53 5 245 Mé 9 39 270
M13670.0001 M13670.TM08X1001 69 235 20 13 73 65 285 M8 10 71 840
M13682.0002 M13682TM10X1501 81 26 - 17 87 8 35 M10 15 152 1700
M13690.0001 M13690.TM10X1501 90 26 - 17 96 8 35 M10 15 160 2700

Versiao M136CIN: versdao em aco inoxidavel (Aisi 303).

M13650.0002 M13650.TM06X0901CIN 495 20 15 10 53 5 245 M6 9 39 270
M13670.0002 M13670.TM08X1001CIN 69 235 20 13 73 65 285 M8 10 71 840
M13682.0003 M13682.TM10X1501CIN 81 26 - 17 87 8 35 M10 15 152 1700
M13690.0002 M13690.TM10X1501CIN 90 26 - 17 96 8 35 M10 15 160 2700
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EMPUNHADURA DE PUNHO COM BRACO PARA ALAVANCA

Punhos com furo ou com perno roscado

13

Materiais:
Poliamida reforcada. Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

e

Insercao:

. . ~ . £
Perno parcialmente roscado em aco zincado (tolerancia de rosca i
6g).

Fixacao:
De pressao a quente (ndo desmontavel).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com medidas mediante desenho.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material/revestimento diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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Cadigo

M13750.0004
M13750.0005
M13750.0008
M13750.0012
M13750.0018
M13760.0006
M13760.0007
M13760.0010
M13770.0006
M13770.0005
M13780.0005
M13780.0001
M13790.0002
M13790.0004
M13790.0001

art.
M13750T110X2501
M13750T110X3001
M13750.T110X4001
M13750.T110X550171
M13750.T110X8001
M13760.T112X5801
M13760.T112X6501
M13760.T112X9501
M13770T114X6501
M13770T114X10501
M13780.T114X6501
M13780.T114X10501
M13790.T116X6701
M13790T116X9701
M13790T116X11701

H D
50,5 20
50,5 20
50,5 20
50,5 20
50,5 20

61 23,5

61 23,5

61 235

70 25,5

70 25,5
79,5 26
79,5 26
89,5 28
89,5 28
89,5 28
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15
15
15
15
15
18
18
18
18,5
18,5
22
22
23,5
23,5
23,5

15
21
30
45
70
a4
50
80
50
90
50
90
50
80
100

d2
10
10
10
10
10
12
12
12
14
14
14
14
16
16
16

A
25
30
40
55
82
58
65
95
65
105
65
105
67
97
117

dlé6g
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14

Q
10
10
10
10
10
14
15
15
15
15
15
15
17
17
17

Peso (g)
50
50
55
66
82
114
114
132
142
190
160
209
150
272
305
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EMPUNHADURA DE PUNHO COM FURO ROSCADO

Punhos com furo ou com perno roscado

13

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Furo:

Furo cego roscado obtido por moldagem no plastico (tolerdncia
de rosca nio aplicavel).

Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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Codigo art. H D d d1 Q Peso (g)
M13827.0001 M13827TM0401 27 14 11,5 M4 15 6
M13827.0002 M13827TM0501 27 14 11,5 M5 15 5
M13827.0003 M13827.TM0601 27 14 11,5 Mé 15 5
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Cadigo
M13840.0001
M13840.0003
M13840.0009
M13850.0001
M13850.0003
M13850.0006
M13860.0002
M13860.0004
M13860.0005
M13870.0001
M13870.0002
M13870.0003
M13880.0002
M13880.0006
M13880.0008
M13880.0009
M13890.0001
M13890.0002
M13890.0003
M13890.0005
M138110.0003
M138110.0004
M138110.0005

art.
M13840.TM0501
M13840.TM0601
M13840.TM0801
M13850.TM0601
M13850.TM0801
M13850.TM1001
M13860.TM0801
M13860.TM1001
M13860TM1201
M13870.TM0801
M13870.TM1001
M13870.TM1201
M13880.TM0801
M13880.TM1001
M13880.TM1201
M13880.TM1401
M13890.TM0801
M13890TM1001
M13890.TM1201
M13890.TM1401
M138110TM1001
M138110TM1201
M138110TM1401

40
40
40

50,5

50,5

50,5

60,5

60,5

60,5
70
70
70
79
79
79
79

89,5

89,5

89,5

89,5

109

109

109
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D
18,5
18,5
18,5

20
20
20
23,5
235
23,5
25
25
25
26
26
26
26
28
28
28
28
32,5
32,5
32,5

d
15,5
15,5
15,5

15

15

15

18

18

18

19

19

19
215
215
215
215
235
235
23,5
23,5

27
27
27

d1
M5
Mé
M8
Mé
M8
M10
M8
M10
M12
M8
M10
M12
M8
M10
M12
M14
M8
M10
M12
M14
M10
M12
M14

Q
25
25
25
25
25
25
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
50
50
50
50
50
50
50

Peso (g)
10
10
10
16
14
14
24
24
22
34
32
28
40
38
36
34
58
54
50
46

105
104
100



M138BF R

EMPUNHADURA DE PUNHO COM FURO ROSCADO EM
13 MATERIAL BACTERICIDA

Punhos com furo ou com perno roscado

Notas: O acréscimo de um aditivo bactericida especial, baseado em ides de prata inorganicos, torna os artigos assim produzidos
naturalmente resistentes aos micrébios, bactérias e fungos, prevenindo a sua formacao e difusdo. Os ides sao libertados pouco a
pouco, garantindo resisténcia por um longo periodo mesmo se submetido a frequentes lavagens e sanificacdes. Esses ides
permanecem intactos bem acima de 200°C, portanto, sdo adequados para resistir a esterilizacdo normalmente realizada em torno de
130°C. O material foi certificado por laboratdérios credenciados e serd emitida uma declaracdo de conformidade para cada produto
entregue. A formulacdo proposta estd em conformidade com a norma ISO 22196:2011 e nomeadamente é relativa as seguintes
cepas: o Escherichia Coli ATCC 25922 e Candida Albicans ATCC 10231 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388 e Pseudomonas
aeruginosa ATCC 15442 e Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 e Staphylococcus aureus ATCC 6538. Para todos os testes, a reducao
comparativa percentual estd entre 99,5% e 99,9%.

Materiais:
Tecnopolimero especial reforcado com fibra de vidro de elevada

resisténcia, aditivado com ides de prata de base inorganica que
tornam o material bactericida (1ISO 22196:2011).

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Furo:

Furo cego roscado obtido por moldagem no plastico (tolerdncia
de rosca no aplicavel).

Pedidos especiais:
Nenhum.

BaTECa /
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M13880.0003 M13880.TM0801BF 79 26 215 M8 30 40
M13880.0007 M13880.TM1001BF 79 26 215 M10 30 38
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EMPUNHADURA DE PUNHO COM FURO LISO

Punhos com furo liso

13

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Furo:

Furo liso passante obtido por moldagem no plastico (tolerancia
nao aplicavel).

Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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Codigo art. H D d h2 h3 di d3 Peso (g)
M13950.0001 M13950.TG06.501 49 19 17 41,5 7,5 6,5 11,5 13
M13950.0006 M13950.TG08.501 49 19 17 41,5 7,5 8,5 11,5 10
M13960.0001 M13960.TG06.501 59 22 20 51,5 7,5 6,5 11,5 23
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M13960.0002 M13960.TG08.501 59 22 20 51 8 8,5 14 20
M13970.0001 M13970.TG08.501 68,5 235 20 58 10,5 8,5 14 28
M13970.0002 M13970.1G10.501 68,5 235 20 56 12,5 10,5 17 25
M13980.0001 M13980.TG10.501 79 255 22 67 12,5 10,5 17 38
M13990.0001 M13990.TG08.501 89,5 275 24 80 9,5 8,5 14 46
M13990.0004 M13990.TG10.501 89,5 275 24 765 13 10,5 17 44
M13990.0005 M13990.1G12.501 89,5 275 24 755 14 12,5 19 42
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EMPUNHADURA DE PUNHO COM PERNO ROSCADO

Punhos com furo ou com perno roscado

13

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Parafuso prisioneiro roscado em aco zincado (tolerancia de
rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

Qtl

LM=Q max.

@ BEAaATECA
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Cadigo art. H D d LM d1ég Q Peso (g)
M14027.0001 M14027.TM04X2001 27 14 11,5 30 M4 20 10
M14027.0002 M14027.TM05X2001 27 14 11,5 30 M5 20 15
M14027.0004 M14027TM06X2001 27 14 11,5 30 M6 20 20
M14040.0003 M14040.TM05X2001 40 18,5 15,5 30 M5 20 20
M14040.0004 M14040.TM06X1001 40 18,5 15,5 30 Mé 10 18
M14040.0006 M14040.TM06X1601 40 18,5 15,5 30 Mé 16 19
M14040.0008 M14040.TM06X2501 40 18,5 15,5 30 Mé 25 21
M14050.0001 M14050.TM06X1001 50,5 20 15 35 Mé 10 24
M14050.0003 M14050TM06X2001 50,5 20 15 35 Mé 20 27
M14050.0007 M14050TM08X1001 50,5 20 15 35 M8 10 34
M14050.0008 M14050TM08X1501 50,5 20 15 35 M8 15 32
M14050.0011 M14050TM08X2001 50,5 20 15 35 M8 20 30
M14060.0003 M14060.TM06X2001 60,5 23,5 18 35 Mé 20 40
M14060.0005 M14060.TM08X1001 60,5 23,5 18 35 M8 10 34
M14060.0008 M14060.TM08X2001 60,5 23,5 18 35 M8 20 42
M14060.0009 M14060.TM08X3001 60,5 23,5 18 35 M8 30 50
M14060.0010 M14060TM10X1501 60,5 23,5 18 35 M10 15 40
M14070.0001 M14070TM08X1001 70 25 18,5 35 M8 10 51
M14070.0004 M14070TM08X2001 70 25 18,5 35 M8 20 54
M14070.0006 M14070.TM08X3001 70 25 18,5 35 M8 30 57
M14080.0002 M14080.TM08X1001 79 26 21,5 35 M8 10 74
M14080.0005 M14080.TM08X2001 79 26 21,5 35 M8 20 77
M14080.0006 M14080.TM08X2501 79 26 21,5 35 M8 25 78,5
M14080.0008 M14080.TM10X1001 79 26 21,5 35 M10 10 84
M14080.0011 M14080.TM10X2001 79 26 21,5 35 M10 20 86
M14080.0012 M14080TM10X3001 79 26 215 35 M10 30 88
M14090.0002 M14090TM08X1001 89,5 28 23,5 35 M8 10 74
M14090.0005 M14090TM08X2001 89,5 28 23,5 35 M8 20 77
M14090.0007 M14090.TM10X1001 89,5 28 23,5 35 M10 10 95
M14090.0011 M14090.TM10X2001 89,5 28 23,5 35 M10 20 100
M14090.0013 M14090.TM10X3001 89,5 28 23,5 35 M10 30 105
M14090.0017 M14090.TM12X2001 89,5 28 23,5 40 M12 20 104
M14090.0020 M14090.TM12X3001 89,5 28 23,5 40 M12 30 112
M140110.0006 M140110.TM12X2001 109 32,5 27 80 M12 20 162

Comprimentos do perno a pedido, com no minimo 100 pecas.
LM = Comprimento maximo moldavel.
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EMPUNHADURA DE PUNHO CILINDRICA COM FURO LISO

Punhos com furo liso

13

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Furo:

Furo liso passante obtido por moldagem no plastico (tolerancia
nao aplicavel).

Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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Cédigo art. H D h2 h3 d1 d3 Peso (g)
M14182.0001 M14182TG10.501 81 26,5 70 11 10,5 16,5 44
M14190.0001 M14190TG10.501 89,5 26,5 78,5 11 10,5 16,5 51
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EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO COM PARAFUSO E
13 PORCA

Punhos rotativos

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:
M144:

(1) Parafuso roscado de cabeca cilindrica com sextavado interno
(TCCE) em aco preto do 6xido DIN 912.

(2) Porca em aco preto do 6xido DIN 934.
M144CIN:

(1) Parafuso roscado de cabeca cilindrica com sextavado interno
(TCCE) em aco inoxidavel (Aisi 304) DIN 912.

(2) Porca em aco inoxidavel (Aisi 304) DIN 934.

Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

@ BEAaATECA



Versao M144: com insercoes em aco preto do oxido.

Cadigo

M14450.0001
M14450.0005
M14460.0002
M14470.0003
M14470.0006
M14480.0001
M14490.0002

art.

M14450TM06X0901
M14450TM08X1401
M14460TM08X1501
M14470TM08X1601
M14470TM10X1601
M14480.TM10X1501
M14490TM12X1701

49

49
59
68,5
68,5
79
89,5

Versiao M144CIN: com insercdes em aco inoxidavel (Aisi 304).

Cadigo

M14450.0003
M14450.0006
M14460.0003
M14470.0004
M14470.0007
M14480.0002
M14490.0003

art.

M14450TM06X1401CIN
M14450TM08X1401CIN
M14460TM08X1501CIN
M14470TM08X1601CIN
M14470TM10X1601CIN
M14480.TM10X1501CIN
M14490TM12X1701CIN

H
49
49
59

68,5
68,5
79
89,5

di | ||,
d
< >
D d c
19 17 5
19 17 65
22 20 6,5
235 20 6,5
235 20 8
255 22 8
275 24 7
D d c
19 17 5
19 17 6,5
22 20 65
23,5 20 65
23,5 20 8
25,5 22 8
275 245 7

10
13
13

17
17
19

0 0 0 O O U,

o0 0 0 O O OU!m

dlé6g
Mé
M8
M8
M8
M10
M10
M12

dlé6g
Mé
M8
M8
M8
M10
M10
M12

14

14,5

15,5
16
15
18

Q
14
14
14,5
15,5
16
15
18

Peso (g)
30
32
56
68
92
110
150

Peso (g)
30
32
56
68
92

110
150
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EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO COM ARO

Punhos rotativos

13

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:
M145:

Parafuso prisioneiro roscado rotativo em ago zincado, com aro
de alojamento para chave e com mola rotativa em aco
harmaénico (tolerancia de rosca 6g).

M145CIN:

Parafuso prisioneiro roscado rotativo em aco inoxidavel (Aisi
303), com aro de alojamento para chave e com mola rotativaem
aco inoxidavel (Aisi 302) (tolerancia de rosca 6g).

Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

@ BEAaATECA



Versao M145: com insercoes em aco zincado.

Cadigo

M14550.0001
M14560.0001
M14570.0001
M14570.0003
M14580.0001
M14580.0003
M14590.0001
M14590.0003

art.

M14550TM06X1201
M14560TM08X1501
M14570TM08X1501
M14570TM10X1501
M14580.TM10X1501
M14580.TM12X1501
M14590TM10X1501
M14590TM12X1501

Versiao M145CIN: com insercdes em aco inoxidavel (Aisi 303).

Cadigo

M14550.0002
M14560.0002
M14570.0002
M14570.0004
M14580.0002
M14580.0004
M14590.0002
M14590.0004

art.

M14550.TM06X1201CIN

M14560.TM08X1501CIN

M14570.TM08X1501CIN

M14570TM10X1501CIN

M14580.TM10X1501CIN

M14580.TM12X1501CIN

M14590.TM10X1501CIN

M14590.TM12X1501CIN

I
<V Y
H D d
50,5 20 15
60,5 235 18
70 25 18,5
70 25 18,5
79 26 215
79 26 215
89,5 28 23,5
89,5 28 23,5
H D d
50,5 20 15
60,5 235 18
70 25 18,5
70 25 18,5
79 26 215
79 26 215
89,5 28 23,5
89,5 28 23,5

A

d2
12
14
14
14
18
18
18
18

d2
12
14
14
14
18
18
18
18

6,5

10
13
13
13
16
16
16
16

10
13
13
13
16
16
16
16

—_

dlé6g
Mé
M8
M8
M10
M10
M12
M10
M12

d16g
M6
M8
M8
M10
M10
M12
M10
M12

12
15
15
15
15
15
15
15

Q
12
15
15
15
15
15
15
15

Peso (g)
32
74
82
86
92
96

104
108

Peso (g)
32
74
82
86
92
96

104
108
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EMPUNHADURA DE PUNHO COM FURO DE PRESSAO

Punhos com furo

13

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Furo:

Furo liso cego, com lamelas deformaveis de retencao, obtido por
moldagem no plastico.

Fixacao:
Por pressao.

Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

D

AT

@ BEAaATECA



Cadigo

M14650.0001
M14650.0003
M14660.0002
M14660.0003
M14660.0005
M14670.0002
M14670.0003
M14670.0005
M14680.0001
M14680.0002
M14680.0006
M14690.0001
M14690.0002

art.

M14650TG0801
M14650TG1001
M14660.TG0801
M14660.TG1001
M14660.1G1201
M14670TG0801
M14670TG1001
M14670T7G1201
M14680TG1001
M14680TG1201
M14680.1G1401
M14690.7G1201
M14690.TG1401

50,5
50,5
60,5
60,5
60,5
70
70
70
79,5
79,5
79,5
89,5
89,5

@ BEAaATECA

20
20
23,5
23,5
23,5
25,5
25,5
25,5
26
26
26
28
28

15
15
18
18
18
18,5
18,5
18,5
22
22
22
23,5
23,5

diT
+0 -0,058
+0 -0,058
+0 -0,058
+0 -0,058
+0 -0,070
+0 -0,058
+0 -0,058
+0 -0,070
+0 -0,058
+0 -0,070
+0 -0,070
+0 -0,070
+0 -0,070

d1

10

10
12

10
12
10
12
14
12
14

Q
36
35
50
50
50
50
50
50
50
50
50
70
70

Peso (g)
14
12
24
20
20
32
30
28
40
38
34
46
42
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EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO COM PARAFUSO FIXO
13 ESEXTAVADO INTERNO

Punhos rotativos

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Parafuso especial torneado em aco niquelado, com perno
parcialmente roscado. Cabeca com sextavado interno
(tolerancia de rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

— -—




M15150.0001 M15150.TM08X1501H 50 19 17 5 M8 15 49
M15170.0001 M15170.TM08X1701H 69 23,5 20 6 M8 17 79
M15170.0002 M15170.TM10X1701H 69 23,5 20 6 M10 17 98
M15180.0001 M15180.TM10X1801H 80 25,5 22 6 M10 18 119
M15190.0001 M15190.TM10X1801H 90 27,5 24 8 M10 18 144

@ BAaTECAd
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EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO “EUROMODEL’ COM
13 PARAFUSO E BUCHA

Punhos rotativos

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Tampao central:
(1) Poliamida cinzenta (RAL 7035 céd. 13).

Cores alternativas para o tampao:

Alaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Azul (RAL 5015 céd. 07).
Amarelo (RAL 1021 cod. 10).
Vermelho (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cdd. 17).
Preto (RAL 9011 céd. 01).
Insercoes:

(2) Parafuso roscado de cabeca cilindrica com sextavado interno
(TCCE) em aco preto do 6xido DIN 912.

(3) Bucha adaptadora furada passante em aco zincado.

ATENCAO:
O punho é fornecido desmontado e embalado individualmente.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores (atencdo, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.

BATECA .
EUROMODEL



M20264.0002 M20264.TM08X110171 64 40 225 22 205 345 M8 9 92
M20264.0006 M20264TM10X110171 64 40 225 22 205 345 M10 10,5 97

BATSECA o
EUROMODEL
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EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO E REBATIVEL COM
13 BASE REDONDA EM ACO INOXIDAVEL

Punhos rebativeis

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

(1) Mecanismo perno rotativo e rebativel em aco inoxidavel (Aisi
303).

(2) Cavilha de referéncia em aco inoxidavel (Aisi 304) DIN934.
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 302).

Versoes especiais:

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
A pedido e por quantidade, a insercao pode ser fornecida:

em aco preto do 6xido (ZB no final do cédigo),

em aco zincado (CVZ no final do cédigo),

em aco inoxidavel Aisi 304 (CIH no final do cédigo).

@ BEAaATECA
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M20470.0001 M20470TMO0501CIN 70 25 20 83 96 125 25 3 M5 3 35 61 114
M20480.0001 M20480.TM0501CIN 79 26 20 925 105 125 25 3 M5 3 35 61 145

@ BAaTECAd
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EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO “EUROMODEL’ COM
13 PERNO COM SEXTAVADO INTERNO

Punhos rotativos

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Tampao central:
Poliamida cinzenta (RAL 7035 céd. 13).

Cores alternativas para o tampao:

Alaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Azul (RAL 5015 céd. 07).
Amarelo (RAL 1021 cod. 10).
Vermelho (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cdd. 17).
Preto (RAL 9011 céd. 01).
Insercao rotativa:

M229:

Parafuso prisioneiro roscado rotativo em aco zincado, com
sextavado interno e anilha em latdo (tolerancia de rosca 6g).
M229CIN:

Parafuso prisioneiro roscado rotativo em aco inoxidavel (Aisi
303), com sextavado interno e anilha em lat3o (tolerancia de
rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, cores (atencdo, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.

BATECA .
EUROMODEL
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d di
Versao M229: versao em aco zincado.
M22990.0002 M22990TM10X150113 925 275 225 14 5 905 35 M10 15 78
M22990.0006 M22990TM12X150113 925 275 225 14 5 905 35 M12 15 82
Versao M229CIN: versao em aco inoxidavel.
M22990.0003 M22990.TM10X150113CIN 925 275 225 14 5 905 35 M10 15 78
M22990.0007 M22990TM12X150113CIN 925 275 225 14 5 905 35 Mi12 15 82

BATSECA o
EUROMODEL
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EMPUNHADURA DE PUNHO "EUROMODEL" COM FURO
13 ROSCADO

Punhos com furo ou com perno roscado

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Tampao central:
Poliamida cinzenta (RAL 7035 céd. 13).

Cores alternativas para o tampao:

Alaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Azul (RAL 5015 céd. 07).
Amarelo (RAL 1021 cod. 10).
Vermelho (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cdd. 17).
Preto (RAL 9011 céd. 01).
Furo:

Furo cego roscado obtido por moldagem no plastico (tolerancia
de rosca ndo aplicavel).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, cores (atencdo, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.

BATECA .
EUROMODEL



M23890.0003
M23890.0008
M23890.0010

M23890.TM080113
M23890.TM100113
M23890.TM120113

90 27,5
90 27,5
90 27,5

BATSECA o
EUROMODEL

22,5
22,5
22,5

d1

35
35
35

M8
M10
M12

29
29
29

41
39
37
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EMPUNHADURA DE PUNHO "EUROMODEL"' COM PERNO
13 ROSCADO

Punhos com furo ou com perno roscado

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Tampao central:
Poliamida cinzenta (RAL 7035 céd. 13).

Cores alternativas para o tampao:

Alaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Azul (RAL 5015 céd. 07).
Amarelo (RAL 1021 cod. 10).
Vermelho (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cdd. 17).
Preto (RAL 9011 céd. 01).
Insercoes:

Parafuso prisioneiro roscado em aco zincado (tolerancia de
rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores (atencdo, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.

Comprimentos do perno ja predispostos no molde:
Paratodas as roscas:
10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80

BATECA .
EUROMODEL
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M24090.0003 M24090.TM08X100113 90 275 225 35 80 M8 10 65
M24090.0007 M24090.TM08X150113 90 275 225 35 80 M8 15 66,5
M24090.0011 M24090.TM10X100113 90 275 225 35 80 M10 10 70
M24090.0015 M24090.TM10X200113 90 275 225 35 80 M10 20 75
M24090.0019 M24090.TM12X200113 90 27,5 225 35 80 M12 20 83

Comprimentos do perno a pedido, com no minimo 100 pecas.
LM = Comprimento maximo moldavel.

M24090.TM08X..0113 90 27,5 22,5 35 80 M8 10-15 65-66,5
M24090.TM10X..0113 90 27,5 22,5 35 80 M10 10-20 70-75
M24090.TM12X200113 90 27,5 22,5 35 80 M12 20 83

Inserir nos dois pontos .. do cédigo o comprimento escolhido do perno. Comprimentos do perno a pedido, com no minimo 100 pecas.
LM = Comprimento maximo moldavel.

BATSECA o
EUROMODEL
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EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO “EUROMODEL’ COM
13 ARO

Punhos rotativos

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Tampao central:
Poliamida cinzenta (RAL 7035 céd. 13).

Cores alternativas para o tampao:

Alaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Azul (RAL 5015 céd. 07).
Amarelo (RAL 1021 cod. 10).
Vermelho (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cdd. 17).
Preto (RAL 9011 céd. 01).
Insercao rotativa:

M245:

Parafuso prisioneiro roscado rotativo em aco zincado, com aro
de alojamento para chave e com anilha rotativa em latdo
(tolerancia de rosca 6g).

M245CIN:

Parafuso prisioneiro roscado rotativo em aco inoxidavel (Aisi
303), com aro de alojamento para chave e com anilha rotativa
em latdo (tolerancia de rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, cores (atencdo, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.

BATECA .
EUROMODEL



w SEZ.A-A

Versao M245: versao em aco zincado.

M24590.0004 M24590.TM10X150113 90 275 225 18 16 7 35 M10 15 86
M24590.0008 M24590.TM12X150113 90 275 225 18 16 7 35 M12 15 89

Versao M245CIN: versao em aco inoxidavel.

M24590.0005 M24590TM10X150113CIN 90 275 225 18 16 7 35 M10 15 86
M24590.0009 M24590.TM12X150113CIN 90 275 225 18 16 7 35 M12 15 89

BATSECA o
EUROMODEL
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EMPUNHADURA DE PUNHO “EUROMODEL’ COM FURO DE
13 PRESSAO

Punhos com furo

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Tampao central:
Poliamida cinzenta (RAL 7035 céd. 13).

Cores alternativas para o tampao:

Alaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Azul (RAL 5015 céd. 07).
Amarelo (RAL 1021 cod. 10).
Vermelho (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cdd. 17).
Preto (RAL 9011 céd. 01).
Furo:

Furo liso cego, com lamelas deformaveis de retencao, obtido por
moldagem no plastico.

Fixacao:
Por pressao.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, cores (atencdo, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.

BATECA .
EUROMODEL



M24690.0002
M24690.0003
M24690.0006
M24690.0008

-t
e

o .

h

M24690.TG080113
M24690TG100113
M24690T1G120113
M24690T1G140113

90 27,5
90 27,5
90 27,5
90 27,5
BaTECa

22,5
22,5
22,5
22,5

EUROMODEL

35
35
35
35

di

alT

+0 -0,058
+0 -0,058
+0 -0,070
+0 -0,070

10
12
14

29
29
29
29

41
39
38
37
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EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO E REBATIVEL EM ACO
13 INTEGRAL

Punhos rebativeis

@

Materiais:

M336:

Aco automético.
M336CIN:

Aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:

M336:

Torneamento fino, superficie zincada blue standard.
M336CIN:

Torneamento fino, superficie natural ndo tratada.

Insercoes:
M336:

1) Perno rotativo e rebativel roscado em aco zincado com
cabeca de fenda em cruz.

(2) Porca roscada em aco zincado DIN 934.
(3) Mola em aco zincado.
M336CIN:

(1) Perno roscado rotativo e rebativel em aco inoxidavel (Aisi
303) com cabeca de fenda em cruz.

(2) Porca roscada em aco inoxidavel (Aisi 304) DIN 934.
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 302).

Pedidos especiais:
Nenhum.

BAdTECA .
METAL LINE
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Versao M336: versao em aco zincado.

M33650.0002 M33650VZMO06X09 49 20 15 10 53 5 245 Mé 9 91 270
M33670.0002 M33670VZM08X10 69 23 20 13 73 65 28 M8 10 177 840
M33682.0002 M33682VZM10X15 81 26 - 17 87 8 35 M10 15 312 1700
M33690.0002 M33690VZM10X15 89 26 - 17 95 8 35 M10 15 333 2700

Versao M336CIN: versiao em aco inoxidavel.

M33650.0001 M33650.INM0O6X09CIN 49 20 15 10 53 5 245 Mé 9 91 270

M33670.0001 M33670.INMO8X10CIN 69 23 20 13 73 65 28 M8 10 177 840

M33682.0001 M33682.INM10X15CIN 81 26 - 17 87 8 35 M10 15 312 1700

M33690.0001 M33690.INM10X15CIN 89 26 - 17 95 8 35 M10 15 333 2700
BAaTECAd - .

METAL LINE
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PUNHO COM FURO DE PRESSAO

Punhos com furo

13

Materiais:
Combinacao de polipropileno e borracha termoplastica TPV. >

Superficie:
Lisa.

Cor:
Preto (RAL9011).

Furo:

Furo liso cego com pequeno furo passante obtido por moldagem
no plastico.

Fixacao:
Por pressao.

Pedidos especiais:
Nenhum.
D
S >
X e ——
o | . o
Y : . Y
1
d d1
Codigo art. H D d di Q Peso (g)
M51034.0001 M51034.TG0801 35 16 14,5 8 32 4

@ BEAaATECA



M51034.0002 M51034.TG0901 35 16 14,5 9 32 3
M51038.0001 M51038.TG1001 38,5 18 16 10 35 6
M51038.0002 M51038.TG1101 38,5 18 16 11 35 5
M51043.0001 M51043TG1201 43,5 20 16,5 12 40 7
M51048.0001 M51048.T1G1401 48,5 23 18,5 14 44 10
M51062.0001 M51062TG1601 62 25 20 16 59 12
M51072.0001 M51072TG1801 72,5 27 22 18 69 16
M51079.0001 M51079.TG2001 79 30 24 20 76 20

@ BAaTECAd
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PUNHO SERRILHADO COM FURO DE PRESSAO

Punhos com furo

13

Materiais:
Combinacao de polipropileno e borracha termoplastica TPV.

Superficie:
Lisa.

Cor:
Preto (RAL9011).

Furo:

Furo liso cego obtido por moldagem no plastico.

Fixacao:
Por pressao.

Pedidos especiais:

Nenhum.
— "1
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d d1
< > —
Caédigo art. H D d di Q Peso (g)
M511105.0001 M511105.EG2001 104,5 32 25 20 100 38

@ BEAaATECA
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PUNHO RETANGULAR COM FURO DE PRESSAO

Punhos com furo

13

Materiais:
Combinacao de polipropileno e borracha termoplastica TPV.

Superficie:
Lisa.

Cor:
Preto (RAL9011).

Furo:
Furo retangular liso cego obtido por moldagem no plastico.

Fixacao:
Por pressao.

Pedidos especiais:

Nenhum.
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Caédigo art. H A B G+0,2 F+0,2 Q Peso (g)
M720079.0001 M720079.EG05X2001 79,5 33 17,5 5 20 75 30
M720079.0003 M720079.EG06X2001 79,5 33 17,5 6 20 75 30
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Cadigo

M720079.0006
M720079.0008
M720079.0009
M720100.0001
M720100.0002
M720100.0003
M720100.0004
M720100.0007

art.

M720079.EG08X2001
M720079.EG08X2501
M720079.EG10X2001
M720100.EG05X2001
M720100.EG06X3001
M720100.EG08X2501
M720100.EG10X2801
M720100.EG10X3001

79,5
79,5
79,5
101
101
101
101
101

A
33
33
33
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5

@ BEAaATECA

17,5
17,5
17,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5

Gx0,2

10
10

Fx0,2
20
25
20
20
30
25
28
30

Q
75
75
75
95
95
95
95
95

Peso (g)
25
23
22
59
52
49
45
45



W136CIN RO

PUNHO REBATIVEL EM ACO INOXIDAVEL INTEGRAL

Punhos rebativeis

Materiais:
Aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
Acetinada por jato de areia.

Cor:
Natural.

Rosca:

Parafuso prisioneiro roscado obtido por torneamento
(tolerancia de rosca 6g).
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W136062.0001 W136062.IM10X30CIN 16 62 106 22 14 16 M10 35 118
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	M128
	EMPUNHADURA DA ALAVANCA DE MARCHAS
	Punhos com furo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Furo:
	Fixação:
	Pedidos especiais:



	M129
	EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO COM PERNO COM SEXTAVADO INTERNO
	Punhos rotativos
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:
	Versão M129: com inserção em aço zincado.
	Versão M129CIN: com inserção em aço inoxidável (Aisi 303).



	M129BF
	EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO EM MATERIAL BACTERICIDA E PERNO COM SEXTAVADO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL
	Punhos rotativos
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	M135
	EMPUNHADURA ABAULADA COM FURO DE PRESSÃO
	Punhos com furo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Furo:
	Fixação:
	Pedidos especiais:
	Versão TM: Com furo roscado.
	Versão TG: Com furo de pressão.



	M136
	EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO E REBATÍVEL
	Punhos rebatíveis
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:
	Versão M136: versão em aço preto do óxido.
	Versão M136CIN: versão em aço inoxidável (Aisi 303).



	M137
	EMPUNHADURA DE PUNHO COM BRAÇO PARA ALAVANCA
	Punhos com furo ou com perno roscado
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserção:
	Fixação:
	Pedidos especiais:



	M138
	EMPUNHADURA DE PUNHO COM FURO ROSCADO
	Punhos com furo ou com perno roscado
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Furo:
	Pedidos especiais:



	M138BF
	EMPUNHADURA DE PUNHO COM FURO ROSCADO EM MATERIAL BACTERICIDA
	Punhos com furo ou com perno roscado
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Furo:
	Pedidos especiais:



	M139
	EMPUNHADURA DE PUNHO COM FURO LISO
	Punhos com furo liso
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Furo:
	Pedidos especiais:



	M140
	EMPUNHADURA DE PUNHO COM PERNO ROSCADO
	Punhos com furo ou com perno roscado
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	M141
	EMPUNHADURA DE PUNHO CILÍNDRICA COM FURO LISO
	Punhos com furo liso
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Furo:
	Pedidos especiais:



	M144
	EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO COM PARAFUSO E PORCA
	Punhos rotativos
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:
	Versão M144: com inserções em aço preto do óxido.
	Versão M144CIN: com inserções em aço inoxidável (Aisi 304).



	M145
	EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO COM ARO
	Punhos rotativos
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:
	Versão M145: com inserções em aço zincado.
	Versão M145CIN: com inserções em aço inoxidável (Aisi 303).



	M146
	EMPUNHADURA DE PUNHO COM FURO DE PRESSÃO
	Punhos com furo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Furo:
	Fixação:
	Pedidos especiais:



	M151
	EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO COM PARAFUSO FIXO E SEXTAVADO INTERNO
	Punhos rotativos
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Pedidos especiais:



	M202
	EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO “EUROMODEL” COM PARAFUSO E BUCHA
	Punhos rotativos
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Tampão central:
	Cores alternativas para o tampão:
	Inserções:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:



	M204CIN
	EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO E REBATÍVEL COM BASE REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL
	Punhos rebatíveis
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Versões especiais:



	M229
	EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO “EUROMODEL” COM PERNO COM SEXTAVADO INTERNO
	Punhos rotativos
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Tampão central:
	Cores alternativas para o tampão:
	Inserção rotativa:
	Pedidos especiais:
	Versão M229: versão em aço zincado.
	Versão M229CIN: versão em aço inoxidável.



	M238
	EMPUNHADURA DE PUNHO "EUROMODEL" COM FURO ROSCADO
	Punhos com furo ou com perno roscado
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Tampão central:
	Cores alternativas para o tampão:
	Furo:
	Pedidos especiais:



	M240
	EMPUNHADURA DE PUNHO "EUROMODEL" COM PERNO ROSCADO
	Punhos com furo ou com perno roscado
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Tampão central:
	Cores alternativas para o tampão:
	Inserções:
	Pedidos especiais:
	Comprimentos do perno já predispostos no molde:



	M245
	EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO “EUROMODEL” COM ARO
	Punhos rotativos
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Tampão central:
	Cores alternativas para o tampão:
	Inserção rotativa:
	Pedidos especiais:
	Versão M245: versão em aço zincado.
	Versão M245CIN: versão em aço inoxidável.



	M246
	EMPUNHADURA DE PUNHO “EUROMODEL” COM FURO DE PRESSÃO
	Punhos com furo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Tampão central:
	Cores alternativas para o tampão:
	Furo:
	Fixação:
	Pedidos especiais:



	M336
	EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO E REBATÍVEL EM AÇO INTEGRAL
	Punhos rebatíveis
	Materiais:
	Superfície:
	Inserções:
	Pedidos especiais:
	Versão M336: versão em aço zincado.
	Versão M336CIN: versão em aço inoxidável.



	M510
	PUNHO COM FURO DE PRESSÃO
	Punhos com furo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Furo:
	Fixação:
	Pedidos especiais:



	M511
	PUNHO SERRILHADO COM FURO DE PRESSÃO
	Punhos com furo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Furo:
	Fixação:
	Pedidos especiais:



	M720
	PUNHO RETANGULAR COM FURO DE PRESSÃO
	Punhos com furo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Furo:
	Fixação:
	Pedidos especiais:



	W136CIN
	PUNHO REBATÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL
	Punhos rebatíveis
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Rosca:




