N240 300 | 1GF. | (forier

SAATONUPPI, METALLIHOLKKI JA LAPIREIKA

Sakaralliset sdatonupit

14

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, kierteitetty lapireika, sinkittya terasta ja poistoreika
(kierteen toleranssi 6H).

Erikoistilaukset:
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Koodi Art. D DI d H H1I M Q d2 dl d3 d4 hli h2 h3 h4 Paino(g)

- N24040T....01 39 21 32 63 33 12 25+40 20 AR. AR AR AR AR AR AR -
- N24050T....01 48 36 41 83 55 29 25+40 28+30 AR. AR AR AR AR AR AR -
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A.R. = Ainoastaan asiakkaan tilauksesta. Vahintdan 200 kappaletta.
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N241 il | R

SAATONUPPI, TULPPA JA HOLKKI, KIERTEITETTY REIKA
Pyalletyt sdatonupit

14

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Tulppa:
Keskitulppa harmaata polyamidia (RAL 7035).

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Istukat:

Holkki, kierteitetty umpireika, messinkia (kierretoleranssi 6H).

(*) Holkki, kierteitetty umpireik4, sinkittya terasta
(kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa vérit.
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Koodi

N24150.0009
N24150.0010
N24150.0013
N24150.0015
N24150.0017

Art.

N24150TM0801
N24150TM1001
N24150TM1201
N24150TM1401
N24150TM1601
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N244 b [ e

SAATONUPPI, METALLIHOLKKI JA LAPIREIKA

Sakaralliset sdatonupit

14

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, kierteitetty lapireika, sinkittya terasta ja poistoreika
(kierteen toleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
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Koodi  Art. D H d3 h3 Q d d1 d2 d4 h1 h2  Paino(g)
N24430T.......... 30 21 32 63 33 12 25+40 20 A.R. AR. AR. -
N244501T.......... 50 36 41 83 55 29 25+40 28+30 AR. AR. AR. -
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A.R. = Ainoastaan asiakkaan tilauksesta. Vahintdan 200 kappaletta.
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N245 UPDATE +135] | PA¢ | [Rorisv

PYALLETTY SAATONUPPI, KIERTEITETTY TAPPI
Pyalletyt sdatonupit

14

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Tulppa:
Keskitulppa harmaata polyamidia (RAL 7035).

Istukat:
Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

Huomautuksia:
(*) NFLAN-sivulaipan kiinnitys (lisdvaruste).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.

@ BEAaATECA



Koodi

N24530.0002
N24543.0001
N24554.0001
N24565.0001
N24578.0001

e o4
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Art. D H
N24530.TM10X200113(*) 30 315
N24543TM12X300113 43 375
N24554TM12X300113 54 435
N24565TM16X300113 65 48,5
N24578TM16X300113 78 55,5

LM = Muotitettava maksimipituus.

Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 200 kappaletta.
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N246 UPDATE +135] | PA¢ | [Rorisv

PYALLETTY SAATONUPPI, HOLKISSA SILEA REIKA
Pyalletyt sdatonupit

14

Manicotto dalla amplia zigrinatura adatto ad essere impugnato a mano piena, per spostare, comandare e regolari assi di macchinari
con precisione. La larga zigrinatura permette una ottima impugnabilita sia con guanto che senza. Avvolgendo tutto il palmo della mano
se necessita imprimere forza, oppure solo con le dita per spostamenti piccoli e precisi. Predisposto per essere collegato, con tre viti, al
suo naturale accessorio come la flangia numerata (NFLAN). Tale flangia puo essere nera o grigia e ha diverse gradazioni di
numerazione oppure un solo una tacca di riferimento. Progettati per sostiuire quelli piti costosi in metallo ed alluminio. Il foro
dell'inserto ha un piccolo diametro pilota, ma BOTECO ¢ in grado, anche su piccoli lotti, di personalizzare tale foro e adeguarlo alle
esigenze del cliente. A chiusura di tale foro troviamo un comodo tappo asportabile, disponibile di diversi colori e facile da
personalizzare mediante tampografia. Prodotto adatto per macchine utensili manuali, trapani, foratrici, macchine per imballaggio,
seghe e seghetti, macchine per confezionamento, attrezzature alimentari. Il manicotto zigrinato N246 e fatto con materiali a base di
poliammide rinforzata con additivi stabilizzanti, per garantire una ottima planarita e circolarita. Questo modello € una versione base,
ma puo essere richiesto in diverse varianti come il manicotto con blocco, il manicotto a scatto, manicotto a variazione continua, ecc.).

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Tulppa:
Keskitulppa harmaata polyamidia (RAL 7035).

Istukat:
Holkki, siled |apireik3, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Huomautuksia:
(*) NFLAN-sivulaipan kiinnitys (lisdvaruste).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidan mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.

@ BEAaATECA



Koodi

N24630.0001
N24630.0005
N24643.0004
N24654.0001
N24654.0005
N24665.0001
N24665.0007
N24665.0009
N24678.0002

Art.
N24630TD060113(*)
N24630TD080113(*)
N24643TD080113
N24654TD080113
N24654TD120113
N24665TD080113
N24665TD120113
N24665TD140113
N24678TD080113
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kiinnitysreiat
»

h3
55
55
13,5
13,5
13,5
18,5
18,5
18,5
23,5
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12
12
12
14
14
16
16
16
18

Huomaa: Vahintaan 100 kappaleella halkaisijaa d1 voidaan tuottaa vaaditulla halkaisijalla, toleranssi H10.
Dm = Suurin seuraavalla tyostoll4 (laajennus) saatava lapimitta.
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N248 UPDATE +135] | PA¢ | [Rorisv

PYALLETTY SAATONUPPI, HOLKISSA KIERTEITETTY REIKA
Pyalletyt sdatonupit

14

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Tulppa:
Keskitulppa harmaata polyamidia (RAL 7035).

Istukat:

Holkki, kierteitetty lapireikd, sinkittya terasta (kierretoleranssi
6H).

Huomautuksia:
(*) NFLAN-sivulaipan kiinnitys (lisdvaruste).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidan mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.

@ BEAaATECA
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Koodi Art.

N24830.0001 N24830.TM0801 (*)

N24843.0002 N24843TM1001

N24854.0002 N24854TM1201

N24865.0001 N24865TM1201

N24878.0001 N24878TM1401

Jo valmiit kierrereidt: N248-30 : M08-M10-M12
Jo valmiit kierrereidt: N248-43 : M08-M10-M12
Jo valmiit kierrereidt: N248-54 : M08-M10-M12
Jo valmiit kierrereiat: N248-65 : M10-M12-M14
Jo valmiit kierrereiat: N248-78 : M12-M14-M16

30
43
54
65
78

315
37,5
43,5
48,5
55,5

11,5
11,5
12
12
12,5

20
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26
27
31

d2

20
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32
32
36

Huomio: vahintaan 100 kappaleella halkaisijaa d1 voidaan tuottaa vaadituilla mitoilla.

@ BEAaATECA

Laipan kiinnitysreiat
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N249 new [ESIECH

SAKARALLINEN SAATONUPPI POTENTIOMETRILLE, SILEA
14 REIKA

Pyalletyt sdatonupit

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa vérit.
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Koodi Art. D H m d d4 d5 hi di1 Q Paino(g)
N24930.0002 N24930TG0O601NM04X14.5 30,5 275 85 145 45 M4 145 6 20 13
N24930.0001 N24930TGO801NM04X14.5 30,5 275 85 145 45 M4 145 8 20 12
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N250 upDATE *'357] | PAS

PYALLETTY SAATONUPPI, HOLKISSA SILEA REIKA JA LAIPPA

Numerolliset sdatonupit

14

Materiaalit:
Saaténuppi ja laippa:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa o6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Saatonuppi ja laippa:
Satinoitu.

Viri:

Saatonuppi:

Musta (RAL 9011 koodi 01).
Laippa ja tulppa:

Musta (RAL 9011 koodi 01).
Harmaa (RAL 7035 koodi 13).

Tulppa:
Keskitulppa polyamidia.

Istukat:
Holkki, siled |apireik3, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Kiinnitysruuvit:
3itsekierteittdvaa sinkittya ruuvia 2,9x9,5, UNI 6954.

Asteikko:

Musta tampopainatus harmaalle laipalle
Harmaa tampopainatus mustalle laipalle
Laipalle, jossa on vain viitenuoli: versio Z1.

Laipalle, jossa on numerointi 0-9 ja 100 jakovalia: versio Z2.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidan mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

@ BEAaATECA



Versio, jossa on harmaa laippa ja tulppa (RAL 7035 koodi 13) seki musta nuoli

Koodi Art. D H h m d d2 d3 d4 d5 hil
N25030.0001 N25030TD060113Z1 38 37 7 11,5 30 20 18 45 M4 16
N25043.0002 N25043TD080113Z1 535 45 9 11,5 43 235 23 55 M5 16
N25054.0001 N25054TD080113Z1 67 53 11 12 54 27,5 31 55 M5 16
N25065.0001 N25065TD080113Z1 80 60 13 12 65 27,5 36 55 M5 16
N25078.0001 N25078TD080113Z1 93 67 13 12,5 78 315 50 6,5 Mé 18

Versio, jossa on musta laippa ja tulppa seka harmaa nuoli

Koodi Art. D H h m d d2 d3 d4 d5 hi
N25030.0003 N25030TD0601Z1 38 37 7 115 30 20 18 45 M4 16
N25043.0004 N25043TD0801Z1 535 45 9 115 43 235 23 55 M5 16
N25054.0003 N25054TD0801Z1 67 53 11 12 54 275 31 55 M5 16
N25065.0003 N25065TD0801Z1 80 60 13 12 65 27,5 36 55 M5 16
N25078.0003 N25078TD0801zZ1 93 67 13 125 78 31,5 50 6,5 M6 18

Versio, jossa on harmaa laippa ja tulppa (RAL 7035 koodi 13) ja musta asteikko

Koodi Art. D H h m d d2 d3 d4 d5 hi
N25030.0002 N25030TD060113Z2 38 37 7 115 30 20 18 45 M4 16
N25043.0003 N25043TD080113Z2 535 45 9 115 43 235 23 55 M5 16
N25054.0002 N25054TD080113Z2 67 53 11 12 54 275 31 55 M5 16

@ BEAaATECA
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Koodi

N25065.0002 N25065TD08011372
N25078.0002 N25078TD080113Z2

Art.

D H h m

d d2 d3 d4 d5 hl h2

80 60 13 12 65 275 36 55 M5 16 115 19

16

93 67 13 12,5 78 31,5 50 65 M6 18 115 235 18

Versio, jossa on musta laippa ja tulppa seka harmaa asteikko

Koodi

N25030.0004
N25043.0005
N25054.0004
N25065.0004
N25078.0004

Art.

N25030TD0601Z2
N25043TD0801Z2
N25054TD0801Z72
N25065TD0801Z72
N25078TD0801Z2

D H h m d d2

38
53,5
67
80
93

37
45
53
60
67

7 115 30 20
9 115 43 235
11 12 54 275
13 12 65 275
13 125 78 315

d3
18
23
31
36
50

d4
4,5
55
55
55
6,5

d5
M4
M5
M5
M5
M6

hl
16
16
16
16
18

h2 h3 Dm

55 55
75 135
95 135
115 19
11,5 235

12
12
14
16
18

Huomaa: Vahintdan 100 kappaleella halkaisijaa d1 voidaan tuottaa vaaditulla halkaisijalla, toleranssi H10.
Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
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N251 new [ESIECH

SAKARALLINEN SAATONUPPI LAIPALLISELLE
14 POTENTIOMETRILLE

Numerolliset sdatonupit

Materiaalit:
Saaténuppi ja laippa:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa o6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Saatonuppi ja laippa:

Satinoitu.

Viri:

Saatonuppi:

Musta (RAL 9011 koodi 01).
Laippa:

Musta (RAL 9011 koodi 01).
Harmaa (RAL 7035 koodi 13).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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Versio, jossa on harmaa laippa (RAL 7035 koodi 13) ja musta nuoli

Koodi Art. D H h m
N25130.0002 N25130.TG060113Z71 38 33 7 85
N25130.0001 N25130.TG080113Z71 38 33 7 85

Versio, jossa on musta laippa (RAL 9011 koodi 01) ja harmaa nuoli

Koodi Art. D H h m
N25130.0004 N25130.TG06010171 38 33 7 85
N25130.0003 N25130.TG08010171 38 33 7 85

d
30,5
30,5

30,5
30,5
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N280 300 | 1GF. | (forier

PYALLETTY JATKUVASAATOINEN SAATONUPPI

Numerolliset sdatonupit

14

Materiaalit:

1. Kiinnitysalusta ruostumatonta terasta (AlISI 304), kitkapiste ja
kiinnitysreiat.

2. Merkkilaippa alumiinia (seos 2011).
3. Ohjausnuppi vahvistettua polyamidia. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.
5. Reian peittotulppa PA6-materiaalia.

6. Kiinnitystulpassa upotettu kuusio, ruostumatonta terasta
(AISI 303).

7. Kiinnitys teraksisella seeger-renkaalla (UNI 3653).
8. Kitkamekanismi ja lukitus ruostumatonta terasta (AISI 304).

10. Itsekierteittavat ruuvit laipan kiinnitykseen ruostumatonta
terastd (AISI 303), lieridpainen kartio, 2,9x13.

Pinta:

1-6-7-8. Kiiltava.
2. Anodisoitu.
3-5. Satinoitu.

Viri:

1. Véariton, merkkinuoli painettu.
2. Anodisoinnilla saatu musta.

3. Musta (RAL 9011).

5. Harmaa (RAL 7035 koodi 13). ~
7. Mustauksella saatu musta.

6-8. Kasittelematon.

Kiinnitys koneeseen:

Kiinnitys koneeseen 3 ruuvilla (kohta 9 piirustuksessa),
lieriokanta, upotettu kuusiokolo, MO5 (DIN 912).

Asteikolla varustettu laippa:

Laipan vakionumerointi on 0-9, jossa 10 jakovalia yksikkoa
kohden. (100 jakovalia). 30 kappaleen vahimmaismaaralle
voidaan valmistaa asiakkaan haluama numerointi.

Akselin kytkeminen siaténuppiin:

Akselin kytkeminen sdatonuppiin suoritetaan kayttamalla
akselia, jossa on pesa kielekkeelle. Huomio! Teknisista syista
kieleke on pienikokoinen. Katso reidn/akselin mitat liitteen
kaaviosta.

Reika:

Akselin reidn toleranssi on H7. Sivukiinnitysreikaa ei tarvita.
Reian halkaisija on kiintea eika sita voida muuttaa.

@ BEAaATECA



Erikoistilaukset:

Tilauksesta keskitulppa voidaan toimittaa varitaulukon
mukaisesti.

Maarasta (30 kappaletta) riippuen laipan numerointi voidaan
personoida tilauksesta.

Ominaisuudet:

Taman artikkelin keskeinen ominaisuus on saadén pysyminen
jatkuvana; kytketyn koneen akselia pystytdaan saatamaan
jatkuvasti siten, ettd valittu asento pysyy muuttumattomana.
Mekanismin ytimena on erityinen kitka, joka mahdollistaa
erittain pienet ja jatkuvat liikkeet, jolloin saadaan aikaan tarkka
saat6é kumpaankin kiertosuuntaan. Kun haluttu asento on
saavutettu, kitka estaa akselilta tulevan hienoisen tarinan tai
pienten liikkeiden aiheuttaman kiertoliikkeen. Tama jarjestelma
estad akselin tahattoman tai tarkoituksettoman kierron.

Rajoitukset:

Jos tarinad on voimakasta, kitka ei riitd estamaan mahdollista
liikettd. Lisaksi sdatonuppi ei kykene kestamaan akselin painoa,
eli se ei korvaa normaaleja tukijarjestelmia (laakereita, laippoja,
jne.). Sdatonuppia ei voida yhdistda moottorikayttéihin.

D1

hi

= =
i
Q 2
Koodi Art. D H D1 hi h2 h3 d3 d2 A B d1H7 Q Paino(g)
N28054.0001  N28054.HNZ1000113CIN 67,5 62 54 42 11 9 55 55 4 131 12 395 535

@ BEAaATECA



N282 il | R

PYALLETTY JATKUVASAATOINEN SAATONUPPI SEKA LUKITUS

Numerolliset sdatonupit

14

Ominaisuudet:

Materiaalit:

1. Kiinnitysalusta karkaistua terdstd C45, varustettu
kiinnitysrei'illa.

2. Laipan numerointi laserkaiverrettu alumiiniin (seos 2011).

3. Ohjausnuppi vahvistettua polyamidia. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

4, Kiinnitystulpassa upotettu kuusio, ruostumatonta terasta
(AISI 303).

5. Reian peittotulppa PA6-materiaalia.
6. Kiinnitys teraksisella seeger-renkaalla (UNI 653).

7. Nokallinen kiertoakseli, nuorrutettua sitkeda terast3,
lapireika ja kieleke.

8. S3atdnupin holkki ruostumatonta terasta (AlSI 303).

10. Itsekierteittavat ruuvit laipan kiinnitykseen ruostumatonta
terasta (AISI 303), lieriopainen kartio, 2,9x19.

11. Vapautustappien tukimuhvi, sorvattua alumiinia (seos 2011).

12. Painejousi ruostumatonta terasta (AISI 302).

13. Lukitusrulla ruostumatonta karkaistua terdsta (AISI 52100,
aste G2).

14. 2 sorvattua vapautustappia, ruostumatonta terasta (AISI
303).

15. Alumiinilaipan kiinnitysruuvi, terastd MO3x8 DIN 5933.

Pinta:
1-2-4-7-8. Kiiltava.
3-5. Satinoitu.

Viri:

1. Mustauksella saatu musta.
2. Anodisoinnilla saatu musta.
3.Musta (RAL 9011).

4-7. Kasittelematon.

Kiinnitys koneeseen:

Kiinnitys koneeseen 3 ruuvilla (kohta 9 piirustuksessa),
lieriokanta, upotettu kuusiokolo, MO5 (DIN 912).

Reika:
Akselin reidn toleranssi on H7. Sivukiinnitysreika ei tarvita.
Reian halkaisija on kiintea eika sita voida muuttaa.

Akselin kytkeminen saatoénuppiin:

Akselin kytkeminen saatonuppiin suoritetaan kayttamalla
akselia, jossa on pesa kielekkeelle. Huomio! Teknisista syista
kieleke on pienikokoinen. Katso reidn/akselin mitat liitteen
kaaviosta.

@ BEAaATECA



Asteikolla varustettu laippa:
Laipasta on kaksi versiota:
V1

Laipan vakionumerointi on 0-9, jossa 10 jakovalia yksikkoa
kohden. (100 jakovalid).

V2

Viitemerkki pystysuunnassa, ei numerointia.

Huomaa!

Valitse kiertosuunta (O=myo6tipaivain ja A=vastapaivaan).

Erikoistilaukset:

Tilauksesta keskitulppa voidaan toimittaa varitaulukon
mukaisesti.

Maarasta (50 kappaletta) riippuen laipan numerointi voidaan
personoida tilauksesta.

Rajoitukset:

Saatonuppi ei kykene kestamaan siihen kytketyn akselin painoa,
eli se ei korvaa normaaleja tukijéarjestelmia (laakereita, laippoja,
jne.).

Saaténuppia ei voida yhdistaa moottorikayttoihin.
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Koodi Art. D H D1 hi h2 h3 d3 d2 A B diH7 Q
N28254.0003 N28254.5BZ200101V1 675 66 54 42 15 9 55 55 4 131 12 44
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KAHVALLINEN NAKSAHTAVA SAATC")NUPPI, RUOSTUMATONTA
14 TERASTA

Metalliset saatonupit
Funzionamento:

Materiaali:

5. Kahva vahvistettua polyamidia. Kestaa 6ljyja ja rasvoja
(M138).

1. Sorvattu kiinnitystulppa ruostumatonta terasta (AlSI 303),
kuusiokolo avainta varten.

2.S4aaténupin runko sorvattua ruostumatonta terasta (AISI
303), hammastuksessa 60 asentoa (6° liiketti kohden).

3. Ruostumaton terasjousi (AISI 302).

4. Kiinnitysalusta ruostumatonta terasta (AISI 303), lukituksen
hammastuksessa 60 hammasta.

6. Kiinnitys terdksiselld seeger-renkaalla, ruostumatonta
terast, (AISI1 420) DIN 471.

7.Kahvan varsi sorvattua ruostumatonta terasta, (AISI 303).

8. Holkissa reika ja avain akseliin liittdmista varten, sorvattua
ruostumatonta terasta (AISI 303), liikkeen hammastuksessa 60
hammasta.

Pinta:
5. Satinoitu.

1-2-4-7-8. Sorvattu, matala rosoisuus.

Vari:
5.Musta (RAL 9011).
1-2-4-7-8. Kasittelematon.

Kiinnitys koneeseen:

Ensin saatonuppi tulee irrottaa kiertamalla auki tulppa (1) ja
irrottamalla jousi ja sdatonupin runko. Taman jalkeen alusta (4)
on kiinnitettava varustukseen kolmella M5-kartiopaaruuvilla
UNI 5933 (ei kuulu toimitukseen), sen jalkeen kun akseli on
laitettu reikdan d1, minka jalkeen laitetaan paikalleen kieleke.
Taman jalkeen asennetaan takaisin sdatonupin runko (2) ja jousi
(3) ja kokonaisuus kiinnitetaan tulpalla (1).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan sdatdnuppi tilauksesta valmistaa eri
materiaaleista.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta kaivertaa asteikko
saaténupin rungon lieridmadiseen osaan.

BAdTECA -
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Koodi Art. D H H h hi h2 R d L d2 e d3 AH9 B diH7 Q
N29052.0001  N29052.IND14CIN 52 44 75 6 375 5 112 26 79 55 6 418 5 155 14 30

Koodi Art. Paino (g)
N29052.0001 N29052.IND14CIN 680
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PYALLETTY SAATONUPPI, HOLKISSA KIERTEITETTY REIKA
Pyalletyt sdatonupit

14

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, kierteitetty umpireik, messinkia (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:
Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myds
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa vérit.
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Koodi Art. D H M d d2 d3 h3 d16H Q Paino (g)
N74040.0002 N74040.TM0801 41,5 505 17 38 22 155 25 M8 18 65

@ BEAaATECA



Koodi

N74040.0003
N74040.0005
N74040.0006

Art.

N74040TM1001
N74040TM1201
N74040TM1401

D H M d
415 505 17 38
415 505 17 38
415 505 17 38

@ BEAaATECA
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Paino (g)
66
68
69



N741 "50d | st

PYALLETTY SAATONUPPI, KIERTEITETTY TAPPI
Pyalletyt sdatonupit

14

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maaréasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.
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Koodi Art. D H M d d2 d3 h3 LM dilég Q Paino (g)
N74140.0028 N74140TM14X2001 415 505 17 38 22 155 25 90 M14 20 100

Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 100 kappaletta.
LM = Muotitettava maksimipituus.
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PYALLETTY SAATONUPPI, HOLKISSA SILEA REIKA
Pyalletyt sdatonupit

14

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, siled umpireika, sinkittya terdsta (reian toleranssi H10).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidn mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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Koodi Art. D H M d d2 d3 h3 Dm d1H10 Q Paino (g)
N74240.0006 N74240TP0501 415 505 17 38 22 155 25 12 5 20 90
N74240.0002 N74240TD1001 415 505 17 38 22 155 25 12 10 18 85

Huomaa: Vahintdan 100 kappaleella halkaisijaa d1 voidaan tuottaa vaaditulla halkaisijalla, toleranssi H10.
Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
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4-SAKARAINEN SAATONUPPI, HOLKIN REIKA KIERTEITETTY

Sakaralliset sdatonupit

14

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

Holkki, kierteitetty umpireika, sinkittya terasta (kierretoleranssi
6H).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.
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Koodi Art. D H M d d16H Q Paino (g)
N77538.0001 N77538TM0801 37 81 9 22 M8 20 94
N77538.0002 N77538TM1001 37 81 9 22 M10 20 128
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Koodi

N77538.0003
N77538.0004
N77538.0007

Art.

N77538TM1201
N77538TM1401
N77538TM1601

D H
37 81
37 81
37 81

@ BEAaATECA
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Paino (g)
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4-SAKARAINEN SAATONUPPI, KIERTEITETTY TAPPI

Sakaralliset sdatonupit

14

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:
Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos

muista materiaaleista valmistettuina.
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Koodi Art. D H M d LM di16g Q Paino (g)
N77638.0002 N77638TM10X2001 37 81 9 22 130 M10 20 127
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Koodi Art. D H M d LM dlé6g Q Paino (g)
N77638.0005 N77638TM12X3001 37 81 9 22 130 M12 30 135

Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 100 kappaletta.
LM = Muotitettava maksimipituus.
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4-SAKARAINEN SAATONUPPI, HOLKIN REIKA SILEA

Sakaralliset sdatonupit

14

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, siled umpireika, sinkittya terdsta (reian toleranssi H10).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidn mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Koodi Art. D H M d Dm d1H10 Q Paino (g)
N77738.0001 N77738TD0801 37 81 9 22 12 8 19 108



Koodi Art. D H M d Dm d1H10 Q Paino (g)
N77738.0003 N77738TD1201 37 81 9 22 12 12 19 130

Huomaa: Vahintdan 100 kappaleella halkaisijaa d1 voidaan tuottaa vaaditulla halkaisijalla, toleranssi H10.
Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.
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SAATONUPILLE TARKOITETTU LAIPPA (N245-N246-N248)

Numerolliset sdatonupit

14

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja. ,
4
Pinta:
Satinoitu. = >
_— .
P
Viri: - -
Harmaa (RAL 7035 koodi 13).

Asteikko:
Musta, tampopainatus.

Kiinnitysruuvit:
3itsekierteittavaa sinkittya ruuvia 2,9x9,5, UNI 6954.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta laippa voidaan toimittaa mustana. Valkoinen
asteikko.

Maarasta riippuen asteikko voidaan tilauksesta toimittaa
piirustuksen mukaisena.
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Koodi
NFLANT3013
NFLAN.0005
NFLANT4313
NFLAN.0009
NFLAN.T5413
NFLAN.0012
NFLAN.T6513
NFLAN.0015
NFLAN.0016
NFLAN.0017
NFLAN.0018
NFLANT7813
NFLAN.0019

Tyyppi: 21

Nuol

Art.
NFLAN.T3013
NFLAN.T3013Z71
NFLANT4313
NFLAN.T431371
NFLAN.T5413
NFLAN.T541371
NFLAN.T6513
NFLAN.T6513Z71
NFLAN.T6513Z72
NFLANT651373
NFLANT651374
NFLANT7813
NFLAN.T7813Z71

Tyyppi: Z2

38
38
53,5
53,5
67
67
80
80
80
80
80
93
93

9

100 divisioonat
0

Tyyppi: Z3
100 divisioonat
0:24

d/N246/N248
30
30
43
43
54
54
65
65
65
65
65
78
78
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3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

Tyyppi: Neutraali pohja

Tyyppi: Z4
40 dn;s;u\-m:

d2 TYYPPI

20 -

20 Z1
23,5 -
23,5 Z1
27,5 -
27,5 Z1
27,5 -
27,5 71

27,5 Z2-0:9 100
27,5 Z3-0:24 100

27,5 Z4-0:940
31,5 -
31,5 Z1

Paino (g)
5
5
8
8
13
13

20
20
20
20
20
27
27
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PYALLETTY ALUMIININEN NUMEROITU SAATONUPPI

Metalline - Erilaiset nupit

14

Materiaalit:
Alumiini (seos AL 6060).

Pinta:

Sorvattu, matala rosoisuus.

Vari:

Anodisoitu musta.

Tulppa:
Keskitulppa harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Kiinnitysvaarna:

Kiinnitysvaarna M05x6 RUOSTUMATONTA terasta AlSI 304,
karki kovera DIN 916.

Reika:
Silea lapireik3, lisatyostetty, toleranssi H7.

Numerointi:

Numerointi painettu nupin siledan osaan. Variton alumiini.
Z1= Asteikko 0-10, jakovali 20.

Z2= Asteikko 0-20, jakovali 20.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa sdatonuppeja,
joiden reidn mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

BAdTECA -
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Koodi Art. D d H m h d2 d3 d4 diH7 Q Paino (g)
W99534.0004 W99534.AD081371 34 32 30 10 15 M5 26 55 8 24 100

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reidn toleranssi H7).

BAdTECA .
METAL LINE



	N240
	SÄÄTÖNUPPI, METALLIHOLKKI JA LÄPIREIKÄ
	Sakaralliset säätönupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	N241
	SÄÄTÖNUPPI, TULPPA JA HOLKKI, KIERTEITETTY REIKÄ
	Pyälletyt säätönupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Tulppa:
	Tulpan värivaihtoehdot:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	N244
	SÄÄTÖNUPPI, METALLIHOLKKI JA LÄPIREIKÄ
	Sakaralliset säätönupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	N245
	PYÄLLETTY SÄÄTÖNUPPI, KIERTEITETTY TAPPI
	Pyälletyt säätönupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Tulppa:
	Istukat:
	Huomautuksia:
	Erikoistilaukset:



	N246
	PYÄLLETTY SÄÄTÖNUPPI, HOLKISSA SILEÄ REIKÄ
	Pyälletyt säätönupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Tulppa:
	Istukat:
	Huomautuksia:
	Erikoistilaukset:



	N248
	PYÄLLETTY SÄÄTÖNUPPI, HOLKISSA KIERTEITETTY REIKÄ
	Pyälletyt säätönupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Tulppa:
	Istukat:
	Huomautuksia:
	Erikoistilaukset:



	N249
	SAKARALLINEN SÄÄTÖNUPPI POTENTIOMETRILLE, SILEÄ REIKÄ
	Pyälletyt säätönupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Erikoistilaukset:



	N250
	PYÄLLETTY SÄÄTÖNUPPI, HOLKISSA SILEÄ REIKÄ JA LAIPPA
	Numerolliset säätönupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Tulppa:
	Istukat:
	Kiinnitysruuvit:
	Asteikko:
	Erikoistilaukset:
	Versio, jossa on harmaa laippa ja tulppa (RAL 7035 koodi 13) sekä musta nuoli
	Versio, jossa on musta laippa ja tulppa sekä harmaa nuoli
	Versio, jossa on harmaa laippa ja tulppa (RAL 7035 koodi 13) ja musta asteikko
	Versio, jossa on musta laippa ja tulppa sekä harmaa asteikko



	N251
	SAKARALLINEN SÄÄTÖNUPPI LAIPALLISELLE POTENTIOMETRILLE
	Numerolliset säätönupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Erikoistilaukset:
	Versio, jossa on harmaa laippa (RAL 7035 koodi 13) ja musta nuoli
	Versio, jossa on musta laippa (RAL 9011 koodi 01) ja harmaa nuoli



	N280
	PYÄLLETTY JATKUVASÄÄTÖINEN SÄÄTÖNUPPI
	Numerolliset säätönupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Kiinnitys koneeseen:
	Asteikolla varustettu laippa:
	Akselin kytkeminen säätönuppiin:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:
	Ominaisuudet:
	Rajoitukset:



	N282
	PYÄLLETTY JATKUVASÄÄTÖINEN SÄÄTÖNUPPI SEKÄ LUKITUS
	Numerolliset säätönupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Kiinnitys koneeseen:
	Reikä:
	Akselin kytkeminen säätönuppiin:
	Asteikolla varustettu laippa:
	Erikoistilaukset:
	Rajoitukset:



	N290
	KAHVALLINEN NAKSAHTAVA SÄÄTÖNUPPI, RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ
	Metalliset säätönupit
	Materiaali:
	Pinta:
	Väri:
	Kiinnitys koneeseen:
	Erikoistilaukset:



	N740
	PYÄLLETTY SÄÄTÖNUPPI, HOLKISSA KIERTEITETTY REIKÄ
	Pyälletyt säätönupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	N741
	PYÄLLETTY SÄÄTÖNUPPI, KIERTEITETTY TAPPI
	Pyälletyt säätönupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	N742
	PYÄLLETTY SÄÄTÖNUPPI, HOLKISSA SILEÄ REIKÄ
	Pyälletyt säätönupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	N775
	4-SAKARAINEN SÄÄTÖNUPPI, HOLKIN REIKÄ KIERTEITETTY
	Sakaralliset säätönupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	N776
	4-SAKARAINEN SÄÄTÖNUPPI, KIERTEITETTY TAPPI
	Sakaralliset säätönupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	N777
	4-SAKARAINEN SÄÄTÖNUPPI, HOLKIN REIKÄ SILEÄ
	Sakaralliset säätönupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	NFLAN
	SÄÄTÖNUPILLE TARKOITETTU LAIPPA (N245-N246-N248)
	Numerolliset säätönupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Asteikko:
	Kiinnitysruuvit:
	Erikoistilaukset:



	W995
	PYÄLLETTY ALUMIININEN NUMEROITU SÄÄTÖNUPPI
	Metalline - Erilaiset nupit
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Tulppa:
	Kiinnitysvaarna:
	Reikä:
	Numerointi:
	Erikoistilaukset:




