N240 300 | 1GF. | (forier

POKRETLO STERUJACE ZMETALOWA TULEJA O
14 PRZELOTOWYM OTWORZE

Pokretta sterujgce z wystepami

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkitadki:

Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali
ocynkowanej i otworem spustowym (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Nie uwzgledniasie.
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Kod Art. D D1 d H H1I M Q d2 dli d3 d4 h1 h2 h3 h4 Wagal(g)

N24040T........01 39 21 32 63 33 12 25%40 20 AR. AR AR AR AR AR AR
N24050T........01 48 36 41 83 55 29 25+40 28+30 AR. AR. AR AR AR AR AR
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A.R. = Tylko na zyczenie klienta. Minimum 200 sztuk.
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N241 il | R

POKRETLO STERUJACE Z ZASYEPKA | TULEJA Z
14 GWINTOWANYM OTWOREM

Pokretta sterujgce radetkowane

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Zaslepka:
Centralna zastepka z szarego poliamidu (RAL 7035).

Alternatywne kolory zasltepki:
Pomaranczowy  (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).
Zbtty (RAL 1021 kod 10).
Czerwony (RAL 3000 kod 16).
Zielony (RAL 6024 kod 17).
Czarny (RAL 9011 kod 01).
Wktadki:

Tuleja mosiezna z nieprzelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

(*)Tuleja ze stali ocynkowanej z nieprzelotowym otworem
gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie i w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki moga byc”
wykonane z innego materiatu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, dopuszcza sie inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelg barw.
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Kod

N24150.0009
N24150.0010
N24150.0013
N24150.0015
N24150.0017

Art.

N24150TM0801
N24150TM1001
N24150TM1201
N24150TM1401
N24150TM1601

50
50
50
50
50

55
55
55
55
55

13
13
13
13
13
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32
32
32
32
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d3 d1é6H
34 M8
34 M10
34 M12
34 M14
34 M16 (*)

Q
13
13
17
17
16

Waga (g)
92
92
83
82
96



N244 il | R

POKRETLO STERUJACE ZMETALOWA TULEJA O
14 PRZELOTOWYM OTWORZE

Pokretta sterujgce z wystepami

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkitadki:

Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali
ocynkowanej i otworem spustowym (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Nie uwzgledniasie.
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Kod  Art. D H d3 h3 Q d di d2 d4 hl h2 Waga (g)
N24430T......... 30 21 32 63 33 12 25+40 20 AR. AR AR -
N24450T......... 50 36 41 83 55 29 25+40 28+30 AR. AR AR -
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A.R. = Tylko na zyczenie klienta. Minimum 200 sztuk.
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N245 UPDATE +135] | PA¢ | [Rorisv

POKRETLO STERUJACE RADELKOWE Z GWINTOWANYM
14 TRZPIENIEM

Pokretta sterujgce radetkowane

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Zaslepka:
Centralna zastepka z szarego poliamidu (RAL 7035).

Wktadki:
Gwintowany kotek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Uwagi:

(*) Boczne mocowanie kotnierzowe NFLAN (wyposazénie
dodatkowe).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczane w dtugosd¢iach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc vykonane
w innym materiale/powtoce.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, dopuszcza sie inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelg barw.
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Otwor do

mocowania pokretia
\

15

o
Lm= Q max
d - L. d 1
o - e d2 ol

Kod Art. D H m d d2 d3 h3 LM dlé6g Q Wagal(g)
N24530.0002 N24530TM10X200113(*) 30 315 115 20 20 18 55 80 M10 20 40
N24543.0001 N24543TM12X300113 43 37,5 115 22 275 23 135 90 M12 30 -
N24554.0001 N24554TM12X300113 54 435 12 26 32 31 135 100 M12 30 -
N24565.0001 N24565TM16X300113 65 48,5 12 27 32 36 185 120 M16 30 -
N24578.0001 N24578TM16X300113 78 555 125 31 36 50 235 120 M16 30 -

LM = Maksymalna dtugos¢ ttoczona.
Dtugos¢$worznia na zyczenie, dla minimalnej ilos¢i 200 sztuk.
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N246 UPDATE +135] | PA¢ | [Rorisv

POKRETLO STERUJACE RADELKOWANE Z TULEJA Z GLADKIM
14 OTWOREM

Pokretta sterujgce radetkowane

Manicotto dalla amplia zigrinatura adatto ad essere impugnato a mano piena, per spostare, comandare e regolari assi di macchinari
con precisione. La larga zigrinatura permette una ottima impugnabilita sia con guanto che senza. Avvolgendo tutto il palmo della mano
se necessita imprimere forza, oppure solo con le dita per spostamenti piccoli e precisi. Predisposto per essere collegato, con tre viti, al
suo naturale accessorio come la flangia numerata (NFLAN). Tale flangia puo essere nera o grigia e ha diverse gradazioni di
numerazione oppure un solo una tacca di riferimento. Progettati per sostiuire quelli pit costosi in metallo ed alluminio. Il foro
dell'inserto ha un piccolo diametro pilota, ma BOTECO ¢ in grado, anche su piccoli lotti, di personalizzare tale foro e adeguarlo alle
esigenze del cliente. A chiusura di tale foro troviamo un comodo tappo asportabile, disponibile di diversi colori e facile da
personalizzare mediante tampografia. Prodotto adatto per macchine utensili manuali, trapani, foratrici, macchine per imballaggio,
seghe e seghetti, macchine per confezionamento, attrezzature alimentari. Il manicotto zigrinato N246 e fatto con materiali a base di
poliammide rinforzata con additivi stabilizzanti, per garantire una ottima planarita e circolarita. Questo modello € una versione base,
ma puo essere richiesto in diverse varianti come il manicotto con blocco, il manicotto a scatto, manicotto a variazione continua, ecc.).

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Zaslepka:
Centralna zastepka z szarego poliamidu (RAL 7035).

Whktadki:

Tuleja z gtadkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Uwagi:

(*) Boczne mocowanie kotnierzowe NFLAN (wyposazénie
dodatkowe).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc twykonane
w innym materiale/powtoce.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, dopuszcza sie inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelg barw.
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120
Kod Art. D H m d d2 d3 d4 d5 hi h3 Dm diH10 Q Wagal(g)
N24630.0001 N24630TD060113(*) 30 315 115 20 - 18 45 M4 16 55 12 6 26 74
N24630.0005 N24630TD080113(*) 30 315 115 20 - 18 55 M5 16 55 12 8 26 70
N24643.0004 N24643T1TD080113 43 375 115 22 275 23 55 M5 16 135 12 8 24 89
N24654.0001 N24654TD080113 54 435 12 26 32 31 55 M5 16 135 14 8 30 180
N24654.0005 N24654T1TD120113 54 435 12 26 32 31 65 M6 16 135 14 12 30 140
N24665.0001 N24665.TD080113 65 485 12 27 32 36 55 M5 16 185 16 8 30 180
N24665.0007 N24665TD120113 65 485 12 27 32 36 65 M6 16 185 16 12 30 165
N24665.0009 N24665TD140113 65 485 12 27 32 36 65 M6 16 185 16 14 30 156
N24678.0002 N24678TD080113 78 555 125 31 36 50 65 M6 18 235 18 8 32 260

Uwaga: Przy minimalnej ilos¢i 100 sztukach mozna wyprodukowac $fednice d1 z wymagang srednicg w tolerancji H10.
Dm = Srednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).
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N248 UPDATE 0.1, | [G% |Gt

POKRETLO STERUJACE RADELKOWANE ZTULEJA Z
14 GWINTOWANYM OTWOREM

Pokretta sterujgce radetkowane

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Zaslepka:
Centralna zastepka z szarego poliamidu (RAL 7035).

Whktadki:

Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali
ocynkowanej (tolerancja gwintu 6H).

Uwagi:
(*) Boczne mocowanie kotnierzowe NFLAN (wyposazénie
dodatkowe).

Wykonanie na specjalne zamoéwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc twykonane
w innym materiale/powtoce.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, dopuszcza sie inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelg barw.
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Kod Art. D H m d d2 d3
N24830.0001 N24830.TM0801 (*) 30 31,5 11,5 20 20 18
N24843.0002 N24843TM1001 43 375 11,5 22 275 23
N24854.0002 N24854TM1201 54 435 12 26 32 31
N24865.0001 N24865TM1201 65 485 12 27 32 36
N24878.0001 N24878TM1401 78 555 125 31 36 50

Gotowe otwory gwintowane: N248-30 : M08-M10-M12
Gotowe otwory gwintowane: N248-43 : M08-M10-M12
Gotowe otwory gwintowane: N248-54 : M08-M10-M12
Gotowe otwory gwintowane: N248-65 : M10-M12-M14
Gotowe otwory gwintowane: N248-78 : M12-M14-M16

h3

55
13,5
13,5
18,5
235

Uwaga: przy minimum 100 sztukach mozna wyprodukowac $rednice d1 z wymiarami na zyczenie.

@ BEAaATECA

Otwoér do mocowania
pokretta
»

d1é6H
M8
M10
M12
M12
M14

26
24
30
30
32

Waga (g)
79
85
155
180

270



N249 new [ESIECH

POKRETLO STERUJACE ZWYSTEPAMI DO POTENCJOMETRU Z
14 GLADKIM OTWOREM

Pokretta sterujgce radetkowane

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odporna naoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, dopuszcza sie inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelg barw.

d4

ds

h1

fa)
4
Kod Art. D H m d d4 d5 hi dl1 Q Wagal(g)
N24930.0002 N24930.TGO601NM04X14.5 30,5 275 85 145 45 M4 145 6 20 13
N24930.0001 N24930.TGO801INM04X14.5 30,5 275 85 145 45 M4 145 8 20 12
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N250 upDATE *'357] | PAS

POKRETLO STERUJACE RADELKOWANE ZTULEJAO
14 GLADKIM OTWORZE | Z KOLNIERZEM

Pokretta sterujgce z podziatkg

Materiaty:
Pokretto i kotnierz:
Poliamid wzmocniony.

Odporna naoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Pokretto i kotnierz:

Satynowana.

Kolor:

Pokretto:

Czarny (RAL 9011 kod 01).
Kotnierz i zastepka:

Czarny (RAL 9011 kod 01).
Szary (RAL 7035 kod 13).

Zaslepka:
Centralna zastepka z poliamidu.

Whktadki:

Tuleja z gtadkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Sfuby mocujace:
3 szt. sfub samogwintujgcych 2,9x9,5 ocynkowanych UNI16954.

Podziatka:

Czarny tampodruk na szarym kotnierzu;

Szary tampodruk na czarnym kotnierzu;

Dla kotnierzy jedynie ze strzatkg odniesienia: wersja Z1.

Dla kotnierzy o numeracji od 0 do 9 ze 100 dziatkami: wersja Z2.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc twykonane
w innym materiale/powtoce.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, zgodnie z tabelg barw.

@ BEAaATECA



Wersja z szarym kotnierzem i zastepka (RAL 7035 kod 13) oraz czarna strzatka.

Kod Art. D H h m d d2 d3 d4 d5 hi h2 h3 Dm diH10 Q Wagal(g)
N25030.0001 N25030TD060113Z1 38 37 7 115 30 20 18 45 M4 16 55 55 12 6 26 85

N25043.0002 N25043TD080113Z1 53,55 45 9 115 43 235 23 55 M5 16 75 135 12 8 24 98
N25054.0001 N25054TD080113zZ1 67 53 11 12 54 275 31 55 M5 16 95 135 14 8 30 170
N25065.0001 N25065TD080113Z1 80 60 13 12 65 275 36 55 M5 16 115 19 16 8 30 190
N25078.0001 N25078TD080113Z1 93 67 13 12,5 78 315 50 65 Mé6 18 11,5 235 18 8 32 290
Wersja z kotnierzem i zaskepka w czarnym kolorze z szara strzatka.

Kod Art. D H h m d d2 d3 d4 d5 hi h2 h3 Dm diH10 Q Waga(g)

N25030.0003 N25030.TD06017Z1 38 37 7 115 30 20 18 45 M4 16 55 55 12 6 26 85

N25043.0004 N25043TD0801Z1 535 45 9 115 43 235 23 55 M5 16 75 135 12 8 24 98
N25054.0003 N25054TD0801Z1 67 53 11 12 54 275 31 55 M5 16 95 135 14 8 30 170
N25065.0003 N25065TD0801Z1 80 60 13 12 65 275 36 55 M5 16 115 19 16 8 30 190
N25078.0003 N25078TD0801Z1 93 67 13 125 78 31,5 50 65 M6 18 11,5 235 18 8 32 290
Wersja z szarym kotnierzem i zastepka (RAL 7035 kod 13) oraz czarna stopniowana podziatka.

Kod Art. D H h m d d2 d3 d4 d5 hi h2 h3 Dm diH10 Q Wagal(g)

N25030.0002 N25030TD060113Z2 38 37 7 115 30 20 18 45 M4 16 55 55 12 6 26 85
N25043.0003 N25043TD080113Z2 53,5 45 9 115 43 235 23 55 M5 16 75 135 12 8 24 98
N25054.0002 N25054TD0801137Z2 67 53 11 12 54 275 31 55 M5 16 95 135 14 8 30 170
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Kod

N25065.0002 N25065TD08011372
N25078.0002 N25078TD080113Z2

Art.

D H h m d d2 d3 d4 d5 hl h2

80 60 13 12 65 275 36 55 M5 16 115 19 16

93 67 13 12,5 78 31,5 50 65 Mé6 18 115 235 18

Wersja z czarnym kotnierzem i zaslepka oraz szara podziatka.

Kod

N25030.0004
N25043.0005
N25054.0004
N25065.0004
N25078.0004

Art.

N25030.TD060172
N25043TD080172
N25054TD080172
N25065TD080172
N25078TD080172

D
38
53,5
67
80
93

H
37
45
53
60
67

h m d d2 d3
7 115 30 20 18
9 11,5 43 235 23
11 12 54 275 31
13 12 65 27,5 36
13 12,5 78 31,5 50

d4
45
55
55
55
6,5

d5
M4
M5
M5
M5
M6

h1
16
16
16
16
18

h2 h3 Dm
55 55 12
75 135 12
95 135 14
115 19 16
11,5 235 18

8
8

diH10

c © 0 o

30
32

Q
26
24
30
30
32

Uwaga: Przy minimalnej ilos¢i 100 sztukach mozna wyprodukowac $rednice d1 z wymagang srednicg w tolerancji H10.
Dm = Srednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).

@ BEAaATECA

h3 Dm di1H10 Q Waga(g)

190
290

Waga (g)
85
98
170
190
290



N251 new [ESIECH

POKRETLO STERUJACE ZWYSTEPAMI DO POTENCJOMETRU Z
14 KOLNIERZEM

Pokretta sterujgce z podziatkg

Materiaty:
Pokretto i kotnierz:
Poliamid wzmocniony.

Odporna naoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Pokretto i kotnierz:

Satynowana.

Kolor:

Pokretto:

Czarny (RAL 9011 kod 01).
Kotnierz:

Czarny (RAL 9011 kod 01).
Szary (RAL 7035 kod 13).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, zgodnie z tabelg barw.
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Wersja z szarym kotnierzem (RAL 7035 kod. 13) i czarna strzatka

Kod Art. D H h m
N25130.0002 N25130.TG060113Z71 38 33 7 85
N25130.0001 N25130.TG08011371 38 33 7 85

Wersja z czarnym kotnierzem (RAL 9011 kod. 01) i szara strzatka

Kod Art. D H h m
N25130.0004 N25130.TG060101Z1 38 33 7 85
N25130.0003 N25130.TG08010171 38 33 7 85

d
30,5
30,5

30,5
30,5

d2
14,5
14,5

d2
14,5
14,5

4,5
4,5

da
45
45

d5
M4
M4

d5
M4
M4

h1
13
13

h1
13
13

h2
55
55

h2
55
55

d1i

di

Q
20
20

Q
20
20

Waga (g)
17
16

Waga (g)
17
16



N280 300 | 1GF. | (forier

POKRETLO STERUJACE RADELKOWANE O REGULACJI
14 CIAGLE)

Pokretta sterujgce z podziatkg

Materiaty:

1. Podstawa mocujgca ze stali inox (AISI 304) z gniazdem
sprzegta i otworami mocujgcymi.

2. Kotnierz wskazrikowy z aluminium (stop 2011).

3. Pokretto sterujgce z poliamidu wzmocnionego. Odporna na
oleje i ttuszcze.

5. Zaslepka otworu z PA6.

6. Zasltepka mocujgca z gniazdem szesciokatnym ze stali inox
(AISI 303).

7.Seeger ustalajgcy ze stali (UNI 3653).
8. Sprzegto i mechanizm blokujgcy ze stali inox (AISI 304).

10. Sfuby samogwintujgce z tbem stozkowym (TCS) do
mocowania kotnierza ze stali inox (AISI 303) 2,9x13.

Powierzchnia:
1-6-7-8. Blyszczgca.
2. Anodowana.

3-5. Satynowana.

Kolor:

1. Naturalny z wygrawerowang strzatkg wskazujgca.
2. Czarny anodowany.

3.Czarny (RAL 9011). ~
5.Szary (RAL 7035 kod 13). <
7.Czarny oksydowany.

6-8. Naturalny.

Mocowanie do maszyny:

Mocowanie do maszyny za pomocg 3 sfub (pozycja 9 na
rysunku) z tbem cylindrycznym z gniazdem szesc¢iokgtnym
wpuszczonym MO5 (DIN 912).

Kotnierz z podziatka:

Standardowa numeracja kotnierza wynosi od 0 do 9 z 10 liniami
podziatu dla kazdej jednostki. (100 linii podziatu). Przy
minimalnej ilos¢i 30 sztuk istnieje mozliwos¢ vykonania
numeracji wedtug specyfikacji klienta.

Sprzezeénie watu z pokrettem sterujacym:

Sprzezénie watu z pokrettem sterujgcym odbywa sie za
posrednictwem watka z gniazdem na zaczep. Uwaga! Zaczep, ze
wzgledoéw technicznych, posiada zredukowane wymiary. W
zakresie wymiaréw otwér/wat, patrz zatgczony schemat.

@ BEAaATECA



Otwor:

Otwoér watu jest wykonany w tolerancji H7. Nie wymaga
bocznego otworu mocujgcego. Srednica otworu jest stata i nie
podlega zmianom.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie zastepka sfodkowa dostepna w kolorach wedtug
tabeli barw.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i (30 sztuk) numeracja
kotnierza mozé byc @ostosowana do indywidualnych potrzeb.

Wiaséiwoséi:

Gtéwna cechg tego produktu jest mozliwos¢ tiggtej regulacji osi
maszyny, z ktérg jest sprzezony oraz utrzymanie wybranego
potozénia. Specjalne sprzegto, stanowigce serce mechanizmu,
pozwala na wykonywanie bardzo matych i ciggtych ruchéw, a co
za tym idzie zapewnia mozliwos¢ precyzyjnej regulacji w obu
kierunkach obrotéw. Po osiggnieciu zgdanego potozénia,
sprzegto zapobiega obrotom wywotanym niewielkimi
wibracjami lub niewielkimi ruchami watu. Uzycie tego systemu
zapobiega przypadkowemu lub mimowolnemu obrotowi watu.

Ograniczenia:

W przypadku silnych wibracji sprzegto nie jest wystarczajgce do
zablokowania jakichkolwiek ruchéw. Ponadto pokretto nie jest

w stanie wytrzymac €iezaru watu, wiec nie zastepuje zwyktych
uktadéw nosriych (fozyska, kotnierze itp.). Pokretto nie mozé byc”
taczone w rozwigzaniach wykorzystujgcych napedy silnikowe.

D1

h

X
o o
i
Kod Art. D H D1 hi1 h2 h3 d3 d2 A B diH7 Q Wagal(g)
N28054.0001  N28054.HNZ1000113CIN 675 62 54 42 11 9 55 55 4 131 12 395 535
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POKRETLO STERUJACE RADELKOWANE O REGULACIJI
14 CIAGLEJZBLOKADA

Pokretta sterujgce z podziatkg
Whasciwosci:

Materiaty:

1. Podstawa mocujgca z hartowane;j stali C45 z otworami
mocujgcymi.

2. Aluminiowy kotnierz (stop 2011) z wygrawerowang laserowo
numeracja.

3. Pokretto sterujgce z poliamidu wzmocnionego. Odporna na
olejeittuszcze.

4. Zaslepka mocujgca z gniazdem szescéiokatnym ze stali inox
(AISI 303).

5. Zaslepka otworu z PA6.
6. Seeger ustalajgcy ze stali (UNI 653).

7. Watek krzywkowy obrotowy z hartowane;j i ulepszonej stali o
wysokiej wytrzymatos¢i, z otworem przelotowym i zaczepem.

8. Tuleja pokretta ze stali inox (AISI 303).

10. Sfuby samogwintujgce z tbem stozkowym (TCS) do
mocowania tulei ze stali inox (AISI 303) 2,9x19.

11. Tuleja nosna trzpienia zwalniajgcego blokade, toczona z
aluminium (stop 2011).

12. Sprezyna dociskowa ze stali inox (AISI 302).

13. Rolka blokujgca z hartowanej stali inox (AISI 52100 klasa
G2).

14. 2 szt. toczonych trzpieni zwalniajgcych blokade ze stali inox
(AISI 303).

15. Sruba ustalajgca aluminiowy kotnierz, ze stali MO3x8 DIN
5933.

Powierzchnia:
1-2-4-7-8. Btyszczaca.

3-5. Satynowana.

Kolor:

1. Czarny oksydowany.
2. Czarny anodowany.
3.Czarny (RAL 9011).
4-7.Naturalny.

Mocowanie do maszyny:

Mocowanie do maszyny za pomocg 3 sfub (pozycja 9 na
rysunku) z tbem cylindrycznym z gniazdem szes¢iokgtnym
wpuszczonym MO5 (DIN 912).

@ BEAaATECA



Otwor:

Otwoér watu jest wykonany w tolerancji H7. Nie wymaga
bocznego otworu mocujgcego. Srednica otworu jest stata i nie
podlega zmianom.

Sprzezeénie watu z pokrettem sterujacym:

Sprzezénie watu z pokrettem sterujgcym odbywa sie za
posrednictwem watka z gniazdem na zaczep. Uwaga! Zaczep, ze
wzgleddéw technicznych, posiada zredukowane wymiary. W
zakresie wymiaréw otwdr/wat, patrz zatgczony schemat.

Kotnierz z podziatka:
Kotnierz dostepny w dwéch wariantach:
V1

Standardowa numeracja kotnierza wynosi od 0 do 9 z 10 liniami
podziatu dla kazdej jednostki. (100 linii podziatu).

V2
Pionowy karb referencyjny bez numeracji.
Uwaga!

Wybrac kierunek obrotéow (O=w prawo i A=w lewo).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie zastepka sfodkowa dostepna w kolorach wedtug
tabeli barw.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i (50 sztuk) numeracja
kotnierza mozé bycdostosowana do indywidualnych potrzeb.

Ograniczenia:

Pokretto nie jest w stanie unies¢ €iezaru watu, z ktérym jest
potgczone; dlatego nie zastepuje normalnych systeméw
noshych (tozyska, kotnierze itp.).

Pokretto nie mozé bycfgczone w rozwigzaniach
wykorzystujgcych napedy silnikowe.

@ BEAaATECA
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Kod Art. D H D1 hi h2 h3 d3 d2 A B diH7 Q Wagal(g)
N28254.0003  N28254.587200101V1 675 66 54 42 15 9 55 55 4 131 12 44 625
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POKRETLO ZATRZASKOWE ZE STALI INOX Z REKOJESCIA

Pokretta sterujgce z metalu

14

Funzionamento:

Materiat:

5. Rekojes¢ ze wzmocnionego poliamidu. Odporna na oleje i S
ttuszcze (M138). //.

1. Toczona zastepka mocujgca ze stali inox (AISI 303), z
gniazdem szes¢iokgtnym na klucz. o

2. Toczony korpus pokretta ze stali nierdzewnej (AISI 303), z
zebami o 60 pozycjach (zatrzask 6°).

7 o
3. Sprezyna ze stali inox (AIS| 302). >
e

4. Podstawa mocujgca ze stali inox (AISI 303), z 60 zebami
blokujgcymi.

6. Seeger ustalajgcy ze stali inox (AlSI 420) DIN 471.

7. Trzpien nosAy rekojes¢i toczony ze stali inox (AISI 303).

8. Tuleja z otworem i wpustem do potgczenia watu, toczona ze
stali inox (AISI 303) z 60-zebowa zebatka.

Powierzchnia:
5.Satynowana.

1-2-4-7-8. Toczenie o niskiej chropowatosci.

Kolor:
5.Czarny (RAL 9011).
1-2-4-7-8. Naturalny.

Mocowanie do maszyny:

Przede wszystkim nalezy zdemontowac pokretto, odkrecajac
zastepke (1) i wyjmujgc sprezyne oraz korpus pokretta. Po
wykonaniu tej czynnos¢i podstawe (4) nalezy przymocowac o
urzgdzenia za pomocg trzech sfub M5 z tbem stozkowym UNI
5933 (niedostarczane w zestawie), po uprzednim wtozéniu watu
do otworu d1, a nastepnie wiozéniu zaczepu. Nastepnie korpus
pokretta (2), sprezyna (3) sg ponownie montowane i wszystko
jest dokrecane przez zastepke (1).

Wykonanie na specjalne zamoéwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, pokretto sterujgce mozé byc”
wykonane z innych materiatéw.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, na cylindrycznej czes¢i
korpusu pokretta mozna wygrawerowac podziatke.

BAdTECA -
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Kod Art. D H H h hi h2 R d L d2 e d3 AH9 B diH7 Q
N29052.0001  N29052.IND14CIN 52 44 75 6 375 5 112 26 79 55 6 418 5 155 14 30

Kod Art. Waga (g)
N29052.0001 N29052.IND14CIN 680
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POKRETLO STERUJACE RADELKOWANE ZTULEJA Z
14 GWINTOWANYM OTWOREM

Pokretta sterujgce radetkowane

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkitadki:

Tuleja mosiezna z nieprzelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie i w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki moga byc”
wykonane z innego materiatu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, dopuszcza sie inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelg barw.
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Kod

N74040.0002
N74040.0003
N74040.0005
N74040.0006

Art.

N74040TM0801
N74040TM1001
N74040TM1201
N74040TM1401

D
41,5
41,5
41,5
41,5

H
50,5
50,5
50,5
50,5

17
17
17
17

38
38
38
38
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d2
22
22
22
22

d3
15,5
15,5
15,5
15,5

h3
2,5
2,5
2,5
2,5

d16H
M8
M10
M12
M14

18
22
17
17

Waga (g)
65
66
68
69
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POKRETLO STERUJACE RADELKOWE Z GWINTOWANYM
14 TRZPIENIEM

Pokretta sterujgce radetkowane

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:
Gwintowany kotek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczane w dtugos¢iach wedtug specyficznych wymogow.

Na zyczenie i w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki moga byc”
wykonane z innego materiatu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, dopuszcza sie inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelg barw.
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Kod Art. D H M d d2 d3 h3 LM dlég Q Wagal(g)
N74140.0028 N74140.TM14X2001 415 50,5 17 38 22 155 25 90 M14 20 100

Dtugoséi trzpienia na zyczenie, przy minimalnej ilos¢i 100 sztuk.
LM = Maksymalna dtugos¢ ttoczona.
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POKRETLO STERUJACE RADELKOWANE Z TULEJA Z GLADKIM
14 OTWOREM

Pokretta sterujgce radetkowane

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkitadki:

Tuleja z gtadkim otworem nieprzelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc vykonane
w innym materiale/powtoce.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, zgodnie z tabelg barw.

d3

h3

.

R

Y
A

Dm=d1 max
d2




Kod Art. D H M d d2 d3 h3 Dm diH10 Q Waga (g)
N74240.0006 N74240TP0501 415 505 17 38 22 155 25 12 5 20 90
N74240.0002 N74240.TD1001 415 505 17 38 22 155 25 12 10 18 85

Uwaga: Przy minimalnej ilos¢i 100 sztukach mozna wyprodukowac $rednice d1 z wymagang sfednicg w tolerancji H10.
Dm = Sfednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).
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POKRETLO STERUJACE 4-RAMIENNE Z GWINTOWANYM
14 OTWOREM

Pokretta sterujgce z wystepami

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkitadki:

Tuleja ze stali ocynkowanej z nieprzelotowym otworem
gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie i w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
wykonane z innego materiatu.

A

K
d di
o -
x
(&)

Y
Kod Art. D H M d d16H Q Waga (g)
N77538.0001 N77538.TM0801 37 81 9 22 M8 20 94
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Kod

N77538.0002
N77538.0003
N77538.0004
N77538.0007

Art.

N77538TM1001
N77538TM1201
N77538TM1401
N77538TM1601

37
37
37
37

@ BEAaATECA
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d
22
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22
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d16H
M10
M12
M14
M1é6

Q
20
30
29
18

Waga (g)
128
142
135
116
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POKRETLO STERUJACE 4-RAMIENNE Z GWINTOWANYM
14 TRZPIENIEM

Pokretta sterujgce z wystepami

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:
Gwintowany kotek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczane w dtugos¢iach wedtug specyficznych wymogow.

Na zyczenie i w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki moga byc”
wykonane z innego materiatu.
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Kod Art. D H M d LM d1é6g Q Waga (g)
N77638.0002 N77638TM10X2001 37 81 9 22 130 M10 20 127
N77638.0005 N77638TM12X3001 37 81 9 22 130 M12 30 135

Dtugoséi trzpienia na zyczenie, przy minimalnej ilos¢i 100 sztuk.
LM = Maksymalna dtugos¢ ttoczona.
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POKRETLO STERUJACE 4-RAMIENNE Z TULEJA O GLADKIM
14 OTWORZE

Pokretta sterujgce z wystepami

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkitadki:

Tuleja z gtadkim otworem nieprzelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc vykonane
w innym materiale/powtoce.

A




Kod Art. D H M d Dm di1H10 Q Waga (g)
N77738.0001 N77738TD0801 37 81 9 22 12 8 19 108
N77738.0003 N77738TD1201 37 81 9 22 12 12 19 130

Uwaga: Przy minimalnej ilos¢i 100 sztukach mozna wyprodukowac $rednice d1 z wymagang sfednicg w tolerancji H10.
Dm = Sfednica maksymalna, mozliwa do uzyskania po dalszej obrébce (rozszerzenie).
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KOLNIERZ DO POKRETLA STERUJACEGO (N245-N246-N248)
Pokretta sterujgce z podziatkg

14

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaolejei ttuszcze. .

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Szary (RAL 7035 cod. 13). ‘

Podziatka:
Czarny tampodruk.

Sruby mocujace:
3 szt. sfub samogwintujgcych 2,9x9,5 ocynkowanych UN16954.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie kotnierz mozé byc twykonany w kolorze czarnym. Z
biatg podziatka.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, podziatka wedtug projektu.
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Kod
NFLANT3013
NFLAN.0005
NFLANT4313
NFLAN.0009
NFLAN.T5413
NFLAN.0012
NFLANT6513
NFLAN.0015
NFLAN.0016
NFLAN.0017
NFLAN.0018
NFLANT7813
NFLAN.0019

Typ: Z1
Strzatka

Art.
NFLANT3013
NFLAN.T301371
NFLANT4313
NFLAN.T431371
NFLANT5413
NFLAN.T541371
NFLANT6513
NFLAN.T651371
NFLAN.T651372
NFLAN.T6513Z3
NFLANT651374
NFLANT7813
NFLAN.T7813Z1

Typ: 22

100 podziaty

09

38
38
53,5
53,5
67
67
80
80
80
80
80
93
93

Typ: neutralna baza

Typ:Z3

100 podzialy
0:24

d/N246/N248
30
30
43
43
54
54
65
65
65
65
65
78
78
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d1

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

T
09

d2 RODZA)J
20 -
20 Z1
23,5 -
23,5 Z1
27,5 -
27,5 Z1
27,5 -
27,5 Z1

27,5 Z2-0:9 100
27,5 Z3-0:24 100

27,5 Z4-0:940
31,5 -
31,5 Z1

Waga (g)

13
13
20
20
20
20
20
27
27
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POKRETLO STERUJACE RADELKOWANE Z ALUMINIUM Z
14 NUMERACJA

Metalline - Pokretta rézne

Materiaty:
Aluminium (stop AL 6060).

Powierzchnia:

Toczenie o niskiej chropowatos¢i.

Kolor:

Anodowany na czarno.

Zaslepka:
Centralna zastepka z szarego poliamidu (RAL 7035 kod 13).

Kotek ustalajacy:

Kotek ustalajgcy M05x6 ze stali INOX AlSI 304 z wklestg
koricéwka DIN 916.

Otwor:

Otwor gtadki przelotowy, przerobiony w tolerancji H7.

Numeracja:

Numeracja wygrawerowana na gtadkiej czes¢i pokretta. Kolor
naturalnego aluminium.

Z1=Skala 0-10 z 20 podziatkami.
Z2= Skala 0-20 z 20 podziatkami.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, pokretta mogg byc”
wykonane z otworem d1 wedtug projektu.
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Kod Art. D d H m h d2 d3 d4 diH7 Q Waga (g)
W99534.0004 W99534.AD081371 34 32 30 10 15 M5 26 55 8 24 100

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk sfednica d1 mozé byc {vyprodukowana na zaméwienie (tolerancja otworu H7).
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	N240
	POKRĘTŁO STERUJĄCE Z METALOWĄ TULEJĄ O PRZELOTOWYM OTWORZE
	Pokrętła sterujące z występami
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	N241
	POKRĘTŁO STERUJĄCE Z ZAŚLEPKĄ I TULEJĄ Z GWINTOWANYM OTWOREM
	Pokrętła sterujące radełkowane
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Zaślepka:
	Alternatywne kolory zaślepki:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	N244
	POKRĘTŁO STERUJĄCE Z METALOWĄ TULEJĄ O PRZELOTOWYM OTWORZE
	Pokrętła sterujące z występami
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	N245
	POKRĘTŁO STERUJĄCE RADEŁKOWE Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM
	Pokrętła sterujące radełkowane
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Zaślepka:
	Wkładki:
	Uwagi:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	N246
	POKRĘTŁO STERUJĄCE RADEŁKOWANE Z TULEJĄ Z GŁADKIM OTWOREM
	Pokrętła sterujące radełkowane
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Zaślepka:
	Wkładki:
	Uwagi:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	N248
	POKRĘTŁO STERUJĄCE RADEŁKOWANE Z TULEJĄ Z GWINTOWANYM OTWOREM
	Pokrętła sterujące radełkowane
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Zaślepka:
	Wkładki:
	Uwagi:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	N249
	POKRĘTŁO STERUJĄCE Z WYSTĘPAMI DO POTENCJOMETRU Z GŁADKIM OTWOREM
	Pokrętła sterujące radełkowane
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	N250
	POKRĘTŁO STERUJĄCE RADEŁKOWANE Z TULEJĄ O GŁADKIM OTWORZE I Z KOŁNIERZEM
	Pokrętła sterujące z podziałką
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Zaślepka:
	Wkładki:
	Śruby mocujące:
	Podziałka:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja z szarym kołnierzem i zaślepką (RAL 7035 kod 13) oraz czarną strzałką.
	Wersja z kołnierzem i zaślepką w czarnym kolorze z szarą strzałką.
	Wersja z szarym kołnierzem i zaślepką (RAL 7035 kod 13) oraz czarną stopniowaną podziałką.
	Wersja z czarnym kołnierzem i zaślepką oraz szarą podziałką.



	N251
	POKRĘTŁO STERUJĄCE Z WYSTĘPAMI DO POTENCJOMETRU Z KOŁNIERZEM
	Pokrętła sterujące z podziałką
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja z szarym kołnierzem (RAL 7035 kod. 13) i czarną strzałką
	Wersja z czarnym kołnierzem (RAL 9011 kod. 01) i szarą strzałką



	N280
	POKRĘTŁO STERUJĄCE RADEŁKOWANE O REGULACJI CIĄGŁEJ
	Pokrętła sterujące z podziałką
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Mocowanie do maszyny:
	Kołnierz z podziałką:
	Sprzężenie wału z pokrętłem sterującym:
	Otwór:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Właściwości:
	Ograniczenia:



	N282
	POKRĘTŁO STERUJĄCE RADEŁKOWANE O REGULACJI CIĄGŁEJ Z BLOKADĄ
	Pokrętła sterujące z podziałką
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Mocowanie do maszyny:
	Otwór:
	Sprzężenie wału z pokrętłem sterującym:
	Kołnierz z podziałką:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Ograniczenia:



	N290
	POKRĘTŁO ZATRZASKOWE ZE STALI INOX Z RĘKOJEŚCIĄ
	Pokrętła sterujące z metalu
	Materiał:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Mocowanie do maszyny:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	N740
	POKRĘTŁO STERUJĄCE RADEŁKOWANE Z TULEJĄ Z GWINTOWANYM OTWOREM
	Pokrętła sterujące radełkowane
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	N741
	POKRĘTŁO STERUJĄCE RADEŁKOWE Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM
	Pokrętła sterujące radełkowane
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	N742
	POKRĘTŁO STERUJĄCE RADEŁKOWANE Z TULEJĄ Z GŁADKIM OTWOREM
	Pokrętła sterujące radełkowane
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	N775
	POKRĘTŁO STERUJĄCE 4-RAMIENNE Z GWINTOWANYM OTWOREM
	Pokrętła sterujące z występami
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	N776
	POKRĘTŁO STERUJĄCE 4-RAMIENNE Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM
	Pokrętła sterujące z występami
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	N777
	POKRĘTŁO STERUJĄCE 4-RAMIENNE Z TULEJĄ O GŁADKIM OTWORZE
	Pokrętła sterujące z występami
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	NFLAN
	KOŁNIERZ DO POKRĘTŁA STERUJĄCEGO (N245-N246-N248)
	Pokrętła sterujące z podziałką
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Podziałka:
	Śruby mocujące:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	W995
	POKRĘTŁO STERUJĄCE RADEŁKOWANE Z ALUMINIUM Z NUMERACJĄ
	Metalline - Pokrętła różne
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Zaślepka:
	Kołek ustalający:
	Otwór:
	Numeracja:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:




