0300 #2907 zamak UPDATE

LAPIREI'ILLA VARUSTETTU METALLISARANA

Zamak-saranat

Materiaalit:
Painevalettua zamak-seosta (sinkin, alumiinin ja kuparin seos).

Pinta:
Silea.

Viri:

0300:

Maalattu mustaksi kataforeesilla.
03002Z:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

Istukat:
Kiertotappi ruostumatonta terasta (AlSI 303).

Reidt:
Lapireiat tehty puristamalla muoviin. 90°:n kartioreika UNI
5933 -UNI 6109 -ruuveille.

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.
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Versio O300: zamak-sarana, musta kataforeesikasittely.

030025.0002 030025.2G5.501 25 25 40 40 10 5 55 4 55 45 - -
030030.0002 030030.2G6.501 30 30 50 50 115 6 6 6 65 90 6230 1420
030036.0002 030036.2G6.501 36 3 60 60 15 8 9 6 65 115 - -
030036.0004 030036.2G8.501 36 3 60 60 15 8 9 6 85 110 - -
030040.0001 030040.2G6.501 40 40 64 64 115 6 65 6 6,5 115 4340 4200

Versio O300Z: sarana sinkittya zamakia

030025.0004 030025.2G5.5Z 25 25 40 40 10 5 55 4 55 45 - -

030030.0004 030030.2G6.5Z 30 30 50 50 115 6 6 6 65 90 6230 1420

030036.0003 030036.2G6.5Z 36 3 60 60 15 8 9 6 65 120 - -

030036.0006 030036.2G8.5Z 36 3 60 60 15 8 9 6 85 112 - -

030040.0002 030040.2G6.5Z 40 40 64 64 115 6 65 6 65 115 4340 4200
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SARANA RUOSTUMATONTA TERASTA, LAPIREIAT

Terassaranat

Materiaalit:
Ruostumaton teras (AISI 316).

Pinta:
Luonnollinen harjaus.

Viri:

Kasittelematon.

Istukat:
Kiertotappi ruostumatonta terasta (AlSI 303).

Reiit:
Lapireiat tehty puristamalla muoviin. 90°:n kartioreika UNI
5933 -UNI 6109 -ruuveille.

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

030025.0001 030025.HG5.5CIN 25 25 40 40 9 5 55 4 55 60 -
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030030.0001 030030.HG6.5CIN 30 30 50 50 115 55 65 6 65 100 19600 9800
030036.0001 030036.HG8.5CIN 36 36 60 60 15 8 85 8 85 190 - -
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LITTEA SARANA, ZAMAKIA, LAPIREIAT

Zamak-saranat

Materiaalit:
Painevalettua zamak-seosta (sinkin, alumiinin ja kuparin seos).

Pinta:
Satinoitu.

Viri:

Kasittelematon.

Istukat:
Kiertotappi sinkittyd C45-terasta.

Reiit:
Lapireiat tehty puristamalla muoviin. 90°:n kartioreika UNI
5933-UNI 6109 -ruuveille.

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

030536.0001 030536.ZG06.5PAL 36 56 60 76 16 8 8 16 6,5 250
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SARANA RUOSTUMATONTA TERASTA, LAPIREIAT

Terassaranat

Materiaalit:
Ruostumaton teras (AISI 316).

Pinta:
Luonnollinen harjaus.

Viri:

Kasittelematon.

Istukat:
Kiertotappi ruostumatonta terasta (AlSI 303).

Reiit:
Lapireiat tehty puristamalla muoviin. 90°:n kartioreika UNI
5933 -UNI 6109 -ruuveille.

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

030536.0002 030536.HG06.5CIN 36 56 60 76 16 8 8 16 6,5 275
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LAPIREI'ILLA VARUSTETTU SARANA

Lapirei'illa varustetut muovisaranat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Tappi sinkittyd terasta.

Reika:
Versio TS:

Lapireika tehty puristamalla muoviin. Asennusreika
uppokantaruuville DIN 7991 / UNI 5933.

Versio TC:

Lapireika tehty puristamalla muoviin. Asennusreika
lieriokantaruuville DIN 912/ UNI 5931.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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Versio O400-TS: reiat kartiokantaisille ruuveille

040020.0003
040030.0003
040030.0007
040040.0004
040060.0003
040060.0007

040020.TG04.501TS
040030.TG05.501TS
040030.TG06.501TS
040040.TG06.501TS
040060.TG08.501TS
040060.TG10.501TS

Versio O400-TC: reiit lieriokantaisille ruuveille

040020.0001
040030.0001
040030.0005
040040.0002
040060.0001
040060.0005

040020.TG04.501TC
040030.TG05.501TC
040030.TG06.501TC
040040.TG06.501TC
040060.TG08.501TC
040060.TG10.501TC

20
30
30
40
63
63

20
30
30
40
63
63

32
48
48

32
48
48
64

32
48
48

32
48
48
64

7 105
10,5 155
10,5 15,5

13 19
16 24
16 24

7

10,5

8,5
12,5
12,5
12,5
16,5
20,5

7,5

10,5 155 105

10,5 155
13 19
16 24
16 24
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4,5
55
6,5
6,5
8,5
10,5

4,5
55
6,5
6,5
8,5
10,5

1440
1960
1960
2850
4300
4300

1440
1960
1960
2850
4300
4300

490

1470
1470
1520
1810
1810

490

1470
1470
1520
1810
1810
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LAPIREI'ILLA VARUSTETTU SARANA, TAPPI RUOSTUMATONTA
TERASTA

Lapirei'illa varustetut muovisaranat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Tappi ruostumatonta terasta (AISI 303).

Reika:
Versio TS:

Lapireika tehty puristamalla muoviin. Asennusreika
uppokantaruuville DIN 7991 / UNI 5933.

Versio TC:

Lapireika tehty puristamalla muoviin. Asennusreika
lieriokantaruuville DIN 912 / UNI 5931.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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Versio O400-TS CIN: reiat kartiokantaisille ruuveille

040020.0004 040020.TG04.501TSCIN 20 20 32 32 7 105 85 7 45 9 1440 490
040030.0004 040030.TG05.501TSCIN 30 30 48 48 105 155 125 10 55 27 1960 1470
040030.0008 040030.TG06.501TSCIN 30 30 48 48 10,5 155 125 10 6,5 27 1960 1470

040060.0004 040060.TG08.501TSCIN 60 63 96 96 16 24 16,5

3
5
5

040040.0005 040040.TG06.501TSCIN 40 40 64 64 13 19 125 5 12 6,5 53 2850 1520
8 16 85 152 4300 1810
8

040060.0008 040060.TG10.501TSCIN 60 63 96 96 16 24 205 16 105 152 4300 1810

Versio O400-TC CIN: reiit lieriokantaisille ruuveille

040020.0002  040020.TG04.501TCCIN 20 20 32 32 7 105 75 7 45 9 1440 490
040030.0002 040030.TG05.501TCCIN 30 30 48 48 10,5 155 105 10 55 27 1960 1470
040030.0006  040030.TG06.501TCCIN 30 30 48 48 10,5 155 105 10 6,5 27 1960 1470

040060.0002  040060.TG08.501TCCIN 60 63 96 96 16 24 135

3
5
5

040040.0003 040040.TG06.501TCCIN 40 40 64 64 13 19 105 5 12 65 53 2850 1520
8 16 85 152 4300 1810
8

040060.0006  040060.TG10.501TCCIN 60 63 96 96 16 24 16,5 16 10,5 152 4300 1810
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SARANA, JOSSA LAPIMENEVAT REIAT, ELINTARVIKKEILLE
SOPIVA MATERIAALI, VARI SININEN

Lapirei'illa varustetut muovisaranat

Huomautuksia: Artikkelit on tuotettu materiaalista, joka soveltuu kosketukseen elintarvikkeiden kanssa; tuotteita kdytetaan
elintarviketeollisuuden koneissa ja laitteissa. Sininen vari, RAL 5005, tekee valmistusvaiheessa oleviin elintarvikkeisiin vahingossa
joutuneesta tuotteesta tai sen osasta helposti tunnistettavan, jolloin se voidaan valittémasti poistaa. Istukat ovat kaikki valmistettu
Aisi 303 -terdksesta tai tilauksesta Aisi 304 -terdksesta.

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi, sopiva elintarvikkeille.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Sininen: (RAL 5005 cod. 95).

Istukat:
Tappi ruostumatonta terasta (AISI 303).

Reika:
Versio TS:

Lapireika tehty puristamalla muoviin. Asennusreika
uppokantaruuville DIN 7991 / UNI 5933.

Versio TC:

Lapireika tehty puristamalla muoviin. Asennusreika
lieriokantaruuville DIN 912 / UNI 5931.

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.
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Versio O400ID-TS: reiat kartiokantaisille ruuveille

040020.0006
040030.0012
040030.0013
040040.0007
040060.0010
040060.0009

Versio O400ID-TC: reiat lieriokantaisille ruuveille

040020.TG04.595TSID
040030.TG05.595TSID
040030.TG06.595TSID
040040.TG06.595TSID
040060.TG08.595TSID
040060.TG10.595TSID

20
30
30
40
60
60

32
48
48

32 7 105 85

48 105 155 125

48 10,5 155 125
64 13 19 125
96 16 24 165
96 16 24 205

o o Uuu u»un nn W

4,5
55
6,5
6,5
8,5
10.5

1440
1960
1960
2850
4300
4300

490
1470
1470
1520
1810
1810

040020.0007
040030.0014
040030.0015
040040.0008
040060.0011
040060.0012

040020.TG04.595TCID
040030.TG05.595TCID
040030.TG06.595TCID
040040.TG06.595TCID
040060.TG08.595TCID
040060.TG10.595TCID

20
30
30
40
60
60

20 32 32 7 105 75

30 48 48 10,5 155 105

30 48 48 10,5 155 105

40 64 64 13 19 105

63 96 96 16 24 135

63 96 96 16 24 165
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LITTEA SARANA, KIERTOTAPPI UPOTETTU JA LAPIREIAT

Lapirei'illa varustetut muovisaranat

La cerniera 0402 & stata espressamente progettata per essere utilizzata sui profili di alluminio utilizzati per la costruzione di barriere
modulari.

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Tappi sinkittyd terasta.

Reika:
Lapireika tehty puristamalla muoviin. Reika kuusiopaaruuville,
UNI 5727.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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0402045.0001 0402045.TG06.501 45 50 63 70 10 9 11 6 215 5 12 65 45
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VALIKAPPALE O400-SARANALLE

Lapirei'illa varustetut muovisaranat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:

Musta (RAL9011).
Reika:

Lapireika tehty puristamalla muoviin.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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041030.0001
041040.0001

o

041030.TG08.501
041040.T1G08.501

30 8
40 11
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LITTEA SARANA, ISTUKAN REIKA KIERTEITETTY

Kierteisilld istukoilla varustetut muovisaranat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Tappi sinkittyd terasta.
Holkki, kierteitetty umpireika, messinkia (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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043030.0001 043030.TM0501 30 30 48 48 105 155 5 10 M5 7 35 2000 1370
043030.0002 043030.TM0601 30 30 48 48 105 155 5 10 M6 7 35 2000 1370
043040.0001 043040.TM0601 40 40 64 64 13 19 5 12 Mé6 85 67 4100 1800
043040.0004 043040.TM0801 40 40 64 64 13 19 5 12 M8 85 65 4100 1800
043060.0001 043060.TM0801 60 63 96 96 19 285 8 19 M8 14 220 2450 2650
043060.0002 043060.TM1001 60 63 96 96 19 285 8 19 M10 14 228 2450 2650

@ BEAaATECA



0431 b [ e

LITTEA SARANA, ISTUKAN TAPPI KIERTEITETTY

Kierteisilld istukoilla varustetut muovisaranat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Tappi sinkittyd terasta.
Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

180"
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043130.0001  043130.TM05X1501 30 30 48 48 105 155 10 M5 15 49 1780 1370
043130.0002  043130.TM06X1501 30 30 48 48 105 155 10 M6 15 52 1780 1370
043140.0001  043140.TM06X2001 40 40 64 64 13 19 12 M6 20 90 4120 1760

19 M8 20 260 4900 1275

5
5
5

043140.0003  043140.TM08X2001 40 40 64 64 13 19 5 12 M8 20 100 4120 1760
043160.0001  043160.TM08X2001 60 63 96 96 19 285 8
8

043160.0002  043160.TM10X2001 60 63 96 96 19 285 19 M10 20 278 4900 1275
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LITTEA SARANA, KIERTEITETTY TAPPI JA ISTUKAN REIKA
KIERTEITETTY

Kierteisilld istukoilla varustetut muovisaranat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Tappi sinkittyd terasta.
Holkki, kierteitetty umpireika, messinkia (kierretoleranssi 6H).

Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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043230.0001  043230.TM0501 30 30 48 48 105 155 5 10 MO5 7 15 40 1850 1350

043230.0002  043230.TM0601 30 30 48 48 105 155 5 10 MO6 7 15 41 1850 1350

043240.0001  043240.TM0601 40 40 64 64 13 19 5 12 MO6 85 20 73 4000 1600

043240.0002  043240.TM0801 40 40 64 64 13 19 5 12 MO8 85 20 85 4000 1600

043260.0001  043260.TM0801 60 63 96 96 19 285 8 19 MO8 14 20 240 3100 1400
8

043260.0003  043260.TM1001 60 63 96 96 19 285 19 M10 14 20 250 3100 1400
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LITTEA SARANA, LAPIREIKA JA ISTUKAN REIKA KIERTEITETTY

Lapirei'illa varustetut muovisaranat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Tappi sinkittyd terasta.
Holkki, kierteitetty umpireika, messinkia (kierretoleranssi 6H).

Reika:
Versio TS:

Lapireika tehty puristamalla muoviin. Asennusreika
uppokantaruuville DIN 7991/ UNI 5933.

Versio TC:

Lapireika tehty puristamalla muoviin. Asennusreika
lieriokantaruuville DIN 912/ UNI 5931.

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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Versio O433-TS: reiat kartiokantaisille ruuveille

043330.0002 043330.TM0601TS 30 30 48 48 10,5 155 125 5 10 Mé6/65 7 31 2000 1450
043340.0002 043340TM0601TS 40 40 64 64 13 19 125 5 12 M6/6,5 85 60 3500 1650

Versio O433-TC: reiat lieriokantaisille ruuveille

043330.0001 043330TM0601TC 30 30 48 48 10,5 155 105 5 10 Mé6/65 7 31 2000 1450
043340.0001 043340TM0601TC 40 40 64 64 13 19 105 5 12 Mé6/65 85 60 3500 1650
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LITTEA SARANA, KIERTEITETTY TAPPI JA LAPIREIKA

Lapirei'illa varustetut muovisaranat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Tappi sinkittyd terasta.
Kierteitetty tappi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

Reika:
Versio TS:

Lapireika tehty puristamalla muoviin. Asennusreika
uppokantaruuville DIN 7991/ UNI 5933.

Versio TC:

Lapireika tehty puristamalla muoviin. Asennusreika
lieriokantaruuville DIN 912/ UNI 5931.

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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Versio 0434-TS: reiat kartiokantaisille ruuveille

043430.0002 043430TM0601TS 30 30 48 48 105 155 125 5 10 Mé6/6,5 15 31 2000 1450
043440.0002 043440TM0601TS 40 40 64 64 13 19 125 5 12 Mé6/65 20 60 3500 1650

Versio 0434-TC: reiat lieriokantaisille ruuveille

043430.0001 043430.TM0O601TC 30 30 48 48 10,5 155 105 5 10 Mé6/6,5 15 31 2000 1450
043440.0001 043440TM0601TC 40 40 64 64 13 19 105 5 12 M6/6,5 20 60 3500 1650
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YLEISSARANA, ASENNETAAN OVEN SUORALLE OSUUDELLE
KIERTEITETYLLA HOLKILLA

Kierteisilld istukoilla varustetut muovisaranat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Tappi sinkittyd terasta.
Holkki, kierteitetty umpireika, messinkia (kierretoleranssi 6H).

(*) Holkki, kierteitetty umpireik4, sinkittya terasta
(kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
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045030.0001 0©045030TM0501 15 18 30 17 35 175 11 19 245 4 11 M5 6 26 1180 1130
045054.0001 045054TM0601 30 22,5 54 215 44 22 13 225 30 5 15 M6 7 58 1520 2980
045078.0001 045078TM0801 42 31 78 30 61 30,5 185 315 425 8 22 ()M8 9 178 885 2875
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YLEISSARANA, ASENNETAAN OVEN SUORALLE OSUUDELLE
KIERTEITETYLLA TAPILLA

Kierteisilld istukoilla varustetut muovisaranat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL 9011).

Istukat:
Tappi sinkittya terasta.

Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.
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045130.0001 0O45130TM05X1001 15 18 30 35 17 175 11 19 245 4 11 M5 10 38 690 1080
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045154.0001 0O45154TM06X1501 30 22,5 54 44 215 22 13 225 30 5 15 Mé6 15 72 295 1670
045178.0001 045178TM08X2001 42 31 78 61 30 305 185 315 425 8 22 M8 20 190 1025 2830
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YLEISSARANA, ASENNETAAN KULMASSA OLEVAAN OVEEN
KIERTEITETYLLA HOLKILLA

Kierteisilld istukoilla varustetut muovisaranat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Tappi sinkittyd terasta.

Holkki, kierteitetty umpireika, messinkia (kierretoleranssi 6H).

(*) Holkki, kierteitetty umpireik4, sinkittya terasta
(kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
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045230.0001 045230TM0501 15 28 30 36,5 17 175 11 19 245 4 11 M5 6 26 1180 1130
045254.0001 045254TM0601 30 33,8 54 44,5 215 22 13 225 30 5 15 Mé6 7 58 1520 2980
045278.0001 045278TM0801 42 47 78 62 30 305 185 315 425 8 22 ()M8 9 178 885 2875
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YLEISSARANA, ASENNETAAN KULMASSA OLEVAAN OVEEN
KIERTEITETYLLA TAPILLA

Kierteisilld istukoilla varustetut muovisaranat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL 9011).

Istukat:
Tappi sinkittya terasta.
Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.
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045330.0001 045330TM05X1001 15 28 30 36,5 17 175 11 19 245 4 11 M5 10 38 690 1080
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045354.0001 045354TM06X1501 30 33,8 54 44,5 21,5 22 13 225 30 5 15 M6 15 72 295 1670
045378.0001 045378TM08X2001 42 47 78 62 30 30,5 185 315 425 8 22 M8 20 190 1025 2830
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YLEISSARANA, ASENNETAAN OVEN SUORALLE OSUUDELLE
KIERTEITETYLLA TAPILLA JA ISTUKALLA

Kierteisilld istukoilla varustetut muovisaranat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL 9011).

Istukat:

Tappi sinkittyd terasta.

Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).
Holkki, kierteitetty umpireik, messinkia (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
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045454,0001 045454TM0601 30 225 54 44 215 22 13 225 30 5 15 M6 7 15 72 295
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045454.0001 045454TM0601 1670
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YLEISSARANA, ASENNETAAN KULMASSA OLEVAAN OVEEN
KIERTEITETYLLA TAPILLA JA ISTUKALLA

Kierteisilld istukoilla varustetut muovisaranat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL 9011).

Istukat:

Tappi sinkittyd terasta.

Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).
Holkki, kierteitetty umpireik, messinkia (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

UO00 HHEEE

045554.0001 045554TM0601 30 225 54 44 215 22 183 225 30 5 15 M6 7 15 72 295
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045554.0001 045554TM0601 1670
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SAADETTAVALLA KITKALLA TOIMIVA SARANA, LAPIREIKA

Kitkalliset/lukitukselliset saranat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
(4) Tappi sinkittya terasta.

(1) Kitkan sdatoéruuvi ruostumatonta terasta (AlSI 304).
(2) Saatéruuvin mutteri ruostumatonta terasta (AISI 304).
(

3) Kiertotapin peitetulppa PA6-materiaalia.

Reika:
Lapireika tehty puristamalla muoviin, kiinnitysruuvia varten
(0460032=M04 0460047=M06).

Kitkan saataminen:

Kitkavoimaa voidaan s3ataa ruuvitaltalla sdatéruuvista (1)
maksimiarvoon:

0460032: 0.8 Nm.
0460047:4 Nm.

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

@ BEAaATECA
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0460032.0001 0460032.TG04.501 32 255 45 38 135 6 75 9 45(M4) 17 700 1400
0460047.0001 0460047TG06.501 475 38 635 58 205 85 115 125 6,5(M6) 47 1500 2250
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0470

+65°
-10°

PA6
+G.F.

RoHSvV
COMPLIANT

ENNALTAMAARITETTYIHIN ASENTOIHIN PYSAHTYVA SARANA

JA REIKIEN SUOJUS

Kitkalliset/lukitukselliset saranat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

Tappi sinkittya terasta;

Tyontdjouset ja lukitus ruostumatonta terasta (AlSI 302);
(1) Tapin peitetulppa PA6-materiaalia.

(2) Reian sulkeva suojus vahvistettua PA6-materiaalia.

Reika:
Lapireika tehty puristamalla muoviin, MO5-ruuvia varten.

Ennaltamaéritetyt asennot:

Kiertotappeihin vaikuttavien jousien voimalla on kolme
kalibrointia: 0,7 Nm, 1,1 Nm ja 1,7. Ennaltaméaaritetyt
pysahtymisasennot ovat: 80°- 115°- 150°.

Huomio: saatavana on my0s jouseton saranaversio, joka liikkuu

vapaasti 180°:een asti (koodi 0470034.TG5.501).

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
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0470034.0001
047034.0001
047034.0002
047034.0003
047034.0004
047034.0005
047034.0006
047034.0007
047034.0008
047034.0009

0470034.TG5.501

047034.T080G5.501N0.7
047034T080G5.501N1.1
047034.T080G5.501N1.7
047034.T115G5.501N0.7
047034T115G5.501N1.1
047034T115G5.501N1.7
047034.T150G5.501N0.7
047034T150G5.501N1.1
047034T150G5.501N1.7

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

180°
80°

80°

80°

115°
115°
115°
150°
150°
150°

0,7
11
1,7
0,7
11
17
0,7
11
1,7
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04700341150

04700341115

80° - 0470034.1080

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

18
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10,5
10,5
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0500 e

IRROTETTAVA LITTEA SARANA, ZAMAKIA, KIERTEITETTY
VAARNARUUVI

Zamak-saranat

Materiaalit:

(1) Painevalettua zamak-seosta (sinkin, alumiinin ja kuparin
S€e0s).

Pinta:
Silea.

Viri:
(01) Musta, maalattu epoksijauheella (RAL 9011).
(Z) Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

Istukat:

(2) Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi
68).

(3) Saranan kiertotappi ruostumatonta terasta (AlSI 304).

(4) Sarananpuolikkaiden véliin sijoitettava erottava aluslaatta,
ruostumatonta terdsta (AISI 304).

Asennus:

Sarana voidaan toimittaa asennettavaksi oikealle avautuvaan
oveen (DX/RH - koodin loppuun on lisattava kirjain D) tai
vasemmalle avautuvaan oveen (SX/LH - koodin loppuun on
lisattava kirjain S).

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

BAdTECA .
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Y A .
@ & SX/LH DX/RH

Mustaksi maalattu versio, koodi 01, vasemmalle avautuvaan versioon lisitdan S - oikealle avautuvaan lisitdan D.

0500045.0001 0500045.ZM08X1401D 45 60 70 80 8 18 11 M8 15 281
0500045.0002 0500045.ZM08X1401S 45 60 70 80 8 18 11 M8 15 281

Sinkitty versio, koodi Z, vasemmalle avautuvaan versioon lisdtdan S - oikealle avautuvaan lisitdan D.

0500045.0003 0500045.ZM08X14ZD 45 60 70 80 8 18 11 M8 15 281
0500045.0004 0500045.ZM08X14ZS 45 60 70 80 8 18 11 M8 15 281
BAaTECAd .
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EPASYMMETRINEN LITTEA SARANA, ZAMAKIA, KIERTEITETTY
VAARNARUUVI

Zamak-saranat

Materiaalit:

(1) Painevalettua zamak-seosta (sinkin, alumiinin ja kuparin
S€e0s).

Pinta:
Silea.

Viri:
(01) Musta, maalattu epoksijauheella (RAL 9011).
(Z) Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

Istukat:

(2) Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi
6g).
(3) Saranan kiertotappi ruostumatonta terasta (AlSI 304).

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.
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Mustaksi maalattu versio, koodi 01 lopussa.

0505077.0001 0505077.ZM08X1401 225 45 775 60 110 80 35 75 8 15 M8 15 387

Sinkitty versio, koodi Z lopussa.

0505077.0002 0505077.ZM08X14Z 225 45 775 60 110 80 35 75 8 15 M8 15 387
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0510 UPDATE +2_gg:jl Zamak

PYSTYSUUNTAINEN SARANA, ZAMAKIA,
JATKOKAPPALEELLINEN

Zamak-saranat

Materiaalit:

(1-2) Painevalettua zamak-seosta (sinkin, alumiinin ja kuparin
S€e0s).

Pinta:
Kevyt hiekkapuhallus.

Viari:
(01) Musta, maalattu epoksijauheella (RAL 9011).
(Z) Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

Istukat:
(3) Saranan kiertotappi ruostumatonta terasta (AISI 304).
(4) Valimuhvi varitdnta PA6-materiaalia.

JATKOKAPPALE:

Sarana voidaan toimittaa jatkokappaleen (5) kanssa.
Tilausvaiheessa on tall6in koodin loppuun lisattava kirjain P.

Reidt:
Lapireiat tehty puristamalla muoviin. 90°:n kartioreika UNI
5933 -UNI 6109 -ruuveille.

Erikoistilaukset:

Erikseen on mahdollista lisdksi tilata 6 mm:n valikappale, vari
musta, koodilla 051160.ZG05.0501; tai sinkittyna, jonka koodi
on 051160.ZG05.05Z.

ATTENZIONE: La cerniera viene spedita con la spina di
rotazione non fissata, perche per il montaggio sullo sportello
deve essere tolta.
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Mustaksi maalattu versio, koodi 01 lopussa

0510054.0001 0510054.2G05.501 54 34 195 14 60 66 19 24 4 5 13 125 9 53 100

Mustaksi maalattu versio, koodi 01 lopussa + jatkokappaleellinen (1/2)

0510054.0002 0510054.ZG05.501P 54 34 195 14 60 66 19 24 25 4 5 13 125 9 6 53

BAdTECA -
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0510054.0002 0510054.ZG05.501P 111

Sinkitty versio, koodi Z lopussa

0510054.0003 0510054.ZG05.5Z 54 34 195 14 60 66 19 24 4 5 13 125 9 53 100

Sinkitty versio, koodi Z lopussa + jatkokappaleellinen (1/2)

0510054.0004 0510054.ZG05.5ZP 54 34 195 14 60 66 19 24 25 4 5 13 125 9 6 53

0510054.0004 0510054.ZG05.5ZP 111

BAdTECA |
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YKSINKERTAINEN SARANA LEIKATTUA TERASTA, LAPIREIAT

Terassaranat

Materiaalit:
(1) Leikattu ja taivutettu teras.

Pinta:
Silea.

Viari:
(01) Musta, maalattu epoksijauheella (RAL 9011).
(Z) Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

Istukat:
(3) Saranan kiertotappi ruostumatonta terasta (AlSI 304).

(4) Sarananpuolikkaiden viliin sijoitettava erottava aluslaatta,
varitonta PA6-materiaalia.

Reiat:

Lapireiat tehty leikkaamalla.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
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METAL LINE



Mustaksi maalattu versio, koodi 01 lopussa.

0515040.0001 0515040VG06.501 40 40 60 60 10 17 6,8 143
Sinkitty versio, koodi Z lopussa.
0515040.0002 0515040VG06.57 40 40 60 60 10 17 6,8 143
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PYSTYSARANA, ZAMAKIA, YKSI KIERTEITETTY KIINNITYS

Zamak-saranat

Materiaalit:

(1-2) Painevalettua zamak-seosta (sinkin, alumiinin ja kuparin
S€e0s).

Pinta:
Kevyt hiekkapuhallus.

Viri:
(01) Musta, maalattu epoksijauheella (RAL 9011).
(Z) Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

Istukat:
(3) Saranan kiertotappi ruostumatonta terasta (AlSI 304).
(4) Valimuhvi varitdnta PA6-materiaalia.

Reiat:

Kierteitetyt umpireiat, tehty puristamalla, M0O6.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
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Mustaksi maalattu versio, koodi 01 lopussa

0520032.0001 0520032.ZM0601 32 12 14 50 19 24 17.5 Mé 78

Sinkitty versio, koodi Z lopussa

0520032.0002 0520032.ZM06Z 32 12 14 50 19 24 17.5 Mé 78
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YKSINKERTAINEN PYSTYSUUNTAINEN SARANA, IRROTETTAVA

Zamak-saranat

Materiaalit:

(1-2) Painevalettua zamak-seosta (sinkin, alumiinin ja kuparin
S€e0s).

Pinta:
Kevyt hiekkapuhallus.

Viri:
(01) Musta, maalattu epoksijauheella (RAL 9011).
(Z) Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

Istukat:

(3) 4 sinkittya terdsruuvia, MO5x06, hammastettu aluslaatta
kiinnitykseen.

(4) Valikappaleena aluslaatta mustattua terasta.

(5) Kiertotappi painevalettua zamakia.

Erikoistilaukset:

Ma&iran mukaisesti (vah. 100 kappaletta) voidaan sarana
tilauksesta toimittaa ruostumattomasta teraksesta valmistetulla
kiertotapilla (AISI 304) (koodi 0530019.ZM0501CIN).
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Mustaksi maalattu versio, koodi 01 lopussa

0530019.0001 0530019.ZM0501 19 25,5 10 15 64,5 17 M5 86

Sinkitty versio, koodi Z lopussa

0530019.0005 0530019.ZM05Z 19 25,5 10 15 64,5 17 M5 86

BAdTECA |
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	O300
	LÄPIREI'ILLÄ VARUSTETTU METALLISARANA
	Zamak-saranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Reiät:
	Erikoistilaukset:
	Versio O300: zamak-sarana, musta kataforeesikäsittely.
	Versio O300Z: sarana sinkittyä zamakia



	O300CIN
	SARANA RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, LÄPIREIÄT
	Terässaranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Reiät:
	Erikoistilaukset:



	O305
	LITTEÄ SARANA, ZAMAKIA, LÄPIREIÄT
	Zamak-saranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Reiät:
	Erikoistilaukset:



	O305CIN
	SARANA RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, LÄPIREIÄT
	Terässaranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Reiät:
	Erikoistilaukset:



	O400
	LÄPIREI'ILLÄ VARUSTETTU SARANA
	Läpirei'illä varustetut muovisaranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:
	Versio O400-TS: reiät kartiokantaisille ruuveille
	Versio O400-TC: reiät lieriökantaisille ruuveille



	O400CIN
	LÄPIREI'ILLÄ VARUSTETTU SARANA, TAPPI RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ
	Läpirei'illä varustetut muovisaranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:
	Versio O400-TS CIN: reiät kartiokantaisille ruuveille
	Versio O400-TC CIN: reiät lieriökantaisille ruuveille



	O400ID
	SARANA, JOSSA LÄPIMENEVÄT REIÄT, ELINTARVIKKEILLE SOPIVA MATERIAALI, VÄRI SININEN
	Läpirei'illä varustetut muovisaranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:
	Versio O400ID-TS: reiät kartiokantaisille ruuveille
	Versio O400ID-TC: reiät lieriökantaisille ruuveille



	O402
	LITTEÄ SARANA, KIERTOTAPPI UPOTETTU JA LÄPIREIÄT
	Läpirei'illä varustetut muovisaranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:



	O410
	VÄLIKAPPALE O400-SARANALLE
	Läpirei'illä varustetut muovisaranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:



	O430
	LITTEÄ SARANA, ISTUKAN REIKÄ KIERTEITETTY
	Kierteisillä istukoilla varustetut muovisaranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	O431
	LITTEÄ SARANA, ISTUKAN TAPPI KIERTEITETTY
	Kierteisillä istukoilla varustetut muovisaranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	O432
	LITTEÄ SARANA, KIERTEITETTY TAPPI JA ISTUKAN REIKÄ KIERTEITETTY
	Kierteisillä istukoilla varustetut muovisaranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	O433
	LITTEÄ SARANA, LÄPIREIKÄ JA ISTUKAN REIKÄ KIERTEITETTY
	Läpirei'illä varustetut muovisaranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:
	Versio O433-TS: reiät kartiokantaisille ruuveille
	Versio O433-TC: reiät lieriökantaisille ruuveille



	O434
	LITTEÄ SARANA, KIERTEITETTY TAPPI JA LÄPIREIKÄ
	Läpirei'illä varustetut muovisaranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:
	Versio O434-TS: reiät kartiokantaisille ruuveille
	Versio O434-TC: reiät lieriökantaisille ruuveille



	O450
	YLEISSARANA, ASENNETAAN OVEN SUORALLE OSUUDELLE KIERTEITETYLLÄ HOLKILLA
	Kierteisillä istukoilla varustetut muovisaranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	O451
	YLEISSARANA, ASENNETAAN OVEN SUORALLE OSUUDELLE KIERTEITETYLLÄ TAPILLA
	Kierteisillä istukoilla varustetut muovisaranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	O452
	YLEISSARANA, ASENNETAAN KULMASSA OLEVAAN OVEEN KIERTEITETYLLÄ HOLKILLA
	Kierteisillä istukoilla varustetut muovisaranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	O453
	YLEISSARANA, ASENNETAAN KULMASSA OLEVAAN OVEEN KIERTEITETYLLÄ TAPILLA
	Kierteisillä istukoilla varustetut muovisaranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	O454
	YLEISSARANA, ASENNETAAN OVEN SUORALLE OSUUDELLE KIERTEITETYLLÄ TAPILLA JA ISTUKALLA
	Kierteisillä istukoilla varustetut muovisaranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	O455
	YLEISSARANA, ASENNETAAN KULMASSA OLEVAAN OVEEN KIERTEITETYLLÄ TAPILLA JA ISTUKALLA
	Kierteisillä istukoilla varustetut muovisaranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	O460
	SÄÄDETTÄVÄLLÄ KITKALLA TOIMIVA SARANA, LÄPIREIKÄ
	Kitkalliset/lukitukselliset saranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Reikä:
	Kitkan säätäminen:
	Erikoistilaukset:



	O470
	ENNALTAMÄÄRITETTYIHIN ASENTOIHIN PYSÄHTYVÄ SARANA JA REIKIEN SUOJUS
	Kitkalliset/lukitukselliset saranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Reikä:
	Ennaltamääritetyt asennot:
	Erikoistilaukset:



	O500
	IRROTETTAVA LITTEÄ SARANA, ZAMAKIA, KIERTEITETTY VAARNARUUVI
	Zamak-saranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Asennus:
	Erikoistilaukset:
	Mustaksi maalattu versio, koodi 01, vasemmalle avautuvaan versioon lisätään S - oikealle avautuvaan lisätään D.
	Sinkitty versio, koodi Z, vasemmalle avautuvaan versioon lisätään S - oikealle avautuvaan lisätään D.



	O505
	EPÄSYMMETRINEN LITTEÄ SARANA, ZAMAKIA, KIERTEITETTY VAARNARUUVI
	Zamak-saranat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Mustaksi maalattu versio, koodi 01 lopussa.
	Sinkitty versio, koodi Z lopussa.



	O510
	PYSTYSUUNTAINEN SARANA, ZAMAKIA, JATKOKAPPALEELLINEN
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