R530 el ps

SUURI LIITANTAKOTELO, 4 LITINTA

Liitantakotelot ja kannet

20

Materiaalit:
Iskunkestavaa polystyreenia.

Pinta:
Silea.

Vari:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Rei'itetty ja kierteitetty holkki, messinkia.
Ruuvi sinkittya terdsta MO4x10 DIN 84.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.

Yhteensopivat lisdlaitteet:
Liitantakotelon suojakansi R531.
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Koodi Art. A B H F G a b c e f g h hl h2 d di
R53091.0001 R53091.P0O1 40,5 925 21 25 625 22 205 135 14 125 75 35 7 155 75 5
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R53091.0001 R53091.PO1 M4 70

@ BaTESCa



R531 el ps

LITANTAKOTELON KANSI R530

Liitantakotelot ja kannet

20

Materiaalit:
Iskunkestavaa polystyreenia.

Pinta:
Silea.

Vari:
Musta (RAL9011).

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.

Yhteensopivat lisdlaitteet:
Liitantakotelo R530.
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R531114PG16.0001 R531114PG16.P01 114 114 20,5 27 53,5 37 35 75 18 355 PG16 7,5 175 16 5 86
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R531114PG16.0001 R531114PG16.PO1 96 5 32,5 5 27,5 86

@ BaTESCa



R532

PIENI LITANTAKOTELO, 4 LIITINTA

Liitantakotelot ja kannet

20

Materiaalit:
Iskunkestavaa polystyreenia.

Pinta:
Silea.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

Rei'itetty ja kierteitetty holkki, messinkia.
Ruuvi sinkittya terdsta MO4x10 DIN 84.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.

Yhteensopivat lisdlaitteet:
Liitantakotelon suojakansi R533.
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Koodi Art. A B H F G a b c e f
R53265.0001 R53265.P01 395 655 21 245 44 18 9,7 10,3 135
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R53265.0001 R53265.P01 M4 27
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R533 o | PS |RoHs

PIENEN LIITANTAKOTELON SUOJAKANSI, SYOTTOAUKKO

Liitantakotelot ja kannet

20

Materiaalit:
Iskunkestavaa polystyreenia.

Pinta:
Silea.

Vari:
Musta (RAL9011).

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.

Yhteensopivat lisdlaitteet:
Liitantakotelo R532.
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Koodi Art. A B H I C E F d di d2 d3 h hi h2 h3 h4
R53376.0001 R53376.P01 75 92 29 53 13 28 375 26 12 65 19 67 115 4 10 23
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R53376.0001 R53376.P01 57

@ BaTESCa



R534 el ps

LITANTAKOTELO, 5 LIITINTA

Liitantakotelot ja kannet

20

Materiaalit:
Iskunkestavaa polystyreenia.

Pinta:
Silea.

Vari:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Rei'itetty ja kierteitetty holkki, messinkia.
Ruuvi sinkittya terdsta M4x10 DIN 84.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.

Yhteensopivat lisdlaitteet:
Liitantakotelon suojakansi R535.

Liitantakotelon suojakansi R531.
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R53491.0001 R53491.P0O1 40,5 925 21 25 625 215 125 75 14 125 3 7 155 75 5 M4

R53491.0001 R53491.P01 83

@ BaTESCa



R535 el ps

LITANTAKOTELON SUOJAKANSI, MUKANA ALUSTA JA
20 TIIVISTE, SYOTTOAUKKO PG16

Liitantakotelot ja kannet

Materiaalit:
(1-2-4) Iskunkestava polystyreeni.
(3-5) Termoplastinen kumi, 75 Shore.

Pinta:

Silea.

Viri:
Musta (RAL9011).

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.

Yhteensopivat lisilaitteet:
Liitantakotelo R530.
Liitantakotelo R534.

Koodi art. A B C E F G HHL I L M N O dI d2 d3
R535114.0001  R535114.PO1 114 114 20,5 27 535 415 37 35 75 18 355 42 75 PG1l6 7,5 17,5

@ BEAaATECA



R535114.0001 R535114.P01 9 25 16 5 8 9 5 325 25 5 25 4 115

@ [=TalP— =ia]



R536 el ps

LITANTAKOTELON SUOJAKANSI, REIAT DIAGONAALISESTI,
20 SYOTTOAUKKO

Liitantakotelot ja kannet

Materiaalit:
Iskunkestavaa polystyreenia.

Pinta:
Silea.

Vari:
Musta (RAL9011).

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.

Yhteensopivat lisdlaitteet:
Liitantakotelo R532.
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Koodi Art. A B H | C E F d di d2 d3 h hi h2 h3 h4
R53676.0002 R53676.P01 75 92 29 785 13 28 28 26 12 65 19 67 115 4 10 23
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R53676.0002 R53676.P01 57
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R537 el ps

TAYSIN VARUSTETTU LIITANTAKOTELO, 5 LITINTA, TIIVIS

Liitantakotelot ja kannet

20

Materiaalit:
(1-3) Iskunkestavaa polystyreenia.

Pinta:
Silea.

Vari:
Musta (RAL9011).

Istukat:

Rei'itetty ja kierteitetty holkki, messinkia.

(4) Itsekierteittava ruuvi 4.2x22 sinkitty DIN 7981/UN16954.
(2) Termoplastinen kumi, 75 Shore.

(5) Ruuvi sinkittya terasta M4x10 DIN 84.

(6) Liitinten takasuojus.

Suojausluokka:
IP54.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.

Prodotto conforme norma EN 50262 (20-57).

@ BEAaATECA



R537126M25.0001 R537126M25.PO1(*) 108,5 144 67,5 54,5 36 75 63 120,5 30 M25x15 5 M4 6 35 185 345

(*) Kiristettavan johdon poikkipinta-ala: 2,5 mm2 kolminapainen (220 V) - 1,5 mm2 viisinapainen (380 V)
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R551 ‘5 | Ps | [Rars]

HOYLAN SUOJUS (Boomerang)

Karojen suojaus

Materiaalit:
Iskunkestavaa polystyreenia.

Pinta:
Satinoitu.

Viri:
Oranssi (RAL 2004).

Reika:
Silea lapireika, painettu muoviin.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
' R551450 PORZY R551300 PO2
- - RE513956 PO2
8
R551300.0001 R551300.P02 264 314 235 340 41 3 25 23 - 10 7 4 19 19 415 185
R551395.0001 R551395.P02 281 357 255 372 41 3 25 23 15 10 65 4 18 195 415 185

R551450.0001  R551450.P0271 370 436 344 455 41 35 4 22 10 4 35 4 18 19 - -

@ BAaTECAd



R551300.0001 R551300.P02 8,5 25 28 16,5 30,5 320
R551395.0001 R551395.P02 9 25 28 16,5 30,5 420
R551450.0001 R551450.P0271 - 25 28 - - 745

@ BAaTECAd



R552

KARAN SUOJUS

Karojen suojaus

20

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

+135° PA6
-30°

+G.F.

Pinta:
Silea.
Viri:
Musta (RAL9011).
Erikoistilaukset:
Ei mitaan.
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Koodi Art. H D d L | A B G c h hl d1
R552170.0001 R552170T01 71 88 80 170 142 7 15 20 465 8 63 30

@ BEAaATECA
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R553AP

KARAN AVOSUOJUS

Karojen suojaus

20

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Silea.

Viri:
Musta (RAL9011).
Erikoistilaukset:

Ei mitaan.

+135° PA6 RoHSv
-30° +G.F. COMPLIANT

Koodi Art.

R553170AP.0001 R553170APT01

H D d L | A B h hl
28 88 80 170 142 7 15 8 20 50

Paino (g)

@ BEAaATECA



R553CH il | R

KARAN UMPISUOJUS

Karojen suojaus

20

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Silea.

Viri:
Musta (RAL9011).

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
- D -

A A

T .'E' o

v [ ) - — —i 1]

L L J =& L d )

Y

<

A

|

Koodi Art. H D d L | A B h hi h2 Paino (g)
R553170CH.0001 R553170CHTO1 305 88 80 170 142 7 15 8 225 275 90
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R554

WESCOT-KARAN SUOJUS

Karojen suojaus

20

Materiaalit:
Iskunkestavaa polystyreenia.

Pinta:
Silea.

Vari:
Musta (RAL9011).

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
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R554170.0001 R554170T01
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80 88 796 170 142 7 15 125 42 20 46 8 72 756 30 120



R555 el ps

KARAN SUOJUS, EI SIVUREIKIA

Karojen suojaus

20

Materiaalit:
Iskunkestavaa polystyreenia.

Pinta:
Silea.

Vari:
Musta (RAL9011).

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
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Koodi Art. H D d L | A B h hi Paino (g)
R555170.0001 R555170T01 71 88 80 170 142 7 15 8 63 100

@ BEAaATECA



R809

20 TANGON PYSAYTIN

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Reika:

Silea lapireikd, painettu muoviin.

Istukat:

(1) Kierteitetty lapimeneva mutteri sinkittya terasta DIN 934 /

UNI 5588.

Lukituspyora:
R809130: tuote G73230.TM06X25.
R809158: tuote G73240.TM06X30.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.

-

@ BEAaATECA
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Koodi

R809130.0001
R809130.0002
R809130.0003
R809158.0001
R809158.0002

Koodi

R809130.0001
R809130.0002
R809130.0003
R809158.0001
R809158.0002

Art.

R809130.TD1201
R809130.TD1301
R809130.TD1601
R809158TD1601
R809158TD2001

R L H HT D
132 150 85 90 245
132 150 85 90 245
132 150 85 90 245
158 183 92 102 29
158 183 92 102 29
Art.

R809130.TD1201
R809130.TD1301
R809130.TD1601
R809158TD1601
R809158TD2001

D1
30
30
30
40
40

@ BEAaATECA
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T200

20

Lisdvarusteet kuljetukseen

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

(1) Lieriokantainen kuusiokoloruuvi, sinkittya terdstd DIN 912.

Mutteri sinkittya terastd, kierteitetty ja [apimeneva, DIN 934/
UNI 5588.

Reika:
Silea lapireik3, painettu muoviin.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan liitdntakotelo tilauksesta toimittaa
rei'illda d1 ja d2 piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan liitdntdkotelo tilauksesta toimittaa
neliomaisilla rei'illa d1 jad2.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa sivulla TitoloTabellaColori .

@ BEAaATECA
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Koodi art. L A H E | c d3 di d2 Paino (g)
T20073.0003 T20073TG121001 73 30 30 10 25 28 MO0é6 12 10 72
T20073.0004 T20073TG121201 73 30 30 10 25 2,8 MO06 12 12 70
T20073.0005 T20073TG121401 73 30 30 10 25 2,8 MO06 12 14 69
T20073.0006 T20073TG121601 73 30 30 10 25 2,8 MO06 12 16 68

@ BEAaATECA



T251

PUUN PAININ

Puuntyostokon. lisdvarusteet

20

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

Mutteri sinkittya terasta, kierteitetty ja lapimeneva, DIN 934/
UNI 5588.

Erikoistilaukset:

+135°
-30°

8

PA6
+G.F.

RoHSvV
COMPLIANT

hi h2 h3 h4

Ei mitaan.
-8 - L . d T
l—’ ) @ ?: ' | LUJ l:‘:
‘:32’- s
Koodi art. L H A B c E d d2
T25190.0001 T25190.TM1001 89 42 44 29 16 36 23 18 10 12 20 35 9

@ BEAaATECA
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T25190.0001 T25190TM1001 M10 100

@ BaTESCa



T252 uE ]

PUUN TYONTOTANKO (T556:N LISAVARUSTE)

Puuntyostokon. lisdvarusteet

20

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:

Musta (RAL 9011 koodi 01).
Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Oranssi (RAL 2011 koodi 03).
Keltainen (RAL 1007 koodi 09).

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.

Prodotto conforme norma armonizzata UNI EN 19085-5:2017.
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Koodi art. L B H hl h2a A A1l A2 Paino (g)
T252420.0001 T252420.701 415 386 105 40 65 6 10 16 160
T252420.0002 T252420.T702 415 386 105 40 65 6 10 16 160
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T252420.0003 T252420.703 415 386 105 40 65 6 10 16 160
T252420.0004 T252420.T09 415 386 105 40 65 6 10 16 160

@ [=TalP— =ia]



T253 b [ e

PUUN TYONTOTANGON TUKI (T252:N LISAVARUSTE)

Puuntyostokon. lisdvarusteet

20

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL 9011 koodi 01).

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

@ BEAaATECA
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T480 0. LDPE

PYOREA PUTKITULPPA
Tulpat

20

Materiaalit:

Pyorea tulppa, jossa pyoérea siivekkeinen polyetyleeni-istukka
(LDPE).

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Kiinnitys:

Painamalla.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
FC = :
- T I I '
S
<" » -
Koodi art. D H h d putken paksuus (min. - maks.) Paino (g)
T480010.0001 T480010.D01 10 11 3.5 1-2 0.5
T480012.0001 T480012.D01 12 11 3.5 1-2 0.5
T480013.0001 T480013.D01 13 11 4 1-2 0.5

@ BEAaATECA



Koodi

T480014.0001
T480015.0001
T480016.0001
T480018.0001
T480019.0001
T480020.0001
T480022.0001
T480023.0001
T480024.0001
T480025.0001
T480026.0001
T480027.0001
T480028.0001
T480030.0001
T480032.0001
T480034.0001
T480035.0001
T480036.0001
T480037.0001
T480038.0001
T480040.0001
T480042.0001
T480043.0001
T480045.0001
T480046.0001
T480048.0001
T480050.0001
T480052.0001
T480055.0001
T480060.0001
T480065.0001
T480070.0001
T480075.0001
T480080.0001
T480085.0001
T480090.0001
T480095.0001
T480100.0001

art.

T480014.D01
T480015.D01
T480016.D01
T480018.D01
T480019.D01
T480020.D01
T480022.D01
T480023.D01
T480024.D01
T480025.D01
T480026.D01
T480027.D01
T480028.D01
T480030.D01
T480032.D01
T480034.D01
T480035.D01
T480036.D01
T480037.D01
T480038.D01
T480040.D01
T480042.D01
T480043.D01
T480045.D01
T480046.D01
T480048.D01
T480050.D01
T480052.D01
T480055.D01
T480060.D01
T480065.D01
T480070.D01
T480075.D01
T480080.D01
T480085.D01
T480090.D01
T480095.D01
T480100.D01

14
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
37
38
40
42
43
45
46
48
50
52
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

11,5
13
11

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5
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11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5
11

11,5

11,5

11,5

14,5

14,5

18,5
21
21

215
21
21
20
21
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@ BEAaATECA

d putken paksuus (min. - maks.)
1-2
1-2
1-2

1-2,5
1-2,5
1-2,5
1-2
1-2,5
1-2,5
1-3
1-3
1-3
1-2,5
1-2,5
1-2,5
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3,5
1-3
1-3
2-2,5
1-3
1,5-3,5
1,2-3,6
1-2,5
1,5-3,5
1-3
1,5-3
1,5-3,5
1,5-45
1-3,5
1,5-3
1,5-4
1,5-5
1,5-4
2-4,5

Paino (g)
1
1
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15
1.8
2
2
2.5
2.5
25
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9.5
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16.5
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25
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32,5
28
34
345
43



T481 60" 'LDPE

NELIOMAINEN PUTKITULPPA
Tulpat

20

Materiaalit:

Neliémainen tulppa, jossa neliomainen siivekkeinen
polyetyleeni-istukka (LDPE).

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Kiinnitys:

Painamalla.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
il ) =
< T E f '
¥ B 2

Koodi art. A H h B putken paksuus (min. - maks.) Paino (g)
T481010.0001 T481010.D01 10 16 4 0,8-2,5 1
T481012.0001 T481012.D01 12 16 4 1-2 1
T481013.0001 T481013.D01 13 16 4 0,5-2 1

@ BEAaATECA



Koodi

T481015.0001
T481016.0001
T481018.0001
T481020.0001
T481022.0001
T481025.0001
T481028.0001
T481030.0001
T481032.0001
T481034.0001
T481035.0001
T481038.0001
T481040.0001
T481045.0001
T481050.0001
T481055.0001
T481060.0001
T481065.0001
T481070.0001
T481075.0001
T481080.0001
T481090.0001
T481095.0001
T481100.0001

art.

T481015.D01
T481016.D01
T481018.D01
T481020.D01
T481022.D01
T481025.D01
T481028.D01
T481030.D01
T481032.D01
T481034.D01
T481035.D01
T481038.D01
T481040.D01
T481045.D01
T481050.D01
T481055.D01
T481060.D01
T481065.D01
T481070.D01
T481075.D01
T481080.D01
T481090.D01
T481095.D01
T481100.D01

15
16
18
20
22
25
28
30
32
34
35
38
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
95

100

15,5
16,5
16,5
16,5
17
16,5
16,5
16,5
16,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
20
26
24
27
27
31
27,5

N oo oo oo oo 0 0 0 0 L L L L L1 L1t Lt Lt Lt L AT

31

@ BEAaATECA

B putken paksuus (min. - maks.)
1-2
1-2,5
1,5-3
1-3
1-3,5
1-3
1-3
1-3
1-3,5
1-3
1-3
1-3,5
1-3
1-3
1-2,5
2-4,5
1,5-3,5
1-3
1,5-4
2-45
1,5-4
3-5
3,5-5,5
1-4

Paino (g)

15

25
25
3.5

4.5

125
19
235
25
26.5
28
47.5
52
515



T482

+60° RoHSv

SUORAKULMAINEN PUTKITULPPA
Tulpat

20

Materiaalit:

Suorakulmainen tulppa, jossa suorakulmainen siivekkeinen
polyetyleeni-istukka (LDPE).

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta

Kiinnitys:

Painamalla.

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

Koodi

T482.0007
T482.0008
T482.0009

(RAL9011).
A
(11)
Y
- »>

Y

A

W

|

C > <

art. AxB H
T482.D20X1001 20x10 11
T482.D20X1501 20x15 11,5
T482.D25X1001 25x10 11,5

w v W =T

CxF putken paksuus (min. - maks.)
0,8-2
1-2
0,8-2

@ BEAaATECA

Paino (g)
1
2,5
1,5



Koodi

T482.0010
T482.0011
T482.0012
T482.0013
T482.0014
T482.0015
T482.0016
T482.0017
T482.0018
T482.0019
T482.0020
T482.0021
T482.0022
T482.0023
T482.0024
T482.0025
T482.0026
T482.0027
T482.0028
T482.0030
T482.0032
T482.0033
T482.0034
T482.0035
T482.0036
T482.0037
T482.0038
T482.0039
T482.0040
T482.0041
T482.0042
T482.0043
T482.0044
T482.0045
T482.0046
T482.0047
T482.0048
T482.0049
T482.0050
T482.0051

art.

T482.D25X1501
T482.D25X2001
T482.D30X1001
T482.D30X1501
T482.D30X2001
T482.D35X1001
T482.D35X2001
T482.D35X2501
T482.D40X1501
T482.D40X2001
T482.D40X2501
T482.D40X3001
T482.D40X3501
T482.D45X1501
T482.D45X2001
T482.D45X2501
T482.D45X3001
T482.D45X3501
T482.D50X2001
T482.D50X2501
T482.D50X3001
T482.D50X3501
T482.D50X4001
T482.D55X4001
T482.D60X2001
T482.D60X2501
T482.D60X3001
T482.D60X3501
T482.D60X4001
T482.D60X4501
T482.D60X5001
T482.D70X2001
T482.D70X2501
T482.D70X3001
T482.D70X3501
T482.D70X4001
T482.D80X2001
T482.D80X3001
T482.D80X4001
T482.D80X5001

AxB
25x15
25x20
30x10
30x15
30x20
35x10
35x20
35x25
40x15
40x20
40x25
40x30
40x35
45x15
45x20
45x25
45x30
45x35
50x20
50x25
50x30
50x35
50x40
55x40
60x20
60x25
60x30
60x35
60x40
60x45
60x50
70x20
70x25
70x30
70x35
70x40
80x20
80x30
80x40
80x50

11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
12
12
11,5
12
12
11
11,5
12
12
12
14
14,5
13,5
14,5
12,5
20
14,5
14
15
15
14
15
14,5
19
18
18
15
18
18
14,5
14,5
18

@ BEAaATECA

o oo 0 0 BB ;L L LT L L Lt L1t Lt i 1t 1y o ®© B ,®ut x . 1 1 0 . 0 LU OO OO OO U1 OO L1 OO W U U»n =T

CxF putken paksuus (min. - maks.)
1-2,5
1-3
1-2
1-2,5
1-3
1-2
1-2,5
1-3
1-2
1-3
1-3
1-3
1-3
1,5-2
1-3
1-3
1-2,5
1-3,5
1-3
1-3
1-3
1-3,5
1,5-3
1,5-4
1-3
1-3
1-3
1,5-3,5
1-3
1,5-4
1,5-3,5
1-3,5
1,5-2,5
1-3
1,5-3,5
1,5-3
1-3
1-2,5
1-3
1,5-4

Paino (g)
2,5
3
2
3
3
2,5
4
45
3,5
6
55
6,5
7
4
5
55
6,5
7,5
6
7
8
11

10
11,5

8,5
10
12

11,5
13
14
13

11,5
13
12
17
12
13
15
24



Koodi

T482.0052
T482.0053
T482.0054
T482.0055
T482.0056
T482.0001
T482.0002
T482.0003
T482.0005
T482.0006

art.
T482.D80X6001
T482.D90X2001
T482.D90X4001
T482.D90X5001
T482.D90X7001
T482.D100X3001
T482.D100X4001
T482.D100X5001
T482.D100X6001
T482.D100X8001

AxB
80x60
90x20
90x40
90x50
90x70
100x30
100x40
100x50
100x60
100x80

24,5
14,5
15
22
22
15
14,5
24

o oo it 60 L B T

24
19

o
n

@ BEAaATECA

CxF putken paksuus (min. - maks.)
1,5-35
1-2,5
2-4
2-4,5
3-5,5
1,5-3,5
1,5-4
1,5-4,5
1,5-4,5
3-5,5

Paino (g)
26
12
17

18,5
19
17
20
30
35
35



T500 R

ALUMIININEN SAILION MAGNEETTIKORKKI
Tulpat

20

Materiaalit:

(1) Alumiinikorkki (seos 6060).

(4) Neodyymimagneetti -NdFeb- (N35SH) kestia korkeintaan
120 °C:n lampdtilaa.

(2) Tampopainettu teksti “MAGNETIC”, kestia korkeintaan 120
°C:n lampétilaa.

(3) NBR-kumitiiviste.

Pinta:

Sorvattu.

Viri:

Kasittelematon.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta tehda piirustuksen
mukaisia tampopainatuksia.

Maarasta riippuen voidaan kierteitys d1 tilauksesta tehda
piirustuksen mukaisesti.

1
i 1 <l 3
(T i ] )1/
_ \ i
= I |
i -
1
2 = | | d]
| 2
1 ] l
.d ~__ 4
D
|
2
BATECA .

METAL LINE



Versio, jossa KAASU-kierre

Koodi art.

T50019.0001 T50019.AT1-4
T50022.0001 T50022.AT3-8
T50026.0001 T50026.AT1-2
T50032.0001 T50032.AT3-4

Versio, jossa METRINEN hienokierre

Koodi art.

T50022.0009 T50022.AB16X1.5
T50026.0008 T50026.AB20X1.5
T50032.0008 T50032.AB27X1.5

D d H
19 6 36
22 8 36
26 8 40
32 8 44
D d

22 8

26 8

32 8
BAaTECAd

11
12

36
40
44

1
1

|

h1
15
15
18
20

1
2

METAL LINE

h3
28
30
34
36

hl
15
18
20

h3
30
34
36

d1(KAASU)
1/4
3/8
1/2
3/4

di
M16X1,5
M20X1,5
M27X1,5

Paino (g)
14
21

Paino (g)
21



T501 R

ALUMIININEN SAILION MAGNEETTIKORKKI (KESTAA
20 KORKEINTAAN 200 °C)

Tulpat

Materiaalit:

(1) Alumiinikorkki (seos 6060).

(4) Neodyymimagneetti -NdFeb- (N35EH) kestaa korkeintaan
200 °C:n lampétilaa.

(2) Meistetty teksti “MAGNETIC” , kestai korkeintaan 200 °C:n
|ampéotilaa.

(3) Fluoroelastomeerinen tiiviste (VITON®), kestia korkeintaan
200 °C:n lampétilaa

Pinta:

Sorvattu.

Viri:

Kasittelematon.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta tehda piirustuksen
mukaisia teksteja.

Maarasta riippuen voidaan kierteitys d1 tilauksesta tehda
piirustuksen mukaisesti.

1
ANAEhe S
_ \ A
< | - Z |
H
1 f
x el
| 2
Ld ] N4
D
2
BAaTECa -

METAL LINE



Versio, jossa KAASU-kierre

Koodi art.

T50119.0001 T50119.AT1-4
T50122.0001 T50122.AT3-8
T50126.0006 T50126.AT1-2
T50132.0001 T50132.AT3-4

Versio, jossa METRINEN hienokierre

Koodi art.

T50122.0006 T50122.AB16X1.5
T50126.0005 T50126.AB20X1.5
T50132.0006 T50132.AB27X1.5

D d H
19 6 36
22 8 36
26 8 40
32 8 44
D d

22 8

26 8

32 8
BAaTECAd

11
12

36
40
44

1
1

|

h1
15
15
18
20

1
2

METAL LINE

h3
28
30
34
36

hl
15
18
20

h3
30
34
36

d1(KAASU)
1/4
3/8
1/2
3/4

di
M16X1,5
M20X1,5
M27X1,5

Paino (g)
14
21

Paino (g)
21



T556 0l | pe

SAHAN SUOJUS (PYOROSAHALLE)

Puuntyostokon. lisdvarusteet

20

Materiaalit:
(1-2) Polykarbonaatti.

Pinta:
Satinoitu.

Viri:
Oranssi (RAL 2004 koodi 02).

Istukat:

(3) Niitti alumiinia AL4.010 4.0x10.

(4) Lapimeneva kierteitetty messinkiholkki.

(5) Aluslaatta sinkittya terasta.

(6) Sorvattu tappi, vaste sinkittya terasta d.6x30.
(7) Itsekierteittava ruuvi M3x10, messinkia DIN 97.

Kiristysvipu:
Naksahtava vipu, tuote A523065.TM08X3001.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta suoja voidaan toimittaa keltaisena
(RAL 1007) tai lapindkyvana.

Imuputken sovitin D. 40, tilattava erikseen - tuote T556040.TO1.

Prodotto conforme norma UNI EN 19085-5:2017.

@ BEAaATECA



T556300.0001 T556300.C02 490 30 60 172 60 53 6 145 297 176 17 215 475 70 105 795

T556300.0001 T556300.C02 52 145 20 115 165 41 152 152 22 56 21 3 650 4 7 8

T556300.0001 T556300.C02 430 10 4 130 170 650

@ BaTESCa



T558 20d | PC

APUTERAN JATKESETTI T556300:LLE

Puuntyostékon. lisdvarusteet

pray
Materiaalit: %

Polykarbonaatti.

Pinta:
Satinoitu.

Viri:
Lapinakyva

Istukat: -
(1A) Kiertotappi, kuusiokanta, sorvattua messinkia. :

(1B) Erikoisruuvi kiinnitykseen, kuusiokanta, sorvattua
messinkia.

(2) Valiin tuleva aluslaatta D. 16x0,8 reik3 10,3, messinkia.

@ BAaTECAd



3o

T558300.0001 T558300.CCRI 192 102 38 32 10.5 32 13 122

@ BAaTECAd



T559

RO Lo

LEIKKUUTERAN JATKEELLA VARUSTETTU SAHAN SUOJA

20

Puuntyostokon. lisdvarusteet

Materiaalit:
(1-2-9) Polykarbonaatti.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:

Lapinakyva.

Istukat:
(3) Niitti alumiinia AL4.010 4.0x10.

(4) Lapimeneva kierteitetty messinkiholkki.

(5) Aluslaatta sinkittya terasta.

(6) Joustotappi d.6x30 mustattua jousiterdstd DIN 148.
(7) Itsekierteittava ruuvi M0O3x10, messinkia DIN 97.

(8) Jatkeen kiinnitys- ja kiertotappi, sorvattua messinkia.
(9) Aputeran suojuksen liikkuva jatke.

Kiristysvipu:
Naksahtava vipu, tuote A523065.TM08X3001.

Erikoistilaukset:

Imuputken sovitin, musta, D. 40, tilattava erikseen - tuote
T556040.T01.

@ BEAaATECA

RoHSv

COMPLIANT



T559300.0001  T559300.CCRI 490 30 60 172 60 53 6 145 297 176 17 215 475 70 105 795

T559300.0001 T559300.CCRI 52 145 20 115 165 41 152 152 75 22 56 21 3 4 7 8

T559300.0001 T559300.CCRI 430 100 4 130 170 192 13 650

@ BaTESCa



T808

LUUKUN SULKUTULPPA

Puuntyostokon. lisdvarusteet

20

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Reika:
Silea lapireik3, painettu muoviin.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

Koodi Art. D
T808L.0001 T808LTO1 70

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHSvV
COMPLIANT

h

20 20 8 24

@ BEAaATECA

14.5 24 42

Paino (g)
120



T815 50l \LopE
20 SUOJAAVA KULMAKAPPALE

Materiaalit:
Polyetyleeni.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.
L - A -
-« > >
A |
| - |
S !
S
1 | N)
|
|
\ I )
Koodi art. L A H Paino (g)
T815.0001 T815.T01 60 49 32 10

@ BEAaATECA



	R530
	SUURI LIITÄNTÄKOTELO, 4 LIITINTÄ
	Liitäntäkotelot ja kannet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Yhteensopivat lisälaitteet:



	R531
	LIITÄNTÄKOTELON KANSI R530
	Liitäntäkotelot ja kannet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Erikoistilaukset:
	Yhteensopivat lisälaitteet:



	R532
	PIENI LIITÄNTÄKOTELO, 4 LIITINTÄ
	Liitäntäkotelot ja kannet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Yhteensopivat lisälaitteet:



	R533
	PIENEN LIITÄNTÄKOTELON SUOJAKANSI, SYÖTTÖAUKKO
	Liitäntäkotelot ja kannet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Erikoistilaukset:
	Yhteensopivat lisälaitteet:



	R534
	LIITÄNTÄKOTELO, 5 LIITINTÄ
	Liitäntäkotelot ja kannet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Yhteensopivat lisälaitteet:



	R535
	LIITÄNTÄKOTELON SUOJAKANSI, MUKANA ALUSTA JA TIIVISTE, SYÖTTÖAUKKO PG16
	Liitäntäkotelot ja kannet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Erikoistilaukset:
	Yhteensopivat lisälaitteet:



	R536
	LIITÄNTÄKOTELON SUOJAKANSI, REIÄT DIAGONAALISESTI, SYÖTTÖAUKKO
	Liitäntäkotelot ja kannet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Erikoistilaukset:
	Yhteensopivat lisälaitteet:



	R537
	TÄYSIN VARUSTETTU LIITÄNTÄKOTELO, 5 LIITINTÄ, TIIVIS
	Liitäntäkotelot ja kannet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Suojausluokka:
	Erikoistilaukset:



	R551
	HÖYLÄN SUOJUS (Boomerang)
	Karojen suojaus
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:



	R552
	KARAN SUOJUS
	Karojen suojaus
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Erikoistilaukset:



	R553AP
	KARAN AVOSUOJUS
	Karojen suojaus
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Erikoistilaukset:



	R553CH
	KARAN UMPISUOJUS
	Karojen suojaus
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Erikoistilaukset:



	R554
	WESCOT-KARAN SUOJUS
	Karojen suojaus
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Erikoistilaukset:



	R555
	KARAN SUOJUS, EI SIVUREIKIÄ
	Karojen suojaus
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Erikoistilaukset:



	R809
	TANGON PYSÄYTIN
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Reikä:
	Istukat:
	Lukituspyörä:
	Erikoistilaukset:


	T200
	LIITÄNTÄKOTELO, REIÄT 90°:SSA JA RUUVIKIINNITYS
	Lisävarusteet kuljetukseen
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:



	T251
	PUUN PAININ
	Puuntyöstökon. lisävarusteet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:



	T252
	PUUN TYÖNTÖTANKO (T556:N LISÄVARUSTE)
	Puuntyöstökon. lisävarusteet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Erikoistilaukset:



	T253
	PUUN TYÖNTÖTANGON TUKI (T252:N LISÄVARUSTE)
	Puuntyöstökon. lisävarusteet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Erikoistilaukset:



	T480
	PYÖREÄ PUTKITULPPA
	Tulpat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:



	T481
	NELIÖMÄINEN PUTKITULPPA
	Tulpat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:



	T482
	SUORAKULMAINEN PUTKITULPPA
	Tulpat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Kiinnitys:
	Erikoistilaukset:



	T500
	ALUMIININEN SÄILIÖN MAGNEETTIKORKKI
	Tulpat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Erikoistilaukset:
	Versio, jossa KAASU-kierre
	Versio, jossa METRINEN hienokierre



	T501
	ALUMIININEN SÄILIÖN MAGNEETTIKORKKI (KESTÄÄ KORKEINTAAN 200 °C)
	Tulpat
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Erikoistilaukset:
	Versio, jossa KAASU-kierre
	Versio, jossa METRINEN hienokierre



	T556
	SAHAN SUOJUS (PYÖRÖSAHALLE)
	Puuntyöstökon. lisävarusteet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Kiristysvipu:
	Erikoistilaukset:



	T558
	APUTERÄN JATKESETTI T556300:LLE
	Puuntyöstökon. lisävarusteet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:



	T559
	LEIKKUUTERÄN JATKEELLA VARUSTETTU SAHAN SUOJA
	Puuntyöstökon. lisävarusteet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Kiristysvipu:
	Erikoistilaukset:



	T808
	LUUKUN SULKUTULPPA
	Puuntyöstökon. lisävarusteet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Reikä:
	Erikoistilaukset:



	T815
	SUOJAAVA KULMAKAPPALE
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Erikoistilaukset:



