W600CIN b | 503

POUSSOIR LISSE SANS COLLERETTE EN ACIER INOX INTEGRAL

Poussoir a ressort lisse et a bille

Matériaux:
Corps poussoir en acier inox (Aisi 303).

Surface:
Lisse.

Couleur:

Inox naturel.

Bille :
Bille en acier inox trempé (Aisi 420).

Type de pression du ressort :
Normale.

Ressort :
Ressort en acier inox (Aisi 301).

Demandes spéciales :

Aucune.
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W600.0001 W600.INDO3CIN 2 7 0.65 5 7 3 04
W600.0002 W600.INDO4CIN 3 9 0.8 12 22 4 0.6
W600.0003 W600.INDO5SCIN 4 12 1 19 30 5 1.2
W600.0004 W600.INDO6CIN 5 14 15 22 40 6 2
W600.0005 W600.INDO8SCIN 6 16 18 42 73 8 5
W600.0006 W600.IND10CIN 8 22 2.7 54 100 10 9
W600.0007 W600.IND12CIN 10 24 32 54 122 12 15
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Wé605 Soeb POM | 5gs

POUSSOIR LISSE EN ACIER INOX AVEC EMBOUT EN PLASTIQUE
OU ACIER

Poussoir a ressort lisse et a bille

Matériaux :
Corps poussoir en acier inox (Aisi 303).

Surface:
Lisse.

Couleur:
Corps:
Naturelle.
Embout :
W605POM :
Blanc naturel.
W605CIN :

Naturelle.

Embout :

W605POM :

Embout en plastique (POM - Delrin).
W605CIN :

Embout passé au tour en acier inox (Aisi 303).

Type de pression du ressort :
Normale.

Ressort :
Ressort en acier inox (Aisi 301).

Demandes spéciales :
Aucune.

BAdTECA .
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Version W605POM : avec embout en plastique blanc (POM)

W605.0002
W605.0004
W605.0006
W605.0008
W605.0010

W605.INDO4POM
W605.INDO5SPOM
W605.INDO6POM
W605.INDOS8POM
W605.IND10POM

4
5
6
8

28
38
48
6,2

4,6 10,7 56
56 12 6
65 15 82
85 18 95
11 26 143

Version W605CIN : avec embout en acier inox (Aisi303)

W605.0001
W605.0003
W605.0005
W605.0007
W605.0009

W605.INDO4CIN
W605.INDOSCIN
W605.INDO6CIN
W605.INDO8CIN
W605.IND10CIN

4
5
6
8

46 10,7 5,6
56 12 6
65 15 82
85 18 95
11 26 143
BAaTECAd

18
21
2,3
2,9
4,2

1,8
21
2,3
2,9
4,2

0,9
0,9
1
11
1,5

0,9
0,9
1
11
1,5

.
METAL LINE

3 8,2
33 9
6,1 12
10,7 17
16,2 29

3 8,2
3,3 9
6,1 12

10,7 17
16,2 29

4 27
5 4
6 55
8 6,5
10 8

4 2,7
5 4
6 55
8 6,5
10 8

0,7
12
2,2
4,2



Wé610 ) or

POUSSOIR LISSE EN LAITON A DEUX BILLES EN ACIER

‘ INOXYDABLE

Poussoir a ressort lisse et a bille

Matériaux:
Corps poussoir en laiton passé au tour.

Surface:
Lisse.

Couleur:
Laiton naturel.

Bille :
Bille en acier inox trempé (Aisi 420).

Type de pression du ressort :
Normale.

Ressort :
Ressort en acier inox (Aisi 301).

Demandes spéciales :

Aucune.
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W610.0001 W610.0NDO4 3 10 0.9 4.05 3 7 4 0.7

W610.0002 W610.0NDO5 4 12 1.2 5.05 4 8 5 1.3

W610.0003 W610.0NDO6 5 16 1.6 6.05 6 10 6 24

W610.0004 W610.0NDO8 6 20 2 8.05 8 12 8 5.8

W610.0005 W610.0ND10 8 24 2.9 10.05 10 16 10 10.5
BAaTECAd B
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Wé612 God Al

POUSSOIR LATERAL A RESSORT AVEC EMBOUT EN ACIER
ZINGUE

Poussoir latéral a ressort

Matériaux:

(1) Corps poussoir en aluminium passé au tour.
(2) Embout en acier trempé.

(3) Ressort en acier inox (Aisi 302).

Surface:
Lisse.

Couleur:
(1-3) Naturelle.
(2) Zinguée.

ATTENTION :

Nous recommandons I'exécution du trou de logement du
poussoir avec une tolérance de +0.1 mm.

ATTENTION :

Douille de montage poussoir qui peut étre commandée
séparément. Voir code sur la ligne de produit. Douille en acier de
décolletage passé au tour et zingué.

Demandes spéciales :
Aucune.

BAdTECA .
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Version W612 : Poussoir latéral avec embout en acier

W612006.0001 W612006VZDO3F010 6 3 7 4 61 05 10 08 1 1 1 1 1 0,6 W616.03
W612006.0002 W612006VZDO3F020 6 3 7 4 61 05 20 08 1 1 1 1 1 0,7 W616.03
W612006.0003 W612006VZDO3F040 6 3 7 4 61 05 40 08 1 1 1 1 1 1,3 W616.03
W612010.0001 W612010VZDO5F020 10 5 11 6,7 101 08 20 - 15 17 17 1,7 17 25 W616.05
W612010.0002 W612010VZDO5FO50 10 5 11 6,7 101 08 50 - 15 1,7 17 17 17 28 W616.05
W612010.0003 W612010VZD0O5F100 10 5 11 6,7 10,1 08 100 - 15 1,7 17 17 17 3 W616.05
W612010.0004 W612010VZD0O6F040 10 6 11 10,7 101 1 40 - - - 1,7 19 19 35 W616.06
W612010.0005 W612010VZD0O6FO75 10 6 11 10,7 101 1 75 - - - 1,7 19 19 36 W616.06
W612010.0006 W612010VZD0O6F100 10 6 11 10,7 10,1 1 100 - - - 1,7 19 19 36 W616.06
W612012.0001 W612012VZD0O8FO50 12 8 13 13,9 121 1,3 50 - - - - 25 27 68 W616.08
W612012.0002 W612012VZD0O8F100 12 8 13 13,9 12,1 13 100 - - - - 25 27 74 W616.08
W612012.0003 W612012VZD08F150 12 8 13 13,9 12,1 13 150 - - - - 25 27 78 W616.08
W612016.0001 W612016VZD10F100 16 10 17 16,7 16,1 1,6 100 - - - - - 31 147 W616.10
W612016.0002 W612016VZD10F150 16 10 17 16,7 16,1 1,6 150 - - - - - 31 148 W616.10
W612016.0003 W612016VZD10F200 16 10 17 16,7 16,1 1,6 200 - - - - - 31 157 W616.10
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Wé613 God Al

POUSSOIR LATERAL A RESSORT AVEC EMBOUT EN ACIER
ZINGUE ET JOINT D’ETANCHEITE

Poussoir latéral a ressort

Matériaux:

(1) Corps poussoir en aluminium passé au tour.
(2) Embout en acier trempé.

(3) Ressort en acier inox (Aisi 302).

(4) Joint d'étanchéité noir.

Surface:
Lisse.

Couleur:
(1-3) Naturelle.
(2) Zinguée.

ATTENTION:

Nous recommandons l'exécution du trou de logement du
poussoir avec une tolérance de +0.1 mm.

ATTENTION :

Douille de montage poussoir qui peut étre commandée
séparément. Voir code sur la ligne de produit. Douille en acier de
décolletage passé au tour et zingué.

Demandes spéciales :
Aucune.
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Version W613 : Poussoir latéral avec embout en acier et rondelle d'étanchéité

W613006.0001 W613006VZDO3F010 6 3 7 4 61 05 10 08 1 1 1 1 1 0,6 W616.03
W613006.0002 W613006VZDO3F020 6 3 7 4 61 05 20 08 1 1 1 1 1 0,7 W616.03
W613006.0003 W613006VZDO3F040 6 3 7 4 61 05 40 08 1 1 1 1 1 14 W616.03
W613010.0001 W613010VZDO5F020 10 5 11 6,7 101 08 20 - 15 17 17 1,7 17 26 W616.05
W613010.0002 W613010VZDO5F050 10 5 11 6,7 101 08 50 - 15 1,7 17 17 17 28 W616.05
W613010.0003 W613010VZDO5F100 10 5 11 6,7 10,1 08 100 - 15 1,7 17 17 17 3 W616.05
W613010.0004 W613010VZDO6F040 10 6 11 10,7 101 1 40 - - - 1,7 19 19 34 W616.06
W613010.0005 W613010VZD0O6FO75 10 6 11 10,7 101 1 75 - - - 1,7 19 19 37 W616.06
W613012.0001 W613012VZD0O8FO50 12 8 13 13,9 121 1,3 50 - - - - 25 27 68 W616.08
W613012.0002 W613012VZD0O8F100 12 8 13 13,9 12,1 1,3 100 - - - - 25 27 74 W616.08
W613012.0003 W613012VZD08F150 12 8 13 13,9 12,1 13 150 - - - - 25 27 78 W616.08
W613016.0001 W613016VZD10F100 16 10 17 16,7 16,1 16 100 - - - - - 31 151 Wé616.10
W613016.0002 W613016VZD10F150 16 10 17 16,7 16,1 1,6 150 - - - - - 31 152 Wé616.10
W613016.0003 W613016VZD10F200 16 10 17 16,7 16,1 1,6 200 - - - - - 31 158 W616.10
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Wé14 o | AL [POM

POUSSOIR LATERAL A RESSORT AVEC EMBOUT EN POM

Poussoir latéral a ressort

Matériaux:

(1) Corps poussoir en aluminium passé au tour.
(2) Embout en plastique blanc (POM - Delrin).
(3) Ressort en acier inox (Aisi 302).

Surface:
Lisse.

Couleur:
(1-3) Naturelle.
(2) Blanc naturel.

ATTENTION :

Nous recommandons I'exécution du trou de logement du
poussoir avec une tolérance de +0.1 mm.

ATTENTION:

Douille de montage poussoir qui peut étre commandée
séparément. Voir code sur la ligne de produit. Douille en acier de
décolletage passé au tour et zingué.

Demandes spéciales :
Aucune.
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Version W614 : Poussoir latéral avec embout en POM

W614006.0001 W614006VZDO3F010 6 3 7 4 61 05 10 08 1 1 1 1 1 04 W616.03

W614010.0001 W614010VZDO5F020 10 5 11 6,7 101 08 20 - 15 17 17 17 17 13 W616.05

W614010.0002 W614010VZD0O6F040 10 6 11 10,7 101 1 40 - - - 1,7 19 19 15 W616.06

W614012.0001 W614012VZD0O8FO50 12 8 13 13,9 121 13 50 - - - - 25 27 29 W616.08

W614016.0001 W614016VZD10F100 16 10 17 16,7 16,1 1,6 100 - - - - - 31 72 W616.10
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W615 b A POM

POUSSOIR LATERAL A RESSORT AVEC EMBOUT EN POMET
JOINT D’ETANCHEITE

Poussoir latéral a ressort

Matériaux:

(1) Corps poussoir en aluminium passé au tour.
(2) Embout en plastique blanc (POM - Delrin).
(3) Ressort en acier inox (Aisi 302).

(4) Joint d'étanchéité noir.

Surface:
Lisse.

Couleur:
(1-3) Naturelle.

(2) Blanc naturel.

ATTENTION:

Nous recommandons l'exécution du trou de logement du
poussoir avec une tolérance de +0.1 mm.

ATTENTION :

Douille de montage poussoir qui peut étre commandée
séparément. Voir code sur la ligne de produit. Douille en acier de
décolletage passé au tour et zingué.

Demandes spéciales :
Aucune.

BAdTECA -
METAL LINE



AP e

E .

N e e . .

Y
y
g
)/
)
Y
é 4
| ?
{ \
)
)
BAaATECLA -

METAL LINE




W616

J

Version W615 : Poussoir latéral avec embout en POM et joint d'étanchéité

W615006.0001 W615006VZDO3F010 6 3 7 4 61 05 10 08 1 1 1 1 1 04 W616.03

W615010.0001 W615010VZD0O5F020 10 5 11 6,7 101 08 20 - 15 17 17 17 17 13 W616.05

W615010.0002 W615010VZD0O6F040 10 6 11 10,7 101 1 40 - - - 1,7 19 19 16 W616.06

W615012.0001 W615012VZD0O8FO50 12 8 13 13,9 121 13 50 - - - - 25 27 29 W616.08

W615016.0001 W615016VZD10F100 16 10 17 16,7 16,1 1,6 100 - - - - - 31 73 W616.10
BAaTECAd |

METAL LINE



Wé620

POUSSOIR A VIS AVEC BILLE A RESSORT

Poussoir a ressort fileté avec bille

Matériaux:
W620:

Vis passée au tour en acier de décolletage avec logement a six

pans creux.
W620CIN :

Vis passée au tour en acier inox (Aisi 303) avec logement a six

pans creux.

Surface:
Lisse.

Couleur:
W620:
Brunie.
W620CIN :

Naturelle.

Bille :
Bille en acier inox trempé (Aisi 420).

Ressort :
Ressort en acier inox (Aisi 301).

Type de pression du ressort :
Normale.

Demandes spéciales :
Aucune.
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Version W620 - en acier bruni

W620.0005
W620.0006
W620.0007
W620.0008

Version W620 CIN - en acier inox (Aisi 303)

W620.0001
W620.0002
W620.0003
W620.0004

W620VBMO06X12
W620VBMO08X16
W620VBM10X20
W620VBM12X25

W620.INMO6X12CIN
W620.INM0O8X16CIN
W620.INM10X20CIN
W620.INM12X25CIN

16 1 3 35
21 15 4 5
26 2 5 6

32 25 6 8

10 16 1 3 35
13 21 15 4 5
16 26 2 5 6
18 32 25 6 8
BAaTECAd |
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Wé622 ) ave

POUSSOIR LISSE RALLONGE EN ACIER AVEC TETE

Poussoir a ressort lisse avec embout

Matériaux:
(2) Corps poussoir en acier de décolletage.

Surface:
Lisse.

Couleur:
Noir bruni.

Embout:

Embout en acier trempé.

Type de pression du ressort :
Normale.

Ressort :

Ressort en acier a ressort.

Demandes spéciales :
Aucune.
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W622.0001 W622VBDO08 10 208 8 32 395 30 90 8 8

W622.0002 W622VBD10 13 26 10 4 5.95 42 110 10 14

W622.0003 W622VBD12 16 31 12 5 7.95 50 130 12 26
BAaTECAd B
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Wé624 0l cao

POUSSOIR FILETE RALLONGE EN ACIER AVEC EMBOUT

Poussoir a ressort fileté et embout

Matériaux:

Corps poussoir passé au tour et fileté en acier avec classe de
résistance 5.8.

Surface:
Lisse.

Couleur:
Noir bruni.

Embout :
Embout passé au tour en acier haute résistance trempé.

Ressort :
Ressort en acier a ressort.

Type de pression du ressort :
Normale.

Demandes spéciales :
Aucune.
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25 35 6

W624030.0001
W624040.0001
W624050.0001
W624060.0001
W624040.0002
W624050.0002
W624060.0002
W624080.0001
W624050.0003
W624060.0003
W624080.0002
W624100.0001
W624060.0004
W624080.0003
W624100.0002
W624120.0001

W624030VBM08Q03.5X06
W624040VBM08Q03.5X08
W624050VBM08Q03.5X10
W624060VBM08Q03.5X15
W624040VBM10Q04X08
W624050VBM10Q04X10
W624060VBM10Q04X15
W624080VBM10Q04X20
W624050VBM12Q06X10
W624060VBM12Q06X15
W624080VBM12Q06X20
W624100VBM12Q06X25
W624060VBM16Q07.5X12
W624080VBM16Q07.5X10
W624100VBM16Q07.5X30
W624120VBM16Q07.5X40

30
40
50
60
40
50
60
80
50
60
80

MO8
MO8
M08
M08
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12

100 M12

60
80

M16
M16

100 M16

120 M16

BAdTECA
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20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

10
20
30
40
10
20
30
50
20
30
50
70
30
50
70
90

6.2
6.2
6.2
6.2

© 0 o0 o

9.6

9.6

9.6
134
134
134
134

14
14
14
14
14
14
14
14

N N NN

25
25
25

1.2
1.2
1.2
1.2
1.6
1.6
1.6
1.6

N N NN

25
25
25
25

25 35

25 35

25 35
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8
10
15
8
10
15
20
10
15
20
25
12
10
30
40

9
10
10
14
15
18
21
28
28
31
40
47
63
80
100
118

8
10
12
15
12
16
20
25
20
25
35
40
30
30
30
20

20
28
38
48
30
46
55
65
50
76

102

102
64
110
120
130



w830 EEEME

POUSSOIR FILETE EN ACIER AVEC RAINURE POUR TOURNEVIS

Poussoir a ressort fileté avec bille

Matériaux:

W830:

Corps poussoir en acier avec classe de résistance 5.8.
W830CIN :

Corps poussoir en acier inox (Aisi 303).

Surface:
Lisse.

Couleur:
W830:
Brunie.
W830CIN :
Naturelle.

Bille :
Bille en acier inox trempé (a roulements) (Aisi 420).

Ressort:

W830:

Ressort en acier aressort.
W830CIN :

Ressort en acier inox (Aisi 301).

Type de pression du ressort :
Normale.

Demandes spéciales :
Aucune.

BAdTECA .
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Version W830 : en acier bruni

W830.0012 W830VBMO03 1.5 7 0.5 15 3 M3 0.2
W830.0013 W830VBMO04 25 9 0.8 4 10 M4 0.4
W830.0014 W830.VBMO05 3 12 0.9 6 11 M5 0.9
W830.0015 W830VBMO6 35 14 1 9 13 Mé 1.5
W830.0016 W830.VBMO08 5 16 1.5 15 30 M8 35
W830.0017 W830VBM10 6 19 2 20 35 M10 7

W830.0018 W830VBM12 8 22 25 30 55 M12 10
W830.0019 W830VBM16 10 24 35 65 125 M16 24
W830.0020 W830VBM20 12 30 4.5 80 160 M20 44

Version W830 CIN - en acier inox (Aisi 303)

W830.0001 W830.INMO3CIN 15 7 0.5 15 3 M3 0.2
W830.0002 W830.INMO4CIN 25 9 0.8 4 10 M4 04
W830.0003 W830.INMO5CIN 3 12 0.9 6 11 M5 0.9
W830.0004 W830.INMO6CIN 3.5 14 1 9 13 Mé 1.5
W830.0005 W830.INMO8CIN 5 16 1.5 15 30 M8 35
W830.0006 W830.INM10CIN 6 19 2 20 35 M10 7

W830.0008 W830.INM12CIN 8 22 25 30 55 M12 10
W830.0009 W830.INM16CIN 10 24 35 65 125 M16 24

BAaTECAd |

METAL LINE



W830.0010 W830.INM20CIN 12 30 45 80 160 M20 44

BAdTECA -
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W831 200 cao 4

POUSSOIR FILETE EN ACIER AVEC RAINURE POUR TOURNEVIS -
POUSSEE PLUS FORTE

Poussoir a ressort fileté avec bille

Matériaux:

W831:

Corps poussoir en acier avec classe de résistance 5.8.
W831CIN:

Corps poussoir en acier inox (Aisi 303).

Surface:
Lisse.

Couleur:
W831:
Brunie.
W831CIN:
Naturelle.

Bille :
Bille en acier inox trempé (a roulements) (Aisi 420).

Ressort:

W831:

Ressort en acier aressort.
W831CIN:

Ressort en acier inox (Aisi 301).

Type de pression du ressort :
Plus forte.

Demandes spéciales :
Aucune.
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Version W831 : en acier bruni

W831.0011 W831VBMO04 25 9 0.8 12 22 M4 0.4
W831.0012 W831.VBMO05 3 12 0.9 19 30 M5 0.9
W831.0013 W831VBMO06 35 14 1 28 40 Mé 15
W831.0014 W831VBMO08 5 16 1.5 47 73 M8 35
W831.0016 W831VBM10 6 19 2 66 100 M10 6.5
W831.0017 W831VBM12 8 22 25 66 120 M12 10
W831.0018 W831VBM16 10 24 3.5 90 180 M16 24
W831.0019 W831VBM20 12 30 4.5 115 240 M20 44

Version W831CIN - en acier inox (Aisi 303)

W831.0002 W831.INMO4CIN 25 9 0.8 12 22 M4 0.4
W831.0003 W831.INMO5CIN 3 12 09 19 30 M5 0.9
W831.0004 W831.INMO6CIN 35 14 1 28 40 Mé 1.5
W831.0005 W831.INMOS8CIN 5 16 1.5 47 73 M8 35
W831.0006 W831.INM10CIN 6 19 2 66 100 M10 6.5
W831.0007 W831.INM12CIN 8 22 25 66 120 M12 10
W831.0008 W831.INM16CIN 10 24 35 90 180 M16 24
W831.0009 W831.INM20CIN 12 30 45 115 240 M20 44
BAaTECAd |

METAL LINE



w832 ol (oo A

POUSSOIR FILETE EN ACIER AVEC RAINURE POUR TOURNEVIS
ET EMBOUT

Poussoir a ressort fileté et embout

Matériaux:

W832:

Corps poussoir en acier avec classe de résistance 5.8.
W832CIN:

Corps poussoir en acier inox (Aisi 303).

Surface:
Lisse.

Couleur:
W832:
Brunie.
W832CIN:
Naturelle.

Embout :

W832:

Embout passé au tour en acier trempé et bruni.
W832CIN:

Embout passé au tour en acier inox (Aisi 303).

Ressort:

W832:

Ressort en acier aressort.
W832CIN:

Ressort en acier inox (Aisi 301).

Type de pression du ressort :
Normale.

Demandes spéciales :
Aucune.
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Version W832: en acier bruni

W832.0009 W832VBMO04 1.8 9 15 6 20 M4 0.5
W832.0010 W832VBMO05 24 12 2 6 20 M5 1
W832.0011 W832VBMO06 27 14 2 7 20 Mé 17
W832.0012 W832VBMO08 4 16 2 15 30 M8 4
W832.0013 W832VBM10 4.5 19 25 20 35 M10 7
W832.0014 W832VBM12 6 22 3.5 30 55 M12 13
W832.0015 W832VBM16 8.5 24 4.5 45 100 M16 24
W832.0016 W832VBM20 10 30 6.5 60 120 M20 46

W832.0001 W832.INM0O4CIN 1.8 9 15 6 20 M4 0.5
W832.0002 W832.INMO5CIN 24 12 2 6 20 M5 1
W832.0003 W832.INMO6CIN 2.7 14 2 7 20 Mé 17
W832.0004 W832.INMOS8CIN 4 16 2 15 30 M8 4
W832.0005 W832.INM10CIN 4.5 19 25 20 35 M10 7
W832.0006 W832.INM12CIN 6 22 35 30 55 M12 13
W832.0007 W832.INM16CIN 8.5 24 45 45 100 M16 24
W832.0008 W832.INM20CIN 10 30 65 60 120 M20 46
BAaTECAd |
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w833 EEEME

POUSSOIR FILETE EN ACIER AVEC RAINURE POUR TOURNEVIS
ET EMBOUT - POUSSEE PLUS FORTE

Poussoir a ressort fileté et embout

Matériaux: S
. N
W833: R
Corps poussoir en acier avec classe de résistance 5.8. EQ
\_
WB833CIN : \

Corps poussoir en acier inox (Aisi 303).

Surface:
Lisse.

Couleur:
W833:
Brunie.
W833CIN:
Naturelle.

Embout :

W833:

Embout passé au tour en acier trempé et bruni.
W833CIN:

Embout passé au tour en acier inox (Aisi 303).

Ressort:

W833:

Ressort en acier aressort.
W833CIN:

Ressort en acier inox (Aisi 301).

Type de pression du ressort :
Plus forte.

Demandes spéciales :
Aucune.

BAdTECA -
METAL LINE



Version W833: en acier bruni

W833.0009
W833.0010
W833.0011
W833.0013
W833.0014
W833.0015

W833VBMO05
W833VBMO06
W833VBMO08
W833VBM10
W833VBM12
W833VBM16

Version W833 CIN - en acier inox (Aisi 303)

W833.0002
W833.0003
W833.0004
W833.0005
W833.0006
W833.0007

W833.INMO5CIN
W833.INMO6CIN
W833.INMO8CIN
W833.INM10CIN
W833.INM12CIN
W833.INM16CIN

h1

24 12
27 14
4 16
4.5 19
6 22
8.5 24

24 12
27 14
4 16
4.5 19
6 22
85 24
BaTECLa

25
35
4.5

25
35
4.5

9
11
22

METAL LINE

M5

Mé

M8
M10
M12
M16

M5

Mé

M8
M10
M12
M16



WS834 #2000 ca0

POUSSOIR FILETE EN ACIER A 6 PANS CREUX

Poussoir a ressort fileté avec bille

Matériaux:

W834:

Corps poussoir en acier avec classe de résistance 5.8.
W834CIN :

Corps poussoir en acier inox (Aisi 303).

Surface:

=
>
O
\‘
~
R
\’\
N
\&,
\"\
\’\
\'\
<=

/

Lisse.

Couleur:
W834:
Brunie.
W834CIN :

Naturelle.

o V)

Bille :
Bille en acier inox trempé (a roulements) (Aisi 420).

\

Ressort:

W834:

Ressort en acier aressort.
W834CIN :

Ressort en acier inox (Aisi 301).

-

¢
\
E

3

1

Type de pression du ressort :
Normale.

Demandes spéciales :
Aucune.

BAdTECA -
METAL LINE

Aisi
303

RoHSv
COMPLIANT



A
Y

A
Y

Version W834 : en acier bruni

W834.0011 W834VBMO03 15 9 0.5 15 2 3 M3 0.2
W834.0012 W834VBMO04 25 10 08 2 4 10 M4 0.4
W834.0013 W834VBMO5 3 14 09 3 6 11 M5 12
W834.0014 W834VBMO6 3.5 15 1 3 9 13 Mé 2
W834.0015 W834VBMO08 5 16 1.5 4 15 30 M8 4
W834.0016 W834VBM10 6 23 2 5 20 35 M10 8
W834.0017 W834VBM12 8 26 25 6 30 55 M12 12
W834.0018 W834VBM16 10 33 35 8 65 125 M16 31
W834.0019 W834VBM20 12 43 45 10 80 160 M20 64
W834.0020 W834VBM24 15 48 55 12 90 180 M24 100

Version W834CIN - en acier inox (Aisi 303)

W834.0001 W834.INMO3CIN 1.5 9 05 15 2 3 M3 0.2
W834.0002 W834.INMO4CIN 25 10 08 2 4 10 M4 0.4
W834.0003 W834.INMO5CIN 3 14 09 3 6 11 M5 1.2
W834.0004 W834.INMO6CIN 35 15 1 3 9 13 Mé 2
W834.0005 W834.INMO8CIN 5 16 15 4 15 30 M8 4
W834.0006 W834.INM10CIN 6 23 2 5 20 35 M10 8
W834.0007 W834.INM12CIN 8 26 25 6 30 55 M12 12
BAaTECAd D
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W834.0008 W834.INM16CIN 10 33 35 8 65 125 M16 31

W834.0009 W834.INM20CIN 12 43 45 10 80 160 M20 64

W834.0010 W834.INM24CIN 15 48 55 12 90 180 M24 100
BAaTECAd B

METAL LINE



W835 EEEME

POUSSOIR FILETE EN ACIER A 6 PANS CREUX - POUSSEE PLUS
FORTE

Poussoir a ressort fileté avec bille

Matériaux:

W835:

Corps poussoir en acier avec classe de résistance 5.8.
W835CIN :

Corps poussoir en acier inox (Aisi 303).

)

s
Y
g
g
7
7
%
7
%

%

Surface:
Lisse.

Couleur:
W835:
Brunie.
W835CIN:
Naturelle.

Bille :
Bille en acier inox trempé (a roulements) (Aisi 420).

Ressort:

W835:

Ressort en acier aressort.
W835CIN :

Ressort en acier inox (Aisi 301).

Type de pression du ressort :
Plus forte.

Demandes spéciales :
Aucune.

BAdTECA |
METAL LINE
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Version W835 : en acier bruni
W835.0011 W835VBMO03 15 9 0.5 1.5 5 7 M3 0.2
W835.0012 W835VBM04 25 10 08 2 12 22 M4 0.4
W835.0013 W835VBMO05 3 14 0.9 3 19 30 M5 1.2
W835.0014 W835VBMO06 35 15 1 3 28 40 Mé 2
W835.0015 W835VBMO08 5 16 15 4 47 73 M8 4
W835.0018 W835VBM10 6 23 2 5 66 100 M10 8
W835.0019 W835VBM12 8 26 25 6 66 120 M12 12
W835.0020 W835VBM16 10 33 35 8 90 180 M16 31
W835.0021 W835VBM20 12 43 4.5 10 115 240 M20 64
W835.0022 W835VBM24 15 48 5.5 12 130 270 M24 100

Version W835CIN - en acier inox (Aisi 303)

W835.0001 W835.INMO3CIN 1.5 9 05 15 5 7 M3 0.2
W835.0002 W835.INMO4CIN 25 10 08 2 12 22 M4 0.4
W835.0003 W835.INMO5CIN 3 14 09 3 19 30 M5 1.2
W835.0004 W835.INMO6CIN 35 15 1 3 28 40 Mé 2
W835.0005 W835.INMO8CIN 5 16 15 4 47 73 M8 4
W835.0006 W835.INM10CIN 6 23 2 5 66 100 M10 8
W835.0007 W835.INM12CIN 8 26 25 6 66 120 M12 12
BAaTECAd D
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W835.0008 W835.INM16CIN 10 33 35 8 90 180 M16 31

W835.0009 W835.INM20CIN 12 43 45 10 115 240 M20 64

W835.0010 W835.INM24CIN 15 48 55 12 130 270 M24 100
BAaTECAd B

METAL LINE



w836 EEEME

POUSSOIR FILETE EN ACIER A 6 PANS CREUX AVEC EMBOUT A
RESSORT

Poussoir a ressort fileté et embout

Matériaux:

W836:

Corps poussoir en acier avec classe de résistance 5.8.
W836CIN :

Corps poussoir en acier inox (Aisi 303).

Surface:
Lisse.

Couleur:
W836:
Brunie.
W836CIN:

Naturelle.

Embout :

W836:

Embout passé au tour en acier trempé et bruni.
W836CIN :

Embout passé au tour en acier inox (Aisi 303).

Ressort:

W836:

Ressort en acier aressort.
W836CIN :

Ressort en acier inox (Aisi 301).

\
§

Type de pression du ressort :
Normale.

Demandes spéciales :

Aucune.

BAdTECA |
METAL LINE



Version W836 : en acier bruni

W836.0010
W836.0011
W836.0012
W836.0013
W836.0014
W836.0015
W836.0016
W836.0017
W836.0018

W836VBM04
W836VBMO5
W836VBMO06
W836VBMO8
W836VBM10
W836VBM12
W836VBM16
W836VBM20
W836VBM24

Version W836CIN - en acier inox (Aisi 303)

W836.0001
W836.0002
W836.0003
W836.0004
W836.0005
W836.0006
W836.0007
W836.0008

W836.INMO4CIN
W836.INMO5CIN
W836.INMO6CIN
W836.INMO8CIN
W836.INM10CIN
W836.INM12CIN
W836.INM16CIN
W836.INM20CIN

Y

1.8
2.4
2.7
4
45
6
8.5

12

h1

1

25
35
4.5
6.5

18 12 15
24 14 2
27 15 2
4 16 2
45 23 25
6 26 35
85 33 45
10 43 65
BAaTECAd

o o0 AW W N

10
12

2 4
3 6
3 7
4 20
5 20
6 25
8 50
10 45
D

METAL LINE

M4
M5
Mé
M8
M10
M12
M16
M20
M24

M4
M5
Mé
M8
M10
M12
M16
M20



W836.0009 W836.INM24CIN 13 48 8 12 72 155 M24 100

BAdTECA -
METAL LINE



w838 upDaTE *3%] POM

POUSSOIR FILETE EN PLASTIQUE AVEC RAINURE POUR
TOURNEVIS ET BILLE EN PLASTIQUE OU EN ACIER

Poussoir a ressort fileté avec bille

Matériaux:
Corps poussoir en plastique moulé (POM - Delrin).

Surface:

Légérement satinée.

Couleur:
Noir (RAL9011).

Bille:

W838:

Bille en plastique moulé blanc (POM).
W838CIN

Bille en acier inox trempé (Aisi 420).

Type de pression du ressort :
Normale.

Ressort :
Ressort en acier inox (Aisi 301).

Demandes spéciales :

Aucune.

BAdTECA |
METAL LINE
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Version W838 : avec bille en plastique (DELRIN)

W838.0001 W838.TM06 35 14 1 9 13 Mé 04
W838.0002 W838.TM08 5 16 1.5 15 30 M8 1
W838.0003 W838.TM10 6 19 2 20 40 M10 2

Version W838CIN : avec bille en acier inox.

W838.0004 W838TMO6CIN 3.5 14 1 9 13 Mé 0.4

W838.0005 W838TMO8CIN 5 16 1.5 15 30 M8 1

W838.0006 W838TM10CIN 6 19 2 20 40 M10 2
BAaTECAd B
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WS840 200 cao 4

POUSSOIR FILETE EN ACIER AVEC GOUJON ET EMBOUT A
RESSORT

Poussoir a ressort fileté et embout

Matériaux:

W840:

Corps poussoir en acier avec classe de résistance 5.8.
W840CIN :

Corps poussoir en acier inox (Aisi 303).

Surface:
Lisse.

Couleur:
W840:
Brunie.
W840CIN :
Naturelle.

Embout :

W840:

(1) Embout passé au tour en acier trempé et bruni.
W840CIN :

(1) Embout passé au tour en acier inox (Aisi 303).

Ressort:

W840:

(3) Ressort en acier a ressort.
W840CIN :

(3) Ressort en acier inox (Aisi 301).

Goujon:
W840:

(2) Goujon de fixation en acier bruni a 6 pans creux (attention le
goujon est collé).

W840CIN :

(2) Goujon de fixation en acier inox (Aisi 303) a 6 pans creux
(attention le goujon est collé).

Type de pression du ressort :
Normale.

Demandes spéciales :
Aucune.

BAdTECA -
METAL LINE
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Version W840: en acier bruni
W840.0010 W840VBMO04 15 15 15 13 06 06 5 16 M4 0.8
W840.0011 W840VBMO05 24 18 23 15 08 08 6 20 M5 13
W840.0012 W840VBMO06 27 20 25 2 1 1 7 20 Mé 2.5
W840.0013 W840VBMO08 35 22 3 25 14 12 9 35 M8 6
W840.0014 W840VBM10 4 22 3 3 14 16 9 35 M10 9
W840.0015 W840VBM12 6 28 4 4 2 2 10 55 M12 16
W840.0016 W840VBM16 75 32 5 5 25 25 45 100 M16 35
W840.0017 W840VBM20 10 40 7 6 3 25 60 120 M20 65
W840.0018 W840VBM24 12 52 10 8 3 25 80 160 M24 122

Version W840CIN - en acier inox (Aisi 303)

W840.0002
W840.0003
W840.0004
W840.0005
W840.0006
W840.0007

W840.INMO5CIN
W840.INMO6CIN
W840.INMOS8CIN
W840.INM10CIN
W840.INM12CIN
W840.INM16CIN

24 18 23 15 08
27 20 25 2
35 22 3 25 14
4 22 3 3 14
6 28 4 4
75 32 5 5 25
BAaTECAd
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w842 500 cao | A poM

POUSSOIR A RESSORT FILETE EN ACIER AVEC GOUJONET
EMBOUT EN PLASTIQUE

Poussoir a ressort fileté et embout

Matériaux:

W842:

Corps poussoir en acier avec classe de résistance 5.8.
W842CIN:

Corps poussoir en acier inox (Aisi 303).

Surface:
Lisse.

N
&
N
N
AN
&
=
N
Q
N
N
\4.

Couleur:
W842:
Brunie.
W842CIN:

Naturelle.

Embout:
(1) Embout moulé en plastique blanc, (POM - Delrin).

Ressort:

W842:

(3) Ressort en acier a ressort.
W842CIN:

(3) Ressort en acier inox (Aisi 301).

Goujon:
W842:

(2) Goujon de fixation en acier bruni a 6 pans creux (attention le
goujon est collé).

W842CIN:

(2) Goujon de fixation en acier inox (Aisi 303) a 6 pans creux
(attention le goujon est collé).

Type de pression du ressort :
Normale.

Demandes spéciales :
Aucune.

BAdTECA -
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Version W842 : en acier bruni
W842.0008 W842VBMO04 15 15 15 13 06 06 5 16 M4 0.8
W842.0009 W842VBMO05 24 18 23 15 08 08 6 20 M5 13
W842.0010 W842VBMO06 27 20 25 2 1 1 7 20 Mé 2.5
W842.0011 W842VBMO08 35 22 3 25 14 12 9 35 M8 6
W842.0012 W842VBM10 4 22 3 3 14 16 9 35 M10 9
W842.0013 W842VBM12 6 28 4 4 2 2 10 55 M12 16
W842.0014 W842VBM16 75 32 5 5 25 25 45 100 M16 35

Version W842CIN - en acier inox (Aisi 303)

W842.0001
W842.0002
W842.0003
W842.0004
W842.0005
W842.0006
W842.0007

W842.INMO4CIN
W842.INMO5CIN
W842.INMO6CIN
W842.INMOS8CIN
W842.INM10CIN
W842.INM12CIN
W842.INM16CIN

15
24
27
3.5
4
6
7.5

15 15 13
18 23 15
20 25 2
22 3 25
22 3 3
28 4 4
32 5 5
BAaTECAd

06 06 5 16 M4

08 038 6 20 M5
1 1 7 20 Mé

14 12 9 35 M8

14 16 9 35 M10
2 2 10 55 M12

25 25 45 100 M16

D

METAL LINE

0.8
1.3
25



WS846 upDATE  *30.| POM

POUSSOIR LISSE EN PLASTIQUE AVEC BILLE EN PLASTIQUE OU
EN ACIER INOX

Poussoir a ressort lisse et a bille

Matériaux:
Corps poussoir en plastique moulé (POM - Delrin).

Couleur:

Corps:

Noir.

Bille :

W846: Blanc.
W846CIN: Naturelle.

Bille:

W846:

Bille en plastique moulé blanc (POM).
W846CIN:

Bille en acier inox trempé (Aisi 420).

Type de pression du ressort :
Normale.

Ressort :

Ressort en acier inox (Aisi 301).

Demandes spéciales :
Aucune.

BAdTECA -
METAL LINE
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Version W846: avec bille en plastique (Delrin)

W846.0001 W846TNDO4 3 5 07 1 46 3 7 4 0.2
W846.0002 W846TNDO5 4 6 1 1 56 4 7 5 0.35
W846.0003 W846TND0O6 5 7 15 1 65 6 12 6 0.7
W846.0004 W846TNDO8 6.5 9 18 1 85 6 12 8 15
W846.0005 W846TND10 8 135 27 25 12 10 20 10 2
W846.0006 W846TND12 10 16 35 25 14 15 25 12 2.3
Version W846CIN : avec bille en acier inox
W846.0007 W846TNDO4CIN 3 5 07 1 46 3 7 4 0.2
W846.0008 W846TNDO5CIN 4 6 1 1 56 4 7 5 04
W846.0009 W846TNDO6CIN 5 7 15 1 65 6 12 6 0.7
W846.0010 W846TNDO8CIN 6.5 9 18 1 85 6 12 8 1,6
W846.0011 W846TND10CIN 8 135 27 25 12 10 20 10 3
W846.0012 W846TND12CIN 10 16 35 25 14 15 25 12 6
BAaTSCA .
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W848 5] 'pom| | cao || A

GOUJON FILETE EN ACIER A 6 PANS CREUX ET POINTE A BILLE
EN PLASTIQUE

Goujon a pression et bille/bille aplatie

Matériaux:

W848 :

Corps goujon en acier avec classe de résistance 10.9.
W848CIN :

Corps goujon en acier inox (Aisi 303).

Surface:

e
s

Lisse.

Couleur:
W849 :
Brunie.
W849CIN :

Naturelle.

Bille :
Bille en plastique blanc (POM - Delrin).

Demandes spéciales :
Aucune.

BAdTECA |
METAL LINE
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Version W848: en acier bruni
W848.0032 W848.SBM04X10 M4 2 2.5 10 1
W848.0033 W848.SBM04X12 M4 2 2.5 12 1
W848.0034 W848.SBM04X16 M4 2 2.5 16 1
W848.0036 W848.SBM05X10 M5 25 3 10 1
W848.0037 W848.SBM05X16 M5 25 3 16 1,7
W848.0038 W848.SBM05X20 M5 25 3 20 2
W848.0039 W848.SBM05X25 M5 25 3 25 2,9
W848.0040 W848.SBM06X11 Mé 3 4 11 1,3
W848.0041 W848.SBM06X13 Mé 3 4 13 1,8
W848.0042 W848.SBM06X17 Mé 3 4 17 24
W848.0043 W848.SBM06X21 Mé 3 4 21 3
W848.0044 W848.SBM06X26 Mé 3 4 26 4
W848.0045 W848.SBM08X11 M8 4 5.5 11 3
W848.0046 W848.SBM08X13 M8 4 55 13 3
W848.0047 W848.SBM08X17 M8 4 55 17 4
W848.0048 W848.SBM08X21 M8 4 55 21 5
W848.0049 W848.SBM08X26 M8 4 5.5 26 7
W848.0050 W848.SBM08X31 M8 4 5.5 31 9
W848.0051 W848.SBM10X14 M10 5 7 14 5
W848.0052 W848.5SBM10X18 M10 5 7 18 6
W848.0053 W848.SBM10X22 M10 5 7 22 9
BAaTSCA |
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W848.0054 W848.SBM10X27 M10 5 7 27 11
W848.0056 W848.SBM10X37 M10 5 7 37 16
W848.0057 W848.5BM12X18 M12 6 85 18 10
W848.0058 W848.SBM12X22 M12 6 85 22 11
W848.0060 W848.SBM12X32 M12 6 85 32 18
W848.0061 W848.SBM12X42 M12 6 85 42 22

Version W848 CIN - en acier inox (Aisi 303)

W848.0002 W848.INM04X10CIN M4 2 25 10 1
W848.0003 W848.INM04X12CIN M4 2 25 12 1
W848.0004 W848.INM04X16CIN M4 2 25 16 1
W848.0006 W848.INM05X10CIN M5 25 3 10 1
W848.0007 W848.INM05X16CIN M5 25 3 16 17
W848.0008 W848.INM05X20CIN M5 25 3 20 2
W848.0009 W848.INM05X25CIN M5 25 3 25 2,9
W848.0010 W848.INM06X11CIN Mé 3 4 11 13
W848.0011 W848.INM06X13CIN Mé 3 4 13 1,8
W848.0012 W848.INM06X17CIN Mé 3 4 17 2,4
W848.0013 W848.INM06X21CIN Mé 3 4 21 3
W848.0014 W848.INM06X26CIN Mé 3 4 26 4
W848.0015 W848.INM08X11CIN M8 4 55 11 3
W848.0016 W848.INM08X13CIN M8 4 55 13 3
W848.0017 W848.INM08X17CIN M8 4 55 17 4
W848.0018 W848.INM08X21CIN M8 4 55 21 5
W848.0019 W848.INM08X26CIN M8 4 55 26 7
W848.0020 W848.INM0O8X31CIN M8 4 55 31 9
BAaTECAd -
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W849 200 cao 4

GOUJON FILETE EN ACIER A 6 PANS CREUX ET POINTE A BILLE

‘ EN ACIER

Goujon a pression et bille/bille aplatie

Matériaux:

W849 :

Corps goujon en acier trempé avec classe de résistance 10.9.
W849CIN :

Corps goujon en acier inox (Aisi 303).

\\_J
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G

Surface:
Lisse.

Couleur:
W849 :
Brunie.
W849CIN :

Naturelle.

Bille :
Bille en acier inox trempé (Aisi 420).

Demandes spéciales :
Aucune.

BAdTECA |
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Version W849 : en acier bruni
W849.0025 W849.SBM04X10 M4 2 2.5 10 1
W849.0071 W849.SBM04X12 M4 2 25 12 1
W849.0026 W849.SBM04X16 M4 2 25 16 1
W849.0028 W849.SBM05X10 M5 25 3 10 1
W849.0029 W849.SBM05X12 M5 25 3 12 1,3
W849.0030 W849.SBM05X16 M5 25 3 16 1,7
W849.0031 W849.SBM05X20 M5 25 3 20 2
W849.0032 W849.SBM05X25 M5 2.5 3 25 2,9
W849.0033 W849.SBM06X11 Mé 3 4 11 1,3
W849.0034 W849.SBM06X13 Mé 3 4 13 1,8
W849.0035 W849.SBM06X17 Mé 3 4 17 2,4
W849.0036 W849.SBM06X21 Mé 3 4 21 3
W849.0037 W849.SBM06X26 Mé 3 4 26 4
W849.0038 W849.SBM08X11 M8 4 4.5 11 3
W849.0039 W849.SBM08X13 M8 4 4.5 13 3
W849.0040 W849.SBM08X17 M8 4 4.5 17 4
W849.0041 W849.SBM08X21 M8 4 4.5 21 5
W849.0042 W849.SBM08X26 M8 4 4.5 26 7
W849.0043 W849.SBM08X31 M8 4 4.5 31 9
W849.0044 W849.SBM10X14 M10 5 7 14 5
W849.0045 W849.SBM10X18 M10 5 7 18 6
BAaTSCA |

METAL LINE



W849.0046 W849.5SBM10X22 M10 5 7 22 9
W849.0047 W849.SBM10X27 M10 5 7 27 11
W849.0049 W849.SBM10X37 M10 5 7 37 16
W849.0050 W849.5SBM12X18 M12 6 8.5 18 10
W849.0072 W849.SBM12X22 M12 6 8.5 22 11
W849.0073 W849.SBM12X32 M12 6 8.5 32 18
W849.0074 W849.5SBM12X42 M12 6 8.5 42 21,5
W849.0053 W849.5SBM16X23 M16 8 12 23 22
W849.0054 W849.5BM16X28 M16 8 12 28 28
W849.0055 W849.SBM16X38 M16 8 12 38 41
W849.0056 W849.5SBM16X53 M16 8 12 53 48
W849.0057 W849.SBM20X34 M20 10 15 34 54
W849.0058 W849.SBM20X44 M20 10 15 44 74
W849.0059 W849.SBM20X64 M20 10 15 64 120

Version W849CIN - en acier inox (Aisi 303)

W849.0002 W849.INM04X10CIN M4 2 25 10 1
W849.0061 W849.INM04X12CIN M4 2 25 12 1
W849.0003 W849.INM04X16CIN M4 2 25 16 1
W849.0005 W849.INM05X10CIN M5 25 3 10 1
W849.0062 W849.INM05X16CIN M5 25 3 16 17
W849.0063 W849.INM05X20CIN M5 25 3 20 2
W849.0064 W849.INM05X25CIN M5 25 3 25 2,9
W849.0007 W849.INM06X11CIN Mé 3 4 11 13
W849.0065 W849.INM06X13CIN Mé 3 4 13 18
W849.0008 W849.INM06X17CIN Mé 3 4 17 2,4
W849.0009 W849.INM06X21CIN Mé 3 4 21 3
W849.0066 W849.INM06X26CIN Mé 3 4 26 4
W849.0010 W849.INM08X11CIN M8 4 55 11 3
W849.0067 W849.INM08X13CIN M8 4 55 13 3
W849.0011 W849.INM08X17CIN M8 4 55 17 4
W849.0012 W849.INM08X21CIN M8 4 55 21 5
W849.0013 W849.INM08X26CIN M8 4 55 26 7
W849.0068 W849.INM08X31CIN M8 4 55 31 9
W849.0014 W849.INM10X14CIN M10 5 7 14 5
W849.0069 W849.INM10X18CIN M10 5 7 18 6
W849.0015 W849.INM10X22CIN M10 5 7 22 9
W849.0070 W849.INM10X27CIN M10 5 7 27 11
W849.0017 W849.INM10X37CIN M10 5 7 37 16
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W849.0019 W849.INM12X18CIN M12 6 8.5 18 10

W849.0020 W849.INM12X22CIN M12 6 8.5 22 11

W849.0021 W849.INM12X32CIN M12 6 8.5 32 18

W849.0022 W849.INM12X42CIN M12 6 8.5 42 21,5
BAaTECAd e

METAL LINE



+200° Aisi RoHSv
W850 uppATE 0 54 | POM

POUSSOIR LISSE EN ACIER INOX

Poussoir a ressort lisse et a bille

Matériaux :
Corps poussoir en acier inox (Aisi 303).

Couleur:
Corps:
Naturelle.
Bille:
W850CIN :
Naturelle.
W850POM:
Blanc.

Bille:

W850CIN :

Bille en acier inox trempé (Aisi 420).
W850POM:

Bille en plastique moulé blanc (POM).

Type de pression du ressort :
Normale.

Ressort :
Ressort en acier inox (Aisi 301).

Demandes spéciales :

Aucune.

BAdTECA .
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W850.0001
W850.0003
W850.0005
W850.0007
W850.0009
W850.0011
W850.0013

W850.INDO3CIN
W850.INDO4CIN
W850.INDO5CIN
W850.INDO6CIN
W850.INDO8CIN
W850.IND10CIN
W850.IND12CIN

d1

h2

ul
D

25 4 0.65 08 35 17 35 3
3 5 0.8 1 46 3 7 4
4 6 1 1 56 4 7 5
5 7 1.5 1 65 6 12 6

6.5 9 1.8 1 85 6 12 8
8 135 27 25 12 10 20 10
10 16 35 25 14 15 25 12

Version W850POM: avec bille en plastique (Delrin)

W850.0022
W850.0023
W850.0024
W850.0025
W850.0026
W850.0027

W850.INDO4POM
W850.INDO5POM
W850.INDO6POM
W850.INDO8POM
W850.IND10POM
W850.IND12POM

3 5 08 1 46 3 7 4
4 6 1 1 56 4 7 5
5 7 15 1 65 6 12 6
6.5 9 18 1 85 6 12 8
8 135 27 25 12 10 20 10
10 16 35 25 14 15 25 12
BAaTECAd |
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W851 200 cao 4

GOUJON FILETE EN ACIER A 6 PANS CREUX ET POINTE A BILLE
APLATIE

Goujon a pression et bille/bille aplatie

Matériaux:

W851:

Corps goujon en acier trempé avec classe de résistance 10.9.
W851CIN:

Corps goujon en acier inox (Aisi 303).

Surface:
Lisse.

Surface:
W851:
Brunie.
W851CIN:
Naturelle.

Bille :

Bille en acier inox aplatie et trempé (Aisi 420). Angle
d'adaptation optimal entre 0° et 9°. Sphére déverrouillée, libre
de serenverser.

Demandes spéciales :
Aucune.

BAdTECA -
METAL LINE
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Version W851 : en acier bruni

W851.0032 W851.SBM04X06 M4 2 25 06 0,5
W851.0033 W851.SBM04X08 M4 2 25 08 0,5
W851.0034 W851.5SBM04X10 M4 2 25 10 0,7
W851.0035 W851.SBM04X12 M4 2 25 12 0,9
W851.0036 W851.5SBM04X16 M4 2 25 16 1
W851.0043 W851.SBM06X10 Mé 3 4 10 1,5
W851.0044 W851.SBM06X12 Mé 3 4 12 1,8
W851.0045 W851.SBM06X16 Mé 3 4 16 2,5
W851.0046 W851.SBM06X20 Mé 3 4 20 3
W851.0047 W851.SBM06X25 Mé 3 4 25 4
W851.0048 W851.5SBM08X10 M8 4 55 10 2,5
W851.0049 W851.SBM08X12 M8 4 55 12 3,5
W851.0050 W851.SBM08X16 M8 4 55 16 4
W851.0051 W851.SBM08X20 M8 4 55 20 5
W851.0052 W851.SBM08X25 M8 4 55 25 7,5
W851.0053 W851.SBM08X30 M8 4 55 30 9
W851.0054 W851.SBM10X12 M10 5 7 12 5
W851.0055 W851.SBM10X16 M10 5 7 16 7
W851.0056 W851.5SBM10X20 M10 5 7 20 9
W851.0057 W851.SBM10X25 M10 5 7 25 11
W851.0059 W851.SBM10X35 M10 5 7 35 16
BAaTECAd -
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W851.0061 W851.5BM12X16 M12 6 8.5 16 10
W851.0062 W851.5BM12X20 M12 6 8.5 20 12,5
W851.0064 W851.5SBM12X30 M12 6 8.5 30 20
W851.0065 W851.SBM12X40 M12 6 8.5 40 28,5
W851.0067 W851.SBM16X20 M16 8 12 20 22
W851.0068 W851.SBM16X25 M16 8 12 25 28
W851.0069 W851.SBM16X35 M16 8 12 35 41
W851.0070 W851.5SBM16X50 M16 8 12 50 48
W851.0071 W851.5SBM20X30 M20 10 15 30 54
W851.0072 W851.SBM20X40 M20 10 15 40 74
W851.0073 W851.SBM20X60 M20 10 15 60 120
BAaTECAd D
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GOUJON FILETE EN ACIER A 6 PANS CREUX ET POINTE A BILLE
‘ APLATIE ET MOLETEE

Goujon a pression et bille/bille aplatie

Matériaux:
Corps goujon en acier trempé avec classe de résistance 10.9.

Surface:
Lisse.

Couleur:
Embout :

Naturelle

Corps goujon:

Brunie.

Bille:

Bille en acier inox aplatie, moletée et trempée (Aisi 420). Angle
d'adaptation optimal entre 0° et 9°. Sphére déverrouillée, libre
de serenverser.

Demandes spéciales :
Aucune.
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W852.0001 W852.5BM10X12 M10 5 7 12 5
W852.0002 W852.5BM10X16 M10 5 7 16 7
W852.0003 W852.5SBM10X20 M10 5 7 20 9
W852.0004 W852.5SBM10X25 M10 5 7 25 11
W852.0005 W852.5SBM10X35 M10 5 7 35 16
W852.0006 W852.5SBM12X16 M12 6 8.5 16 10
W852.0007 W852.5BM12X20 M12 6 8.5 20 12,5
W852.0008 W852.5BM12X30 M12 6 8.5 30 20
W852.0009 W852.5BM12X40 M12 6 8.5 40 28,5
W852.0010 W852.5BM16X20 M16 8 12 20 22
W852.0011 W852.5BM16X25 M16 8 12 25 28
W852.0012 W852.5SBM16X35 M16 8 12 35 41
W852.0013 W852.SBM16X50 M16 8 12 50 48
BAaTECAd |
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GOUJON FILETE EN ACIER A 6 PANS CREUX ET POINTE A BILLE
APLATIE EN PLASTIQUE

Goujon a pression et bille/bille aplatie

Matériaux:
Corps goujon en acier trempé avec classe de résistance 10.9.

Surface:
Lisse.

Couleur:
Embout :
Rouge.

Corps goujon:

Brunie.

Bille:

Bille aplatie en plastique (POM - Delrin). Angle d'adaptation
optimal entre 0° et 9°. Sphére déverrouillée, libre de se
renverser.

Demandes spéciales :
Aucune.
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W853.0001 W853.5SBM04X06 M4 2 25 06 0,5
W853.0002 W853.5SBM04X08 M4 2 25 08 0,5
W853.0003 W853.5SBM04X10 M4 2 25 10 0,5
W853.0004 W853.5SBM04X12 M4 2 25 12 0,7
W853.0005 W853.5SBM04X16 M4 2 25 16 1
W853.0012 W853.SBM06X10 Mé 3 4 10 15
W853.0013 W853.SBM06X12 Mé 3 4 12 18
W853.0014 W853.5BM06X16 Mé 3 4 16 2,5
W853.0015 W853.5SBM06X20 Mé 3 4 20 3
W853.0016 W853.5SBM06X25 Mé 3 4 25 4
W853.0017 W853.SBM08X10 M8 4 55 10 2,5
W853.0018 W853.5SBM08X12 M8 4 55 12 3,5
W853.0019 W853.5SBM08X16 M8 4 55 16 4
W853.0020 W853.SBM08X20 M8 4 55 20 5
W853.0021 W853.5SBM08X25 M8 4 55 25 75
W853.0022 W853.5SBM08X30 M8 4 55 30 9
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GOUJON FILETE EN ACIER A 6 PANS CREUX ET EMBOUT EN

‘ LAITON

Goujon a pression avec embout

Matériaux:

W860:

Corps goujon en acier trempé avec classe de résistance 10.9.
W860CIN :

Corps goujon en acier inox (Aisi 303).

Surface:
Lisse.

Couleur:
W860:
Brunie.
W860CIN :
Naturelle.

Embout :
Embout cylindrique fixe en laiton.

Demandes spéciales :
Aucune.

BAdTECA .
METAL LINE
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Version W860 : en acier bruni

W860.0020 W860.SBM04X06,5 M4 2 1.2 25 06,5 1
W860.0021 W860.SBM04X10,5 M4 2 1.2 25 10,5 1
W860.0044 W860.5BM04X16,5 M4 2 1.2 25 16,5 1,5
W860.0022 W860.5SBM04X30,5 M4 2 1.2 25 30,5 2
W860.0023 W860.SBM05X08,5 M5 25 1.3 3 08,5 1
W860.0024 W860.SBM05X12,5 M5 25 1.3 3 12,5 1,5
W860.0045 W860.SBM05X20,5 M5 25 13 3 20,5 2,5
W860.0025 W860.SBM05X30,5 M5 25 1.3 3 30,5 4
W860.0026 W860.SBM06X11.5 Mé 3 1.9 4 115 2
W860.0027 W860.SBM06X17.5 Mé 3 1.9 4 17.5 2,5
W860.0028 W860.SBM06X26.5 Mé 3 1.9 4 265 4
W860.0029 W860.5SBM06X41.5 Mé 3 1.9 4 415 6,5
W860.0030 W860.SBM08X12 M8 4 25 55 12 3,5
W860.0031 W860.SBM08X22 M8 4 25 55 22 6
W860.0032 W860.SBM08X32 M8 4 25 55 32 8,5
W860.0033 W860.SBM08X52 M8 4 25 55 52 14
W860.0034 W860.SBM10X14 M10 5 27 7 14 55
W860.0035 W860.SBM10X18 M10 5 27 7 18 7
W860.0036 W860.SBM10X27 M10 5 2.7 7 27 11,5
W860.0037 W860.SBM10X37 M10 5 2.7 7 37 16,5
W860.0038 W860.SBM10X52 M10 5 2.7 7 52 25
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W860.0039 W860.5SBM12X18.5 M12 6 34 8.5 18.5 10,5
W860.0040 W860.SBM12X22.5 M12 6 34 8.5 22.5 13
W860.0041 W860.SBM12X32.5 M12 6 34 85 325 20
W860.0042 W860.SBM12X42.5 M12 6 34 85 42.5 29
W860.0043 W860.SBM12X52.5 M12 6 34 85 525 38

Version W860CIN - en acier inox (Aisi 303)

W860.0001 W860.INM04X06,5CIN M4 2 1.2 25 06,5 1
W860.0002 W860.INM04X10,5CIN M4 2 1.2 25 10,5 1
W860.0003 W860.INM04X16,5CIN M4 2 1.2 25 16,5 15
W860.0006 W860.INM05X08,5CIN M5 25 1.3 3 08,5 1
W860.0004 W860.INM05X12,5CIN M5 25 1.3 3 12,5 1,5
W860.0005 W860.INM05X20,5CIN M5 25 1.3 3 20,5 25
W860.0007 W860.INM06X11.5CIN Mé 3 1.9 4 115 2
W860.0008 W860.INM06X17.5CIN Mé 3 1.9 4 17.5 25
W860.0009 W860.INM06X26.5CIN Mé 3 1.9 4 265 4
W860.0010 W860.INM08X12CIN M8 4 25 55 12 3,5
W860.0011 W860.INM08X22CIN M8 4 25 55 22 6
W860.0012 W860.INM0O8X32CIN M8 4 25 55 32 8,5
W860.0013 W860.INM10X14CIN M10 5 2.7 7 14 55
W860.0014 W860.INM10X18CIN M10 5 2.7 7 18 7
W860.0015 W860.INM10X27CIN M10 5 2.7 7 27 11,5
W860.0016 W860.INM10X37CIN M10 5 2.7 7 37 16,5
W860.0017 W860.INM12X22.5CIN M12 6 34 8.5 225 12,5
W860.0018 W860.INM12X32.5CIN M12 6 34 8.5 325 20
W860.0019 W860.INM12X42.5CIN M12 6 3.4 8.5 425 29
BAaTECAd e
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GOUJON FILETE EN ACIER A 6 PANS CREUX ET EMBOUT EN
PLASTIQUE

Goujon a pression avec embout

Matériaux:

W861:

Corps goujon en acier trempé avec classe de résistance 10.9.
W861CIN:

Corps goujon en acier inox (Aisi 303).

Surface:
Lisse.

Couleur:
W861:
Brunie.
W861CIN:

Naturelle.

Embout :
Embout cylindrique fixe en plastique blanc (POM-Delrin).

Demandes spéciales :
Aucune.

BAdTECA |
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Version W861 : en acier bruni

W861.0027 W861.SBM04X07 M4 2 17 2 07 1
W861.0028 W861.SBM04X09 M4 2 17 2 09 1
W861.0029 W861.SBM04X11 M4 2 17 2 11 1
W861.0030 W861.SBM04X13 M4 2 17 2 13 1
W861.0031 W861.SBM04X17 M4 2 17 2 17 1
W861.0032 W861.SBM04X31 M4 2 1,7 2 31 2,5
W861.0033 W861.SBM05X09 M5 2,5 18 3 09 1
W861.0034 W861.SBM05X11 M5 2,5 18 3 11 1
W861.0035 W861.SBM05X13 M5 25 18 3 13 1
W861.0036 W861.SBM05X17 M5 25 18 3 17 2
W861.0037 W861.SBM05X21 M5 25 18 3 21 2
W861.0038 W861.SBM05X31 M5 2,5 18 3 31 3,5
W861.0039 W861.SBM06X11 Mé 3 17 3,5 11,3 1
W861.0040 W861.SBM06X13 Mé 3 1,7 3,5 13,3 15
W861.0041 W861.SBM06X17 Mé 3 1,7 3,5 17,3 2
W861.0042 W861.SBM06X21 Mé 3 17 3,5 21,3 3
W861.0043 W861.SBM06X26 Mé 3 17 3,5 26,3 4
W861.0044 W861.SBM06X33 Mé 3 17 35 33,3 5
W861.0045 W861.SBM06X41 Mé 3 17 35 41,3 6
W861.0046 W861.SBM06X51 Mé 3 17 3,5 51,3 8
W861.0047 W861.SBM08X13.5 M8 4 2 5 13,5 2
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W861.0048 W861.SBM08X17.5 M8 4 2 5 17,5 4
W861.0049 W861.SBM08X21.5 M8 4 2 5 21,5 5
W861.0050 W861.SBM08X26.5 M8 4 2 5 26,5 7
W861.0051 W861.SBM08X33.5 M8 4 2 5 33,5 11
W861.0052 W861.SBM08X51.5 M8 4 2 5 51,5 14
W861.0053 W861.SBM10X18 M10 5 2,5 6,5 18 5
W861.0054 W861.SBM10X22 M10 5 2,5 6,5 22 7
W861.0055 W861.SBM10X27 M10 5 2,5 6,5 27 9
W861.0056 W861.SBM10X34 M10 5 2,5 6,5 34 13
W861.0057 W861.SBM10X42 M10 5 2,5 6,5 42 16
W861.0058 W861.SBM10X52 M10 5 2,5 6,5 52 21
W861.0059 W861.SBM10X62 M10 5 2,5 6,5 62 25
W861.0060 W861.SBM10X82 M10 5 2,5 6,5 82 34
W861.0061 W861.SBM12X22 M12 6 2,9 8 22 9
W861.0062 W861.SBM12X27 M12 6 2,9 8 27 13
W861.0063 W861.SBM12X34 M12 6 2,9 8 34 18
W861.0064 W861.SBM12X42 M12 6 2,9 8 42 24
W861.0065 W861.SBM12X52 M12 6 2,9 8 52 31
W861.0066 W861.SBM12X62 M12 6 2,9 8 62 40

Version W861CIN - en acier inox (Aisi 303)

W861.0001 W861.INM04X07CIN M4 2 1,7 2 07 1
W861.0002 W861.INM04X09CIN M4 2 1,7 2 09 1
W861.0003 W861.INM04X11CIN M4 2 1,7 2 11 1
W861.0004 W861.INM04X13CIN M4 2 17 2 13 1
W861.0005 W861.INM04X17CIN M4 2 17 2 17 1
W861.0010 W861.INMO5X9CIN M5 2,5 18 3 09 1
W861.0006 W861.INM0O5X11CIN M5 2,5 18 3 11 1
W861.0007 W861.INM0O5X13CIN M5 2,5 18 3 13 1
W861.0008 W861.INM05X17CIN M5 2,5 18 3 17 2
W861.0009 W861.INM05X21CIN M5 2,5 18 3 21 2
W861.0011 W861.INMO6X11CIN Mé 3 1,7 3,5 11 1
W861.0012 W861.INMO6X13CIN Mé 3 17 3,5 13,3 15
W861.0013 W861.INM06X17CIN Mé 3 17 3,5 17,3 2
W861.0014 W861.INM06X21CIN Mé 3 17 3,5 21,3 3
W861.0015 W861.INM06X26CIN Mé 3 17 3,5 26,3 4
W861.0016 W861.INM08X13.5CIN M8 4 2 5 13,5 2
W861.0017 W861.INM08X17.5CIN M8 4 2 5 17,5 4
W861.0018 W861.INM08X21.5CIN M8 4 2 5 21,5 5
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W861.0019 W861.INM08X26.5CIN M8 4 2 5 26,5 7
W861.0020 W861.INM10X18CIN M10 5 2,5 6,5 18 5
W861.0021 W861.INM10X22CIN M10 5 2,5 6,5 22 7
W861.0022 W861.INM10X27CIN M10 5 2,5 6,5 27 9
W861.0023 W861.INM10X37CIN M10 5 2,5 6,5 37 14
W861.0024 W861.INM12X22CIN M12 6 2,9 8 22 9
W861.0025 W861.INM12X32CIN M12 6 2,9 8 32 18
W861.0026 W861.INM12X42CIN M12 6 2,9 8 42 24
BAaTECAd |
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	W600CIN
	POUSSOIR LISSE SANS COLLERETTE EN ACIER INOX INTÉGRAL
	Poussoir à ressort lisse et à bille
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bille :
	Type de pression du ressort :
	Ressort :
	Demandes spéciales :



	W605
	POUSSOIR LISSE EN ACIER INOX AVEC EMBOUT EN PLASTIQUE OU ACIER
	Poussoir à ressort lisse et à bille
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Embout :
	Type de pression du ressort :
	Ressort :
	Demandes spéciales :
	Version W605POM : avec embout en plastique blanc (POM)
	Version W605CIN : avec embout en acier inox (Aisi303)



	W610
	POUSSOIR LISSE EN LAITON À DEUX BILLES EN ACIER INOXYDABLE
	Poussoir à ressort lisse et à bille
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bille :
	Type de pression du ressort :
	Ressort :
	Demandes spéciales :



	W612
	POUSSOIR LATÉRAL À RESSORT AVEC EMBOUT EN ACIER ZINGUÉ
	Poussoir latéral à ressort
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	ATTENTION :
	ATTENTION :
	Demandes spéciales :
	Version W612 : Poussoir latéral avec embout en acier



	W613
	POUSSOIR LATÉRAL À RESSORT AVEC EMBOUT EN ACIER ZINGUÉ ET JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
	Poussoir latéral à ressort
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	ATTENTION :
	ATTENTION :
	Demandes spéciales :
	Version W613 : Poussoir latéral avec embout en acier et rondelle d'étanchéité



	W614
	POUSSOIR LATÉRAL À RESSORT AVEC EMBOUT EN POM
	Poussoir latéral à ressort
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	ATTENTION :
	ATTENTION :
	Demandes spéciales :
	Version W614 : Poussoir latéral avec embout en POM



	W615
	POUSSOIR LATÉRAL À RESSORT AVEC EMBOUT EN POM ET JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
	Poussoir latéral à ressort
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	ATTENTION :
	ATTENTION :
	Demandes spéciales :
	Version W615 : Poussoir latéral avec embout en POM et joint d'étanchéité



	W620
	POUSSOIR À VIS AVEC BILLE À RESSORT
	Poussoir à ressort fileté avec bille
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bille :
	Ressort :
	Type de pression du ressort :
	Demandes spéciales :
	Version W620 - en acier bruni
	Version W620 CIN - en acier inox (Aisi 303)



	W622
	POUSSOIR LISSE RALLONGÉ EN ACIER AVEC TÊTE
	Poussoir à ressort lisse avec embout
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Embout :
	Type de pression du ressort :
	Ressort :
	Demandes spéciales :



	W624
	POUSSOIR FILETÉ RALLONGÉ EN ACIER AVEC EMBOUT
	Poussoir à ressort fileté et embout
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Embout :
	Ressort :
	Type de pression du ressort :
	Demandes spéciales :



	W830
	POUSSOIR FILETÉ EN ACIER AVEC RAINURE POUR TOURNEVIS
	Poussoir à ressort fileté avec bille
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bille :
	Ressort :
	Type de pression du ressort :
	Demandes spéciales :
	Version W830 : en acier bruni
	Version W830 CIN - en acier inox (Aisi 303)



	W831
	POUSSOIR FILETÉ EN ACIER AVEC RAINURE POUR TOURNEVIS - POUSSÉE PLUS FORTE
	Poussoir à ressort fileté avec bille
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bille :
	Ressort :
	Type de pression du ressort :
	Demandes spéciales :
	Version W831 : en acier bruni
	Version W831CIN - en acier inox (Aisi 303)



	W832
	POUSSOIR FILETÉ EN ACIER AVEC RAINURE POUR TOURNEVIS ET EMBOUT
	Poussoir à ressort fileté et embout
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Embout :
	Ressort :
	Type de pression du ressort :
	Demandes spéciales :
	Version W832 : en acier bruni



	W833
	POUSSOIR FILETÉ EN ACIER AVEC RAINURE POUR TOURNEVIS ET EMBOUT - POUSSÉE PLUS FORTE
	Poussoir à ressort fileté et embout
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Embout :
	Ressort :
	Type de pression du ressort :
	Demandes spéciales :
	Version W833 : en acier bruni
	Version W833 CIN - en acier inox (Aisi 303)



	W834
	POUSSOIR FILETÉ EN ACIER À 6 PANS CREUX
	Poussoir à ressort fileté avec bille
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bille :
	Ressort :
	Type de pression du ressort :
	Demandes spéciales :
	Version W834 : en acier bruni
	Version W834CIN - en acier inox (Aisi 303)



	W835
	POUSSOIR FILETÉ EN ACIER À 6 PANS CREUX - POUSSÉE PLUS FORTE
	Poussoir à ressort fileté avec bille
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bille :
	Ressort :
	Type de pression du ressort :
	Demandes spéciales :
	Version W835 : en acier bruni
	Version W835CIN - en acier inox (Aisi 303)



	W836
	POUSSOIR FILETÉ EN ACIER À 6 PANS CREUX AVEC EMBOUT À RESSORT
	Poussoir à ressort fileté et embout
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Embout :
	Ressort :
	Type de pression du ressort :
	Demandes spéciales :
	Version W836 : en acier bruni
	Version W836CIN - en acier inox (Aisi 303)



	W838
	POUSSOIR FILETÉ EN PLASTIQUE AVEC RAINURE POUR TOURNEVIS ET BILLE EN PLASTIQUE OU EN ACIER
	Poussoir à ressort fileté avec bille
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bille :
	Type de pression du ressort :
	Ressort :
	Demandes spéciales :
	Version W838 : avec bille en plastique (DELRIN)
	Version W838CIN : avec bille en acier inox.



	W840
	POUSSOIR FILETÉ EN ACIER AVEC GOUJON ET EMBOUT À RESSORT
	Poussoir à ressort fileté et embout
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Embout :
	Ressort :
	Goujon :
	Type de pression du ressort :
	Demandes spéciales :
	Version W840 : en acier bruni
	Version W840CIN - en acier inox (Aisi 303)



	W842
	POUSSOIR À RESSORT FILETÉ EN ACIER AVEC GOUJON ET EMBOUT EN PLASTIQUE
	Poussoir à ressort fileté et embout
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Embout :
	Ressort :
	Goujon :
	Type de pression du ressort :
	Demandes spéciales :
	Version W842 : en acier bruni
	Version W842CIN - en acier inox (Aisi 303)



	W846
	POUSSOIR LISSE EN PLASTIQUE AVEC BILLE EN PLASTIQUE OU EN ACIER INOX
	Poussoir à ressort lisse et à bille
	Matériaux :
	Couleur :
	Bille :
	Type de pression du ressort :
	Ressort :
	Demandes spéciales :
	Version W846: avec bille en plastique (Delrin)
	Version W846CIN : avec bille en acier inox



	W848
	GOUJON FILETÉ EN ACIER À 6 PANS CREUX ET POINTE À BILLE EN PLASTIQUE
	Goujon à pression et bille/bille aplatie
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bille :
	Demandes spéciales :
	Version W848: en acier bruni
	Version W848 CIN - en acier inox (Aisi 303)



	W849
	GOUJON FILETÉ EN ACIER À 6 PANS CREUX ET POINTE À BILLE EN ACIER
	Goujon à pression et bille/bille aplatie
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bille :
	Demandes spéciales :
	Version W849 : en acier bruni
	Version W849CIN - en acier inox (Aisi 303)



	W850
	POUSSOIR LISSE EN ACIER INOX
	Poussoir à ressort lisse et à bille
	Matériaux :
	Couleur :
	Bille :
	Type de pression du ressort :
	Ressort :
	Demandes spéciales :
	Version W850CIN : avec bille en acier inoxydable (Aisi 420)
	Version W850POM: avec bille en plastique (Delrin)



	W851
	GOUJON FILETÉ EN ACIER À 6 PANS CREUX ET POINTE À BILLE APLATIE
	Goujon à pression et bille/bille aplatie
	Matériaux :
	Surface :
	Surface :
	Bille :
	Demandes spéciales :
	Version W851 : en acier bruni



	W852
	GOUJON FILETÉ EN ACIER À 6 PANS CREUX ET POINTE À BILLE APLATIE ET MOLETÉE
	Goujon à pression et bille/bille aplatie
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bille :
	Demandes spéciales :



	W853
	GOUJON FILETÉ EN ACIER À 6 PANS CREUX ET POINTE À BILLE APLATIE EN PLASTIQUE
	Goujon à pression et bille/bille aplatie
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Bille :
	Demandes spéciales :



	W860
	GOUJON FILETÉ EN ACIER À 6 PANS CREUX ET EMBOUT EN LAITON
	Goujon à pression avec embout
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Embout :
	Demandes spéciales :
	Version W860 : en acier bruni
	Version W860CIN - en acier inox (Aisi 303)



	W861
	GOUJON FILETÉ EN ACIER À 6 PANS CREUX ET EMBOUT EN PLASTIQUE
	Goujon à pression avec embout
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Embout :
	Demandes spéciales :
	Version W861 : en acier bruni
	Version W861CIN - en acier inox (Aisi 303)




