W270 arg (ae ] (8 (ca

T-KAHVA, JOSSA KIERTEITETTY TERAKSINEN LUKITUSTAPPI

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen

Materiaalit:

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).

(4) T-kahva vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa. Kestaa
oljyjajarasvoja.

W270:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas sitkeaa terasta.

(1) Lukitustapin tappiosa sitkeaa karkaistua terasta.
W270CIN:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas ruostumatonta terasta
(AISI 303).

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

Pinta:
(4) Satinoitu.
(1-2-3-5) Silea.

Viri:

(4) Musta (RAL 9011).
W270:

(1-2-5) Mustattu.
W270CIN:

(1-2-5) Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen t-kahva voidaan toimittaa tilauksesta
varitaulukon mukaisesti.
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Versio W270 - mustattua teridsta

W270.0007
W270.0008
W270.0009
W270.0010

Versio W270CIN - ruostumatonta terésta (AlSI 303)

W270.Q0501
W270.Q0601
W270.Q0801
W270.Q1001

e

h1

15
15
18
20

51
56
75
87

«

Tyontaja vedetyssa
asennossa

17 15 M10x1 14 12
20 18 Mi12x15 14 14
26 24 Mi1é6x15 165 19
33 31 M20x15 185 22

29
36
73
136

W270.0001
W270.0002
W270.0003
W270.0004

W270.10501CIN
W270.10601CIN
W270.10801CIN
W270.11001CIN

15
15
18
20

51
56
75
87

17 15 M10x1 14 12
20 18 Mi12x1,5 14 14
26 24 M16x15 165 19
33 31 M20x1,5 185 22

BAdTECA |
METAL LINE

29
36
73
136



w271 arg (ae ] (8 (ca

-KAHVAT, JOISSA TERAKSINEN KIERTEITETTY LUKITUSTAPPI
JA LUKITUSMUTTERI

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen

Materiaalit:

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).

(4) T-kahva vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa. Kestaa
oljyjajarasvoja.

W271.

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas sitkeaa terasta.

(1) Lukitustapin tappiosa sitkeaa karkaistua terasta.

(5) Teraksinen kierteitetty lukitusmutteri (UNI 5589).
W271CIN:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas ruostumatonta terasta
(AISI 303).

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

(5) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terasta (AISI 304)
(UNI5589).

Pinta:
(4) Satinoitu.
(1-2-3-5) Silea.

Viri:

(4) Musta (RAL 9011).

W271: (1-2-5) Mustattu.
W271CIN: (1-2-5) Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

> Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen t-kahva voidaan toimittaa tilauksesta
varitaulukon mukaisesti.

Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.

BAdTECA -
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Versio W271 - mustattua teridsta

eQ

hi

e20 /
]

<

Tyontaja vedetyssa
asennossa

W271.0005
W271.0006
W271.0007
W271.0008

W271.Q0501
W271.Q0601
W271.Q0801
W271.Q1001

50

60
72

17
20
26
33

Versio W271 CIN - ruostumatonta terésta (AlSI 303)

W271.0001
W271.0002
W271.0003
W271.0004

W271.10501CIN
W271.10601CIN
W271.10801CIN
W271.11001CIN

51
56
75
87

17
20
26
33

15 M10x1

18 M12x1,5
24 M16x1,5
31 M20x1,5

15 Mi10x1

18 M12x1,5
24 M16x1,5
31 M20x1,5

BAaATECLA

14 12
14 14
16,5 19
185 22

14 12
14 14
16,5 19
18,5 22

METAL LINE

17
19

8 24

10 30

5 5 5 34
6 6 6 45
8 8 8 90
9 10 10 161

5 5 5 34
6 6 6 45
8 8 8 90
9 10 10 161



W630 #200( | ayp

RENKAALLINEN PIKAKIINNITYSTAPPI, TERASTA

Pallolla ja jousella varustetut paikantimet

= ]
Materiaalit: ‘
(1) Jousirengas ruostumatonta terasta (AISI 302).
(2) Sorvattu tappi automaattiterasta. \
(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).
(4) Pallot karkaistua ruostumatonta terasta (AlSI 440C). \;3‘ ¥
i

Pinta:
(1-4) Kasittelematon.
(2) Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

Huomautuksia:

Pikakiinnitystappia tarvitaan komponenttien tai tyostettavien
kappaleiden helpompaan ja nopeampaan yhdistdmiseen.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H11.

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

d1 d2 ' \ 4
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W630023.0001 W630023VZD0O6X15 23 65 7 6 15 7 22
W630023.0002 W630023VZD06X20 23 65 7 6 20 8 22
W630023.0003 W630023VZD0O6X30 23 65 7 6 30 10 22
W630023.0004 W630023VZD06X40 23 65 7 6 40 12 22
W630028.0001 W630028VZD08X30 28 88 8 8 30 19 38
W630028.0002 W630028VZD08X40 28 88 8 8 40 23 38
W630028.0003 W630028VZD08X50 28 88 8 8 50 27 38
BAaTECAd D

METAL LINE



W634CIN b | s

PIKAKIINNITYSTAPPI KOKONAAN RUOSTUMATONTA
TERASTA

Pallolla ja jousella varustetut paikantimet

Materiaalit:

(1) Sorvattu runko ruostumatonta terasta (AISI 303).

(2) Sorvattu tappi ruostumatonta terasta (AISI 303).

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).

(4) Pallot karkaistua ruostumatonta terasta (AlSI 440C).

Pinta:

Kasittelematon.

Viri:

Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikdan
suositellaan toleranssia H11.

Huomautuksia:

Pikakiinnitystappia tarvitaan komponenttien tai tyostettavien
kappaleiden helpompaan ja nopeampaan yhdistamiseen.

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

BAdTECA .
METAL LINE



Versio W634CIN: ilman rengasta

W634011.0001
W634011.0002
W634011.0003
W634011.0004
W634011.0005
W634011.0006
W634011.0007
W634011.0008
W634011.0009
W634011.0010
W634011.0011
W634011.0012
W634011.0013
W634011.0014
W634015.0001
W634015.0002
W634015.0003
W634015.0004
W634015.0005
W634015.0006

W634011.HDO5X10CIN
W634011.HDO5X15CIN
W634011.HDO5X20CIN
W634011.HDO5X25CIN
W634011.HDO5X30CIN
W634011.HDO6X10CIN
W634011.HDO6X15CIN
W634011.HDO6X20CIN
W634011.HDO6X25CIN
W634011.HDO6X30CIN
W634011.HDO6X35CIN
W634011.HDO6X40CIN
W634011.HDO6X45CIN
W634011.HDO6X50CIN
W634015.HDO8X20CIN
W634015.HDO8X25CIN
W634015.HDO8X30CIN
W634015.HDO8X35CIN
W634015.HDO8X40CIN
W634015.HDO8X45CIN

115
115
115
115
115
11.5
11.5
11.5
115
115
115
115
115
11.5
15.5
15.5
155
155
155
155

135
135
135
135
135
13.5

55
55
55
55
55
6.85
6.85
6.85
6.85
6.85
6.85
6.85
6.85
6.85
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
15
15
15
15
15
15

5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8

BAaATECLA

METAL LINE

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
33
33
33
33
33
33

©w 0 0 o 0w 0 oo 6o o o0 o 60 o600ttt LW

10
15
20
25
30
10
15
20
25
30
35
40
45
50
20
25
30
35
40
45

12
12
13
16
19
13
13
135
14
14.5
17.5
21
23
26
26
27
27.5
28
285
285

15
15
15
15
15
22
22
22
22
22
22
22
22
22
38
38
38
38
38
38



W634015.0007
W634015.0008
W634015.0009
W634015.0010
W634015.0011
W634015.0012
W634015.0013
W634015.0014
W634015.0015
W634022.0001
W634022.0002
W634022.0003
W634022.0004
W634022.0005
W634022.0006
W634022.0007
W634022.0008
W634022.0009
W634022.0010
W634022.0011
W634022.0012
W634022.0013
W634022.0014
W634022.0015
W634022.0016
W634022.0017

W634015.HDO8X50CIN
W634015.HD10X20CIN
W634015.HD10X25CIN
W634015.HD10X30CIN
W634015.HD10X35CIN
W634015.HD10X40CIN
W634015.HD10X45CIN
W634015.HD10X50CIN
W634015.HD10X60CIN
W634022.HD12X25CIN
W634022.HD12X30CIN
W634022.HD12X35CIN
W634022.HD12X40CIN
W634022.HD12X45CIN
W634022.HD12X50CIN
W634022.HD12X60CIN
W634022.HD12X70CIN
W634022.HD12X80CIN
W634022.HD16X30CIN
W634022.HD16X35CIN
W634022.HD16X40CIN
W634022.HD16X45CIN
W634022.HD16X50CIN
W634022.HD16X60CIN
W634022.HD16X70CIN
W634022.HD16X80CIN

15.5
15.5
15.5
15.5
155
155
155
155
15.5
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

135
135
135
135
135
135
135
13.5
135
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

95 15 7.8
12 15 89
12 15 89
12 15 89
12 15 89
12 15 89
12 15 89
12 15 89
12 15 89
145 21 99
145 21 99
145 21 99
145 21 9.9
145 21 9.9
145 21 99
145 21 99
145 21 99
145 21 99
19 21 131
19 21 131
19 21 131
19 21 131
19 21 131
19 21 131
19 21 131
19 21 131

BAaATECLA

33
33
33
33
33
33
33
33
33
39.5
39.5
395
39.5
39.5
395
39.5
39.5
39.5
39.5
39.5
39.5
39.5
395
39.5
39.5
39.5

8
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16

-
METAL LINE

50
20
25
30
35
40
45
50
60
25
30
35
40
45
50
60
70
80
30
35
40
45
50
60
70
80

30
27.5
28
285
29
29.5
30
30.5
315
62.5
63.5
64.5
65.5
66
75.5
77.5
79
81
74
75
76
77
78
80.5
83
85

38
60
60
60
60
60
60
60
60
86
86
86
86
86
86
86
86
86
153
153
153
153
153
153
153
153



W635CIN b | 503

PIKAKIINNITYSTAPPI KOKONAAN RUOSTUMATONTA
TERASTA - MUKANA RENGAS

Pallolla ja jousella varustetut paikantimet

Materiaalit:

(1) Sorvattu runko ruostumatonta terasta (AISI 303).

(2) Sorvattu tappi ruostumatonta terasta (AISI 303).

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).

(4) Pallot karkaistua ruostumatonta terasta (AlSI 440C).

(5) Jousirengas ruostumatonta terasta (AISI 302).

Pinta:
Kasittelematon.

Vari:

Kasittelematon.

Huomautuksia:

Pikakiinnitystappia tarvitaan komponenttien tai tyostettavien
kappaleiden helpompaan ja nopeampaan yhdistamiseen.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikdan
suositellaan toleranssia H11.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.

BAdTECA .
METAL LINE



EQC

h4

h2

d1

h3

d2

Versio W635 CIN: ruostumaton terisrengas (AlSI 303)

W635011.0001

W635011.0002
W635011.0003
W635011.0004
W635011.0005
W635011.0006
W635011.0007
W635011.0008
W635011.0009
W635011.0010
W635011.0011
W635011.0012
W635011.0013
W635011.0014
W635015.0001
W635015.0002
W635015.0003
W635015.0004
W635015.0005

W635011.HDO5X10CIN
W635011.HDO5X15CIN
W635011.HDO5X20CIN
W635011.HDO5X25CIN
W635011.HDO5X30CIN
W635011.HDO6X10CIN
W635011.HDO6X15CIN
W635011.HDO6X20CIN
W635011.HDO6X25CIN
W635011.HDO6X30CIN
W635011.HDO6X35CIN
W635011.HDO6X40CIN
W635011.HDO6X45CIN
W635011.HDO6X50CIN
W635015.HDO8X20CIN
W635015.HDO8X25CIN
W635015.HDO8X30CIN
W635015.HDO8X35CIN
W635015.HDO8X40CIN

11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

55 18 11 59 25
55 18 11 59 25
55 18 11 59 25
55 18 11 59 25
55 18 11 59 25
685 18 11 68 25
685 18 11 68 25
685 18 11 68 25
685 18 11 68 25
685 18 11 68 25
685 18 11 68 25
685 18 11 68 25
685 18 11 68 25
685 18 11 68 25

135 95 24 15 78 33

135 95 24 15 78 33

13,5

95 24 15 78 33

135 95 24 15 78 383

13,5

95 24 15 78 33

BAdTECA .
METAL LINE

16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
23
23
23
23
23

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
47
47
47
47
47

o ©0 o 0 0 oo oo o0 o0 60 0 60 0L LYULoWU

10
15
20
25
30
10
15
20
25
30
35
40
45
50
20
25
30
35
40

12
12
13
16
19
13
13
13,5
14
14,5
17,5
21
23
26
26
27
27,5
28
28,5

15
15
15
15
15
22
22
22
22
22
22
22
22
22
38
38
38
38
38



W635015.0006

W635015.0007
W635015.0008
W635015.0009
W635015.0010
W635015.0011
W635015.0012
W635015.0013
W635015.0014
W635015.0015
W635022.0001
W635022.0002
W635022.0003
W635022.0004
W635022.0005
W635022.0006
W635022.0007
W635022.0008
W635022.0009
W635022.0010
W635022.0011
W635022.0012
W635022.0013
W635022.0014
W635022.0015
W635022.0016
W635022.0017

W635015.HDO8X45CIN
W635015.HDO8X50CIN
W635015.HD10X20CIN
W635015.HD10X25CIN
W635015.HD10X30CIN
W635015.HD10X35CIN
W635015.HD10X40CIN
W635015.HD10X45CIN
W635015.HD10X50CIN
W635015.HD10X60CIN
W635022.HD12X25CIN
W635022.HD12X30CIN
W635022.HD12X35CIN
W635022.HD12X40CIN
W635022.HD12X45CIN
W635022.HD12X50CIN
W635022.HD12X60CIN
W635022.HD12X70CIN
W635022.HD12X80CIN
W635022.HD16X30CIN
W635022.HD16X35CIN
W635022.HD16X40CIN
W635022.HD16X45CIN
W635022.HD16X50CIN
W635022.HD16X60CIN
W635022.HD16X70CIN
W635022.HD16X80CIN

15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

135 95 24 15 78 33

135 95 24 15 78 33

135 12 24 15 89 33

135 12 24 15 89 33

135 12 24 15 89 383

135 12 24 15 89 383

135 12 24 15 89 33

135 12 24 15 89 33

135 12 24 15 89 33

135 12 24 15 89 33

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

14,5 33 21 99 395

14,5 33 21 99 395
14,5 33 21 99 395
14,5 33 21 99 395
14,5 33 21 9,9 395
14,5 33 21 9,9 395
14,5 33 21 9,9 395
14,5 33 21 99 395
14,5 33 21 9,9

19 33 21

39,5

13,1 39,5

19 33 21 13,1 395

19 33 21 13,1 395

19 33 21 13,1 395

19 33 21 13,1 395

19 33 21 13,1 395

19 33 21 131 395

19 33 21 131 395

BAdTECA |
METAL LINE

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16

45
50
20
25
30
35
40
45
50
60
25
30
35
40
45
50
60
70
80
30
35
40
45
50
60
70
80

28,5
30
27,5
28
28,5
29
29,5
30
30,5
31,5
62,5
63,5
64,5
65,5
66
75,5
77,5
79
81
74
75
76
77
78
80,5
83
85

38
38
60
60
60
60
60
60
60
60
86
86
86
86
86
86
86
86
86
153
153
153
153
153
153
153
153



W695CIN e

NUPPI, JOSSA PIKAKIINNITYSVARSI, KOKONAAN
RUOSTUMATONTA TERASTA

Pallolla ja jousella varustetut paikantimet

( )
Materiaalit: l

(1) Pallot karkaistua ruostumatonta terasta (AISI 440C). %ﬁ?

(2) Tappi ruostumatonta terasta (AlSI 630), korkea mekaaninen
ja kemiallinen kestavyys, karkaistu (HRC 40).

(4) Sorvattu nuppi ruostumatonta terasta (AlSI 303).
(5) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).
(6) Sorvattu painike ruostumatonta terasta (AlSI 303).

Pinta:
Varitdn, suojaava passivointikasittely.

Vari:

Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H11.

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

5
— G - ! ! (o] Pidikenauhan
" kiinnitysreika

4 d2 dl

Kuulat palaavat sisaan
painiketta painamalla

BAdTECA .
METAL LINE

RoHSv
COMPLIANT



W69521.0001
W69521.0002
W69521.0003
W69521.0004
W69521.0005
W69521.0006
W69521.0007
W69521.0008
W69521.0009
W69521.0010
W69521.0011
W69521.0012
W69521.0013
W69521.0014
W69521.0015
W69521.0016
W69521.0017
W69521.0018
W69521.0019
W69521.0020
W69521.0021
W69521.0022
W69521.0023
W69521.0024
W69521.0025
W69521.0026
W69521.0027
W69521.0028
W69521.0029
W69521.0030
W69521.0031
W69521.0032
W69525.0001
W69535.0002
W69535.0003
W69535.0004
W69535.0005
W69535.0006
W69535.0007
W69535.0008

W69521.105X10CIN
W69521.105X15CIN
W69521.105X20CIN
W69521.105X25CIN
W69521.105X30CIN
W69521.105X35CIN
W69521.105X40CIN
W69521.105X50CIN
W69521.105X60CIN
W69521.105X70CIN
W69521.106X10CIN
W69521.106X15CIN
W69521.106X20CIN
W69521.106X25CIN
W69521.106X30CIN
W69521.106X35CIN
W69521.106X40CIN
W69521.106X50CIN
W69521.106X60CIN
W69521.106X70CIN
W69521.106X80CIN
W69521.108X10CIN
W69521.108X15CIN
W69521.108X20CIN
W69521.108X25CIN
W69521.108X30CIN
W69521.108X35CIN
W69521.108X40CIN
W69521.108X50CIN
W69521.108X60CIN
W69521.108X70CIN
W69521.108X80CIN
W69525.110X100CIN
W69535.112X20CIN
W69535.112X25CIN
W69535.112X30CIN
W69535.112X35CIN
W69535.112X40CIN
W69535.112X50CIN
W69535.112X60CIN

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

25,5

35
35
35
35
35
35
35

23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
26
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
325
325

16
16
16
16
16
16
16
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W69535.0009 W69535.112X70CIN 35 325 22 18 14,45 10,5 12 70 10 140

W69535.0010 W69535.112X80CIN 35 325 22 18 14,45 10,5 12 80 10 150

W69535.0011 W69535.112X90CIN 35 325 22 18 14,45 10,5 12 90 10 157

W69535.0001 W69535.112X100CIN 35 325 22 18 14,45 10,5 12 100 10 168
BAaTECAd |

METAL LINE



Wé698 b [ e

PIKAKIINNITYSVARRELLA VARUSTETTU MUOVINUPPI

Pallolla ja jousella varustetut paikantimet

Materiaalit:
(1) Vahvistettu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.
(2) Ruostumatonta terasta (AISI 303).

Pinta:
(1) Satinoitu.
(2) Sorvattu.

Viri:
(1) Musta (RAL 9011).
(2) Kasittelematon.

Istukat:

(4) Jousi sinkittya terasta.

(3) Pallot ruostumatonta terasta (AISI 440C).
(2) Sorvattu varsi, jossa tila jouselle ja pallolle.

Huomaa:

> Kun varren halkaisija on 10 mm tai suurempi, pidikepalloja on
kaksi.

> Vartta varten tehtadvaan asennusreikian on suositellaan
toleranssiaH11.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.

BAdTECA -
METAL LINE
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W698025.0001 W698025TD06X1001 25 14 18 7 65 - 6 10 12 22
W698025.0002 W698025TD06X1501 25 14 18 7 6.5 - 6 15 12 22
W698025.0003 W698025TD06X2001 25 14 18 7 6.5 - 6 20 13 22
W698025.0004 W698025TD06X2501 25 14 18 7 65 - 6 25 14 22
W698025.0005 W698025TD06X3001 25 14 18 7 6.5 - 6 30 15 22
W698025.0006 W698025TD06X4001 25 14 18 7 6.5 - 6 40 18 22
W698025.0007 W698025TD06X5001 25 14 18 7 65 - 6 50 21 22
W698025.0008 W698025TD08X1501 25 14 18 8 875 - 8 15 18 38
W698025.0009 W698025TD08X2001 25 14 18 8 875 - 8 20 19 38
W698025.0010 W698025TD08X2501 25 14 18 8 875 - 8 25 20 38
W698025.0011 W698025TD08X3001 25 14 18 8 875 - 8 30 21 38
W698025.0012 W698025TD08X4001 25 14 18 8 8.75 - 8 40 25 38
W698025.0013 W698025TD08X5001 25 14 18 8 875 - 8 50 31 38
W698033.0001 W698033TD10X1501 33 19 24 9 - 12 10 15 29 60
W698033.0002 W698033TD10X2001 33 19 24 9 - 12 10 20 32 60
W698033.0003 W698033TD10X2501 33 19 24 9 - 12 10 25 37 60
W698033.0004 W698033TD10X3001 33 19 24 9 - 12 10 30 38 60
W698033.0005 W698033TD10X4001 33 19 24 9 - 12 10 40 46 60
W698033.0006 W698033TD10X5001 33 19 24 9 - 12 10 50 53 60
W698033.0007 W698033TD12X2001 33 19 24 10 - 145 12 20 40 86
W698033.0008 W698033TD12X3001 33 19 24 10 - 145 12 30 51 86
BAaTECAd |
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W698033.0009 W698033TD12X4001 33 19 24 10 - 145 12 40 60 86
W698033.0010 W698033TD12X5001 33 19 24 10 - 145 12 50 69 86
BAaTECAd e
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W720CIN UPDATE “%30C | 363

KIERTEITETYLLA LUKITUSTAPILLA VARUSTETTU NUPPI
KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERASTA

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - kokonaan ruostumatonta terasta

Materiaalit:
(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas ruostumatonta terasta
(AISI 303).

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).
(4) Sorvattu sakaranuppi ruostumatonta terasta (AISI 303).

Pinta:

Satinoitu.

Viri:

Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikdan
suositellaan toleranssia H7.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta lukitustappi voidaan toimittaa
taysinirrallisena.

-
v
> di - /,.'
. d2 | / Tydntdja vedetyssa
asennossa
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METAL LINE



Versio W720CIN - ilman mutteria

W?720.0001 W?720.10501CIN 22 45 17 15 M10x1 12 12 5 5 5 -

W720.0002 W720.10601CIN 27 54 20 18 Mi2x15 14 14 6 6 6 -

W720.0003 W720.10801CIN 32 67 26 23 Miéx15 19 19 8 8 8 -

W720.0004 W720.11001CIN 32 79 33 30 M20x1,5 20 22 10 10 10 190
BAaTECAd B

METALLIN



W721CIN UPDATE 00, | 303

KIERTEITETYLLA LUKITUSTAPILLA VARUSTETTU NUPPI
KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERASTA, MUTTERILLA

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - kokonaan ruostumatonta terasta

Materiaalit:
(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas ruostumatonta terasta
(AISI 303).

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).
(4) Sorvattu sakaranuppi ruostumatonta terasta (AISI 303).

(5) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terasta (AISI 304)
(UNI5589).

Pinta:
Satinoitu.

Vari:

Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

> Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta lukitustappi voidaan toimittaa
taysinirrallisena.

Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.

BAdTECA |
METAL LINE
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Versio W721CIN - mutterin kanssa
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| Tyontaja vedetyssa

asennossa

W721.0001
W721.0002
W721.0003
W721.0004

W721.10501CIN
W721.10601CIN
W721.10801CIN
W721.11001CIN

22
27
32
32

45
54
67
79

15 Mi10x1 12
18 Mi12x15 14
23 Mi1é6x1,5 19
30 M20x15 20

BAaATECLA
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W722CIN UPDATE “%30C | 363

KIERTEITETYLLA LUKITUSTAPILLA VARUSTETTU NUPPI
KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERASTA, MUKANA LUKITUS

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - kokonaan ruostumatonta terasta

Materiaalit:
(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas ruostumatonta terasta
(AISI 303).

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).
(4) Sorvattu sakaranuppi ruostumatonta terasta (AISI 303).

Pinta:

Satinoitu.

Viri:

Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikdan
suositellaan toleranssia H7.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta lukitustappi voidaan toimittaa
taysinirrallisena.
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Versio W722 CIN - ilman mutteria

W722.0001 W722.10501CIN 22 52 17 15 65 M10x1 12 12 12 5 5 5 -

W722.0002 W722.10601CIN 27 61 20 18 75 Mi2x15 14 14 14 6 6 6 -

W722.0004 W722.10801CIN 32 77 26 23 95 Mi1é6x15 19 19 19 8 8 8 -

W722.0005 W722.11001CIN 32 90 33 30 115 M20x1,5 19 19 22 10 10 10 210
BAaTECAd |

METAL LINE



W723CIN UPDATE "0 303

KIERTEITETYLLA LUKITUSTAPILLA VARUSTETTU NUPPI
KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERASTA, MUKANA LUKITUS -
MUTTERILLA

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - kokonaan ruostumatonta terasta

Materiaalit: / /—ﬂ

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303). ¢ -

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas ruostumatonta terasta g

(AISI 303). y

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301). (\ ' s | ' -t /\
(4) Sorvattu sakaranuppi ruostumatonta terasta (AISI 303). = /

(5) Kiinnitysruuvi ruostumatonta terasta (AISI 304). W‘/ p é 7

g Y
S \
Pinta: Egﬁ . J
Satinoitu. & )

Vari:

Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

> Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta lukitustappi voidaan toimittaa
taysinirrallisena.

Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.

BAdTECA .
METAL LINE
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Versio W723 CIN - mutterin kanssa

W723.0001 W72310501CIN 22 52 17 15 65 12 Mi10x1 12 12 5 17 6 5 5 -
W723.0002 W72310601CIN 27 61 20 18 75 14 Mi12x15 14 14 6 19 7 6 6 -
W723.0004 W723.10801CIN 32 77 26 23 95 19 M1é6x15 19 19 8 24 8 8 8 -
W723.0005 W723.11001CIN 32 90 33 30 115 19 M20x15 20 22 10 30 9 10 10 240

BAdTECA .
METALLIN



W735CIN b | s

KIERTEITETYLLA LUKITUSTAPILLA VARUSTETTU NUPPI
KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERASTA

Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - kokonaan ruostumatonta terasta

Materiaalit:
(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

(2) Lukitustapin runko kierteitetty, ruostumatonta terasta (AlSI
303).

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).
(4) Sorvattu sakaranuppi ruostumatonta terasta (AISI 303).

Pinta:

Satinoitu.

Viri:

Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikdan
suositellaan toleranssia H7.

Erikoistilaukset:
Tilauksesta lukitustappi voidaan toimittaa taysinirrallisena.
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Versio W735CIN - ilman mutteria

W735.0001 W735.105CIN 18 9 42 16 8 6 M8 5 5 21

W735.0002 W735.106CIN 22 11 52 20 10 7,5 M10 6 6 23

W735.0003 W735.108CIN 24 13 61 24 12 9 M12 8 8 69
BAaTECAd e

METAL LINE



W736CIN b | 503

KIERTEITETYLLA LUKITUSTAPILLA VARUSTETTU NUPPI
KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERASTA, MUTTERILLA

Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - kokonaan ruostumatonta terasta

Materiaalit: ( | _ )

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

(2) Lukitustapin runko kierteitetty, ruostumatonta terasta (AlSI
303).

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).

=
s
(4) Sorvattu sakaranuppi ruostumatonta terasta (AISI 303). @/

(5) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terasta (AISI 304) 5
(UNI 5589). =

7

BT

Pinta:
Satinoitu.

Vari:

Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

> Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:
Tilauksesta lukitustappi voidaan toimittaa taysinirrallisena.
Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.

BAdTECA |
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Versio W736CIN - mutterin kanssa

W736.0001 W736.105CIN 18 9 42 16 8 6 M8 13 5 5 5 30

W736.0002 W736.106CIN 22 11 52 20 10 75 M10 17 6 6 6 55

W736.0003 W736.108CIN 24 13 61 24 12 9 M12 19 7 8 8 71
BAaTECAd |
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W737CIN b | s

KIERTEITETYLLA LUKITUSTAPILLA VARUSTETTU NUPPI
KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERASTA, MUKANA LUKITUS

Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - kokonaan ruostumatonta terasta

Materiaalit:
(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

(2) Lukitustapin runko kierteitetty, mukana lukitus,
ruostumatonta terasta (AISI 303).

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).
(4) Sorvattu sakaranuppi ruostumatonta terasta (AISI 303).

Pinta:

Satinoitu.

Viri:

Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikdan
suositellaan toleranssia H7.

Erikoistilaukset:
Tilauksesta lukitustappi voidaan toimittaa taysinirrallisena.
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Versio W737 - ilman mutteria

W737.0001 W737.105CIN 18 9 46 16 8 10 MO8 5 5 26

W737.0002 W737.106CIN 22 11 55 20 10 11 M10 6 6 53

W737.0003 W737.108CIN 24 13 66 24 12 14 M12 8 8 74
BAaTECAd e

METAL LINE



W738CIN b | 503

KIERTEITETYLLA LUKITUSTAPILLA VARUSTETTU NUPPI
KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERASTA, MUKANA LUKITUS -
MUTTERILLA

Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - kokonaan ruostumatonta terasta

Materiaalit:
(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

(2) Lukitustapin runko kierteitetty, mukana lukitus,
ruostumatonta terasta (AISI 303).

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).
(4) Sorvattu sakaranuppi ruostumatonta terasta (AISI 303).

(5) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terasta (AISI 304)
(UNI5589).

Pinta:
Satinoitu.

Vari:

Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

> Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:
Tilauksesta lukitustappi voidaan toimittaa taysinirrallisena.

Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.

BAdTECA |
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Tyontaja vedetyssa
asennossa

Versio W738 CIN - mutterin kanssa

W738.0001 W738.105CIN 18 9 4 16 8 10 MO8 13 5 5 5 26

W738.0002 W738.106CIN 22 11 55 20 10 11 M10 17 6 6 6 71

W738.0003 W738.108CIN 24 13 66 24 12 14 M12 19 7 8 8 110
BAaTECAd e
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KUUSIOMAINEN LUKITUSTAPPI, JOSSA SILEA SINKITTY
TERASTAPPI

Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - nupiton

o

Materiaalit:

W
-~
7

|
\

(2) Lukitustapin runko automaattiterasta.

(4) Sorvattu sulkutulppa terast3, kiinnitys kuusiokoloavaimella.

(e

(1) Sorvattu karkikappale automaattiterasta.

e

Pinta:
Silea.

Vari:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

Jousi:
(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 302).

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.
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W77017.0001 W77017.Q08X15 17 72 19 38 5 Mié6 08 15 72
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NUPPI, JOSSA LYHYT KIERTEITETTY TERAKSINEN
LUKITUSTAPPI

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen

Materiaalit:

(4) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa.
Kestaa o6ljyja ja rasvoja.

(5) Keskitulppa polyamidia. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.
W780:

(3) Jousi sinkittya terasta.

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas sitkeaa terasta.
(1) Lukitustapin tappiosa sitke3a karkaistua terasta.
(6) Nupin kiinnitysruuvi sinkittya terasta (1SO 7046).
W780CIN:

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas ruostumatonta terasta
(AISI 303).

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).
(6) Nupin kiinnitysruuvi sinkittya terasta (1ISO 7046).

Pinta:
(4-5) Satinoitu.
(1-2-3) Silea.

Viri:

(4) Musta (RAL 9011).
(5) Harmaa (RAL 7035).
W780:

(1-2) Mustattu.
W780CIN:

(1-2) Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen nuppi voidaan toimittaa tilauksesta
véritaulukon mukaisesti.

BAdTECA .
METAL LINE
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Versio W780 - mustattua teridsta

W780.0003 W780.Q0601 27 43 10 8 M12x1,5
W780.0004 W780.Q0801 33 52 12 10 M1é6x15

14 17 5 6 6 31
19 19 6 8 8 57

Versio W780 CIN - ruostumatonta terasta (AlISI 303)

W?780.0001 W780.10601CIN 27 43 10 8 M12x15 14 17 5 6 6 31
W?780.0002 W780.10801CIN 33 52 12 10 Mi1éx15 19 19 6 8 8 57
BAaTECAd B

METAL LINE



W781 ROV

NUPPI, JOSSA LYHYT KIERTEITETTY TERAKSINEN
LUKITUSTAPPI - MUKANA MUTTERI

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen

Materiaalit:

(4) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa.
Kestaa o6ljyja ja rasvoja.

(5) Keskitulppa polyamidia. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.
W781.:

(3) Jousi sinkittya terasta.

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas sitkeaa terasta.
(1) Lukitustapin tappiosa sitke3a karkaistua terasta.
(6) Nupin kiinnitysruuvi sinkittya terasta (1SO 7046).
(8) Teraksinen lukitusmutteri (UNI 5589).
W781CIN:

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas ruostumatonta terasta
(AISI 303).

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).
(6) Nupin kiinnitysruuvi sinkittya terasta (1SO 7046).
(8) Lukitusmutteri ruostumatonta terasta (AISI 304) (UNI 5589).

Pinta:
(4-5) Satinoitu.
(1-2-3-8) Silea.

Viri:

(4) Musta (RAL 9011).
(5) Harmaa (RAL 7035).
W781:

(1-2-8) Mustattu.
W781CIN:

(1-2-8) Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikdan
suositellaan toleranssia H7.

> Mutteri toimitetaan asennettuna.

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen nuppi voidaan toimittaa tilauksesta
varitaulukon mukaisesti.

Tilauksesta mutteri voidaan toimittaairrallisena.

BAdTECA .
METAL LINE
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Tyontaja vedetyssa
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Versio W781 - mustattua teridsta

W781.0003 W781.Q0601 27 43 10 8 Mi2x15 14 17 5 19 7 6 6 41
W781.0004 W781.Q0801 33 52 12 10 M1é6x15 19 19 6 24 8 8 8 75

Versio W781 CIN - ruostumatonta terasta (AlISI 303)

W781.0001 W781.10601CIN 27 43 10 8 Mi12x15 14 17 5 19 7 6 6 41
W781.0002 W781.10801CIN 33 52 12 10 M1é6x15 19 19 6 24 8 8 8 75
BAaTECAd B
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NUPPI, JOSSA LAIPALLINEN LUKITUSTAPPI MUSTATTUA
TERASTA

Siledrunkoiset lukitustapit, vaihtoehtoiset kiinnitykset

Materiaalit:
(3) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:
(3) Satinoitu.
(1-2) Silea.

Viri:
(3) Musta (RAL 9011).
(1-2) Mustauksella saatu musta.

Istukat:
(4) Ruostumaton terasjousi.
(1) Runko sile3, sorvattu ja porattu laippa kokonaan terasta.

(2) Lukitustapin tappiosa sitkeaa karkaistua terasta.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen nuppi voidaan toimittaa tilauksesta
varitaulukon mukaisesti.
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W790027.0001 W790027.Q08X2001 27 22 19 8 38 16 26 55 55 9 8 20 10 10 74
W790027.0002 W790027.Q08X2601 27 22 19 8 38 16 26 55 55 9 8 26 10 16 75
W790027.0004 W790027.Q10X2401 27 22 19 8 38 16 26 55 55 9 10 24 12 12 75
W790027.0006 W790027.Q10X3201 27 22 19 8 38 16 26 55 55 9 10 32 12 20 76
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NUPPI, JOSSA TERAKSINEN KIERTEITETTY LUKITUSTAPPI
LUKITUKSEN KANSSA

Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - nupillinen

Materiaalit:

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).
(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 302).

(4) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa.
Kestaa o6ljyja ja rasvoja.

W793:

(2) Lukitustapin runko kierteitetty, mukana lukitus,
automaattiterasta.

W793 CIN:

(2) Lukitustapin runko kierteitetty, mukana lukitus,
ruostumatonta terdsta (AISI 303).

Pinta:
(4) Satinoitu.
(1-2-3) Silea.

Viri:

(4) Musta (RAL 9011).
W793:

(2) Sinkitty.

W793 CIN:

(1-2) Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.

BAdTECA .
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Versio W793 - sinkittya terasta

W793.0001
W793.0003
W793.0005
W793.0007

W793.J0401
W793.J0501
W793.J0601
W793.J0801

\_~'_-_',,I
|
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Tyontéja vedetyssa asennossa

7 36
9 46
11 55
125 64

Versio W793 CIN - ruostumatonta terésta (AlSI 303)

W793.0002
W793.0004
W793.0006
W793.0008

W793.J0401CIN
W793.J0501CIN
W793.J0601CIN
W793.J0801CIN

12 6 8 Mé

16 8 10 M8

20 10 11 M10
205 12 14 M12

7 36 12 6 8 Mé
9 46 16 8 10 M8
11 55 20 10 11 MI10
125 64 205 12 14 M12
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NUPPI, JOSSA TERAKSINEN KIERTEITETTY LUKITUSTAPPI
LUKITUKSEN KANSSA - MUKANA MUTTERI

Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - nupillinen

Materiaalit:

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).
(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 302).

(4) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa.
Kestaa o6ljyja ja rasvoja.

W794.

(2) Lukitustapin runko kierteitetty, mukana lukitus,
automaattiterasta.

(5) Teraksinen kierteitetty lukitusmutteri (UNI 5589).
W794 CIN:

(2) Lukitustapin runko kierteitetty, mukana lukitus,
ruostumatonta terasta (AISI 303).

(5) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terasta (AISI 304)
(UNI5589).

Pinta:
(4) Satinoitu.
(1-2-5) Silea.

Viri:

(4) Musta (RAL 9011).
W794:

(2-5) Sinkitty.

W794 CIN:

(1-2-5) Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

> Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:
Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.

BAdTECA |
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Versio W794 - sinkittya terasta

W794.0001
W794.0003
W794.0005
W794.0007

W794.J0401
W794.J0501
W794.J0601
W794.J0801

d1

d2

14
18
22
24

36
46
55
58

Versio W794 CIN - ruostumatonta terésta (AlSI 303)

W794.0002
W794.0004
W794.0006
W794.0008

W794.J0401CIN
W794.J0501CIN
W794.J0601CIN
W794.J0801CIN

e20

12 6 8 Mé
16 8 10 M8
20 10 11 M™M10
24 12 14 M12

36 12 6 8 Mé
46 16 8 10 M8
55 20 10 11 M10
58 24 12 14 M12
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NUPPI, JOSSA KIERTEITETTY TERAKSINEN LUKITUSTAPPI

Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - nupillinen

Materiaalit:

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).
(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 302).

(4) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

W795:

(2) Lukitustapin runko kierteitetty, automaattiterasta.
W795 CIN:

(2) Lukitustapin runko kierteitetty, ruostumatonta terasta (AlSI
303).

Pinta:
(4) Satinoitu.
(1-2-3) Silea.

Viri:

(4) Musta (RAL 9011).
W795:

(2) Sinkitty.

W795 CIN:

(1-2) Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikdan
suositellaan toleranssia H7.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.

BAdTECA .
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d2 Tyontdja vedetyssa asennossa

Versio W795 - sinkittya terasta

W795.0001 W795.J0401 14 7 33 12 6 5 Mé 4 4 5

W795.0003 W795.J0501 18 9 42 16 8 6 M8 5 5 11
W795.0005 W795.J0601 22 11 52 20 10 75 M10 6 6 23
W795.0007 W795.J0801 24 13 61 24 12 9 M12 8 8 38

Versio W795 CIN - ruostumatonta terésta (AlSI 303)

W795.0002 W795.J0401CIN 14 7 33 12 6 5 Mé 4 4 5

W795.0004 W795.J0501CIN 18 9 42 16 8 6 M8 5 5 11

W795.0006 W795.J0601CIN 22 11 52 20 10 75 M10 6 6 23

W795.0008 W795.J0801CIN 24 13 61 24 12 9 M12 8 8 38
BAaTECAd B
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NUPPI, JOSSA KIERTEITETTY TERAKSINEN LUKITUSTAPPI -
MUKANA MUTTERI

Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - nupillinen

Materiaalit:

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).
(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 302).

(4) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa.
Kestaa o6ljyja ja rasvoja.

W796:

(2) Lukitustapin runko kierteitetty, automaattiterasta.

(5) Teraksinen kierteitetty lukitusmutteri (UNI 5589).
W796 CIN:

(2) Lukitustapin runko kierteitetty, ruostumatonta terasta (AlSI
303).

(5) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terasta (AISI 304)
(UNI5589).

Pinta:
(4) Satinoitu.
(1-2-5) Silea.

Viri:

(4) Musta (RAL 9011).
W796:

(2-5) Sinkitty.

W796 CIN:

(1-2-5) Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

> Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:
Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.

BAdTECA |
METAL LINE



A v ]
d H =
O+ 0
2 b
| d
) : eO
w ' -~
X
4 o~
e | -
I
e
Y
w1
i
d2 Tyontdja vedetyssd asennossa
Versio W796 - sinkittya terasta
W796.0001 W796.J0401 14 7 33 12 6 5 Mé 10 4 4 4 5
W796.0003 W796.J0501 18 9 42 16 8 6 M8 13 5 5 5 11
W796.0005 W796.J0601 22 11 52 20 10 7,5 M™Mi10 17 6 6 6 23
W796.0007 W796.J0801 24 13 61 24 12 9 M12 19 7 8 8 38
Versio W796 CIN - ruostumatonta terésta (AlISI 303)
W796.0002 W796.J0401CIN 14 7 33 12 6 5 M6 10 4 4 4 5
W796.0004 W796.J0501CIN 18 9 42 16 8 6 M8 13 5 5 5 11
W796.0006 W796.J0601CIN 22 11 52 20 10 75 M10 17 6 6 6 23
W796.0008 W796.J0801CIN 24 13 61 24 12 9 M12 19 7 8 8 38
BATESCA |

METALLIN



W797 2L ave A

KIERTEITETTY TERAKSINEN LUKITUSTAPPI, RENKAALLINEN

Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - nupiton

Materiaalit:

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).
(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 302).

(4) Joustorengas, ruostumatonta jousiterasta.

W797:

(2) Lukitustapin runko kierteitetty, automaattiterasta. p
W797CIN: (
(2) Lukitustapin runko kierteitetty, ruostumatonta terasta (AlSI l‘) &

303). aﬁ“ﬁz‘;‘f\:"

e .«f""'rr
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Pinta:

W797:

(2) Sinkitty.

(4) Kasittelematon.
W797CIN:

(1-2-4) Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.

BAdTECA |
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Versio W797 - sinkittya terasta

W797.0001
W797.0003
W797.0005
W797.0007

W797.J04
W797.J05
W797.J06
W797.J08

Versio W797 CIN - ruostumatonta terésta (AlSI 303)

W797.0002
W797.0004
W797.0006
W797.0008

W797.J04CIN
W797.JO5CIN
W797.J06CIN
W797.J08CIN

35.5
46
60.5

/'Ty'ontaja' vedetyssa

asennossa
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16 25 8 6

20 3 10 75

24 35 12 9
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KIERTEITETTY TERAKSINEN LUKITUSTAPPI, RENKAALLINEN -
MUKANA MUTTERI

Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - nupiton

Materiaalit:

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).
(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 302).

(4) Joustorengas, ruostumatonta jousiterasta.

W798:

(2) Lukitustapin runko kierteitetty, automaattiterasta.

(5) Teraksinen kierteitetty lukitusmutteri (UNI 5589).
W798 CIN:

(2) Lukitustapin runko kierteitetty, ruostumatonta terasta (AlSI
303).

(5) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terasta (AISI 304)
(UNI5589).

Pinta:

W798:

(2-5) Sinkitty.

(1-4) Kasittelematon.
W798 CIN:

(1-2-4-5) Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikdan
suositellaan toleranssia H7.

> Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:
Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.

BAdTECA .
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Versio W798 - sinkittya terasta

W798.0001
W798.0003
W?798.0005
W798.0007

W798.J04
W798.J05
W798.J06
W798.J08

Bl
/ Tybntéaja vedetyssa

asennossa

f ;/ AWA Y

D o ¢ { <
Y

%

2 6 45 M6 10
25 8 6 M8 13
3 10 75 M10 17
35 12 9 M12 19

Versio W798 CIN - ruostumatonta terésta (AlSI 303)

W798.0002
W798.0004
W798.0006
W798.0008

W798.J04CIN
W798.JO5CIN
W798.J06CIN
W798.JO8CIN

12 2 6 45 Mé6 10
16 25 8 6 M8 13

20 3 10 75 Mi10 17
24 35 12 9 Mi12 19
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NUPPI, JOSSA KIERTEITETTY TERAKSINEN LUKITUSTAPPI

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen

Materiaalit:

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).

(4) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

W800:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas sitkeaa terasta.

-
-
=
=
=
Z
=
Z

(1) Lukitustapin tappiosa sitkeaa karkaistua terasta.
W800CIN:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas ruostumatonta terasta
(AISI 303).

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

Pinta:
(4) Satinoitu.
(1-2-3) Silea.

Viri:

(4) Musta (RAL 9011).
W800:

(1-2) Mustattu.
W8O00CIN:

(1-2) Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen nuppi voidaan toimittaa tilauksesta
varitaulukon mukaisesti.

BAdTECA |
METAL LINE



Versio W800 - mustattua teridsta

W800.0006
W800.0007
W800.0008
W800.0010

W800.Q0501
W800.Q0601
W800.Q0801
W800.Q1001

22
27
33
33

di
d2

hi

A

/ Tybntaja vedetyssa

asennossa

17 15 M10x1 12
20 18 Mi12x15 14
26 23 Mi1éx15 19
33 30 M20x15 19

Versio W800 CIN - ruostumatonta terésté (AlISI 303)

W800.0001
W800.0002
W800.0003
W800.0005

W800.10501CIN
W800.10601CIN
W800.10801CIN
W800.11001CIN

22
27
33
33

45
54
68
79

17 15 M10x1 12
20 18 Mi12x15 14
26 23 M16x15 19
33 30 M20x15 19

BAdTECA |
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NUPPI, JOSSA TERAKSINEN KIERTEITETTY LUKITUSTAPPI JA
LUKITUSMUTTERI

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen

Materiaalit:

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).

(4) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

W801:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas sitkeaa terasta.

(1) Lukitustapin tappiosa sitkeaa karkaistua terasta.

(5) Teraksinen kierteitetty lukitusmutteri (UNI 5589).
W801CIN:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas ruostumatonta terasta
(AISI 303).

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

(5) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terasta (AISI 304)
(UNI5589).

Pinta:
(4) Satinoitu.
(1-2-3-5) Silea.

Viri:

(4) Musta (RAL 9011).
W801:

(1-2-5) Mustattu.
W801CIN:

(1-2-5) Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

> Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen nuppi voidaan toimittaa tilauksesta
véritaulukon mukaisesti.

Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.

BAdTECA -
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d2 Tyontaja vedetyssa asennossa

Versio W801 - mustattua teridsta

W801.0007 W801.Q0501 22 45 17 15 Mi1Ox1 12 12 5 17 6 5 5 25
W801.0008 W801.Q0601 27 54 20 18 Mi2x15 14 14 6 19 7 6 6 41
W801.0009 wW801.Q0801 33 68 26 23 Mi1é6x1l5 19 19 8 24 8 8 8 89
W801.0010 wW801.Q1001 33 79 33 30 M20x15 19 22 10 30 9 10 10 153

Versio W801 CIN - ruostumatonta terésté (AlISI 303)

W801.0001  W801.10501CIN 22 45 17 15 MiOx1 12 12 5 17 6 5 5 25
W801.0003  W801.10601CIN 27 54 20 18 Mi12x15 14 14 6 19 7 6 6 41
W801.0004  W801.10801CIN 33 68 26 23 M16x15 19 19 8 24 8 8 8 89
W801.0006  W801.11001CIN 33 79 33 30 M20x15 19 22 10 30 ¢9 10 10 153

BAdTECA |
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KIERTEITETTY TERAKSINEN LUKITUSTAPPI

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupiton

Materiaalit:

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).

W802:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas sitkeaa terasta.
(1) Lukitustapin tappiosa sitkeda karkaistua terasta.
W802CIN:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas ruostumatonta terasta
(AISI 303).

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

Pinta:
Silea.

Vari:
W802: Mustattu.
W802CIN: Kasittelematon.

/|
/|
4
4
9
/]
/)
4
/|
/|

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikdan
suositellaan toleranssia H7.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.

Huomio:

Tama lukitustappiversio voidaan yhdistdd mihin tahansa
kierteitetylla holkilla varustettuun kasipyoraan; tilattava
erikseen (ks. lisdkuvat).
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Versio W802 - mustattua terasta

W802.0005 W802.R05 33 17 15 M10x1 M04 6 12 5 5 5 13
W802010.0002 W802010.RO5M05 33 17 15 M10x1 MO5 6 12 5 5 5 13
W802.0006 W802.R06 42 20 18 Mi12x15 MO5 10 14 6 6 6 22
W802012.0002 W802012.R06M06 42 20 18 Mi12x1,5 MO6 10 14 6 6 6 22
W802.0007 W802.R08 54 26 23 M16x15 MO8 12 19 8 8 8 54
W802.0008 W802.R10 65 33 30 M20x1,5 M10 12 22 10 10 10 104
W802020.0002 W802020.R10M08 65 33 30 M20x1,5 MO8 12 22 10 10 10 104
BAaTECAd |
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Versio W802 CIN - ruostumatonta terasta (AlISI 303)

W802.0001 W802.105CIN 33 17 15 M10x1 M04 6 12 5 5 5 13
W802010.0001  W802010.105M05CIN 33 17 15 M10x1 MO5 6 12 5 5 5 13
W802.0002 W802.106CIN 42 20 18 Mi12x1,5 MO5 10 14 6 6 6 22
W802012.0001  W802012.106M06CIN 42 20 18 Mi12x1,5 MO6 10 14 6 6 6 22
W802.0003 W802.108CIN 54 26 23 M16x15 M08 12 19 8 8 8 54
W802.0004 W802.110CIN 65 33 30 M20x15 M™M10 12 22 10 10 10 104
W802020.0001  W802020.110M08CIN 65 33 30 M20x15 MO8 12 22 10 10 10 104
BAaTECAd |
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KIERTEITETTY TERAKSINEN LUKITUSTAPPI JA
LUKITUSMUTTERI

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupiton

Materiaalit:

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).

W803:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas sitkeaa terasta.
(1) Lukitustapin tappiosa sitke3a karkaistua terasta.
(4) Teraksinen kierteitetty lukitusmutteri (UNI 5589).
W803CIN:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas ruostumatonta terasta
(AISI 303).

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

(4) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terasta (AISI 304)
(UNI5589).

Pinta:
Silea.

Vari:
W803: Mustattu.
WB803CIN: Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikdan
suositellaan toleranssia H7.

> Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:
Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.

Huomio:

Tama lukitustappiversio voidaan yhdistda mihin tahansa
kierteitetylla holkilla varustettuun kasipyoraan; tilattava
erikseen (ks. lisdkuvat).

BAdTECA |
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Versio W803 - mustattua terdsta

W803.0006 W803.R05 33 17 15 M10x1 M04 6 12 5 17 6 5 5 20
W803010.0002 W803010.RO5M05 33 17 15 M10x1 MO5 6 12 5 17 6 5 5 20
W803.0007 W803.R06 42 20 18 M12x15 MO5 10 14 6 19 7 6 6 32
W803012.0002 W803012.R06M06 42 20 18 M12x15 MO06 10 14 6 19 7 6 6 32
W803.0008 W803.R08 54 26 23 M16x15 M08 12 19 8 24 8 8 8 62
W803.0009 W803.R10 65 33 30 M20x1,5 M10 12 22 10 30 9 10 10 134
W803020.0001 W803020.R10M08 65 33 30 M20x1,5 MO8 12 22 10 30 9 10 10 134

Versio W803 CIN - ruostumatonta terésté (AlISI 303)

W803.0001 W803.I05CIN 33 17 15 M10x1 MO04 6 12 5 17 6 5 5 20
W803010.0001 W803010.I05M05CIN 33 17 15 M10x1 MO5 6 12 5 17 6 5 5 20
W803.0002 W803.106CIN 42 20 18 M12x15 MO5 10 14 6 19 7 6 6 32
W803012.0001 W803012.106M0O6CIN 42 20 18 M12x15 MO06 10 14 6 19 7 6 6 32
W803.0003 W803.108CIN 54 26 23 M1é6x15 M08 12 19 8 24 8 8 8 62
W803.0004 W803.110CIN 65 33 30 M20x1,5 M10 12 22 10 30 9 10 10 134
W803020.0002 W803020.110MO08CIN 65 33 30 M20x1,5 M08 12 22 10 30 9 10 10 134
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W804 arg (ae ] (8 (ca

NUPPI, JOSSA TERAKSINEN KIERTEITETTY JA RENKAATON
LUKITUSTAPPI

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen

Materiaalit:

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).

(4) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

W804:

(2) Kierteitetty runko sitkeda terast3, avainpesa.

(1) Lukitustapin tappiosa sitkeaa karkaistua terasta.
W804CIN:

(2) Kierteitetty runko ruostumatonta terasta (AlSI 303),
avainpesa.

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

Pinta:
(4) Satinoitu.
(1-2) Silea.

Viari:

(4) Musta (RAL 9011).
W804:

(1-2) Mustattu.
W804CIN:

(1-2) Kasittelematon.

Kiinnitysavain:
Tilauksesta on saatavana kiristysavain, koodi W807.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikdan
suositellaan toleranssia H7.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen nuppi voidaan toimittaa tilauksesta
véritaulukon mukaisesti.

Tilauksesta on mahdollista toimittaa kiristysavaimet.

BAdTECA .
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Versio W804 - mustattua teridsta

W804.0005 W804.Q0501 22 45 22 M10x1 12 5 5 16 W807.05
W804.0006 W804.Q0601 27 54 26 Mi12x15 14 6 6 28 W807.06
W804.0007 W804.Q0801 33 68 34 Mi1é6x1l5 19 8 8 64 W807.08
W804.0008 W804.Q1001 33 79 43 M20x15 19 10 10 113 W807.10

Versio W804 CIN - ruostumatonta terésté (AlISI 303)

W804.0001 W804.10501CIN 22 45 22 M10x1 12 5 5 16 W807.05

W804.0002 W804.10601CIN 27 54 26 Mi12x15 14 6 6 28 W807.06

W804.0003 W804.10801CIN 33 68 34 M16x15 19 8 8 64 W807.08

W804.0004 W804.11001CIN 33 79 43 M20x15 19 10 10 113 W807.10
BAaTECAd |
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W805 arg (ae ] (8 (ca

NUPPI, JOSSA TERAKSINEN KIERTEITETTY JA RENKAATON
LUKITUSTAPPI - MUKANA LUKITUSMUTTERI

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen

Materiaalit:

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).

(4) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

W805:

(2) Kierteitetty runko sitkeda terast3, avainpesa.

(1) Lukitustapin tappiosa sitkeaa karkaistua terasta.

(5) Teraksinen kierteitetty lukitusmutteri (UNI 5589).
W805CIN:

(2) Kierteitetty runko ruostumatonta terasta (AlSI 303),
avainpesa.

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

(5) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terasta (AISI 304)
(UNI5589).

Pinta:
(4) Satinoitu.
(1-2-5) Silea.

Viri:

(4) Musta (RAL 9011).
W805:

(1-2) Mustattu.
W805CIN:

(1-2) Kasittelematon.

Kiinnitysavain:
Tilauksesta on saatavana kiristysavain, koodi W807.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

> Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen nuppi voidaan toimittaa tilauksesta
varitaulukon mukaisesti.

Tilauksesta on mahdollista toimittaa kiristysavaimet.
Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.
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Versio W805 - mustattua teridsta

W805.0006 W805.Q0501 22 45 22 M10x1 12 17 6 5 5 23 W807.05
W805.0008 W805.Q0601 27 54 26 Mi12x15 14 19 7 6 6 38 W807.06
W805.0009 W805.Q0801 33 68 34 Mi16x1,5 19 24 8 8 8 82 W807.08
W805.0011 W805.Q1001 33 79 43 M20x15 19 30 9 10 10 133 W807.10

Versio W805 CIN - ruostumatonta terésta (AlISI 303)

W805.0001 W805.10501CIN 22 45 22 M1Ox1 12 17 6 5 5 23 W807.05
W805.0002 W805.10601CIN 27 54 26 Mi12x15 14 19 7 6 6 38 W807.06
W805.0003 W805.10801CIN 33 68 34 M16x15 19 24 8 8 8 82 W807.08
W805.0005 W805.11001CIN 33 79 43 M20x15 19 30 9 10 10 133 W807.10

BAdTECA |
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W806 WL R cao

NUPPI, JOSSA HITSAUSKELPOINEN SILEA LUKITUSTAPPI
MUSTATTUA TERASTA

Siledrunkoiset lukitustapit, vaihtoehtoiset kiinnitykset

Materiaalit:
(4) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:
(4) Satinoitu.
(1-2) Silea.

Vari:
(4) Musta (RAL 9011).
(1-2) Mustauksella saatu musta.

Istukat:
(3) Jousi sinkittya terasta.
(2) Rei'itetty siled runko hitsauskelpoista terasta.

(1) Lukitustapin tappiosa sitkeaa karkaistua terasta.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen nuppi voidaan toimittaa tilauksesta
varitaulukon mukaisesti.

HUOMAA:

Terasrungon koneeseen hitsaamisen aikana mahdollisesti
ilmenevien ongelmien valttamiseksi muovinuppi toimitetaan
irrallisena. Nuppi voidaan kiertaa paikalleen sen jalkeen kun
kappale on jadhtynyt.
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W806.0001 W806.Q0501 22 45 22 12 12 5 5 23

W806.0002 W806.Q0601 27 54 26 14 14 6 6 40

W806.0003 W806.Q0801 33 68 34 18 19 8 8 84
BAaTECAd e

METAL LINE



w810 arg (ae ] (8 (ca

NUPPI, JOSSA TERAKSINEN KIERTEITETTY LUKITUSTAPPI
LUKITUKSEN KANSSA

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen

Materiaalit:

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).

(4) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

W810:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas sitkeaa terasta.

(1) Lukitustapin tappiosa sitkeaa karkaistua terasta.
W810CIN:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas ruostumatonta terasta
(AISI 303).

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

Pinta:
(4) Satinoitu.
(1-2) Silea.

Viri:

(4) Musta (RAL 9011).
W810:

(1-2) Mustattu.
W810 CIN:

(1-2) Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

Erikoistilaukset:

Maérasta riippuen nuppi voidaan toimittaa tilauksesta
varitaulukon mukaisesti.

BAdTECA |
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Versio W810 - mustattua teridsta

=

h3

h

d3 .1

4

/
/ Tyontaja vedetyssa

asennossa

W810.0005
W810.0006
W810.0007
W810.0008

W810.Q0501
W810.Q0601
W810.Q0801
W810.Q1001

22
27
33
33

515
61.5
77.5
90.5

17
20
26
33

15
18
23
30

Versio W810 CIN - ruostumatonta terésta (AlISI 303)

W810.0001
W810.0002
W810.0003
W810.0004

W810.10501CIN
W810.10601CIN
W810.10801CIN
W810.11001CIN

515
61.5
77.5
90.5

15 65 118 M10x1
18 7.5 138 Mi12x15 14
23 95 188 M1é6x1,5 19
30 115 188 M20x1,5 19

65 118 Mi10x1

75 138 M12x1,5
9.5 188 M16x1,5
115 188 M20x1,5

BAdTECA |
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12
14
19
19

12

12 5 5 5 22
14 6 6 6 37
19 8 8 8 87
22 10 10 10 142

12 5 5 5 22
14 6 6 6 37
19 8 8 8 87
22 10 10 10 142



wsii1 arg (ae ] (8 (ca

NUPPI, JOSSA TERAKSINEN KIERTEITETTY LUKITUSTAPPI
LUKITUKSEN KANSSA - MUKANA LUKITUSMUTTERI

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen

Materiaalit:

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).

(4) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

W811:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas sitkeaa terasta.

(1) Lukitustapin tappiosa sitkeaa karkaistua terasta.

(5) Teraksinen kierteitetty lukitusmutteri (UNI 5589).
W811CIN:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas ruostumatonta terasta
(AISI 303).

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

(5) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terasta (AISI 304)
(UNI5589).

Pinta:
(4) Satinoitu.
(1-2-5) Silea.

Viri:

(4) Musta (RAL 9011).
W811:

(1-2-5) Mustattu.
W811 CIN:

(1-2-5) Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

> Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen nuppi voidaan toimittaa tilauksesta
véritaulukon mukaisesti.

Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.
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Versio W811 - mustattua teridsta

65 118 M10x1 12

W811.0006
W811.0007
W811.0008
W811.0009

W811.Q0501
W811.Q0601
W811.Q0801
W811.Q1001

22 515 17 15

27 615 20 18

33 775 26 23

33 905 33 30

T

asennossa

75 138 Mi12x15 14

9.5 188 M16x1,5 19

115 188 M20x15 19

Versio W811 CIN - ruostumatonta terésta (AlSI 303)

W811.0001
W811.0002
W811.0003
W811.0004

W811.10501CIN
W811.10601CIN
W811.10801CIN
W811.11001CIN

22 515
27 615
33 775
33 90.5

17 15
20 18
26 23
33 30

65 118

M10x1 12

75 138 Mi12x15 14
9.5 188 M16x15 19

11.5 188 M20x1,5 19

BAaATECLA

METAL LINE

5 17

6 19

8 24

10 30

v

6 5 5 29
7 6 6 47
8 8 8 105
9 10 10 172

6 5 5 29
7 6 6 47
8 8 8 105
9 10 10 172



W815 b 33 c40

KIERTEITETTY VIVULLINEN JA TERAKSINEN LUKITUSTAPPI
LUKITUKSEN KANSSA

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen

Materiaalit:

(3) Vipu painevalettua zamakia.

W815:

(1) Lukitustapin tappiosa sitkeaa karkaistua terasta.

(2) Sorvattu ja kierteitetty runko sitkeda terast, lukituspesa.
(5) Jousi sinkittya terasta.

W815CIN:

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

(2) Sorvattu ja kierteitetty runko ruostumatonta (AISI 303)
sitkeda terasta, lukituspesa.

(5) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).

Pinta: <\

~
5
<
=~
~
~
~
~
~
~
%
~
=~
~
>~
>
=~
S

¥ R
(3) Satinoitu. S N
(1-2) Silea. w
Viri: R
8
(3) Maalattu epoksijauheella, musta (RAL 9011). § g
Y ==
W815: (1-2) Mustattu. § g
W815CIN: (1-2) Kasittelematon. \ =
»
HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikaan
suositellaan toleranssia H7.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan kierteitys tilauksesta toimittaa
vakiotyyppiselld karkeakierteella.

BAdTECA -
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Lukitussyvennys

A

Versio W815 - mustattua terdsta

W81510.0004
W81510.0005
W81510.0006
W81512.0004
W81512.0005
W81512.0006
W81516.0004
W81516.0005
W81516.0006
W81520.0004
W81520.0005
W81520.0006

W81510V04
W81510V05
W81510V06
W81512V05
W81512V06
W81512Vv08
W81516 V06
W81516V08
W81516V10
W81520Vv08
W81520V10
W81520V12

25
25
25
30
30
30
40
40
40
50
50
50

38
38
38
47
47
47

60,5

60,5

60,5

70
70
70

Versio W815 CIN - ruostumatonta terésta (AlISI 303)

W81510.0001
W81510.0002
W81510.0003
W81512.0001
W81512.0002

W81510.104CIN
W81510.105CIN
W81510.106CIN
W81512.105CIN
W81512.106CIN

25
25
25
30
30

20
20
20
25
25
25
32
32
32
35
35
35

Tyontaps

vedetyssa asennossa

9
9
9
11
11
11
14,5
14,5
14,5
18
18
18

38 20 9
38 20 9
38 20 9
47 25 11
47 25 11
BAaTECAd
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3 M10x1
3 M10x1
3 M10x1
35 M12X1,5
3.5 M12X1,5
35 M12X1,5
5 M16x1,5
5 M16x1,5
5 M16x1,5
6 M20x1,5
6 M20x1,5
6 M20x1,5

3

3

3
35
35

M10x1

M10x1

M10x1
M12X1,5
M12X1,5
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10
10
12
12
12
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18
19
21
30
30
33
73
75
77
137
173
143

18
19
21
30
30



W81512.0003
W81516.0001
W81516.0002
W81516.0003
W81520.0001
W81520.0002
W81520.0003

W81512.108CIN
W81516.106CIN
W81516.108CIN
W81516.110CIN
W81520.108CIN
W81520.110CIN
W81520.112CIN

30
40
40
40
50
50
50

47 25 11 35
60,5 32 145
60,5 32 145
60,5 32 145

70 35 18

70 35 18

(o N e e N C ) BN © 2 BN )

70 35 18
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M12X1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5

8
6
8
10
8
10
12

8
10
10
10
12
12
12

33
73
75
77
137
142
143



W816 b 33 c40

KIERTEITETTY VIVULLINEN JA TERAKSINEN LUKITUSTAPPI
LUKITUKSEN KANSSA - MUKANA MUTTERI

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen

Materiaalit:

(3) Vipu painevalettua zamakia.

W816:

(1) Lukitustapin tappiosa sitkeaa karkaistua terasta.

(2) Sorvattu ja kierteitetty runko sitkeda terast, lukituspesa.
(4) Teraksinen kierteitetty lukitusmutteri (UNI 5589).

(5) Jousi sinkittya terasta.

W816CIN:

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

(2) Sorvattu ja kierteitetty runko ruostumatonta (AISI 303)
sitkeda terasta, lukituspesa.

(4) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terasta (AISI 304)
(UNI'5589).

(5) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).

Pinta:
(3) Satinoitu.
(1-2-4) Silea.

Viri:

(3) Maalattu epoksijauheella, musta (RAL 9011).
W816: (1-2-4) Mustattu.
W816CIN: (1-2-4) Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

> Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan kierteitys tilauksesta toimittaa
vakiotyyppiselld karkeakierteella.

|

Tilauksesta mutteri voidaan toimittaairrallisena.

R

[ e
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Versio W816 - mustattua teridsta

W81610.0004
W81610.0005
W81610.0006
W81612.0005
W81612.0006
W81612.0008
W81616.0004
W81616.0005
W81616.0006
W81620.0004
W81620.0005
W81620.0006

W81610V04
W81610V05
W81610V06
W81612V05
W81612V06
W81612V08
W81616V06
W81616V08
W81616V10
W81620V08
W81620V10
W81620V12

25
25
25
30
30
30
40
40
40
50
50
50

38
38
38
47
47
47

60,5

60,5

60,5

70
70
70

20
20
20
25
25
25
32
32
32
35
35
35

Versio W816 CIN - ruostumatonta terésta (AlISI 303)

W81610.0001
W81610.0002
W81610.0003
W81612.0001
W81612.0002

W81610.104CIN
W81610.105CIN
W81610.106CIN
W81612.105CIN
W81612.106CIN

25
25
25
30
30

38
38
38
47
47

Spintore in posizione
rlirgla

9
9
9
11
11
11
14,5
14,5
14,5
18
18
18

3
3
3

5
5
5
6
6
6

35
35
35

2 9 3
2 9 3
2 9 3
25 11 35
25 11 35
BAaTECAd

M10x1

M10x1

M10x1
M12X1,5
M12X1,5
M12X1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5

M10x1

M10x1

M10x1
M12X1,5
M12X1,5

METAL LINE

17
17
17
19
19
19
24
24
24
30
30
30

17
17
17
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19
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25
26
28
40
40
43
91
93
95
168
173
174

25
26
28
40
40



W81612.0003
W81616.0001
W81616.0002
W81616.0003
W81620.0001
W81620.0002
W81620.0003

W81612.108CIN
W81616.106CIN
W81616.108CIN
W81616.110CIN
W81620.108CIN
W81620.110CIN
W81620.112CIN

30
40
40
40
50
50
50

47
60,5
60,5
60,5

70

70

70

25 1
32 145
32 145
32 145
35 18
35 18
35 18
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M12X1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
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19
24
24
24
30
30
30
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10

10
12

8
10
10
10
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12
12

43
91
93
95
168
173
174



w910 EEEUNE

KIERTEITETTY TERAKSINEN LUKITUSTAPPI JA PIDENNETTY
KARKIKAPPALE

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupiton

Materiaalit:

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).

W910:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas sitkeaa terasta.
(1) Lukitustapin tappiosa sitke3a karkaistua terasta.
W910CIN:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas ruostumatonta terasta
(AISI 303).

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

Pinta:
Silea.

Vari:
W210: Mustattu.
W910CIN: Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.

Huomio:

Tama lukitustappiversio voidaan yhdistdd mihin tahansa
kierteitetylla holkilla varustettuun kasipyoraan; tilattava
erikseen (ks. lisdkuvat).
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Versio W910 - mustattua terdsta

W910010.0001 W910010.Q05X08 36 17 15 M10x1 M04 6 12 5 5 8 13
W910012.0002 W910012.Q06X09 45 20 18 Mi12x15 MO5 10 14 6 6 9 22
W910016.0003 W910016.Q08X12 58 26 23 M1é6x1,5 M08 12 19 8 8 12 54
W910016.0004 W910016.Q10X12 58 26 23 M1é6x1,5 MO8 12 19 8 10 12 55
W910020.0002 W910020.Q12X15 70 33 30 M20x1,5 M10 12 22 10 12 15 104

Versio W910 CIN - ruostumatonta terésta (AlSI 303)

W910010.0002 W910010.105X08CIN 36 17 15 M10x1 M04 6 12 5 5 8 13
W910012.0001 W910012.106X09CIN 45 20 18 Mi12x1,5 MO5 10 14 6 6 9 22
W910016.0001 W910016.108X12CIN 58 26 23 Mi16x15 M08 12 19 8 8 12 54
W910016.0002 W910016.110X12CIN 58 26 23 Mi16x15 M08 12 19 8 10 12 55
W910020.0001 W910020.112X15CIN 70 33 30 M20x1,5 M10 12 22 10 12 15 104
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W911 od ca0 3G

KIERTEITETTY TERAKSINEN LUKITUSTAPPI, PIDENNETTY
KARKIKAPPALE JA LUKITUSMUTTERI

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupiton

Materiaalit:

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).

W911:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas sitkeaa terasta.
(1) Lukitustapin tappiosa sitke3a karkaistua terasta.
(4) Teraksinen kierteitetty lukitusmutteri (UNI 5589).
W911CIN:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas ruostumatonta terasta
(AISI 303).

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

(4) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terasta (AISI 304)
(UNI5589).

Pinta:
Silea.

Vari:
W911: Mustattu.
W911CIN: Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikdan
suositellaan toleranssia H7.

> Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:
Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.

Huomio:

Tama lukitustappiversio voidaan yhdistda mihin tahansa
kierteitetylla holkilla varustettuun kasipyoraan; tilattava
erikseen (ks. lisdkuvat).
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Versio W911 - mustattua teridsta

W911010.0001 W911010.Q05X08 36 17 15 M10x1 M04 6 12 5 17 6 5 8 20
W911012.0001 W911012.Q06X09 45 20 18 M12x15 MO5 10 14 6 19 7 6 9 32
W911016.0001 W911016.Q08X12 58 26 23 M16x1,5 M08 12 19 8 24 8 8 12 62
W911016.0002 W911016.Q10X12 58 26 23 M16x15 M08 12 19 8 24 8 10 12 63
W911020.0001 W911020.Q12X15 70 33 30 M20x15 M10 12 22 10 30 9 12 15 134

Versio W911 CIN - ruostumatonta terésta (AlSI 303)

W911010.0002 W911010.105X08CIN 36 17 15 M10x1 M04 6 12 5 17 6 5 8 20
W911012.0002 W911012.106X09CIN 45 20 18 M12x1,5 MO5 10 14 6 19 7 6 9 32
W911016.0003 W911016.108X12CIN 58 26 23 M16x15 M08 12 19 8 24 8 8 12 62
W911016.0004 W911016.110X12CIN 58 26 23 M16x15 M08 12 19 8 24 8 10 12 63
W911020.0002 W911020.112X15CIN 70 33 30 M20x1,5 M10 12 22 10 30 9 12 15 134
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NUPPI, JOSSA TERAKSINEN KIERTEITETTY LUKITUSTAPPI JA
PIDENNETTY KARKIKAPPALE

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen

Materiaalit:

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).

(4) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

W912:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas sitkeaa terasta.

(1) Lukitustapin tappiosa sitkeaa karkaistua terasta.
W912CIN:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas ruostumatonta terasta
(AISI 303).

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

Pinta:
(4) Satinoitu.
(1-2-3) Silea.

Viri:

(4) Musta (RAL 9011).
W912:

(1-2) Mustattu.
W912CIN:

(1-2) Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

Erikoistilaukset:

Maérasta riippuen nuppi voidaan toimittaa tilauksesta
varitaulukon mukaisesti.
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Versio W912 - mustattua teridsta

W912010.0001 W912010.Q05X0801 22 48 17 15 Mi10ox1 12 12 5 5 8 19
W912012.0002 W912012.Q06X0901 27 57 20 18 Mi12x15 14 14 6 6 9 31
W912016.0004 W912016.Q08X1201 33 72 26 23 Mi1é6x15 19 19 8 8 12 73
W912016.0006 W912016.Q10X1201 33 72 26 23 Mi1é6x15 19 19 8 10 12 74
W912020.0001 W912020.Q12X1501 33 84 33 30 M20x15 19 22 10 12 15 128

Versio W912 CIN - ruostumatonta terésta (AlSI 303)

W912010.0002  W912010.105X0801CIN 22 48 17 15 Mi10x1 12 12 5 5 8 19
W912012.0001  W912012.106X0901CIN 27 57 20 18 Mi12x15 14 14 6 6 9 31
W912016.0005  W912016.108X1201CIN 33 72 26 23 M1é6x15 19 19 8 8 12 73
W912016.0001  W912016.110X1201CIN 33 72 26 23 M1é6x15 19 19 8 10 12 74
W912020.0002  W912020.112X1501CIN 33 84 33 30 M20x15 19 22 10 12 15 128
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NUPPI, JOSSA TERAKSINEN KIERTEITETTY LUKITUSTAPPI,
PIDENNETTY KARKIKAPPALE JA LUKITUSMUTTERI

Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen

Materiaalit:

(3) Ruostumaton terasjousi (AISI 301).

(4) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

W913:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas sitkeaa terasta.

(1) Lukitustapin tappiosa sitkeaa karkaistua terasta.

(5) Teraksinen kierteitetty lukitusmutteri (UNI 5589).
W913CIN:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas ruostumatonta terasta
(AISI 303).

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terasta (AlISI 303).

(5) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terasta (AISI 304)
(UNI5589).

Pinta:
(4) Satinoitu.
(1-2-5) Silea.

Viri:

(4) Musta (RAL 9011).
W913:

(1-2-5) Mustattu.
W913CIN:

(1-2-5) Kasittelematon.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtavaan asennusreikadan
suositellaan toleranssia H7.

> Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen nuppi voidaan toimittaa tilauksesta
véritaulukon mukaisesti.

Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.
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Versio W913 - mustattua teridsta

W913010.0001 W913010.Q05X0801 22 48 17 15 Mi10x1 12 12 5 17 6 5 8 25
W913012.0001 W913012.Q06X0901 27 57 20 18 Mi12x15 14 14 6 19 7 6 9 41
W913016.0006 W913016.Q08X1201 33 72 26 23 M16x15 19 19 8 24 8 8 12 89
W913016.0007 W913016.Q10X1201 33 72 26 23 M16x15 19 19 8 24 8 10 12 89
W913020.0002 W913020.Q12X1501 33 84 33 30 M20x15 19 22 10 30 9 12 15 153

W913010.0002 W913010.105X0801CIN 22 48 17 15 M10x1 12 12 5 17 6 5 8 25
W913012.0002 W913012.106X0901CIN 27 57 20 18 Mi12x1,5 14 14 6 19 7 6 9 41
W913016.0005 W913016.108X1201CIN 33 72 26 23 M16x15 19 19 8 24 8 8 12 89
W913016.0001 W913016.110X1201CIN 33 72 26 23 M16x15 19 19 8 24 8 10 12 89
W913020.0001 W913020.112X1501CIN 33 84 33 30 M20x15 19 22 10 30 9 12 15 153
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	W270
	T-KAHVA, JOSSA KIERTEITETTY TERÄKSINEN LUKITUSTAPPI
	Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W270 - mustattua terästä
	Versio W270CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W271
	T-KAHVAT, JOISSA TERÄKSINEN KIERTEITETTY LUKITUSTAPPI JA LUKITUSMUTTERI
	Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W271 - mustattua terästä
	Versio W271 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W630
	RENKAALLINEN PIKAKIINNITYSTAPPI, TERÄSTÄ
	Pallolla ja jousella varustetut paikantimet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Huomautuksia:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:



	W634CIN
	PIKAKIINNITYSTAPPI KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ
	Pallolla ja jousella varustetut paikantimet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Huomautuksia:
	Erikoistilaukset:
	Versio W634CIN: ilman rengasta



	W635CIN
	PIKAKIINNITYSTAPPI KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ – MUKANA RENGAS
	Pallolla ja jousella varustetut paikantimet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Huomautuksia:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W635 CIN: ruostumaton teräsrengas (AISI 303)



	W695CIN
	NUPPI, JOSSA PIKAKIINNITYSVARSI, KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ
	Pallolla ja jousella varustetut paikantimet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:



	W698
	PIKAKIINNITYSVARRELLA VARUSTETTU MUOVINUPPI
	Pallolla ja jousella varustetut paikantimet
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Huomaa:
	Erikoistilaukset:



	W720CIN
	KIERTEITETYLLÄ LUKITUSTAPILLA VARUSTETTU NUPPI KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ
	Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - kokonaan ruostumatonta terästä
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W720CIN - ilman mutteria



	W721CIN
	KIERTEITETYLLÄ LUKITUSTAPILLA VARUSTETTU NUPPI KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, MUTTERILLA
	Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - kokonaan ruostumatonta terästä
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W721CIN - mutterin kanssa



	W722CIN
	KIERTEITETYLLÄ LUKITUSTAPILLA VARUSTETTU NUPPI KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, MUKANA LUKITUS
	Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - kokonaan ruostumatonta terästä
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W722 CIN - ilman mutteria



	W723CIN
	KIERTEITETYLLÄ LUKITUSTAPILLA VARUSTETTU NUPPI KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, MUKANA LUKITUS – MUTTERILLA
	Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - kokonaan ruostumatonta terästä
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W723 CIN - mutterin kanssa



	W735CIN
	KIERTEITETYLLÄ LUKITUSTAPILLA VARUSTETTU NUPPI KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ
	Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - kokonaan ruostumatonta terästä
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W735CIN - ilman mutteria



	W736CIN
	KIERTEITETYLLÄ LUKITUSTAPILLA VARUSTETTU NUPPI KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, MUTTERILLA
	Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - kokonaan ruostumatonta terästä
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W736CIN - mutterin kanssa



	W737CIN
	KIERTEITETYLLÄ LUKITUSTAPILLA VARUSTETTU NUPPI KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, MUKANA LUKITUS
	Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - kokonaan ruostumatonta terästä
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W737 - ilman mutteria



	W738CIN
	KIERTEITETYLLÄ LUKITUSTAPILLA VARUSTETTU NUPPI KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, MUKANA LUKITUS – MUTTERILLA
	Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - kokonaan ruostumatonta terästä
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W738 CIN - mutterin kanssa



	W770
	KUUSIOMAINEN LUKITUSTAPPI, JOSSA SILEÄ SINKITTY TERÄSTAPPI
	Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - nupiton
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Jousi:
	Erikoistilaukset:
	HUOMAA:



	W780
	NUPPI, JOSSA LYHYT KIERTEITETTY TERÄKSINEN LUKITUSTAPPI
	Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W780 - mustattua terästä
	Versio W780 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W781
	NUPPI, JOSSA LYHYT KIERTEITETTY TERÄKSINEN LUKITUSTAPPI – MUKANA MUTTERI
	Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W781 - mustattua terästä
	Versio W781 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W790
	NUPPI, JOSSA LAIPALLINEN LUKITUSTAPPI MUSTATTUA TERÄSTÄ
	Sileärunkoiset lukitustapit, vaihtoehtoiset kiinnitykset
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:



	W793
	NUPPI, JOSSA TERÄKSINEN KIERTEITETTY LUKITUSTAPPI LUKITUKSEN KANSSA
	Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - nupillinen
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W793 - sinkittyä terästä
	Versio W793 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W794
	NUPPI, JOSSA TERÄKSINEN KIERTEITETTY LUKITUSTAPPI LUKITUKSEN KANSSA – MUKANA MUTTERI
	Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - nupillinen
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W794 - sinkittyä terästä
	Versio W794 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W795
	NUPPI, JOSSA KIERTEITETTY TERÄKSINEN LUKITUSTAPPI
	Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - nupillinen
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W795 - sinkittyä terästä
	Versio W795 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W796
	NUPPI, JOSSA KIERTEITETTY TERÄKSINEN LUKITUSTAPPI – MUKANA MUTTERI
	Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - nupillinen
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W796 - sinkittyä terästä
	Versio W796 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W797
	KIERTEITETTY TERÄKSINEN LUKITUSTAPPI, RENKAALLINEN
	Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - nupiton
	Materiaalit:
	Pinta:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W797 - sinkittyä terästä
	Versio W797 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W798
	KIERTEITETTY TERÄKSINEN LUKITUSTAPPI, RENKAALLINEN – MUKANA MUTTERI
	Kierteitetyt lukitustapit, karkea kierre - nupiton
	Materiaalit:
	Pinta:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W798 - sinkittyä terästä
	Versio W798 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W800
	NUPPI, JOSSA KIERTEITETTY TERÄKSINEN LUKITUSTAPPI
	Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W800 - mustattua terästä
	Versio W800 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W801
	NUPPI, JOSSA TERÄKSINEN KIERTEITETTY LUKITUSTAPPI JA LUKITUSMUTTERI
	Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W801 - mustattua terästä
	Versio W801 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W802
	KIERTEITETTY TERÄKSINEN LUKITUSTAPPI
	Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupiton
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Huomio:
	Versio W802 - mustattua terästä
	Versio W802 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W803
	KIERTEITETTY TERÄKSINEN LUKITUSTAPPI JA LUKITUSMUTTERI
	Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupiton
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Huomio:
	Versio W803 - mustattua terästä
	Versio W803 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W804
	NUPPI, JOSSA TERÄKSINEN KIERTEITETTY JA RENKAATON LUKITUSTAPPI
	Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Kiinnitysavain:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W804 - mustattua terästä
	Versio W804 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W805
	NUPPI, JOSSA TERÄKSINEN KIERTEITETTY JA RENKAATON LUKITUSTAPPI – MUKANA LUKITUSMUTTERI
	Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Kiinnitysavain:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W805 - mustattua terästä
	Versio W805 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W806
	NUPPI, JOSSA HITSAUSKELPOINEN SILEÄ LUKITUSTAPPI MUSTATTUA TERÄSTÄ
	Sileärunkoiset lukitustapit, vaihtoehtoiset kiinnitykset
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	HUOMAA:



	W810
	NUPPI, JOSSA TERÄKSINEN KIERTEITETTY LUKITUSTAPPI LUKITUKSEN KANSSA
	Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W810 - mustattua terästä
	Versio W810 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W811
	NUPPI, JOSSA TERÄKSINEN KIERTEITETTY LUKITUSTAPPI LUKITUKSEN KANSSA – MUKANA LUKITUSMUTTERI
	Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W811 - mustattua terästä
	Versio W811 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W815
	KIERTEITETTY VIVULLINEN JA TERÄKSINEN LUKITUSTAPPI LUKITUKSEN KANSSA
	Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W815 - mustattua terästä
	Versio W815 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W816
	KIERTEITETTY VIVULLINEN JA TERÄKSINEN LUKITUSTAPPI LUKITUKSEN KANSSA – MUKANA MUTTERI
	Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupillinen
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Versio W816 - mustattua terästä
	Versio W816 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W910
	KIERTEITETTY TERÄKSINEN LUKITUSTAPPI JA PIDENNETTY KÄRKIKAPPALE
	Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupiton
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Huomio:
	Versio W910 - mustattua terästä
	Versio W910 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W911
	KIERTEITETTY TERÄKSINEN LUKITUSTAPPI, PIDENNETTY KÄRKIKAPPALE JA LUKITUSMUTTERI
	Kierteitetyt lukitustapit, hieno kierre - nupiton
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	HUOMAA:
	Erikoistilaukset:
	Huomio:
	Versio W911 - mustattua terästä
	Versio W911 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)



	W912
	NUPPI, JOSSA TERÄKSINEN KIERTEITETTY LUKITUSTAPPI JA PIDENNETTY KÄRKIKAPPALE
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