W270 arg (ae ] (8 (ca

PUXADOR EM T COM EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM
ACO

Embolos de indexacio roscados de passo fino - com manipulo

Materiais:
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

(4) Puxador em T em poliamida reforcada. Ndo desmontavel.
Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

W270:
(2) Aro hexagonal roscado em aco de alta resisténcia.

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

W270CIN:
(2) Aro hexagonal roscado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
(4) Acetinada.
(1-2-3-5) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL 9011).
W270:

(1-2-5) Preto do oxido.
W270CIN:

(1-2-5) Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o puxador em T pode ser fornecido
com cores conforme a tabela de cores.
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Versao W270 - em aco preto do 6xido

W270.0007 W270.Q0501 50 15 51 17 15 M10x1 14 12 5 5 5 29
W270.0008 W270.Q0601 50 15 56 20 18 M12x15 14 14 6 6 6 36
W270.0009 W270.Q0801 60 18 75 26 24 Mi1é6x1l5 165 19 8 8 8 73
W270.0010 W270.Q1001 72 20 87 33 31 M20x15 185 22 10 10 10 136

Versiao W270CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

W270.0001 W270.10501CIN 50 15 51 17 15 M10x1 14 12 5 5 5 29

W270.0002 W270.10601CIN 50 15 56 20 18 M12x1,5 14 14 6 6 6 36

W270.0003 W270.10801CIN 60 18 75 26 24 Mi1é6x15 165 19 8 8 8 73

W270.0004 W270.11001CIN 72 20 87 33 31 M20x15 185 22 10 10 10 136
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w271 arg (ae ] (8 (ca

PUXADORES EM T COM EMBOLO DE INDEXACAO ROSCADO
EM ACO COM PORCA DE BLOQUEIO

Embolos de indexacio roscados de passo fino - com manipulo

Materiais:
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

(4) Puxador em T em poliamida reforcada. Ndo desmontavel.
Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

W271:
(2) Aro hexagonal roscado em aco de alta resisténcia.

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

(5) Porca de bloqueio roscada em aco (UNI 5589).

W271CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

(5) Porca de bloqueio roscada em aco inoxidavel (Aisi 304) (UNI
5589).

Superficie:
(4) Acetinada.
(1-2-3-5) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL 9011).

W271: (1-2-5) Preto do 6xido.
W271CIN: (1-2-5) Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o puxador em T pode ser fornecido
com cores conforme a tabela de cores.

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.
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Versao W271 - em aco preto do 6xido
W271.0005 W271.Q0501 50 15 51 17 15 Miox1 14 12 5 17 5 5 5 34
W271.0006 W271.Q0601 50 15 56 20 18 Mi12x15 14 14 6 19 6 6 6 45
W271.0007 W271.Q0801 60 18 75 26 24 M16x15 165 19 8 24 8 8 8 90
W271.0008 W271.Q1001 72 20 87 33 31 M20x15 185 22 10 30 9 10 10 161

Versiao W271 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

W271.0001
W271.0002
W271.0003
W271.0004

W271.10501CIN 50 15
W271.10601CIN 50 15
W271.10801CIN 60 18
W271.11001CIN 72 20

51
56
75
87

17
20
26
33

24
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M10x1
M12x1,5

M20x1,5

14 12 5

14 14 6

M16x1,5 165 19 8
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Wé630 ) ave

PERNO DE FIXACAO RAPIDA COM ANEL EM ACO

Posicionadores com esfera e mola

o
Materiais:
(1) Anel de mola em aco inoxidavel (Aisi 302).
(2) Perno torneado em aco automatico.
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).
(4) Esferas em aco inoxidavel temperado (Aisi 440C). ') 7
ﬁ j
\:‘ : A '
Superficie: é
(1-4) Natural.

(2) Zincagem blue standard.

Notas:

O perno de fixacao rapida serve para ligar de modo simples e
rapido componentes ou pecas a trabalhar.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com toleranciaH11.

Pedidos especiais:
Nenhum.
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W630023.0001 W630023VZD0O6X15 23 65 7 6 15 7 22
W630023.0002 W630023VZD06X20 23 65 7 6 20 8 22
W630023.0003 W630023VZD06X30 23 65 7 6 30 10 22
W630023.0004 W630023VZD06X40 23 65 7 6 40 12 22
W630028.0001 W630028VZD0O8X30 28 88 8 8 30 19 38
W630028.0002 W630028VZD08X40 28 88 8 8 40 23 38
W630028.0003 W630028VZD0O8X50 28 88 8 8 50 27 38
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PERNO DE FIXACAO RAPIDA EM ACO INOXIDAVEL INTEGRAL

Posicionadores com esfera e mola

Materiais:

(1) Corpo torneado em aco inoxidavel (Aisi 303).
(2) Perno torneado em aco inoxidavel (Aisi 303).
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

(4) Esferas em aco inoxidavel temperado (Aisi 440C).

Superficie:
Natural.

Cor:
Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com toleranciaH11.

Notas:

O perno de fixacao rapida serve para ligar de modo simples e
rapido componentes ou pecas a trabalhar.

Pedidos especiais:
Nenhum.
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Versao W634CIN: sem anel

W634011.0001
W634011.0002
W634011.0003
W634011.0004
W634011.0005
W634011.0006
W634011.0007
W634011.0008
W634011.0009
W634011.0010
W634011.0011
W634011.0012
W634011.0013
W634011.0014
W634015.0001
W634015.0002
W634015.0003
W634015.0004
W634015.0005
W634015.0006

W634011.HDO5X10CIN
W634011.HDO5X15CIN
W634011.HDO5X20CIN
W634011.HDO5X25CIN
W634011.HDO5X30CIN
W634011.HDO6X10CIN
W634011.HDO6X15CIN
W634011.HDO6X20CIN
W634011.HDO6X25CIN
W634011.HDO6X30CIN
W634011.HDO6X35CIN
W634011.HDO6X40CIN
W634011.HDO6X45CIN
W634011.HDO6X50CIN
W634015.HDO8X20CIN
W634015.HDO8X25CIN
W634015.HDO8X30CIN
W634015.HDO8X35CIN
W634015.HDO8X40CIN
W634015.HDO8X45CIN

115
115
115
115
115
11.5
11.5
11.5
115
115
115
115
115
11.5
15.5
15.5
155
155
155
155

10 55
10 55
10 55
10 55
10 55
10 6.85
10 6.85
10 6.85
10 6.85
10 6.85
10 6.85
10 6.85
10 6.85
10 6.85
135 95
135 95
135 95
135 95
135 95
135 95

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
15
15
15
15
15
15

5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
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25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
33
33
33
33
33
33
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10
15
20
25
30
10
15
20
25
30
35
40
45
50
20
25
30
35
40
45

12
12
13
16
19
13
13
13,5
14
145
175
21
23
26
26
27
27.5
28
285
285

15
15
15
15
15
22
22
22
22
22
22
22
22
22
38
38
38
38
38
38



W634015.0007
W634015.0008
W634015.0009
W634015.0010
W634015.0011
W634015.0012
W634015.0013
W634015.0014
W634015.0015
W634022.0001
W634022.0002
W634022.0003
W634022.0004
W634022.0005
W634022.0006
W634022.0007
W634022.0008
W634022.0009
W634022.0010
W634022.0011
W634022.0012
W634022.0013
W634022.0014
W634022.0015
W634022.0016
W634022.0017

W634015.HDO8X50CIN
W634015.HD10X20CIN
W634015.HD10X25CIN
W634015.HD10X30CIN
W634015.HD10X35CIN
W634015.HD10X40CIN
W634015.HD10X45CIN
W634015.HD10X50CIN
W634015.HD10X60CIN
W634022.HD12X25CIN
W634022.HD12X30CIN
W634022.HD12X35CIN
W634022.HD12X40CIN
W634022.HD12X45CIN
W634022.HD12X50CIN
W634022.HD12X60CIN
W634022.HD12X70CIN
W634022.HD12X80CIN
W634022.HD16X30CIN
W634022.HD16X35CIN
W634022.HD16X40CIN
W634022.HD16X45CIN
W634022.HD16X50CIN
W634022.HD16X60CIN
W634022.HD16X70CIN
W634022.HD16X80CIN

15.5
15.5
15.5
15.5
155
155
155
155
15.5
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

135
135
135
135
135
135
135
13.5
135
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

95 15 78 33
12 15 89 33
12 15 89 33
12 15 89 33
12 15 89 33
12 15 89 33
12 15 89 33
12 15 89 33
12 15 89 33
145 21 9.9 395
145 21 9.9 395
145 21 9.9 395
145 21 9.9 395
145 21 9.9 395
145 21 9.9 395
145 21 9.9 395
145 21 9.9 395
145 21 9.9 395
19 21 1311 395
19 21 1311 395
19 21 1311 395
19 21 1311 395
19 21 1311 395
19 21 13.1 395
19 21 131 395

19 21 1311 395
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8
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16

50
20
25
30
35
40
45
50
60
25
30
35
40
45
50
60
70
80
30
35
40
45
50
60
70
80

30
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
315
62.5
63.5
64.5
65.5
66
75.5
77.5
79
81
74
75
76
77
78
80.5
83
85

38
60
60
60
60
60
60
60
60
86
86
86
86
86
86
86
86
86
153
153
153
153
153
153
153
153



W635CIN b | s

PERNO DE FIXACAO RAPIDA EM ACO INOXIDAVEL INTEGRAL -
COM ANEL

Posicionadores com esfera e mola

Materiais:

(1) Corpo torneado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(2) Perno torneado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

(4) Esferas em aco inoxidavel temperado (Aisi 440C).
(5) Anel de mola em aco inoxidavel (Aisi 302).

Superficie:
Natural.

Cor:
Natural.

Notas:

O perno de fixacao rapida serve para ligar de modo simples e
rapido componentes ou pecas a trabalhar.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com toleranciaH11.

Pedidos especiais:
Nenhum.
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h4

h2

d1

h3

d2

Versiao W635 CIN: com anel em aco inoxidavel (Aisi 303)

W635011.0001
W635011.0002
W635011.0003
W635011.0004
W635011.0005
W635011.0006
W635011.0007
W635011.0008
W635011.0009
W635011.0010
W635011.0011
W635011.0012
W635011.0013
W635011.0014
W635015.0001
W635015.0002
W635015.0003
W635015.0004
W635015.0005
W635015.0006

W635011.HDO5X10CIN
W635011.HDO5X15CIN
W635011.HDO5X20CIN
W635011.HDO5X25CIN
W635011.HDO5X30CIN
W635011.HDO6X10CIN
W635011.HDO6X15CIN
W635011.HDO6X20CIN
W635011.HDO6X25CIN
W635011.HDO6X30CIN
W635011.HDO6X35CIN
W635011.HDO6X40CIN
W635011.HDO6X45CIN
W635011.HDO6X50CIN
W635015.HDO8X20CIN
W635015.HDO8X25CIN
W635015.HDO8X30CIN
W635015.HDO8X35CIN
W635015.HDO8X40CIN
W635015.HDO8X45CIN

11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

55 18 11 59 25
55 18 11 59 25
55 18 11 59 25
55 18 11 59 25
55 18 11 59 25
685 18 11 68 25
685 18 11 68 25
685 18 11 68 25
685 18 11 68 25
685 18 11 68 25
685 18 11 68 25
685 18 11 68 25
685 18 11 68 25
685 18 11 68 25

135 95 24 15 78 33

135 95 24 15 78 33

135 95 24 15 78 383

135 95 24 15 78 383

135 95 24 15 78 33

135 95 24 15 78 33
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16,5

16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
23
23
23
23
23
23

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
47
47
47
47
47
47
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10
15
20
25
30
10
15
20
25
30
35
40
45
50
20
25
30
35
40
45

12
12
13
16
19
13
13
13,5
14
14,5
17,5
21
23
26
26
27
27,5
28
28,5
28,5

15
15
15
15
15
22
22
22
22
22
22
22
22
22
38
38
38
38
38
38



W635015.0007
W635015.0008
W635015.0009
W635015.0010
W635015.0011
W635015.0012
W635015.0013
W635015.0014
W635015.0015
W635022.0001
W635022.0002
W635022.0003
W635022.0004
W635022.0005
W635022.0006
W635022.0007
W635022.0008
W635022.0009
W635022.0010
W635022.0011
W635022.0012
W635022.0013
W635022.0014
W635022.0015
W635022.0016
W635022.0017

W635015.HDO8X50CIN
W635015.HD10X20CIN
W635015.HD10X25CIN
W635015.HD10X30CIN
W635015.HD10X35CIN
W635015.HD10X40CIN
W635015.HD10X45CIN
W635015.HD10X50CIN
W635015.HD10X60CIN
W635022.HD12X25CIN
W635022.HD12X30CIN
W635022.HD12X35CIN
W635022.HD12X40CIN
W635022.HD12X45CIN
W635022.HD12X50CIN
W635022.HD12X60CIN
W635022.HD12X70CIN
W635022.HD12X80CIN
W635022.HD16X30CIN
W635022.HD16X35CIN
W635022.HD16X40CIN
W635022.HD16X45CIN
W635022.HD16X50CIN
W635022.HD16X60CIN
W635022.HD16X70CIN
W635022.HD16X80CIN

15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

95 24 15 78 33

12 24 15 89 33
12 24 15 89 33
12 24 15 89 33
12 24 15 89 33
12 24 15 89 33
12 24 15 89 33
12 24 15 89 33
12 24 15 89 33
14,5 33 21 99 395
14,5 33 21 99 395
14,5 33 21 99 395
14,5 33 21 99 395
14,5 33 21 99 395
145 33 21 99 395
14,5 33 21 9,9 395
14,5 33 21 9,9 395
14,5 33 21 9,9

19 33 21

39,5

13,1 39,5

19 33 21 13,1 395

19 33 21 13,1 395

19 33 21 13,1 395

19 33 21 13,1 395

19 33 21 13,1 395

19 33 21 13,1 395

19 33 21 131 395
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23
23
23
23
23
23
23
23
23
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

47
47
47
47
47
47
47
47
47
59,5
59,5
59,5
59,5
59,5
59,5
59,5
59,5
59,5
59,5
59,5
59,5
59,5
59,5
59,5
59,5
59,5

10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16

50
20
25
30
35
40
45
50
60
25
30
35
40
45
50
60
70
80
30
35
40
45
50
60
70
80

30
27,5
28
28,5
29
29,5
30
30,5
31,5
62,5
63,5
64,5
65,5
66
75,5
77,5
79
81
74
75
76
77
78
80,5
83
85

38
60
60
60
60
60
60
60
60
86
86
86
86
86
86
86
86
86
153
153
153
153
153
153
153
153



W695CIN b | s

MANIPULO COM HASTE DE FIXAGCAO RAPIDA EM ACO
INOXIDAVEL INTEGRAL

Posicionadores com esfera e mola

( 2 )
Materiais: l

(1) Esferas em aco inoxidavel temperado (Aisi 440C). gj}

(2) Perno em aco inoxidavel (Aisi 630), de alta resisténcia
mecanica e quimica, temperado (HRC 40).

(4) Manipulo torneado em aco inoxidavel (Aisi 303).
(5) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

(6) Botdo torneado em aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
Natural, com passivacdo de protecao.

Cor:
Natural.

ATENCAO:

> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com toleranciaH11.

Pedidos especiais:
Nenhum.

- d3 -
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» 4 %
1
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d T
£
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— — S _Cl © Furo para a
] fixacao do cordao
M | 42 L Ld1 ) de retengao
Ao premir 0 botdo
as esleras recuam
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W69521.0001
W69521.0002
W69521.0003
W69521.0004
W69521.0005
W69521.0006
W69521.0007
W69521.0008
W69521.0009
W69521.0010
W69521.0011
W69521.0012
W69521.0013
W69521.0014
W69521.0015
W69521.0016
W69521.0017
W69521.0018
W69521.0019
W69521.0020
W69521.0021
W69521.0022
W69521.0023
W69521.0024
W69521.0025
W69521.0026
W69521.0027
W69521.0028
W69521.0029
W69521.0030
W69521.0031
W69521.0032
W69525.0001
W69535.0002
W69535.0003
W69535.0004
W69535.0005
W69535.0006
W69535.0007
W69535.0008

W69521.105X10CIN
W69521.105X15CIN
W69521.105X20CIN
W69521.105X25CIN
W69521.105X30CIN
W69521.105X35CIN
W69521.105X40CIN
W69521.105X50CIN
W69521.105X60CIN
W69521.105X70CIN
W69521.106X10CIN
W69521.106X15CIN
W69521.106X20CIN
W69521.106X25CIN
W69521.106X30CIN
W69521.106X35CIN
W69521.106X40CIN
W69521.106X50CIN
W69521.106X60CIN
W69521.106X70CIN
W69521.106X80CIN
W69521.108X10CIN
W69521.108X15CIN
W69521.108X20CIN
W69521.108X25CIN
W69521.108X30CIN
W69521.108X35CIN
W69521.108X40CIN
W69521.108X50CIN
W69521.108X60CIN
W69521.108X70CIN
W69521.108X80CIN
W69525.110X100CIN
W69535.112X20CIN
W69535.112X25CIN
W69535.112X30CIN
W69535.112X35CIN
W69535.112X40CIN
W69535.112X50CIN
W69535.112X60CIN

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

25,5

35
35
35
35
35
35
35

235
235
23,5
23,5
23,5
23,5
235
235
235
235
23,5
23,5
23,5
23,5
235
235
235
235
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
235
235
235
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
235
26
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
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16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
22
22
22
22
22
22
22

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
18
18
18
18
18
18
18

5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
6,99
6,99
6,99
6,99
6,99
6,99
6,99
6,99
6,99
6,99
6,99
9,42
9,42
9,42
9,42
9,42
9,42
9,42
9,42
9,42
9,42
9,42
11,86
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
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W69535.0009 W69535.112X70CIN 35 325 22 18 14,45 10,5 12 70 10 140

W69535.0010 W69535.112X80CIN 35 325 22 18 14,45 10,5 12 80 10 150

W69535.0011  W69535.112X90CIN 35 325 22 18 14,45 10,5 12 90 10 157

W69535.0001 W69535.112X100CIN 35 325 22 18 14,45 10,5 12 100 10 168
BAaTECAd |
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Wé698 b [ e

MANIPULO DE PLASTICO COM HASTE DE FIXACAO RAPIDA

Posicionadores com esfera e mola

Materiais:

(1) Poliamida reforcada. Resistente a dleos e massas
lubrificantes.

(2) Aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
(1) Acetinada.
(2) Torneada.

Cor:
(1) Preto (RAL 9011).
(2) Natural.

Insercoes:

(4) Mola em aco zincado.

(3) Esferas em aco inoxidavel (Aisi 440C).

(2) Haste torneada com alojamento para mola e esfera.

Atencao:
> Com o didmetro da haste igual ou maior que 10mm, existem
duas esferas de retencao.

> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
com toleranciaH11.

Pedidos especiais:
Nenhum.

BAdTECA -
METAL LINE
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W698025.0001 W698025TD06X1001 25 14 18 7 65 - 6 10 12 22
W698025.0002 W698025TD06X1501 25 14 18 7 6.5 - 6 15 12 22
W698025.0003 W698025TD06X2001 25 14 18 7 6.5 - 6 20 13 22
W698025.0004 W698025TD06X2501 25 14 18 7 65 - 6 25 14 22
W698025.0005 W698025TD06X3001 25 14 18 7 6.5 - 6 30 15 22
W698025.0006 W698025TD06X4001 25 14 18 7 6.5 - 6 40 18 22
W698025.0007 W698025TD06X5001 25 14 18 7 65 - 6 50 21 22
W698025.0008 W698025TD08X1501 25 14 18 8 875 - 8 15 18 38
W698025.0009 W698025TD08X2001 25 14 18 8 875 - 8 20 19 38
W698025.0010 W698025TD08X2501 25 14 18 8 875 - 8 25 20 38
W698025.0011 W698025TD08X3001 25 14 18 8 875 - 8 30 21 38
W698025.0012 W698025TD08X4001 25 14 18 8 8.75 - 8 40 25 38
W698025.0013 W698025TD08X5001 25 14 18 8 875 - 8 50 31 38
W698033.0001 W698033TD10X1501 33 19 24 9 - 12 10 15 29 60
W698033.0002 W698033TD10X2001 33 19 24 9 - 12 10 20 32 60
W698033.0003 W698033TD10X2501 33 19 24 9 - 12 10 25 37 60
W698033.0004 W698033TD10X3001 33 19 24 9 - 12 10 30 38 60
W698033.0005 W698033TD10X4001 33 19 24 9 - 12 10 40 46 60
W698033.0006 W698033TD10X5001 33 19 24 9 - 12 10 50 583 60
W698033.0007 W698033TD12X2001 33 19 24 10 - 145 12 20 40 86
W698033.0008 W698033TD12X3001 33 19 24 10 - 145 12 30 51 86
BAaTECAd |
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W698033.0009 W698033TD12X4001 33 19 24 10 - 145 12 40 60 86
W698033.0010 W698033TD12X5001 33 19 24 10 - 145 12 50 69 86
BAaTECAd e

METAL LINE



W720CIN UPDATE “%30C | 363

MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO
INOXIDAVEL INTEGRAL

Embolos de indexacio roscados de passo fino - Aco inoxidavel integral

Materiais:

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).
(2) Aro hexagonal roscado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

(4) Manipulo de I6bulos torneado em aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
Acetinada.

Cor:

Natural.

ATENCAO:

> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacido com tolerancia H7.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o émbolo de indexacdo pode ser
fornecido totalmente desmontado.
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Versao W720CIN - sem porca

W?720.0001 W720.10501CIN 22 45 17 15 M10x1 12 12 5 5 5 -

W720.0002 W720.10601CIN 27 54 20 18 Mi12x15 14 14 6 6 6 -

W720.0003 W720.10801CIN 32 67 26 23 Miléx1l5 19 19 8 8 8 -

W720.0004 W720.11001CIN 32 79 33 30 M20x15 20 22 10 10 10 190
BAaTECAd B
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W721CIN UPDATE "0 303

MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO
INOXIDAVEL INTEGRAL - COM PORCA

Embolos de indexacio roscados de passo fino - Aco inoxidavel integral

Materiais:

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).
(2) Aro hexagonal roscado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

(4) Manipulo de I6bulos torneado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(5) Porca de bloqueio roscada em aco inoxidavel (Aisi 304) (UNI
5589).

Superficie:

Acetinada.

Cor:
Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o émbolo de indexacdo pode ser
fornecido totalmente desmontado.

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.

BAdTECA |
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Versao W721CIN - com porca

W721.0001 W721.10501CIN 22 45 17 15 M1Ox1 12 12 5 17 6 5 5 -
W721.0002 W721.10601CIN 27 54 20 18 Mi12x15 14 14 6 19 7 6 6 -
W721.0003 W721.10801CIN 32 67 26 23 Mil1éxl5 19 19 8 24 8 8 8 -
W721.0004  W721.11001CIN 32 79 33 30 M20x15 20 22 10 30 9 10 10 220

BAdTECA .
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W722CIN UPDATE “%30C | 363

MANI'PU’LO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO
INOXIDAVEL INTEGRAL COM BLOQUEIO

Embolos de indexacio roscados de passo fino - Aco inoxidavel integral

Materiais:

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).
(2) Aro hexagonal roscado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

(4) Manipulo de I6bulos torneado em aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o émbolo de indexacdo pode ser
fornecido totalmente desmontado.
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Versao W722 CIN - sem porca

W722.0001 W722.10501CIN 22 52 17 15 6.5 M10x1 12 12 12 5 5 5 -

W722.0002 W722.10601CIN 27 61 20 18 75 Mil12x15 14 14 14 6 6 6 -

W722.0004 W722.10801CIN 32 77 26 23 95 Mi1éx15 19 19 19 8 8 8 -

W722.0005 W?722.11001CIN 32 90 33 30 115 M20x15 19 19 22 10 10 10 210
BAaTECAd |
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W723CIN UPDATE "0 303

MANI'PU’LO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO
INOXIDAVEL INTEGRAL COM BLOQUEIO - COM PORCA

Embolos de indexacio roscados de passo fino - Aco inoxidavel integral

Materiais: ( /—ﬂ
(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303). -

(2) Aro hexagonal roscado em aco inoxidavel (Aisi 303). g

(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

(4) Manipulo de I6bulos torneado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(5) Parafuso de fixacdo em aco inoxidavel (Aisi 304).

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o émbolo de indexacdo pode ser
fornecido totalmente desmontado.

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.

BAdTECA .
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Versao W723 CIN - com porca
W723.0001 W723.10501CIN 22 52 17 15 65 12 Mi10x1 12 12 5 17 6 5 5 -
W723.0002 W723.10601CIN 27 61 20 18 75 14 Mi12x15 14 14 6 19 7 6 6 -
W723.0004 W723.10801CIN 32 77 26 23 95 19 M1é6x15 19 19 8 24 8 8 8 -
W723.0005 W?72311001CIN 32 90 33 30 115 19 M20x1,5 20 22 10 30 9 10 10 240

BAdTECA .
METAL LINE



W735CIN b | s

MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO
INOXIDAVEL INTEGRAL

Embolos de indexacio roscados de passo grosso - Aco inoxidavel integral

Materiais:
(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

(2) Corpo do émbolo de indexacdo roscado em aco inoxidavel
(Aisi 303).

(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).
(4) Manipulo de I6bulos torneado em aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

Pedidos especiais:

A pedido, o émbolo de indexacdo pode ser fornecido totalmente
desmontado.
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Versao W735CIN - sem porca

W735.0001 W735.105CIN 18 9 42 16 8 6 M8 5 5 21

W735.0002 W735.106CIN 22 11 52 20 10 7,5 M10 6 6 23

W735.0003 W735.108CIN 24 13 61 24 12 9 M12 8 8 69
BAaTECAd e
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W736CIN b | 503

MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO
INOXIDAVEL INTEGRAL - COM PORCA

Embolos de indexacio roscados de passo grosso - Aco inoxidavel integral

Materias: D

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

(2) Corpo do émbolo de indexacdo roscado em aco inoxidavel
(Aisi 303).

(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

=
g
(4) Manipulo de I6bulos torneado em aco inoxidavel (Aisi 303). @/

(5) Porca de bloqueio roscada em aco inoxidavel (Aisi 304) (UNI 5
5589). =

7

BT

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:

A pedido, o émbolo de indexacdo pode ser fornecido totalmente
desmontado.

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.

BAdTECA |
METAL LINE



|
| d |
NN
w - / 1
| -
T L 11]]) 5
£ [ — J e20A = 7
' i~ & | o
| [ - ]“’
— IR N
o :
Y !
,.d1 /
d2 Embolo em posicao
recuada

Versao W736CIN - com porca

W736.0001 W736.105CIN 18 9 42 16 8 6 M8 13 5 5 5 30

W736.0002 W736.106CIN 22 11 52 20 10 75 M10 17 6 6 6 55

W736.0003 W736.108CIN 24 13 61 24 12 9 M12 19 7 8 8 71
BAaTECAd |
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W737CIN b | s

MANI'PU’LO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO
INOXIDAVEL INTEGRAL COM BLOQUEIO

Embolos de indexacio roscados de passo grosso - Aco inoxidavel integral

Materiais:
(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

(2) Corpo do émbolo de indexacdo roscado com bloqueio em aco
inoxidavel (Aisi 303).

(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).
(4) Manipulo de I6bulos torneado em aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

Pedidos especiais:

A pedido, o émbolo de indexacdo pode ser fornecido totalmente
desmontado.
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Versao W737 - sem porca

W737.0001 W?737.105CIN 18 9 4 16 8 10 MO8 5 5 26

W737.0002 W737.106CIN 22 11 55 20 10 11 M10 6 6 53

W737.0003 W737.108CIN 24 13 66 24 12 14 M12 8 8 74
BAaTECAd e
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W738CIN b | 503

MANI'PU’LO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO
INOXIDAVEL INTEGRAL COM BLOQUEIO - COM PORCA

Embolos de indexacio roscados de passo grosso - Aco inoxidavel integral

Materiais:
(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

(2) Corpo do émbolo de indexacdo roscado com bloqueio em aco
inoxidavel (Aisi 303).

(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).
(4) Manipulo de I6bulos torneado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(5) Porca de bloqueio roscada em aco inoxidavel (Aisi 304) (UNI
5589).

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:

A pedido, o émbolo de indexacdo pode ser fornecido totalmente
desmontado.

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.

BAdTECA |
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Embolo em posicio
recuada

Versao W738 CIN - com porca

W738.0001 W738.105CIN 18 9 46 16 8 10 MO8 13 5 5 5 26

W738.0002 W738.106CIN 22 11 55 20 10 11 M10 17 6 6 6 71

W738.0003 W738.108CIN 24 13 66 24 12 14 M12 19 7 8 8 110
BAaTECAd B

METAL LINE



W770 ) ave

EMBOLO DE INDEXAGCAO HEXAGONAL COM PERNO LISO EM
ACO ZINCADO

Embolos de indexacio roscados de passo grosso - sem manipulo

Materiais:
(2) Corpo do émbolo de indexacdo em aco automatico.

(4) Tampéao de fecho torneado em aco com alojamento para
chave hexagonal, para fixacao.

(1) Ponteira torneada em aco automatico.

Superficie:
Lisa.

Cor:
Zincagem blue standard.

Mola:
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 302).

Pedidos especiais:
Nenhum.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

BAdTECA -
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W780 arg (ae ] (8 (ca

MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO
CURTO

Embolos de indexacio roscados de passo fino - com manipulo

Materiais:

(4) Manipulo de l6bulos em poliamida reforcada. Ndo
desmontavel. Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

(5) Tampéao central em poliamida. Resistente a 6leos e massas
lubrificantes.

W780:
(3) Mola em aco zincado.
(2) Aro hexagonal roscado em aco de alta resisténcia.

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

(6) Parafuso de fixacdo do manipulo em aco zincado (ISO 7046).
W780CIN:

(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

(2) Aro hexagonal roscado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

(6) Parafuso de fixacdo do manipulo em aco zincado (ISO 7046).

Superficie:
(4-5) Acetinada.
(1-2-3) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL 9011).

(5) Cinzento (RAL 7035).
W780:

(1-2) Preto do 6xido.
W780CIN:

(1-2) Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manipulo pode ser fornecido com
cores conforme a tabela de cores.

BAdTECA |
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Versao W780 - em aco preto do 6xido

o\
o
w
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W780.0003 W780.Q0601 27 43 10 8 M12x1,5 14 17 5
W780.0004 W780.Q0801 33 52 12 10 M1éx15 19 19 6 8 8 57

Versiao W780 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

W?780.0001 W780.10601CIN 27 43 10 8 M12x15 14 17 5 6 6 31
W?780.0002 W780.10801CIN 33 52 12 10 Mi1éx15 19 19 6 8 8 57
BAaTECAd B
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MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO
CURTO - COM PORCA

Embolos de indexacio roscados de passo fino - com manipulo

Materiais:

(4) Manipulo de l6bulos em poliamida reforcada. Ndo
desmontavel. Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

(5) Tampéao central em poliamida. Resistente a 6leos e massas
lubrificantes.

W781:
(3) Mola em aco zincado.
(2) Aro hexagonal roscado em aco de alta resisténcia.

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

(6) Parafuso de fixacdo do manipulo em aco zincado (ISO 7046).
(8) Porca de bloqueio em aco (UNI 5589).

W781CIN:

(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

(2) Aro hexagonal roscado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).
(6) Parafuso de fixacdo do manipulo em aco zincado (ISO 7046).
(8) Porca de bloqueio em aco inoxidavel (Aisi 304) (UNI 5589).

Superficie:
(4-5) Acetinada.
(1-2-3-8) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL 9011).

(5) Cinzento (RAL 7035).
W781:

(1-2-8) Preto do 6xido.
W781CIN:

(1-2-8) Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manipulo pode ser fornecido com
cores conforme a tabela de cores.

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.

BAdTECA .
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| d1 Embolo em posicio
a . recuada

Versao W781 - em aco preto do 6xido

W781.0003 W781.Q0601 27 43 10 8 Mi2x15 14 17 5 19 7 6 6 41
W781.0004 W781.Q0801 33 52 12 10 M16x15 19 19 6 24 8 8 8 75

Versio W781 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

W781.0001 W781.10601CIN 27 43 10 8 Mi12x15 14 17 5 19 7 6 6 41
W781.0002 W781.10801CIN 33 52 12 10 M1é6x15 19 19 6 24 8 8 8 75
BAaTECAd B
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MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO COM FLANGE EM
ACO PRETO DO OXIDO

Embolos de indexacio com corpo liso com fixacdes alternativas

Materiais:

(3) Manipulo de l6bulos em poliamida reforcada. Ndo
desmontavel.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
(3) Acetinada.
(1-2) Lisa.

Cor:
(3) Preto (RAL 9011).
(1-2) Preto do éxido.

Insercoes:
(4) Mola em aco inoxidavel.
(1) Corpo liso com flange integral torneada e furada em aco.

(2) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manipulo pode ser fornecido com
cores conforme a tabela de cores.

BAdTECA |
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W790027.0001 W790027.Q08X2001 27 22 19 8 38 16 26 55 55 9 8 20 10 10 74
W790027.0002 W790027.Q08X2601 27 22 19 8 38 16 26 55 55 9 8 26 10 16 75
W790027.0004 W790027.Q10X2401 27 22 19 8 38 16 26 55 55 9 10 24 12 12 75
W790027.0006 W790027.Q10X3201 27 22 19 8 38 16 26 55 55 9 10 32 12 20 76
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MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO EM ACO COM

BLOQUEIO

Embolos de indexacio roscados de passo grosso - com manipulo

Materiais:
(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 302).

(4) Manipulo de l6bulos em poliamida reforcada. Ndo
desmontavel. Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

W793:

(2) Corpo do émbolo de indexacio roscado com bloqueio, em
aco automatico.

W793 CIN:

(2) Corpo do émbolo de indexacio roscado com bloqueio em aco
inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
(4) Acetinada.
(1-2-3) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL 9011).
W793:

(2) Zincagem.

W793 CIN:

(1-2) Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

Pedidos especiais:
Nenhum.
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Versao W793 - em aco zincado
W793.0001 W793.J0401 14 7 36 12 6 8 Mé 4 4 5
W793.0003 W793.J0501 18 9 46 16 8 10 M8 5 5 11
W793.0005 W793.J0601 22 11 55 20 10 11 M10 6 6 24
W793.0007 W793.J0801 21 12,5 64 20,5 12 14 M12 8 8 39
Versiao W793 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)
W793.0002 W793.J0401CIN 14 7 36 12 6 Mé 4 4 5
W793.0004 W793.J0501CIN 18 9 46 16 8 10 M8 5 5 11
W793.0006 W793.J0601CIN 22 11 55 20 10 11 M10 6 6 24
W793.0008 W793.J0801CIN 21 125 64 205 12 14 M12 8 8 39
BATESCA |
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MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO
COM BLOQUEIO - COM PORCA

Embolos de indexacio roscados de passo grosso - com manipulo

Materiais:
(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 302).

(4) Manipulo de l6bulos em poliamida reforcada. Ndo
desmontavel. Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

W794:

(2) Corpo do émbolo de indexacio roscado com bloqueio, em
aco automatico.

(5) Porca de bloqueio roscada em aco (UNI 5589).
W794 CIN:

(2) Corpo do émbolo de indexacdo roscado com bloqueio em aco
inoxidavel (Aisi 303).

(5) Porca de bloqueio roscada em aco inoxidavel (Aisi 304) (UNI
5589).

Superficie:
(4) Acetinada.
(1-2-5) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL 9011).
W794:

(2-5) Zincagem.
W794 CIN:

(1-2-5) Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:
A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.

BAdTECA |
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Versao W794 - em aco zincado

W794.0001 W794.J0401 14 7 36 12 6 8 Mé 10 4 4 4 7
W794.0003 W794.J0501 18 9 46 16 8 10 M8 13 5 5 5 16
W794.0005 W794.J0601 22 11 55 20 10 11 M10 17 6 6 6 32
W794.0007 W794.J0801 24 13 58 24 12 14 Mi12 19 7 8 8 51
Versiao W794 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)
W794.0002 W794.J0401CIN 14 7 36 12 6 8 M6 10 4 4 4 7
W794.0004 W794.J0501CIN 18 9 46 16 8 10 M8 13 5 5 5 16
W794.0006 W794.J0601CIN 22 11 55 20 10 11 M10 17 6 6 6 32
W794.0008 W794.J0801CIN 24 13 58 24 12 14 M12 19 7 8 8 51
BATECA .
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MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO

Embolos de indexacio roscados de passo grosso - com manipulo

Materiais:
(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 302).

(4) Manipulo de l6bulos em poliamida reforcada. Nao
desmontavel. Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

W795:
(2) Corpo do émbolo de indexacio roscado em aco automatico.
W795 CIN:

(2) Corpo do émbolo de indexacio roscado em aco inoxidavel
(Aisi 303).

Superficie:
(4) Acetinada.
(1-2-3) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL 9011).
W795:

(2) Zincagem.

W795 CIN:

(1-2) Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

Pedidos especiais:
Nenhum.
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Versao W795 - em aco zincado

W795.0001 W795.J0401 14 7 33 12 6 5 Mé 4 4 5

W795.0003 W795.J0501 18 9 42 16 8 6 M8 5 5 11
W795.0005 W795.J0601 22 11 52 20 10 75 M10 6 6 23
W795.0007 W795.J0801 24 13 61 24 12 9 M12 8 8 38

Versiao W795 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

W795.0002 W795.J0401CIN 14 7 33 12 6 5 Mé 4 4 5

W795.0004 W795.J0501CIN 18 9 42 16 8 6 M8 5 5 11

W795.0006 W795.J0601CIN 22 11 52 20 10 75 M10 6 6 23

W795.0008 W795.J0801CIN 24 13 61 24 12 9 M12 8 8 38
BAaTECAd B
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MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO -
COM PORCA

Embolos de indexacio roscados de passo grosso - com manipulo

Materiais:
(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 302).

(4) Manipulo de l6bulos em poliamida reforcada. Ndo
desmontavel. Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

W796:

(2) Corpo do émbolo de indexacio roscado em aco automatico.

(5) Porca de bloqueio roscada em aco (UNI 5589).
W796 CIN:

(2) Corpo do émbolo de indexacdo roscado em aco inoxidavel
(Aisi 303).

(5) Porca de bloqueio roscada em aco inoxidavel (Aisi 304) (UNI
5589).

Superficie:
(4) Acetinada.
(1-2-5) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL 9011).
W796:

(2-5) Zincagem.
W796 CIN:

(1-2-5) Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:
A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.
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Versao W796 - em aco zincado
W796.0001 W796.J0401 14 7 33 12 6 5 Mé 10 4 4 4 5
W796.0003 W796.J0501 18 9 42 16 8 6 M8 13 5 5 5 11
W796.0005 W796.J0601 22 11 52 20 10 75 M10 17 6 6 6 23
W796.0007 W796.J0801 24 13 61 24 12 9 M12 19 7 8 8 38
Versiao W796 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)
W796.0002 W796.J0401CIN 14 7 33 12 6 5 M6 10 4 4 4 5
W796.0004 W796.J0501CIN 18 9 42 16 8 6 M8 13 5 5 5 11
W796.0006 W796.J0601CIN 22 11 52 20 10 75 M10 17 6 6 6 23
W796.0008 W796.J0801CIN 24 13 61 24 12 9 M12 19 7 8 8 38
BATECA .
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EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO COM ANEL

Embolos de indexacio roscados de passo grosso - sem manipulo

Materiais:
(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 302).

(4) Anel elastico em aco harmonico inoxidavel.

W797: A

(2) Corpo do émbolo de indexacio roscado em aco automatico. >
W797CIN: % (
(2). C_orpo do émbolo de indexacao roscado em aco inoxidavel l‘) ‘?\\/’7
(Aisi 303). s

v el
Superficie:
W797:

(2) Zincagem.
(4) Natural.
W797CIN:

(1-2-4) Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

Pedidos especiais:
Nenhum.

BAdTECA |
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Versao W797 - em aco zincado

35.5

W797.0001
W797.0003
W797.0005
W797.0007

W797.J04
W797.J05
W797.J06
W797.J08

46

60.5

Versiao W797 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

W797.0002
W797.0004
W797.0006
W797.0008

W797.J04CIN
W797.J05CIN
W797.J06CIN
W797.J08CIN

15
19
27
33

355
46
60.5
75

g . e
/" Embolo em posicao
recuada

12 2 6 45 Mé
16 25 8 6 M8
20 3 10 75 M10
24 35 12 9 M12
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EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO COM ANEL - COM
PORCA

Embolos de indexacio roscados de passo grosso - sem manipulo

Materiais:

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 302).

(4) Anel elastico em aco harmonico inoxidavel.

W798:

(2) Corpo do émbolo de indexacio roscado em aco automatico.
(5) Porca de bloqueio roscada em aco (UNI 5589).

W798 CIN:

(2) Corpo do émbolo de indexacdo roscado em aco inoxidavel
(Aisi 303).

(5) Porca de bloqueio roscada em aco inoxidavel (Aisi 304) (UNI
5589).

Superficie:
W798:

(2-5) Zincagem.
(1-4) Natural.
W798 CIN:
(1-2-4-5) Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:
A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.

BAdTECA .
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Versao W798 - em aco zincado

«
p: o
_~ Embolo em posicéo

recuada

W798.0001
W798.0003
W?798.0005
W798.0007

W798.J04
W798.J05
W798.J06
W798.J08

Versiao W798 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

W798.0002
W798.0004
W798.0006
W798.0008

W798.J04CIN
W798.JO5CIN
W798.J06CIN
W798.JO8CIN

12

20
24

2 6 45 Mé
25 8 6 M8

3 10 75 M10
35 12 9 M12

12 2 6 45 M6
16 25 8 6 M8
20 3 10 75 M10
24 35 12 9 M12

BAdTECA .
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6 6 31
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5 5 5 16
6 6 6 31
7 8 8 50
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MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO

Embolos de indexacio roscados de passo fino - com manipulo

Materiais:
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

(4) Manipulo de I6bulos em poliamida reforcada. Nao
desmontdvel. Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

W800:
(2) Aro hexagonal roscado em aco de alta resisténcia.

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

WS8O00CIN:
(2) Aro hexagonal roscado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
(4) Acetinada.
(1-2-3) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL 9011).
W800:

(1-2) Preto do 6xido.
W8O00CIN:

(1-2) Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manipulo pode ser fornecido com
cores conforme a tabela de cores.

BAdTECA -
METAL LINE



Versao W800 - em aco preto do 6xido
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Embolo em posicdo

recuada

W800.0006
W800.0007
W800.0008
W800.0010

W800.Q0501
W800.Q0601
W800.Q0801
W800.Q1001

22
27
33
33

45
54
68
79

Versiao W800 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

W800.0001
W800.0002
W800.0003
W800.0005

W800.10501CIN
W800.10601CIN
W800.10801CIN
W800.11001CIN

22
27
33
33

45
54
68
79

17 15 M10x1 12
20 18 Mi12x15 14
26 23 M16x1,5 19
33 30 M20x1,5 19

17 15 M10x1 12
20 18 Mi2x15 14
26 23 M1é6x15 19
33 30 M20x15 19
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MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO
COM PORCA DE BLOQUEIO

Embolos de indexacio roscados de passo fino - com manipulo

Materiais:
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

(4) Manipulo de I6bulos em poliamida reforcada. Nao
desmontdvel. Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

W801:
(2) Aro hexagonal roscado em aco de alta resisténcia.

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

(5) Porca de bloqueio roscada em aco (UNI 5589).

W801CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

(5) Porca de bloqueio roscada em aco inoxidavel (Aisi 304) (UNI
5589).

Superficie:
(4) Acetinada.
(1-2-3-5) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL 9011).
W801:

(1-2-5) Preto do oxido.
W801CIN:

(1-2-5) Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manipulo pode ser fornecido com
cores conforme a tabela de cores.

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.

BAdTECA -
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Versao W801 - em aco preto do 6xido

W801.0007
W801.0008
W801.0009
W801.0010

W801.Q0501
W801.Q0601
W801.Q0801
W801.Q1001

17
20
26
33

Versiao W801 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

W801.0001
W801.0003
W801.0004
W801.0006

W801.10501CIN
W801.10601CIN
W801.10801CIN
W801.11001CIN

22

45

17
20
26
33

Embolo em posicao

recuada

15 M10x1 12 12 5
18 Mi12x15 14 14 6
23 M16x15 19 19 8
30 M20x15 19 22 10

15 Mi10x1 12 12 5
18 Mi12x1,5 14 14 6
23 M16x15 19 19 8
30 M20x1,5 19 22 10

BAdTECA |
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17
19
24
30

17
19
24
30

6 5 5 25
7 6 6 41
8 8 8 89
9 10 10 153

6 5 5 25
7 6 6 41
8 8 8 89
9 10 10 153
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EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO

Embolos de indexacdo roscados de passo fino - sem manipulo

Materiais:

(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

W802:

(2) Aro hexagonal roscado em aco de alta resisténcia.

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

W802CIN:
(2) Aro hexagonal roscado em aco inoxidavel (Aisi 303).
(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
Lisa.

Cor:
W802: Preto do oxido.
W802CIN: Natural.

/|
/|
4
4
9
/]
/)
4
/|
/|

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

Pedidos especiais:
Nenhum.

Nota:

Esta versdo de émbolo de indexacdo pode ser acoplada a
qualquer volante com casquilho roscado, a pedir separadamente
(ver as fotos adicionais).
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Versao W802 - em aco preto do 6xido

W802.0005 W802.R05 33 17 15 Mi10x1 M04 6 12 5 5 5 13
W802010.0002 W802010.RO5M05 33 17 15 M10x1 MO5 6 12 5 5 5 13
W802.0006 W802.R06 42 20 18 M12x15 MO5 10 14 6 6 6 22
W802012.0002 W802012.R06M06 42 20 18 Mi12x15 MO6 10 14 6 6 6 22
W802.0007 W802.R08 54 26 23 M16x15 MO8 12 19 8 8 8 54
W802.0008 W802.R10 65 33 30 M20x1,5 M10 12 22 10 10 10 104
W802020.0002 W802020.R10M08 65 33 30 M20x15 M08 12 22 10 10 10 104
BAaTECAd |
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Versiao W802 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

W802.0001 W802.105CIN 33 17 15 M10x1 M04 6 12 5 5 5 13
W802010.0001 W802010.105M05CIN 33 17 15 M10x1 MO5 6 12 5 5 5 13
W802.0002 W802.106CIN 42 20 18 M12x1,5 MO5 10 14 6 6 6 22
W802012.0001 W802012.106M0O6CIN 42 20 18 M12x15 MO06 10 14 6 6 6 22
W802.0003 W802.108CIN 54 26 23 M1é6x1,5 M08 12 19 8 8 8 54
W802.0004 W802.110CIN 65 33 30 M20x1,5 M10 12 22 10 10 10 104
W802020.0001 W802020.110M08CIN 65 33 30 M20x1,5 MO8 12 22 10 10 10 104
BAaTECAd |
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EMBOLO DE INDEXACAO ROSCADO EM ACO COM PORCA DE
BLOQUEIO

Embolos de indexacio roscados de passo fino - sem manipulo

Materiais:

(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

W803:

(2) Aro hexagonal roscado em aco de alta resisténcia.

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

(4) Porca de bloqueio roscada em aco (UNI 5589).

W803CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

(4) Porca de bloqueio roscada em aco inoxidavel (Aisi 304) (UNI
5589).

Superficie:
Lisa.

Cor:
W803: Preto do oxido.
WB803CIN: Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:
A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.

Nota:

Esta versdo de émbolo de indexacdo pode ser acoplada a
qualquer volante com casquilho roscado, a pedir separadamente
(ver as fotos adicionais).

BAdTECA |
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Versao W803 - em aco preto do 6xido

W803.0006 W803.R05 33 17 15 M10x1 ™M04 6 12 5 17 6 5 5 20
W803010.0002 W803010.RO5M05 33 17 15 M10x1 MO5 6 12 5 17 6 5 5 20
W803.0007 W803.R06 42 20 18 Mi12x15 MO5 10 14 6 19 7 6 6 32
W803012.0002 W803012.R06M06 42 20 18 M12x15 MO6 10 14 6 19 7 6 6 32
W803.0008 W803.R08 54 26 23 M16x1,5 M08 12 19 8 24 8 8 8 62
W803.0009 W803.R10 65 33 30 M20x1,5 M10 12 22 10 30 9 10 10 134
W803020.0001 W803020.R10M08 65 33 30 M20x1,5 M08 12 22 10 30 9 10 10 134

Versiao W803 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

W803.0001 W803.I105CIN 33 17 15 M10x1 M04 6 12 5 17 6 5 5 20
W803010.0001 W803010.I05M05CIN 33 17 15 M10x1 MO5 6 12 5 17 6 5 5 20
W803.0002 W803.106CIN 42 20 18 M12x1,5 MO5 10 14 6 19 7 6 6 32
W803012.0001 W803012.106MO6CIN 42 20 18 M12x15 MO6 10 14 6 19 7 6 6 32
W803.0003 W803.108CIN 54 26 23 M16x15 M08 12 19 8 24 8 8 8 62
W803.0004 W803.110CIN 65 33 30 M20x1,5 M10 12 22 10 30 9 10 10 134
W803020.0002 W803020.110M08CIN 65 33 30 M20x1,5 M08 12 22 10 30 9 10 10 134

BAdTECA .
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MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO SEM ARO
EMACO

Embolos de indexacio roscados de passo fino - com manipulo

Materiais:
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

(4) Manipulo de I6bulos em poliamida reforcada. Nao
desmontdvel. Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

W804:

(2) Corpo roscado em aco de alta resisténcia, com alojamento
parachave.

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

W804CIN:

(2) Corpo roscado em aco inoxidavel (Aisi 303), com alojamento
para chave.

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
(4) Acetinada.
(1-2) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL 9011).
W804:

(1-2) Preto do 6xido.
W804CIN:

(1-2) Natural.

Chave de fixacao:
A pedido, esta disponivel a chave de aperto com cédigo W807.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manipulo pode ser fornecido com
cores conforme a tabela de cores.

A pedido, é possivel fornecer as chaves de aperto.

BAdTECA .
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Versao W804 - em aco preto do 6xido

W804.0005 W804.Q0501 22 45 22 M10x1 12 5 5 16 W807.05
W804.0006 W804.Q0601 27 54 26 M12x1,5 14 6 6 28 W807.06
W804.0007 W804.Q0801 33 68 34 M16x1,5 19 8 8 64 W807.08
W804.0008 W804.Q1001 33 79 43 M20x1,5 19 10 10 113 W807.10

Versiao W804 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

W804.0001 W804.10501CIN 22 45 22 M10x1 12 5 5 16 W807.05

W804.0002 W804.10601CIN 27 54 26 Mi12x15 14 6 6 28 W807.06

W804.0003 W804.10801CIN 33 68 34 Mi1é6x15 19 8 8 64 W807.08

W804.0004 W804.11001CIN 33 79 43 M20x15 19 10 10 113 W807.10
BAaTECAd |
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MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO SEM ARO
EM ACO COM PORCA DE BLOQUEIO

Embolos de indexacio roscados de passo fino - com manipulo

Materiais:
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

(4) Manipulo de I6bulos em poliamida reforcada. Nao
desmontdvel. Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

W805:

(2) Corpo roscado em aco de alta resisténcia, com alojamento
parachave.

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

(5) Porca de bloqueio roscada em aco (UNI 5589).
WS805CIN:

(2) Corpo roscado em aco inoxidavel (Aisi 303), com alojamento
para chave.

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

(5) Porca de bloqueio roscada em aco inoxidavel (Aisi 304) (UNI
5589).

Superficie:
(4) Acetinada.
(1-2-5) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL 9011).
W805:

(1-2) Preto do 6xido.
W805CIN:

(1-2) Natural.

Chave de fixagao:
A pedido, esta disponivel a chave de aperto com cédigo W807.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manipulo pode ser fornecido com
cores conforme a tabela de cores.

A pedido, é possivel fornecer as chaves de aperto.
A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.

BAdTECA |
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Versao W805 - em aco preto do 6xido

W805.0006 W805.Q0501 22 45 22 M10x1 12 17 6 5 5 23 W807.05
W805.0008 W805.Q0601 27 54 26 Mi12x15 14 19 7 6 6 38 W807.06
W805.0009 W805.Q0801 33 68 34 Mi1é6x15 19 24 8 8 8 82 W807.08
W805.0011 W805.Q1001 33 79 43 M20x15 19 30 9 10 10 133 W807.10

Versiao W805 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

W805.0001 W805.10501CIN 22 45 22 Mi10x1 12 17 6 5 5 23 W807.05
W805.0002 W805.10601CIN 27 54 26 Mi12x15 14 19 7 6 6 38 W807.06
W805.0003 W805.10801CIN 33 68 34 Mi16x15 19 24 8 8 8 82 W807.08
W805.0005 W805.11001CIN 33 79 43 M20x15 19 30 9 10 10 133 W807.10

BAdTECA |
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MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXAGAO LISO SOLDAVEL EM
ACO PRETO DO OXIDO

Embolos de indexacio com corpo liso com fixacdes alternativas

Materiais:
(4) Manipulo de I6bulos em poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
(4) Acetinada.
(1-2) Lisa.

Cor:
(4) Preto (RAL 9011).
(1-2) Preto do éxido.

Insercoes:
(3) Mola em aco zincado.
(2) Corpo liso furado em aco soldavel.

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manipulo pode ser fornecido com
cores conforme a tabela de cores.

ATENGAO:

Para evitar problemas durante a soldadura do corpo em ago na
maquina, o manipulo de plastico é fornecido desmontado. O
manipulo podera ser atarraxado apds a peca arrefecer.

BAdTECA -
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MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO EM ACO COM
BLOQUEIO

Embolos de indexacio roscados de passo fino - com manipulo

Materiais:
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

(4) Manipulo de I6bulos em poliamida reforcada. Nao
desmontdvel. Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

W810:
(2) Aro hexagonal roscado em aco de alta resisténcia.

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

W810CIN:
(2) Aro hexagonal roscado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
(4) Acetinada.
(1-2) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL 9011).
W810:

(1-2) Preto do 6xido.
W810 CIN:

(1-2) Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manipulo pode ser fornecido com
cores conforme a tabela de cores.
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Versao W810 - em aco preto do 6xido

W810.0005
W810.0006
W810.0007
W810.0008

W810.Q0501 22
W810.Q0601 27
W810.Q0801 33
W810.Q1001 33

515
615
775
90.5

Versiao W810 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

W810.0001
W810.0002
W810.0003
W810.0004

W810.10501CIN
W810.10601CIN
W810.10801CIN
W810.11001CIN

22
27
33
33

515
615
77.5
90.5

17
20
26
33

15
18
23
30

15
18
23
30

6.5
7.5
9.5
115

6.5
7.5
9.5
115

4
/ Embolo em posicao
recuada

11.8
13.8
18.8
18.8

11.8
13.8
18.8
18.8

BAdTECA
METAL LINE

M10x1 12
M12x1,5 14
M16x1,5 19
M20x1,5 19

M10x1 12
M12x1,5 14
M16x1,5 19
M20x1,5 19

=<1

5 5 5 22
6 6 6 37
8 8 8 87
10 10 10 142

5 5 5 22
6 6 6 37
8 8 8 87
10 10 10 142
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MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO
COM BLOQUEIO - COM PORCA DE BLOQUEIO

Embolos de indexacio roscados de passo fino - com manipulo

Materiais:
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

(4) Manipulo de I6bulos em poliamida reforcada. Nao
desmontdvel. Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

W811:
(2) Aro hexagonal roscado em aco de alta resisténcia.

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

(5) Porca de bloqueio roscada em aco (UNI 5589).

W811 CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

(5) Porca de bloqueio roscada em aco inoxidavel (Aisi 304) (UNI
5589).

Superficie:
(4) Acetinada.
(1-2-5) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL 9011).
W811:

(1-2-5) Preto do oxido.
W811 CIN:

(1-2-5) Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manipulo pode ser fornecido com
cores conforme a tabela de cores.

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.
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Versao W811 - em aco preto do 6xido

W811.0006
W811.0007
W811.0008
W811.0009

W811.Q0501
W811.Q0601
W811.Q0801
W811.Q1001

22
27
33
33

515
615
77.5
90.5

Versiao W811 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

22 515

W811.0001
W811.0002
W811.0003
W811.0004

W811.10501CIN
W811.10601CIN
W811.10801CIN
W811.11001CIN

27 615

33 775

33 905

17 15
20 18
26 23
33 30

e20

.

) (— s~
g \

—

‘/Embolo em

posicao recuada

65 118 M10x1 12 12
75 138 Mi12x15 14 14
9.5 188 M1é6x15 19 19
115 188 M20x1,5 19 22

65 118 M10x1 12 12
75 138 Mi12x1,5 14 14
9.5 188 M16x15 19 19
115 188 M20x1,5 19 22

BAdTECA |
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5 17 6 5 5 29
6 19 7 6 6 47
8 24 8 8 8 105
10 30 9 10 10 172

5 17 6 5 5 29
6 19 7 6 6 47
8 24 8 8 8 105
10 30 9 10 10 172
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EMBOLO DE INDEXACAO DE ALAVANCA ROSCADO COM
BLOQUEIO EM ACO

Embolos de indexacio roscados de passo fino - com manipulo

Materiais:
(3) Alavanca em zamak fundido sob pressao.
W815:

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

(2) Corpo torneado roscado em aco de alta resisténcia, com
alojamento de bloqueio.
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(5) Mola em aco zincado.
W815CIN:
(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

(2) Corpo torneado roscado em aco inoxidavel (Aisi 303) de alta
resisténcia, com alojamento de bloqueio.

(5) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

Superficie:
(3) Acetinada.
(1-2) Lisa.

Cor:

(3) Pintada a pd epodxi, preto (RAL 9011).
W815: (1-2) Preto do 6xido.
W815CIN: (1-2) Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, a rosca pode ser fornecida com
passo grosso padrao.
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Cavidade

para Faa

bloqueio

.

Versao W815 - em aco preto do 6xido

W81510.0004
W81510.0005
W81510.0006
W81512.0004
W81512.0005
W81512.0006
W81516.0004
W81516.0005
W81516.0006
W81520.0004
W81520.0005
W81520.0006

Ww81510Vv04
W81510V05
W81510V06
W81512V05
W81512V06
W81512V08
W81516V06
W81516VV08
W81516V10
W81520Vv08
W81520V10
W81520V12

25
25
25
30
30
30
40
40
40
50
50
50

Versiao W815 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

W81510.0001
W81510.0002
W81510.0003
W81512.0001
W81512.0002

W81510.104CIN
W81510.105CIN
W81510.106CIN
W81512.105CIN
W81512.106CIN

25
25
25
30
30

38
38
38
47
47
47

60,5

60,5

60,5

70
70
70

20
20
20
25
25
25
32
32
32
35
35
35

Embolko em posicao recuada

9
9
9
11
11
11
14,5
14,5
14,5
18
18
18

38 20 9
38 20 9
38 20 9
47 25 11
47 25 11
BAaTECAd

3 M10x1
3 M10x1
3 M10x1
35 M12X1,5
3.5 M12X1,5
35 M12X1,5
5 M16x1,5
5 M16x1,5
5 M16x1,5
6 M20x1,5
6 M20x1,5
6 M20x1,5

3 M10x1
3 M10x1
3 M10x1
35 M12X15
35 Mi12X15
D
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18
19
21
30
30
33
73
75
77
137
173
143

18
19
21
30
30



W81512.0003
W81516.0001
W81516.0002
W81516.0003
W81520.0001
W81520.0002
W81520.0003

W81512.108CIN
W81516.106CIN
W81516.108CIN
W81516.110CIN
W81520.108CIN
W81520.110CIN
W81520.112CIN

30
40
40
40
50
50
50

47 25 11 35
605 32 145 5
605 32 145 5
605 32 145 5

70 35 18 6

70 35 18 6

70 35 18 6

BAaTECAd |
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M12X1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5

8
6
8
10
8
10
12

8
10
10
10
12
12
12

33
73
75
77
137
142
143
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EMBOLO DE INDEXACAO DE ALAVANCA ROSCADO COM
BLOQUEIO EM ACO - COM PORCA

Embolos de indexacio roscados de passo fino - com manipulo

Materiais:
(3) Alavanca em zamak fundido sob pressao.
W816:

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

(2) Corpo torneado roscado em aco de alta resisténcia, com
alojamento de bloqueio.

(4) Porca de bloqueio roscada em aco (UNI 5589).
(5) Mola em aco zincado.
W816CIN:

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

(2) Corpo torneado roscado em aco inoxidavel (Aisi 303) de alta
resisténcia, com alojamento de bloqueio. '\‘S

(4) Porca de bloqueio roscada em aco inoxidavel (Aisi 304) (UNI
5589).

(5) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

Superficie:
(3) Acetinada.
(1-2-4) Lisa.

Cor:

(3) Pintada a pd epodxi, preto (RAL 9011).
W816: (1-2-4) Preto do 6xido.
W816CIN: (1-2-4) Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, a rosca pode ser fornecida com
passo grosso padrio.

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.
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Versao W816 - em aco preto do 6xido

W81610.0004 W81610V04 25 38 20 9 3 M10x1 17 6 4 6 25
W81610.0005 W81610V05 25 38 20 9 3 M10x1 17 6 5 6 26
W81610.0006 W81610V06 25 38 20 9 3 M10x1 17 6 6 6 28
W81612.0005 W81612V05 30 47 25 11 35 Mi12X15 19 7 5 8 40
W81612.0006 W81612V06 30 47 25 11 35 Mi12X15 19 7 6 8 40
W81612.0008 W81612V08 30 47 25 11 35 Mi12X15 19 7 8 8 43
W81616.0004 W81616V06 40 605 32 145 5 M16x1,5 24 8 6 10 91
W81616.0005 W81616V08 40 605 32 145 5 M16x1,5 24 8 8 10 93
W81616.0006 W81616V10 40 605 32 145 5 M16x1,5 24 8 10 10 95
W81620.0004 W81620V08 50 70 35 18 6 M20x1,5 30 9 8 12 168
W81620.0005 W81620V10 50 70 35 18 6 M20x15 30 9 10 12 173
W81620.0006 W81620V12 50 70 35 18 6 M20x15 30 9 12 12 174

Versiao W816 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

W81610.0001 W81610.104CIN 25 38 20 9 3 M10x1 17 6 4 6 25

W81610.0002 W81610.105CIN 25 38 20 9 3 M10x1 17 6 5 6 26

W81610.0003 W81610.106CIN 25 38 20 9 3 M10x1 17 6 6 6 28

W81612.0001 W81612.105CIN 30 47 25 11 35 Mi12X15 19 7 5 8 40

W81612.0002 W81612.106CIN 30 47 25 11 35 Mi12X15 19 7 6 8 40
BAaTECAd |
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W81612.0003
W81616.0001
W81616.0002
W81616.0003
W81620.0001
W81620.0002
W81620.0003

W81612.108CIN
W81616.106CIN
W81616.108CIN
W81616.110CIN
W81620.108CIN
W81620.110CIN
W81620.112CIN

30
40
40
40
50
50
50

47
60,5
60,5
60,5

70

70

70

25 11
32 145
32 145
32 145
35 18
35 18
35 18
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M12X1,5
M16x1,5
M16x1,5
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M20x1,5
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8
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EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO COM PONTEIRA
PROLONGADA

Embolos de indexacio roscados de passo fino - sem manipulo

Materiais:

(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

W910:

(2) Aro hexagonal roscado em aco de alta resisténcia.

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

W910CIN:
(2) Aro hexagonal roscado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
Lisa.

Cor:
W910: Preto do oxido.
W910CIN: Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

Pedidos especiais:

Nenhum.

Nota:

Esta versdo de émbolo de indexacdo pode ser acoplada a
qualquer volante com casquilho roscado, a pedir separadamente
(ver as fotos adicionais).
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Versao W910 - em aco preto do 6xido

W910010.0001 W910010.Q05X08 36 17 15 M10x1 M04 6 12 5 5 8 13
W910012.0002 W910012.Q06X09 45 20 18 Mi12x1,5 MO5 10 14 6 6 9 22
W910016.0003 W910016.Q08X12 58 26 23 Mi1é6x15 MO8 12 19 8 8 12 54
W910016.0004 W910016.Q10X12 58 26 23 Mi1é6x15 MO8 12 19 8 10 12 55
W910020.0002 W910020.Q12X15 70 33 30 M20x15 M™M10 12 22 10 12 15 104

Versiao W910 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

W910010.0002 W910010.105X08CIN 36 17 15 M10x1 M04 6 12 5 5 8 13
W910012.0001 W910012.106X09CIN 45 20 18 Mi12x15 MO5 10 14 6 6 9 22
W910016.0001 W910016.108X12CIN 58 26 23 M16x15 MO8 12 19 8 8 12 54
W910016.0002 W910016.110X12CIN 58 26 23 M16x15 MO8 12 19 8 10 12 55
W910020.0001 W910020.112X15CIN 70 33 30 M20x1,5 M™M10 12 22 10 12 15 104
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EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO COM PONTEIRA
PROLONGADA E COM PORCA DE BLOQUEIO

Embolos de indexacio roscados de passo fino - sem manipulo

Materiais:

(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

W911:

(2) Aro hexagonal roscado em aco de alta resisténcia.

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

(4) Porca de bloqueio roscada em aco (UNI 5589).
W911CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

(4) Porca de bloqueio roscada em aco inoxidavel (Aisi 304) (UNI
5589).

Superficie:
Lisa.

Cor:
W911.: Preto do oxido.
W911CIN: Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:
A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.

Nota:

Esta versdo de émbolo de indexacdo pode ser acoplada a
qualquer volante com casquilho roscado, a pedir separadamente
(ver as fotos adicionais).
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Versao W911 - em aco preto do 6xido

W911010.0001
W911012.0001
W911016.0001
W911016.0002
W911020.0001

W911010.Q05X08
W911012.Q06X09
W911016.Q08X12
W911016.Q10X12
W911020.Q12X15

36
45
58
58
70

Versio W911 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

W911010.0002
W911012.0002
W911016.0003
W911016.0004
W911020.0002

W911010.105X08CIN
W911012.106X09CIN
W911016.108X12CIN
W911016.110X12CIN
W911020.112X15CIN

4

,"""'”Embolo em posicao

recuada

15 M10x1

18 M12x1,5
23 M16x1,5
23 M16x1,5

30 M20x1,5

15 M10x1
M12x1,5
M16x1,5
M16x1,5

M20x1,5

BAaATECLA
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MO5
MO8
MO8
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MO04
MO05
M08
M08
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5 17
6 19
8 24
8 24
10 30
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10 30

6 5 8 20
7 6 9 32
8 8 12 62
8 10 12 63
9 12 15 134

6 5 8 20
7 6 9 32
8 8 12 62
8 10 12 63
9 12 15 134
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MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO
COM PONTEIRA PROLONGADA

Embolos de indexacio roscados de passo fino - com manipulo

Materiais:
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

(4) Manipulo de I6bulos em poliamida reforcada. Nao
desmontdvel. Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

W912:
(2) Aro hexagonal roscado em aco de alta resisténcia.

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

W912CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
(4) Acetinada.
(1-2-3) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL 9011).
W912:

(1-2) Preto do 6xido.
W912CIN:

(1-2) Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manipulo pode ser fornecido com
cores conforme a tabela de cores.
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Versao W912 - em aco preto do 6xido

W912010.0001 W912010.Q05X0801 22 48 17 15 M10x1 12 12 5 5 8 19
W912012.0002 W912012.Q06X0901 27 57 20 18 Mi12x15 14 14 6 6 9 31
W912016.0004 W912016.Q08X1201 33 72 26 23 M1é6x15 19 19 8 8 12 73
W912016.0006 W912016.Q10X1201 33 72 26 23 M16x15 19 19 8 10 12 74
W912020.0001 W912020.Q12X1501 33 84 33 30 M20x15 19 22 10 12 15 128

Versiao W912 CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

W912010.0002 W912010.105X0801CIN 22 48 17 15 Mi10x1 12 12 5 5 8 19
W912012.0001 W912012.106X0901CIN 27 57 20 18 Mi12x15 14 14 6 6 9 31
W912016.0005 W912016.108X1201CIN 33 72 26 23 M16x15 19 19 8 8 12 73
W912016.0001 W912016.110X1201CIN 33 72 26 23 M16x15 19 19 8 10 12 74
W912020.0002 W912020.112X1501CIN 33 84 33 30 M20x15 19 22 10 12 15 128
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MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXAGCAO ROSCADO EM ACO
COM PONTEIRA PROLONGADA E PORCA DE BLOQUEIO

Embolos de indexacio roscados de passo fino - com manipulo

Materiais:
(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

(4) Manipulo de I6bulos em poliamida reforcada. Nao
desmontdvel. Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

W913:
(2) Aro hexagonal roscado em aco de alta resisténcia.

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco de alta resisténcia e
temperado.

(5) Porca de bloqueio roscada em aco (UNI 5589).
W913CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aco inoxidavel (Aisi 303).

(1) Perno do émbolo de indexacdo em aco inoxidavel (Aisi 303).

(5) Porca de bloqueio roscada em aco inoxidavel (Aisi 304) (UNI
5589).

Superficie:
(4) Acetinada.
(1-2-5) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL 9011).
W913:

(1-2-5) Preto do oxido.
W913CIN:

(1-2-5) Natural.

ATENCAO:
> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste
do émbolo de indexacdo com tolerancia H7.

> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manipulo pode ser fornecido com
cores conforme a tabela de cores.

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.
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Versao W913 - em aco preto do 6xido

W913010.0001 W913010.Q05X0801 22 48 17 15 M10x1 12 12 5 17 6 5 8 25
W913012.0001 W913012.Q06X0901 27 57 20 18 Mi12x15 14 14 6 19 7 6 9 41
W913016.0006 W913016.Q08X1201 33 72 26 23 Mi1é6x15 19 19 8 24 8 8 12 89
W913016.0007 W913016.Q10X1201 33 72 26 23 M1é6x15 19 19 8 24 8 10 12 89
W913020.0002 W913020.Q12X1501 33 84 33 30 M20x15 19 22 10 30 9 12 15 153

W913010.0002 W913010.105X0801CIN 22 48 17 15 M10x1 12 12 5 17 6 5 8 25
W913012.0002 W913012.106X0901CIN 27 57 20 18 M12x15 14 14 6 19 7 6 9 41
W913016.0005 W913016.108X1201CIN 33 72 26 23 M1é6x15 19 19 8 24 8 8 12 89
W913016.0001 W913016.110X1201CIN 33 72 26 23 M1é6x15 19 19 8 24 8 10 12 89
W913020.0001 W913020.112X1501CIN 33 84 33 30 M20x15 19 22 10 30 9 12 15 158
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	W270
	PUXADOR EM T COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - com manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W270 - em aço preto do óxido
	Versão W270CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W271
	PUXADORES EM T COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM PORCA DE BLOQUEIO
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - com manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W271 - em aço preto do óxido
	Versão W271 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W630
	PERNO DE FIXAÇÃO RÁPIDA COM ANEL EM AÇO
	Posicionadores com esfera e mola
	Materiais:
	Superfície:
	Notas:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:



	W634CIN
	PERNO DE FIXAÇÃO RÁPIDA EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL
	Posicionadores com esfera e mola
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Notas:
	Pedidos especiais:
	Versão W634CIN: sem anel



	W635CIN
	PERNO DE FIXAÇÃO RÁPIDA EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL - COM ANEL
	Posicionadores com esfera e mola
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Notas:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W635 CIN: com anel em aço inoxidável (Aisi 303)



	W695CIN
	MANÍPULO COM HASTE DE FIXAÇÃO RÁPIDA EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL
	Posicionadores com esfera e mola
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:



	W698
	MANÍPULO DE PLÁSTICO COM HASTE DE FIXAÇÃO RÁPIDA
	Posicionadores com esfera e mola
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	Atenção:
	Pedidos especiais:



	W720CIN
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - Aço inoxidável integral
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W720CIN - sem porca



	W721CIN
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL - COM PORCA
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - Aço inoxidável integral
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W721CIN - com porca



	W722CIN
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL COM BLOQUEIO
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - Aço inoxidável integral
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W722 CIN - sem porca



	W723CIN
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL COM BLOQUEIO - COM PORCA
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - Aço inoxidável integral
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W723 CIN - com porca



	W735CIN
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL
	Êmbolos de indexação roscados de passo grosso - Aço inoxidável integral
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W735CIN - sem porca



	W736CIN
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL - COM PORCA
	Êmbolos de indexação roscados de passo grosso - Aço inoxidável integral
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W736CIN - com porca



	W737CIN
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL COM BLOQUEIO
	Êmbolos de indexação roscados de passo grosso - Aço inoxidável integral
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W737 - sem porca



	W738CIN
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL COM BLOQUEIO - COM PORCA
	Êmbolos de indexação roscados de passo grosso - Aço inoxidável integral
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W738 CIN - com porca



	W770
	ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO HEXAGONAL COM PERNO LISO EM AÇO ZINCADO
	Êmbolos de indexação roscados de passo grosso - sem manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Mola:
	Pedidos especiais:
	ATENÇÃO:



	W780
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO CURTO
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - com manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W780 - em aço preto do óxido
	Versão W780 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W781
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO CURTO - COM PORCA
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - com manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W781 - em aço preto do óxido
	Versão W781 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W790
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO COM FLANGE EM AÇO PRETO DO ÓXIDO
	Êmbolos de indexação com corpo liso com fixações alternativas
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:



	W793
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO EM AÇO COM BLOQUEIO
	Êmbolos de indexação roscados de passo grosso - com manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W793 - em aço zincado
	Versão W793 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W794
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM BLOQUEIO - COM PORCA
	Êmbolos de indexação roscados de passo grosso - com manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W794 - em aço zincado
	Versão W794 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W795
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO
	Êmbolos de indexação roscados de passo grosso - com manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W795 - em aço zincado
	Versão W795 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W796
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO - COM PORCA
	Êmbolos de indexação roscados de passo grosso - com manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W796 - em aço zincado
	Versão W796 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W797
	ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM ANEL
	Êmbolos de indexação roscados de passo grosso - sem manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W797 - em aço zincado
	Versão W797 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W798
	ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM ANEL - COM PORCA
	Êmbolos de indexação roscados de passo grosso - sem manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W798 - em aço zincado
	Versão W798 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W800
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - com manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W800 - em aço preto do óxido
	Versão W800 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W801
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM PORCA DE BLOQUEIO
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - com manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W801 - em aço preto do óxido
	Versão W801 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W802
	ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - sem manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Nota:
	Versão W802 - em aço preto do óxido
	Versão W802 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W803
	ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM PORCA DE BLOQUEIO
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - sem manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Nota:
	Versão W803 - em aço preto do óxido
	Versão W803 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W804
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO SEM ARO EM AÇO
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - com manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Chave de fixação:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W804 - em aço preto do óxido
	Versão W804 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W805
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO SEM ARO EM AÇO COM PORCA DE BLOQUEIO
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - com manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Chave de fixação:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W805 - em aço preto do óxido
	Versão W805 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W806
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO LISO SOLDÁVEL EM AÇO PRETO DO ÓXIDO
	Êmbolos de indexação com corpo liso com fixações alternativas
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	Inserções:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	ATENÇÃO:



	W810
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO EM AÇO COM BLOQUEIO
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - com manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W810 - em aço preto do óxido
	Versão W810 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W811
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM BLOQUEIO - COM PORCA DE BLOQUEIO
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - com manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W811 - em aço preto do óxido
	Versão W811 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W815
	ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO DE ALAVANCA ROSCADO COM BLOQUEIO EM AÇO
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - com manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W815 - em aço preto do óxido
	Versão W815 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W816
	ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO DE ALAVANCA ROSCADO COM BLOQUEIO EM AÇO - COM PORCA
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - com manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W816 - em aço preto do óxido
	Versão W816 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W910
	ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM PONTEIRA PROLONGADA
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - sem manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Nota:
	Versão W910 - em aço preto do óxido
	Versão W910 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W911
	ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM PONTEIRA PROLONGADA E COM PORCA DE BLOQUEIO
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - sem manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Nota:
	Versão W911 - em aço preto do óxido
	Versão W911 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W912
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM PONTEIRA PROLONGADA
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - com manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W912 - em aço preto do óxido
	Versão W912 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)



	W913
	MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM PONTEIRA PROLONGADA E PORCA DE BLOQUEIO
	Êmbolos de indexação roscados de passo fino - com manípulo
	Materiais:
	Superfície:
	Cor:
	ATENÇÃO:
	Pedidos especiais:
	Versão W913 - em aço preto do óxido




